KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

451127301 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45000000-7 Roboty budowlane

45233140-2 Roboty drogowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drég gminnych os. Skalne w m. Dalki

NAZWA INWESTORA: Gmina Gniezno
ADRES INWESTORA: Al. Reymonta 9-11; 62-200 Gniezno

SPORZADZIt. KALKULACJE

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()z
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
SEOWNIE: zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 4982



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ | m2
d.1| 0815-06 | dla pieszych z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
analogia | cementowo-piaskowej - rozbiorka zjazdu z ptyt azurowych
63,0 m2 63,00
RAZEM 63,00
2| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j - m
d.1| 0814-02 | obrmowanie utwardzenia z ptyt azurowych - odc. |
35,0 m 35,00
RAZEM 35,00
3| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.1] 0812-03
0,044 * 35,0 m3 1,54
RAZEM 1,54
4| KNR-W 5-10 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m
d.1| 0323-01 gtebokos¢ 5 cm - mechanicznie - do 12cm - odcigcie
kalk. wtasna | istniejgcej nawierzchni
Krotnos¢ = 3
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
5 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1| 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm - rozbidrka
kalk. wtasna | nawierzchni o grubos¢ do 12cm- rozbiérki nawierzchni na
potgczeniu z istniejgca
Krotnos¢ = 4
12,0 m2 12,00
RAZEM 12,00
6| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1] 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
kalk. wtasna | samowytadowczym na odleg. 1 km - wraz z kosztami
utylizacji ( odlegtos¢ wg oferenta )
(63,0*0,1) +(35*0,08 *0,3) + 1,54 + (12,0 * 0,12) m3 10,12
RAZEM 10,12
Wykonanie nawierzchni jezdni
21 Wykonanie petnej konstrukcji jezdni
7] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie réowninnym, wraz z wykonaniem
kalk. wtasna | geodezyjnej inwentaryzaciji obiektu
0,529 km 0,53
RAZEM 0,53
8| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2.1| 0206-02 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
kalk. wtasna | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
odlegtos¢ odwozu wg oferenta ( wraz z kosztem utylizacji )
- wg tabeli robo6t ziemnych
21449 m3 2144,90
RAZEM 2 144,90
9] KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.2.1| 0235-01 spycharkami w gruncie kat. I-Il - uzupetnienie nasypow na
analogia | calej dlugosci jezdni - wg tabeli robot ziemnych
487,2 m3 487,20
RAZEM 487,20
10| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.1| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
analogia
3375,0 + 1094,0 m2 4 469,00
RAZEM 4 469,00
11| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne | m2
d.2.1| 0101-01 z geowltdkniny o szer. 5,0 m - wykonanie w-wy z
analogia | geowlokniny o parametrach zgodnych z dok. projektowa
4827,0 m2 4 827,00
RAZEM 4 827,00
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12| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m2
d.2.1| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - w-wa wzmochionego podtoza gr.
analogia | 15cm - 0/63mm
Krotnos¢ = 1,875
3375,0 m2 3 375,00
RAZEM 3 375,00
13| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o m2
d.2.1] 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 22cm 0/31,5mm
Krotnos$¢ = 2,75
3375,0 m2 3 375,00
RAZEM 3 375,00
14| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.2.1] 0511-03 | na podsypce piaskowej gr 3cm - kostka drenazowa np.
kalk. wtasna | typu EKO DOMINO gr. 8cm kol. szary z wypetnieniem
grysem 5/8, na podsypce piaskowej gr. 3cm
3375,0 m2 3 375,00
RAZEM 3 375,00
15| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.2.1| 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej
analogia
1051,0 m 1 051,00
RAZEM 1 051,00
16| KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod m3
d.2.1| 0402-04 | oporniki zatopione
kalk. wtasna
0,070 * 1051,0 m3 73,57
RAZEM 73,57
17 KNR 2-31 | Scieki uliczne z dwoch rzeddw klinkieru drogowego na m
d.2.1| 0607-02 ptask jednoskrzydiowe na podsypce cementowo-piaskowej
analogia | - sciek 2-rzedowy z kostki betonowej gr 8cm
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
18| KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod $ciek | m3
d.2.1| 0402-04
kalk. wtasna
0,0483* 10,0 m3 0,48
RAZEM 0,48
19| KNR 2-31 | Scieki uliczne z trzech rzedéw klinkieru drogowego na m
d.2.1] 0607-02 | ptask jednoskrzydtowe na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia | - Sciek 3-rzedowy z kostki betonowej gr 8cm
45,0 m 45,00
RAZEM 45,00
20[ KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod Sciek | m3
d.2.1| 0402-04
kalk. wtasna
0,062 * 45,0 m3 2,79
RAZEM 2,79
3 Wykonanie zjazdéw
3.1 Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej
21| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.3.1] 0206-02 | poj.tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
kalk. wtasna | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
odlegto$¢ odwozu wg oferenta ( wraz z kosztem utylizacji
)-
316,2* 0,41 m3 129,64
RAZEM 129,64
22| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.3.1] 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej
analogia
283,0 m 283,00
RAZEM 283,00
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23| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod m3
d.3.1| 0402-04 oporniki zatopione
kalk. wtasna
0,075 * 283,0 m3 21,23
RAZEM 21,23
24| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.3.1] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
316,2 m2 316,20
RAZEM 316,20
25| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po m2
d.3.1] 0109-03 | zageszczeniu 12 cm - podbudowa z chudego betonu Rm
6-9 MPa gr 15cm
Krotnos¢ = 1,25
316,2 m2 316,20
RAZEM 316,20
26| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa m2
d.3.1| 0114-07 | gorna o grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 15cm
Krotno$¢ = 1,875
316,2 m2 316,20
RAZEM 316,20
27| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.3.1] 0511-03 | na podsypce piaskowej gr 3cm - kostka drenazowa np.
kalk. wtasna | typu EKO DOMINO gr. 8cm kol. szary z wypetnieniem
grysem 5/8, na podsypce piaskowej gr. 3cm
316,2 m2 316,20
RAZEM 316,20
28| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.3.1] 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm - kostka z
kalk. wtasna | rozbidrki wraz z uzupetnieniem brakujgcej - dostosowanie
wysokosciowe istniejgcych zjazdéw na posesjach
20,0 m2 20,00
RAZEM 20,00
4 Wykonanie poboczy wzmocnionych
29| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.4| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 15¢cm - 0/31,5mm
analogia | Krotnos¢ = 1,875
601,1 m2 601,10
RAZEM 601,10
5 Zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych, energetycznych rurami A110 PS
30| KNR 2-01 | Reczne kopanie rowéw dla kabli o glebok.do 0.6 m i m
d.5| 0701-03 | szer.dnado 0.4 w gruncie kat. IV
kalk. wtasna
185,0 m 185,00
RAZEM 185,00
31l KNNRS5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.5| 0706-01 szerokosci do 0.4 m
185,0 m 185,00
RAZEM 185,00
32| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i m
d.5| 0704-03 | szer.dnado 0.4 mw gruncie kat. IV
kalk. wtasna
185,0 m 185,00
RAZEM 185,00
33] KNNRS5 | Utozenie rur ostonowych A 110 PS - dwudzielne m
d.5| 0705-01
analogia
185,0 m 185,00
RAZEM 185,00
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6 Regulacja istniejgcych elementéw uzbrojenia terenu
34| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.6| 1406-04 | wodociggowych i gazowych
kalk. wtasna
31,0 szt. 31,00
RAZEM 31,00
35| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.6| 1406-05
kalk. wtasna
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
36|/ KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych - szt.
d.6| 1406-03 | przebudowa ist. studni drenarskiej - odc. | km 0+250,0 -
kalk. wtasna | montaz zwezki lub ptyty nastudziennej wraz z wtazem
klasy D400
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7 Wycinka drzew w pasie drogowym
37| KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.7] 0103-06
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38 KNR2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczna ($r. 66-75 cm) szt.
d.7| 0103-07
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
39| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.7| 0105-07
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
40| KNR 2-01 | Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 10 km - odlegto$¢ wg mp
d.7| 0110-02 | oferenta wraz z utylizacjag
0110-05
kalk. wtasna
3,0 mp 3,00
RAZEM 3,00
41 KNR 2-01 | Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.7| 0110-03
3,0 mp 3,00
RAZEM 3,00
8 Elementy odwodnienia
8.1 Wykonanie wpustéw ulicznych
42 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3
d.8.1| 0205-02 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
kalk. wtasna | samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
wykopy pod studzienki wpustowe i przykanaliki - odlegtos¢
odwozu wg oferenta
(1,5*1,5*1,5*7)+(52,0*0,6 * 1,3) m3 64,19
RAZEM 64,19
43| KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.8.1[ 0524-02 osadnikiem bez syfonu, wtazem kl. D400 z pierscieniem
kalk. wtasna | odcigzajgcym wraz z podtgczeniem do studni szczelnych
wktadka in situ
7,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00
44| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 m2
d.8.1] 0501-03 | cm - podsypka i zasypka dla przykanalikéw (10+10cm)
52,0* 0,6 m2 31,20
RAZEM 31,20
45[KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.8.1] 0408-02 | przykanaliki 160mm SN8
22,0 m 22,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 4982




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 22,00
46 KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm -| m
d.8.1 0408-03 | odc.wp3 -wp4
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
47] KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m m3
d.8.1] 0235-01 spycharkami w gruncie kat. I-ll - zasypanie wpustow i
analogia | przykanalikdw - materiat dowieziony
(7*1,7)+(52,0* 0,6 * 0,9) m3 39,98
RAZEM 39,98
48 KNR 4-05II | Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci m
d.8.1] 0102-01 zewnetrznej o $r. 0.25 m wypetnionych osadem do 1/2
kalk. wtasna | wysokosci kanatu - oczyszczenie istniejgcej rury
odprowadzajgcej wody opadowe do rowu pod dz. nr. 40/39
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
8.2 Wykonanie studni szczelnych betonowych H=3,0m
49| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
d.8.2| 0205-02 | pojtyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
kalk. wtasna | samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
wykopy pod studnie, rury DN300 - odlegto$¢ odwozu wg
oferenta
(25*2,5*3,0%5)+(23,0*0,6 *1,0) m3 107,55
RAZEM 107,55
50| KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1500 mm w  [stud.
d.8.2 0613-05 | gotowym wykopie o gtebokosci 3 m - studnia szczelna
kalk. wtasna | 1500mm gt. 3,0m z wtazem klasy D400, pierscieniem
odcigzajgcym, podigczeniem istniejgcego drenu poprzez
przejscie szczelne
1,0 stud. 1,00
RAZEM 1,00
51| KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w |stud.
d.8.2| 0613-05 | gotowym wykopie o gtebokosci 3 m - studnia szczelna $r.
kalk. wtasna | 1200mm z wiazem klasy D400, h=3,0m ( wys. zgodnie z
dok. proj. ), pierscieniem odcigzajgcym wraz z
podtgczeniem przykanalika
3,0 stud. 3,00
RAZEM 3,00
52| KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w  [stud.
d.8.2 0613-05 | gotowym wykopie o gtebokosci 3 m - studnia z wtazem
kalk. wtasna | klasy D400, h=3,0m ( wys. zgodnie z dok. proj. ),
pierscieniem odcigzajgcym wraz z podtgczeniem
przykanalika
1,0 stud. 1,00
RAZEM 1,00
53| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.20 m2
d.8.2 0501-03 | cm - podsypka i zasypka dla rury DN315 (10+10cm)
23,0*0,6 m2 13,80
RAZEM 13,80
54| KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - m
d.8.2| 1308-05 | wykopy umocnione - rury PVC SN8
z.sz.3.4.
9913-2
kalk. wtasna
23,0 m 23,00
RAZEM 23,00
55| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m m3
d.8.2| 0235-01 spycharkami w gruncie kat. |-ll - zasypanie odcinka rury
analogia | St01-St02 - materiat dowieziony
(23,0*0,6 *0,5) m3 6,90
RAZEM 6,90
56| KNNR1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.8.2| 0605-01 bezposrednio bez opsypki do gtebokosci 4 m.
kalk. wtasna
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60 szt. 60,00
RAZEM 60,00
57| KNR 2-01 | Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace przy [godz
d.8.2| 0605-01 $r. otwordow 150-500 mm - pompowanie wody z instalac;ji .
kalk. wtasna | igtofiltrow lub bezposrednie odwadnianie wykopu
60 godz 60,00
RAZEM 60,00
8.3 Wykonanie $cianek oporowych typu L
58| KNR 2-02 | Sciany oporowe systemowe zelbetowe z m
d.8.3|] 2204-01 prefabrykowanych elementow katowych - element
kalk. wtasna | 155x95x12/12 obcigzenie 5kN/m2 - $cianki oporowe typu L
- nalezy uwzglednic wyciecie 2 szt. otworéw w Scianie
pionowej sr. 110-160mm w celu przeprowadzenia ist.
drenéw
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
59| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po m2
d.8.3] 0109-03 | zageszczeniu 12 cm - fawa pod $cianki z chudego betonu
C6/9 gr. 15cm
20,0*1,3 m2 26,00
RAZEM 26,00
60 Wykonanie izolacji przeciwwodnej na zewnetrznej $cianie | m2
d.8.3| kalk. wtasna | muru oporowego na wys. 1,2m na dtugosci 20,0m z papy
termozgrzewalnej wodoszczelnej modyfikowanej SBS o
nasigkliwosci min. 0,8MPa - witasciwosci wg zat. karty
katalogowej. Wraz z wykonaniem zagruntowania.
24,0 m2 24,00
RAZEM 24,00
61| KNR 2-31 | Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z m
d.8.3] 0701-03 | rur$r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m -
kalk. wtasna | bariery typu U-12a wzdtuz muru oporowego
22,0 m 22,00
RAZEM 22,00
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. ]| llos¢ | Cena [ Wartos¢
KOSZTORYS:
1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 63,00
d.1| 0815-06 | przejéc¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm
analogia | na podsypce cementowo-piaskowej - rozbiérka
zjazdu z ptyt azurowych
obmiar = 63,00 m2
2| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej| m 35,00
d.1 0814-02 | - obrmowanie utwardzenia z ptyt azurowych - odc. |
obmiar = 35,00 m
3| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 1,54
d.1| 0812-03
obmiar = 0,044 * 35,0 = 1,54 m3
4 [KNR-W 5-10| Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m 6,00
d.1 0323-01 gtebokos¢ 5 cm - mechanicznie - do 12cm - odcigcie
kalk. wtasna | istniejgcej nawierzchni
Krotnos¢ = 3
obmiar=6,00 m
5| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 12,00
d.1 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm - rozbidrka
kalk. wtasna | nawierzchni o grubos$¢ do 12cm- rozbiérki
nawierzchni na potgczeniu z istniejgcg
Krotnos¢ = 4
obmiar = 12,00 m2
6| KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 10,12
d.1 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
kalk. wtasna | samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km -
wraz z kosztami utylizacji ( odlegtos¢ wg oferenta )
obmiar = (63,0 *0,1) + (35* 0,08 * 0,3) + 1,54 + (12,0
*0,12) =10,12m3
Razem dzial: Roboty rozbiérkowe
2 Wykonanie nawierzchni jezdni
21 Wykonanie petnej konstrukcji jezdni
7| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,53
d.2.1 0119-03 | - trasa drogi w terenie réwninnym, wraz z
kalk. wtasna | wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu
obmiar = 0,529 = 0,53 km
8| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 | 2144,90
d.2.1 0206-02 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il|
kalk. wtasna | z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odlegtos¢
odwozu wg oferenta ( wraz z kosztem utylizacji ) - wg
tabeli robot ziemnych
obmiar =2 144,90 m3
9| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 | m3 487,20
d.2.1 0235-01 m spycharkami w gruncie kat. |-l - uzupetnienie
analogia | nasypow na catej dtugosci jezdni - wg tabeli robot
ziemnych
obmiar = 487,20 m3
10 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 | 4469,00
d.2.1 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
analogia | kat. I-IV
obmiar = 3375,0 + 1094,0 = 4 469,00 m2
11 | KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy m2 | 4827,00
d.2.1 0101-01 | technologiczne z geowtdkniny o szer. 5,0 m -
analogia | wykonanie w-wy z geowtdkniny o parametrach
zgodnych z dok. projektowa
obmiar = 4 827,00 m2
12 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnao | m2 | 3 375,00
d.2.1 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - w-wa wzmochionego
analogia | podtoza gr. 15cm - 0/63mm
Krotnos¢ = 1,875
obmiar = 3 375,00 m2
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Kosztorys ofertowy

betonu Rm 6-9 MPa gr 15cm
Krotno$¢ = 1,25

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
13| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnao | m2 | 3 375,00
d.2.1 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 22cm
0/31,5mm
Krotnos¢ = 2,75
obmiar = 3 375,00 m2
14 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 | 3 375,00
d.2.1 0511-03 | 8 cm na podsypce piaskowej gr 3cm - kostka
kalk. wtasna | drenazowa np. typu EKO DOMINO gr. 8cm kol. szary
z wypetnieniem grysem 5/8, na podsypce piaskowej
gr. 3cm
obmiar = 3 375,00 m2
15| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m 1 051,00
d.2.1 0403-05 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
obmiar =1051,00 m
16 | KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod | m3 73,57
d.21 0402-04 | oporniki zatopione
kalk. wtasna
obmiar = 0,070 * 1051,0 = 73,57 m3
17 | KNR 2-31 | Scieki uliczne z dwéch rzedoéw klinkieru drogowego m 10,00
d.2.1 0607-02 | na ptask jednoskrzydtowe na podsypce
analogia | cementowo-piaskowej - sciek 2-rzedowy z kostki
betonowej gr 8cm
obmiar = 10,00 m
18 | KNR 2-31 [ Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod | m3 0,48
d.2.1| 0402-04 | sciek
kalk. wtasna
obmiar = 0,0483 * 10,0 = 0,48 m3
19| KNR2-31 | Scieki uliczne z trzech rzedéw klinkieru drogowego m 45,00
d.2.1 0607-02 | na ptask jednoskrzydiowe na podsypce
analogia | cementowo-piaskowej - sciek 3-rzedowy z kostki
betonowej gr 8cm
obmiar = 45,00 m
20 | KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - fawa pod | m3 2,79
d.2.1| 0402-04 | $ciek
kalk. wtasna
obmiar = 0,062 * 45,0 = 2,79 m3
Razem dzial: Wykonanie petnej konstrukcji jezdni
Razem dzial: Wykonanie nawierzchni jezdni
3 Wykonanie zjazdéw
3.1 Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowe;j
21| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 129,64
d.3.1 0206-02 | podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. ll|
kalk. wtasna | z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odlegtos¢
odwozu wg oferenta ( wraz z kosztem utylizacji ).
obmiar =316,2 * 0,41 = 129,64 m3
22 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m 283,00
d.3.1 0403-05 | cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
obmiar = 283,00 m
23| KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod | m3 21,23
d.3.1 0402-04 | oporniki zatopione
kalk. wtasna
obmiar = 0,075 * 283,0 = 21,23 m3
24 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 316,20
d.3.1 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
obmiar = 316,20 m2
25| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy m2 316,20
d.3.1 0109-03 | po zageszczeniu 12 cm - podbudowa z chudego

obmiar = 316,20 m2
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Kosztorys ofertowy

nastudziennej wraz z wlazem klasy D400

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
26 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm - m2 316,20
d.3.1 0114-07 | warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm - do
grubosci 15cm
Krotnos¢ = 1,875
obmiar = 316,20 m2
27 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 316,20
d.3.1 0511-03 | 8 cm na podsypce piaskowej gr 3cm - kostka
kalk. wtasna | drenazowa np. typu EKO DOMINO gr. 8cm kol. szary
z wypetnieniem grysem 5/8, na podsypce piaskowej
gr. 3cm
obmiar = 316,20 m2
28 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 20,00
d.3.1 0511-03 | 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5¢cm -
kalk. wtasna | kostka z rozbiorki wraz z uzupetnieniem brakujace;j -
dostosowanie wysokosciowe istniejacych zjazdéw na
posesjach
obmiar = 20,00 m2
Razem dziat: Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej
Razem dziat: Wykonanie zjazdéw
4 Wykonanie poboczy wzmocnionych
29 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 601,10
d4| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 15¢cm -
analogia 0/31,5mm
Krotnos$¢ = 1,875
obmiar = 601,10 m2
Razem dzial: Wykonanie poboczy wzmocnionych
5 Zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych, energetycznych rurami A110 PS
30 | KNR 2-01 | Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 mi | m 185,00
d.5| 0701-03 | szer.dnado 0.4 w gruncie kat. IV
kalk. wtasna
obmiar = 185,00 m
31 KNNR 5 [ Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o| m 185,00
d.5| 0706-01 szerokosci do 0.4 m
obmiar = 185,00 m
32| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6| m 185,00
d.5| 0704-03 [ miszer.dnado 0.4 mw gruncie kat. IV
kalk. wtasna
obmiar = 185,00 m
33| KNNRS5 | Utozenie rur ostonowych A 110 PS - dwudzielne m 185,00
d.5| 0705-01
analogia
obmiar = 185,00 m
Razem dziat: Zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych, energetycznych rurami A110 PS
6 Regulacja istniejgcych elementéw uzbrojenia terenu
34 | KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 31,00
d.6| 1406-04 [ wodociggowych i gazowych
kalk. wtasna
obmiar = 31,00 szt.
35| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 2,00
d.6 | 1406-05
kalk. wtasna
obmiar = 2,00 szt.
36 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw szt. 1,00
d.6 | 1406-03 | kanatowych - przebudowa ist. studni drenarskiej -
kalk. wtasna | odc. | km 0+250,0 - montaz zwezki lub plyty

obmiar = 1,00 szt.

Razem dzial: Regulacja istniejgcych elementéw uzbrojenia terenu
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis [im. | llos¢ | Cena [ Wartos¢
7 Wycinka drzew w pasie drogowym
37| KNR2-01 [ Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt. 1,00
d.7| 0103-06
obmiar = 1,00 szt.
38 | KNR2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 66-75 cm) szt. 2,00
d.7| 0103-07
obmiar = 2,00 szt.
39| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt. 3,00
d.7 | 0105-07
obmiar = 3,00 szt.
40 | KNR 2-01 | Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 10 km - odlegtos¢ | mp 3,00
d.7| 0110-02 [ wg oferenta wraz z utylizacjg
0110-05
kalk. wtasna
obmiar = 3,00 mp
41| KNR2-01 | Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp 3,00
d.7| 0110-03
obmiar = 3,00 mp
Razem dziat: Wycinka drzew w pasie drogowym
8 Elementy odwodnienia
8.1 Wykonanie wpustéw ulicznych
42 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 64,19
d.8.1 0205-02 | poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
kalk. wtasna | samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
- wykopy pod studzienki wpustowe i przykanaliki -
odlegtos¢ odwozu wg oferenta
obmiar=(1,5*15*15*7)+(52,0*0,6 *1,3) =
64,19 m3
43 |KNR-W 2-18| Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z | szt. 7,00
d.8.1 0524-02 | osadnikiem bez syfonu, wtazem kl. D400 z
kalk. wtasna | pierscieniem odcigzajgcym wraz z podtgczeniem do
studni szczelnych wkfadka in situ
obmiar = 7,00 szt.
44 | KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o m2 31,20
d.8.1 0501-03 [ grub.20 cm - podsypka i zasypka dla przykanalikow
(10+10cm)
obmiar =52,0 * 0,6 = 31,20 m2
45 |KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 | m 22,00
d.8.1 0408-02 | mm - przykanaliki 160mm SN8
obmiar =22,00 m
46 |KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 | m 30,00
d.8.1 0408-03 | mm - odc. wp3 - wp4
obmiar = 30,00 m
47 | KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 | m3 39,98
d.8.1 0235-01 m spycharkami w gruncie kat. I-1l - zasypanie
analogia | wpustow i przykanalikow - materiat dowieziony
obmiar=(7*1,7) + (52,0 * 0,6 * 0,9) = 39,98 m3
48 | KNR 4-05I1 | Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci m 50,00
d.8.1 0102-01 | zewnetrznej o $r. 0.25 m wypetnionych osadem do
kalk. wtasna | 1/2 wysokosci kanatu - oczyszczenie istniejgcej rury
odprowadzajgcej wody opadowe do rowu pod dz. nr.
40/39
obmiar = 50,00 m
Razem dziat: Wykonanie wpustéw ulicznych
8.2 Wykonanie studni szczelnych betonowych H=3,0m
49 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 107,55
d.8.2| 0205-02 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
kalk. wtasna | samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
- wykopy pod studnie, rury DN300 - odlegtos¢
odwozu wg oferenta
obmiar=(2,5*2,5*3,0*5) +(23,0*0,6 *1,0) =
107,55 m3
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oporowego

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
50 | KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1500 |stud. 1,00
d.8.2| 0613-05 | mm w gotowym wykopie o glebokosci 3 m - studnia
kalk. wtasna | szczelna 1500mm gt. 3,0m z wiazem klasy D400,
pierscieniem odcigzajgcym, podtgczeniem
istniejagcego drenu poprzez przejscie szczelne
obmiar = 1,00 stud.
51| KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1000 |stud. 3,00
d.8.2| 0613-05 | mm w gotowym wykopie o glebokosci 3 m - studnia
kalk. wtasna | szczelna sr. 1200mm z wtazem klasy D400, h=3,0m (
wys. zgodnie z dok. proj. ), pierscieniem
odcigzajgcym wraz z podtgczeniem przykanalika
obmiar = 3,00 stud.
52 | KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1000 |stud. 1,00
d.8.2| 0613-05 | mm w gotowym wykopie o glebokosci 3 m - studnia
kalk. wtasna | z wtazem klasy D400, h=3,0m ( wys. zgodnie z dok.
proj. ), pierscieniem odcigzajgcym wraz z
podtgczeniem przykanalika
obmiar = 1,00 stud.
53 | KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o m2 13,80
d.8.2 | 0501-03 | grub.20 cm - podsypka i zasypka dla rury DN315
(10+10cm)
obmiar = 23,0 * 0,6 = 13,80 m2
54 | KNNR4 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315| m 23,00
d.8.2| 1308-05 | mm -wykopy umocnione - rury PVC SN8
z.sz.3.4.
9913-2
kalk. wtasna
obmiar =23,00 m
55| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypdéw o wys. do 3.0 | m3 6,90
d.8.2| 0235-01 m spycharkami w gruncie kat. I-1l - zasypanie
analogia | odcinka rury St01-St02 - materiat dowieziony
obmiar = (23,0 * 0,6 * 0,5) = 6,90 m3
56| KNNR1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt szt. 60,00
d.8.2( 0605-01 bezposrednio bez opsypki do gtebokosci 4 m.
kalk. wtasna
obmiar = 60,00 szt.
57 | KNR 2-01 | Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce |godz 60,00
d.8.2 | 0605-01 przy $r. otworéw 150-500 mm - pompowanie wody z .
kalk. wtasna | instalacji igtofiltrow lub bezposrednie odwadnianie
wykopu
obmiar = 60,00 godz.
Razem dzial: Wykonanie studni szczelnych betonowych H=3,0m
8.3 Wykonanie $cianek oporowych typu L
58 | KNR2-02 | Sciany oporowe systemowe Zelbetowe z m 20,00
d.8.3| 2204-01 prefabrykowanych elementow katowych - element
kalk. wtasna | 155x95x12/12 obcigzenie 5kN/m2 - Scianki oporowe
typu L - nalezy uwzglednic¢ wyciecie 2 szt. otworow w
Scianie pionowej $r. 110-160mm w celu
przeprowadzenia ist. drenow
obmiar = 20,00 m
59 | KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy m2 26,00
d.8.3| 0109-03 | po zageszczeniu 12 cm - tawa pod $cianki z chudego
betonu C6/9 gr. 15cm
obmiar = 20,0 * 1,3 = 26,00 m2
60 Wykonanie izolacji przeciwwodnej na zewnetrznej m2 24,00
d.8.3 | kalk. wiasna | $cianie muru oporowego na wys. 1,2m na dtugosci
20,0m z papy termozgrzewalnej wodoszczelnej
modyfikowanej SBS o nasigkliwosci min. 0,8MPa -
wiasciwosci wg zat. karty katalogowej. Wraz z
wykonaniem zagruntowania.
obmiar = 24,00 m2
61| KNR 2-31 | Porecze ochronne sztywne z pochwytem i m 22,00
d.8.3 | 0701-03 | przeciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw
kalk. wtasna | z rur 60 mm 1.5 m - bariery typu U-12a wzdtuz muru
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Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

llosé

Cena

Wartosc¢

obmiar =22,00 m

Razem dzial: Wykonanie scianek oporowych typu L

Razem dziat: Elementy odwodnienia

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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