INSTALACJE SANITARNE

Tematem opracowania jest modernizacja instalacji sanitarnych w ramach zadania: ,Remont i
przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku
miejskiego na potrzeby realizacji zadan spotecznych projekt zamienny”, zlokalizowanego na dz. nr
1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, obreb 0001 Kcynia, przy ul Libelta w Kcyni.

Istniejgcy budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
- wodociggowg wody zimnej i cieptej,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej,

- centralnego ogrzewania,

- gazowa,

- wentylacji grawitacyjnej.

1. Instalacja wodociggowa

Woda doprowadzona jest z miejskiej sieci wodociggowej istniejgcym przytaczem.

Na gtéwnym zasilaniu za wodomierzem nalezy zamontowac zawor antyskazeniowy, zgodnie z
wymogami PN-B-01706/Az1.

Projekt zamienny nie przewiduje zwiekszenia ilosci urzgdzen sanitarnych, a jedynie zmiane lokalizaciji
WC dla oséb z niepetnosprawnosciami na parterze i wyposazenie jednego z projektowanych
sanitariatéw na poddaszu takze dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Zmianie ulegnie sposéb przygotowania cieptej wody uzytkowej. Zrodtami ciepta bedg kotty gazowe,
kondensacyjne z zamknietymi komorami spalania. Kociot 0 mocy do 40 kW, pracujgcy na potrzeby
piwnicy i parteru zostanie zlokalizowany w pom. 0.16. Do pomieszczenia kotta nalezy doprowadzi¢
przewdd zimnej wody dn 25 z rur stalowych ocynkowanych. Pozostate

Instalacja cieptej i zimniej wody zasila¢ bedzie nastepujgce punkty poboru w budynku:

gn(l/s) Zan(l/s)
wz cwu
Umywalka - szt.4 0,07 0,07 0,56
Zlewozmywak -szt.l 0,07 0,07 0,14
Zlew - sz7t.8 0,07 0,56
Sptuczka ustepowa - s7t.6 0,07 - 0,42
Zawor czerpalny Dn15 -szt.l 0,15 - 0,15
Pralka -szt.1 0,15 - 0,15
Razem 1,98

Zgodnie z PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wyniesie:
g= 0,682 ( £gn)°*>- 0,14 =0,832 /s = 2,99 m3h
v=1,0 m/s, przy stracie cisnienia 0,05 m H20 na 1 mb przewodu o $rednicy Dn 32.

Dla potrzeb odbioru ilosciowego wystarczajgcy jest istniejgcy wodomierz skrzydetkowy Dn 20, JS2,5
klasy C, produkcji firmy MIROMETR.

Ciagty strumien objetosci Qs = 4,0 m®h, R = 160, zgodnie z PN-EN 14154 i Dyrektywg MID

nr 2004/22/EC.

Dotychczasowe zasilanie jest wystarczajgce dla projektowanego zamierzenia.

Rozbudowe w piwnicy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych, pozostatg z rur miedzianych lub z
innych materiatéw o srednicach rownowaznych. Rury prowadzi¢ pod stropem piwnicy, w bruzdach
sciennych, pionach obudowanych ptytg gipsowo-kartonowg z dostepem do armatury odcinajgcej i w
warstwie wyrdwnawczej posadzki. Przewody wodociggowe nalezy zaizolowaé termicznie, zgodnie z
WT2021. Przejscia przez sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Ciepta woda uzytkowa
bedzie przygotowywana dla parteru w zasobniku o poj. do 50 I, wspdtpracujgcym z kottem grzewczym
(np. wbudowany zasobnik 45 | Vitodens-111 prod. Viessmann) dla pomieszczenia socjalnego i
sanitariatow na parterze, w kotle dwufunkcyjnym dla przyboréw na pietrze. Zasilanie w cwu w WC i



pom. gosp. Pozostanie bez zmian (przeptywowe podgrzewacze umywalkowe).

2. Instalacja kanalizacyjna

Scieki o charakterze $ciekéw komunalnych odprowadzone sg do sieci kanalizacyjnej istniejgcym
przytagczem.

Podtgczenie projektowanych przyboréow wykonaé do istniejgcej instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej
obiektu. Urzgdzenia oddalone od piondéw zaopatrzy¢ w zawory napowietrzajgce.

Kazdy pion kanalizacyjny w dolnej czesci wyposazy¢ w rewizje a gérny odcinek podigczy¢ do
przewodow wywiewnych. Przejscia przez sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Rozmieszczenie przybordw i schematy potgczen pokazano na rysunkach branzowych S1, S5i S9.
Wody opadowe odprowadzane bedg rurami spustowymi Dn 110 w dotychczasowy sposéb. W dolnej
czesci rury spustowej nalezy zamontowac czyszczak. Celowe bytoby gromadzenie wéd opadowych z
potaci dachu elewacji frontowej do zbiornikéw retencyjnych naziemnych, zasilanych z tapaczy”,
montowanych na rurach spustowych, w celu wykorzystania deszczéwki do podlewania zieleni w
okresach bezdeszczowych oraz do prac porzgdkowych na podjezdzie i schodach wejsciowych.

3. Instalacja c.o.

Obiekt bedzie ogrzewany z kottéw gazowych, kondensacyjnych, z zamknietg komorg spalania. Dla
ogrzewania parteru i piwnic dobrano kociot grzewczy o mocy do 40 kW; dla potrzeb ogrzewania pietra
i nagrzewnicy wodnej (opcja) wtérnej rekuperatora, dobrano kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy

do 24 kW. Kotty muszg byé jednostkami niskoemisyjnymi oraz spetniaC wymogi w zakresie
energooszczednosci.

Pomieszczenie kotta o mocy do 40 kW w piwnicy powinno byé wyposazone w wpust podtogowy i
kanat grawitacyjnej instalacji wentylacji wywiewnej. Pomieszczenie musi posiada¢ drzwi otwierajgce
sie zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej i by¢ samozamykajgce sie , bezzamkowe, oraz fatwe do
otwarcia, o szerokosci w swietle min.90 cm.

Pomieszczenie powinno mie¢ wydzielong rozdzielnie elektryczng oraz powinno by¢ wyposazone w
dostepny z zewnatrz pomieszczenia awaryjny wytacznik pradu (AWP) dla natychmiastowego
wytgczenia pradu. Awaryjny wytgcznik pradu powinien by¢ oznakowany w sposob trwaty i fatwo
czytelny. W rozdzielni nalezy przewidzie¢ gniazdko dla o$wietlenia na napiecie bezpieczne, oraz
gniazdko narzedziowe 220 V.

Projektuje sie instalacje grzewcza wodng, pompowa, niskotemperaturowg 55/45°C w systemie
zamknietym, odrebng dla potrzeb parteru i piwnicy, oraz dla pomieszczen pigtra. Obwody do
rozdzielaczy grzejnikowych dla parteru i obwdd dla grzejnikow dla piwnic wyprowadzi¢ z rozdzielacza
kotlowego 4-obiegowego dla mocy do 70kW i przeptywie do 3,5 m%/h.

Budowa instalacji grzewczej projektowana jest z rur PEX/AL/PEX lub Hepworth (polibuthylen) albo
miedzianych, tgczonych lutem miekkim, w rurkach ochronnych Peszel, prowadzonych po $cianach, w
bruzdach sciennych lub warstwie wyréwnawczej posadzki. Nalezy zadbac o izolowanie przewodéw
otulinami cieptochronnymi zgodnie z WT 2021.

Dla ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki ptytowe, np. Cosmo Plan firmy VNH z Watcza,
z zaworami grzejnikowymi Danfoss z gtowicami termostatycznymi RTD-N. Na rzucie instalacji podano
rodzaj i moc grzejnikéw oraz nr rozdzielacza. Instalacja odpowietrzana bedzie przez odpowietrzniki na
grzejnikach oraz przez odpowietrzniki automatyczne (np. firmy TACO) zainstalowane w najwyzszych
punktach instalacji (na belkach rozdzielaczy).

Spaliny odprowadzi¢ i powietrze do spalania doprowadzi¢ do kottéw przewodem powietrzno-
spalinowym. Kratke wywiewng o pow. przekroju 196 cm? umiesci¢ pod stropem pomieszczenia kotta i
podtgczy¢ do kanatu wentylacyjnego. Przewdd powietrzno-spalinowy i wentylacyjny wyprowadzi¢ min.
60cm ponad pota¢ dachu i 40 cm ponad komin. Instalacje kottéw powierzy¢ specjalistycznej firmie, a
przed uruchomieniem uzyskac pozytywng opinie kominiarska, stwierdzajgcg prawidtowos¢ podtaczen i
skutecznos¢ ciggu kominowego.

Do ustawienia i regulacji temperatury w pomieszczeniu zamontowac¢ nalezy gtowice termostatyczng
firmy DANFOSS- typ RAW-K. Zawory dostarczane sg z nastawag, przy ktérej zawor jest maksymalnie
otwarty. Zmiany nastawy na zaworze nalezy dokona¢ po zakoriczonym procesie montazowym
wszystkich zawordw i przeptukaniu instalacji.



Ustalenia wtasciwych nastaw nalezy dokona¢ po wykonanym wstepnym ptukaniu instalaciji.
Rozdzielacze umiesci¢ nalezy w szafkach podtynkowych.

Odwodnienie i odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ w najwyzszych punktach instalacji. Rurociagi nalezy uzbroi¢ w
odpowietrzniki automatyczne i reczne w pomieszczeniu kota.

Odwodnienie instalacji centralnie w pom. technicznym, wszystkie zakofhczone zaworem ze ztgczkg do
weza.

Izolacje instalacji grzewczych.

Izolacja termiczna - wg WT2021.

Izolacja antykorozyjna — w przypadku wykonania z rur Cu — nie wymagana; w razie wykonania z rur
stalowych - przed malowaniem nalezy oczysci¢ do |l stopnia czystosci i pomalowac:

o 2 x farbg ftalowg do gruntowania przeciwrdzewng miniowg

¢ 2 x emalig ftalowg ogdlnego stosowania

taczna grubosé powtok antykorozyjnych minimum 60 mikronéw

Rurociggi oznakowaé wg normy PN-70/M-01270 poprzez malowanie paskow identyfikacyjnych i
strzatek kierunkowych okreslajgcych przeptyw.

Ptukanie instalaciji

W czasie montazu rurociggdw nalezy zwréci¢ szczegdling uwage na zachowanie w maksymalnym
stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy instalacje poddaé
trzykrotnemu ptukaniu wodg az do usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm3 . Po kazdym
ptukaniu wyczy$cic filtry.

Requlacja hydrauliczna

Regulacja przewidziana jest za pomocg zaworéw regulacyjnych oraz za pomocg zaworéw
grzejnikowych termostatycznych. Regulacje przeprowadzié przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej
dostawcy armatury.

Schematy instalacji pokazano na rzutach kondygnaciji (rys. S2,S6 iS8).

4. Wentylacja pomieszczen

Pomieszczenia sanitariatu w piwnicy osiada istniejgcy przewdd wentylacji grawitacyjnej, na ktérym
nalezy zamontowaé wentylator wywiewny o wydatku 50m3h, sprzezony z o$wietleniem kabiny
dziatajgce z op6znieniem. Drzwi do kabin sanitarnych powinny by¢é wyposazone w kratki nawiewne o
pow. efektywnej 200 cm? lub ich dolna krawedz powinna znajdowac sie min.3cm od posadzki.
Pomieszczenia na parterze i pietrze zostang wyposazone w wentylacje nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta 0 minimalnych parametrach: wydatek - 3000 m®/h, sprez dyspozycyjny: 675-315 Pa,
skutecznos$¢ odzysku ciepta - 68 %, pobdér mocy — do 850 W.

Ze wzgledu na konstrukcje wiezby dachowej, szerokos¢ centrali musi by¢é mniejsza niz 90 cm.
Rekuperator nalezy zamontowac na poddaszu nieuzytkowym, np. REKUPERATOR MISTRAL 3000
EC w wersji stojgcej i konfiguracji podanej na rysunku poddasza nieuzytkowego.

Rekuperator musi mie¢ mozliwosé pracy na | biegu przy wydatku max. 750 m3h, by mozliwe byto
zapewni¢ minimalne wentylowanie pomieszczen w okresach nieobecnosci uzytkownikow.

Zgodnie z ERP 2018, przy przeznaczeniu niemieszkalnym wymagany jest wbudowany uktad kontroli
ci$nienia.

Mozna zamontowac takze inne urzgadzenia, spetniajace zatozong wydajnosé i sprawnos¢ odzysku
ciepta nie mniejsza, niz 80%, oraz inny system kanatéw wentylacyjnych, zapewniajgcych
cieptochronnos¢ i zatozony rozdziat powietrza.

Nr Nazwa Pow. Kub. llosé Nawiew Wywiew
pom. pomieszczenia [m?] [m3] 0sob/ | [m? [mq]
krotn.

103 Sala spotkan 79,88 263,60 50/4/h | 1250 1250
104 Biblioteka 58,59 193,35 2/0,5/h | 150 150
106 Czytelnia 11,18 36,89 4/0,5 100 100
107 WC D+ | 4,57 13,71 1 - 30
108/109 | WC M 3,17 9,51 1 - 30
110 Pom. socjalne 9,57 31,58 0,5/h 30 30
111 Biuro biblioteki 11,51 37,98 2 60 -




PARTER 1590 1590
201 Hol 89,55 174,26 - - 200
202 Sala zaje¢ 1 35,31 103,44 15/4 450 400
203 Pom.tech. 5,59 - - 30
204 Sala zaje¢ 2 38,81 105,17 15/4 450 400
205 Sala zaje¢ 3 21,33 57,57 9/6 300 200
206 Magazynek 2 8,65 21,93 - - 50
207 Biuro 1 10,44 44,58 1 30 -
208 Biuro 2 16,45 31,27 1 30 -
209 Biuro 3 19,38 31,27 2 60 -
210 Archiwum 7,60 21,99 - - 30
211 WCD + | 5,74 6,49 - - 30
212,213 | WC M 3,00 5,23 - - 30

PIETRO 1320 1320
RAZEM 2910 2910

Czerpnie powietrza swiezego nalezy zlokalizowaé w potaci dachowej min. 6 m od najblizszej wywiewki
kanalizacyjnej i komina kotta. Przewody rozdzielcze i rozdzielacze powietrza nawiewanego i
wywiewanego zamontowac w przestrzeni stropu nad parterem i na stropie poddasza nieuzytkowego
dla poddasza uzytkowego. Sposdb doprowadzenia powietrza wykona¢ wg projektu podstawowego,
korygujgc o zmienione rozmieszczenie i wydatek nawiewnikéw/nawiewnikéw. Ogrzanie powietrza
nawiewanego nagrzewnicg wtdrng wykonacé z rozdzielacza kotta c.o. lub nagrzewnicg elektryczng o
mocy 2,0 kW. Wydatek powietrza i rozmieszczenie nawiewow/wywiewdw pokazano na rysunkach
branzowych S4, S7. Kanaty powietrzne wykonaé z przewodéw typu flex preizolowanych, na strychu
nieuzytkowym — dodatkowo izolowanych. Nawiewniki uzbroi¢ w przepustnice z sitownikami,
sterowanymi centralnie zadang temperaturg pomieszczen. Nastawy wstepne ustawi¢ przy rozruchu
instalacji. Automatyke dobrac zgodnie z zaleceniem producenta centrali.

Catos¢ kompletacji i montaz instalacji nalezy powierzy¢ firmie z odpowiednimi referencjami.

W pom. szatni i holu na parterze zachowaé wentylacje naturalna.

5. Instalacja gazowa.

Istniejgca wewnetrzna instalacja gazowa zostanie zdemontowana.

Projekt obejmuje budowe wewnetrznej instalacji gazowej od istniejgcego punktu pomiarowego,
mieszczgcego kurek gtowny i gazomierz G6, ktory dostarczy dostawca, do kotta grzewczego o mocy
do 40 kW, kondensacyjnego, z zamknietg komorg spalania w piwnicy oraz kotta dwufunkcyjnego,
kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania o0 mocy 24 kW na pietrze. W zakres projektu wchodzi
wskazanie przebiegu instalacji z podaniem srednic i miejsca zamontowania odbiornikdw i armatury..
Trase przewodow i materiat pokazano na rzutach kondygnaciji i rysunku aksonometrii instalacji
(rys.S10), a profil przewodu prowadzonego w gruncie pokazano na rys. S10.

Mocowanie przewodow.

Nalezy przestrzega¢ wymagan dotyczgcych rozmieszczenia uchwytéw mocujgcych.
Do mocowania rur nalezy stosowac uchwyty wykonane z materiatéw niepalnych,
tgcznie z kotkami.

Zabezpieczenie przewoddéw
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé z zastosowaniem rur
ochronnych zachowujgc wymagania obowigzujgcych w tym zakresie norm.

Przybory gazowe projektowane:
kociot gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny z zamknietg komorg spalania 40 kW - szt.1
kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny z zamknietg komorg spalania 24 kW - szt.1
Pomiar gazu:
Do rozliczania poboru gazu stuzy¢ bedzie gazomierz G-6, zlokalizowany w dotychczasowej lokalizaciji
na $cianie budynku w wentylowanej szafce. Stanowisko pod gazomierz musi by¢ wykonane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002. (Dz.U.75 poz.690).
Rozstaw kré¢écow gazomierza — 130 mm.



Wysokos¢ zainstalowanego gazomierza nie moze by¢ wigeksza niz 180 cm i mniejsza niz 50 cm od
poziomu terenu.

Przewody powietrzno-spalinowe:

Do procesu spalania gazu i odprowadzenia spalin, kazdy kociot kondensacyjny zostanie wyposazony
we wspotosiowe przewody powietrzno-spalinowe (optymalnie ze stali kwasoodpornej, gwarantujgce;j
wyzszg sprawnosc¢ spalania z udziatem podgrzanego powietrza), wyprowadzone min. 0,4m ponad
komin. Czopuch musi mie¢ spadek ok. 3% w kierunku kotta. Pionowy odcinek przewodu powietrzno-
spalinowego po wyjsciu z kotta nie moze by¢ krétszy niz 22 cm. Skropliny odprowadzi¢ do kanalizac;ji.

Instalacje gazowg wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2007. z
pdzniejszymi zmianami. PrzejScia przewodéw przez przegrody budowlane / Sciany , stropy / wykonac¢
w rurach ochronnych zgodnie z normami BN — 82/8976-50 i BN-82/897-52.

Uwagi wykonawczo-montazowe:

Budowe instalacji gazowej nalezy zleci¢ Zaktadowi posiadajgcemu aktualne uprawnienia
energetyczne w zakresie instalatorstwa gazowego — zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gornictwa i Energetyki z dnia 14.05.1972 r.

Zaktad uprawniony do wykonywania instalacji gazowych powinien by¢ zgtoszony do dostawcy gazu.
Po wykonaniu prac okreslonych w projekcie oraz wykonaniu instalacji zgodnie z rysunkiem, nalezy
zgtosic¢ instalacje gazowa do odbioru u dostawcy gazu.

Przed zgtoszeniem nalezy uzyskaé pozytywng opinie kominiarska.

Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonacé zgodnie z instrukcjami montazu armatury i urzgdzeh, przestrzegajgc przepiséw
zawartych w ,Warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il.



