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Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane (jednolity tekst Dz

zmianami)  
 

TEMAT:    

PROJEKT ZAMIENNY  PROJEKT TECHNICZNY  REMONT I PRZEBUDOWA GMINNEGO 
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PARKU MIEJSKIEGO NA 

 

INWESTOR:    
GMINA KCYNIA 
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia 

ADRES 
INWESTYCJI:             

Kcynia 
Ulica Libelta 27, 
Jednostka ewidencyjna: 041001_4, Kcynia  miasto 

 
Dz. nr 1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3 

 

 PROJEKTANCI   

ARCHITEKTURA:    

 

 
upr. GP-KZ-  

 

 
 

 

 

KONSTRUKCJE:    

 

 
upr. WRR-I-7131-13/02 w spec. konstrukcyjno - budowlanej 

 

 

  
upr. UAN-KZ-7210/33/89 w spec. konstrukcyjno - budowlanej 

 

INSTALACJE 
SANITARNE: 

 
 

upr. GPKG-I-7342-  

 

 
mgr  

 

 

INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE: 

 
 

 

 

 
 

upr. KUP/0138/POOE/14 w spec. instalacyjnej 

 

 
 

jednostka projektowania: 

FIRMA PROJEKTOWO HANDLOWA ARCHITEKT JANUSZ PULIKOWSKI 

-240 Kcynia 
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V  

 

V-A  

 

1  

 

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

[1] Umowa z Inwestorem;  

[2] Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego; 

[3]   

[3]  

[4] terenu; 

[5]   

[6]  Wizje lokalne; 

[7]   

[8]  Badania gruntu; 

[9]  Ekspertyza techniczna;  

[10]  Projekt zagospodarowania terenu 

[11]  Projekt architektoniczno  budowlany  
 
 

1.2 NAZWA I ADRES OBIEKTU 
 

Teren w parku przy ul. Libelta w Kcyni oraz budynek Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki 

 

- pomorskie 

powiat: nakielski 

gmina: Kcynia 

Dz. nr 1065/3 i 1072 - w zakresie zagospodarowania parku 

Dz. nr 1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 

 

 
 

1.3 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest zamienny projekt techniczny budowlano - 
i zmiany sposobu 

niczno  budowlanego.  

 budowlanym. Zakres 
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2  

 
 

2.1   S2.p 
 

 metoda lekka  

ednej 

ej powierzchni. Tynk 
 

Wykonani
ych 

 

  
 

-  
-  
-  
-  
 

2.2  DOCIEPLENIE OD WEWNATRZ - S3.p 
 

 

 
 

 
-  
- docieplenie 12 cm 
-  
-  
 

2.3  S4.p 
 

cieplenia zgodnie 
 

 
 

 
-  
-  
-  
-  
 

2.4  S5.p 
 

150 o wymiarach 25x12x6cm na zaprawie cementowo  wapiennej marki 1,5 
-

lekka   
 

 
-  
- -k na ruszcie aluminiowym 
- konstrukcja dachu 
-  
-  
-  
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2.5 PROJEKTOWANE  S6.p 
 

 wapiennej marki 1,5 Mpa. 

 
 

 
-  
-  
-  
 
 

2.6  S7.p 
 

-
 

 
- 2 x -k 
-  
- -k 
 
 

2.7  S1.i 
 

 
 farby dedykowane 

 
 

 

2.8  S2.i 
 

 

 
 

2.9  S3.i 
 

dnie ze stanem 
obecnym. 
 

2.10 PROJEKTOWANA POSADZKA PARTERU  P2.p 
 

W twierdzenia 
 

 

2.10  P3.p 
 

 
knem rozproszony.  

 
 

-  
- wylewka betonowa 5 cm  
- folia izolacyjna 
-  
-  
-  
 

2.11 POSADZKA PODDASZA TECHNICZNEGO  P4.p 
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Poddasze ej.  
 

 
-  
-  
- paroizolacja 
- - kartonowe 2,5 cm 
 
 

2.12 PROJEKTOWANY DACH   D1.p 
 

 posadzki poddasza technicznego.  
 

 
-  
-  
-  
- wiatroizolacja 
- krokwie wg proj. tech. konstrukcji 
 

2.13 PROJEKTOWANY DACH   D2.p 
 

 
  

 
 

-  
-  
-  
- szczelina wentylacyjna 3cm,  
-  
- -k na podkonstrukcji aluminiowej.  
 
 

2.14 DACH WERANDY   D4.i 
 

 
ciemnoszarym. Drewniane f
obecnym. 
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3  

 
 

3.1 FUNDAMENTY 
 

i.   
 

3.2  
 

ewane na 
 

 
3.3  

 

 
 

3.4  
 

 
 

iniejszego opracowania.  
 

3.5 SCHODY 
 

 

aci 
 

 
3.6 KOMINY, SZACHTY INSTALACYJNE 

 

-
acowania.  

co kominy 

echanicznej w 

 
 

3.7 IZOLACJE 
 

-  
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 Paroizolacja - 
pary wodnej min. Sd=105m (+/-  
 Wiatroizolacja   
 

 
 Izolacja akustyczna - 

-  
 Izolacja termiczna - Izolacja termiczna dachu - 

 termicznych i 

 
Izolacja cian piwnicznych - s  

zolacji pionowej z 2 warstw mas bitumicznych an 
. mej w postaci przepony poziomej 

wykona  j. 
 

3.8 WINDA I PODNO NIK DLA NIEPE NOSPRAWNYCH 
 
Projektuje si  wind  i podno nik dla niepe nosprawnych o  parametrach: 
Winda: 
-  
-  
- wymiary szachtu  162x174cm, 
-  110 x 140 x cm, 
-  
-  panele nierdzewne, lustro, 
-   
- posadzki  winyl, 
 

 
-  
- , 
- -  
- sterowanie przyciskowe, 
-  
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4  

 
 

4.1 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

   

 - uchylne, szyby zespolone 
  

  - wzmocnione, ocieplane, w 
- 
 

  
 proporcji. W 

- 
- 

istwy opaskowe w 
listwy zgodnie z 

 
  - liczonej od 

 
 

4.2 DACH I ORYNNOWANIE 
 

Pokrycie dachu zgodne ze stanem obecnym - 
 

 
W dachu wykona

 
 

4.3 BALUSTRADY 
 

- 

  
 

Balustrady wew
balustrady 

-  
 

4.4  
 

- 
 

 
 za 

dspojone oraz 
 

miejscach 
 

-  
  nicznie. 

arstw malarskich, 
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turalnie 

 
Tynki - 

ali 
architek przypadku prac przy 

przypadku detali 

owe i sprawdzenie stanu 
 

  
Na elewacjach oci

arnienie 
- silikonowych lub 

hitektonicznych oraz w pasach min. 

kroplistej.  
Elementy wystroju architektonicznego - 

ze stanem oporcji itp. 
 

  li 
e

- 
pionowych i poziomych listew. Nowo - projektowane elementy w

  
  lementy 
drewniane itp. - do zachowa

- 
elewacji frontowej. 
 

4.5  
 
   

ch do obiektu.  
  ane o 

 
ryflowanej na profilach aluminiowych.  

 
 

4.6  
 
  
 
malarskiej - w 

 

- wania 
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h farb akrylowych 
-k na profilach aluminiowych.  

 
POSADZKI 

- 

pomieszczeniac - 
tki w ciemniejszym 

 
posadzki  dnieniem formy pomieszczenia i jego 

 

 
- typ B - schemat 

 
 

 

odnie z 
listyrenu niepalnego, 

tew 

 

 
https://www.google.pl 
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https://www.google.pl 

 

 
https://www.google.pl 

 
 

SUFITY 
 brak sufitu podwieszanego - 

-k na ruszcie 
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5  

 
 

Kondygnacja Nr pom. Nazwa pom. Sufit  Posadzka Pow. [m2] 
piwnica 0.01 POM. MAGAZYNOWE A A A 40,55 
piwnica 0.03 POM. MAGAZYNOWE A A A 6,95 
piwnica 0.05 POM. GOSPODARCZE A A A 5,79 
piwnica 0.06 POM. MAGAZYNOWE A A A 5,29 
piwnica 0.09 HOL A D D 8,81 
piwnica 0.10 POM. UMYWALKI A D D 1,84 
piwnica 0.11 KABINA WC A D D 1,89 
piwnica 0.12 POM. MOP A D D 2,21 
piwnica 0.13 KL. SCHOD. A B C 3,64 
piwnica 0.14 HOL A A A 6,66 
piwnica 0.15 KORYTARZ A A A 25,40 
piwnica 0.16 POM. GOSPODARCZE A D D 10,81 
piwnica 0.17 POM. GOSPODARCZE A B D 25,54 
piwnica 0.18 MAGAZYNEK A A A 9,37 
piwnica 0.19 POM. GOSPODARCZE A A A 12,28 
piwnica 0.20 POM. GOSPODARCZE A A A 25,85 
piwnica 0.21 POM. GOSPODARCZE A A A 10,18 
piwnica 0.22 POM. GOSPODARCZE A A A 23,04 
piwnica 0.23 POM. GOSPODARCZE A A A 10,28 
      236,38  
parter 1.01 KORYTARZ B* C B 44,80 
parter 1.02 KL. SCHOD. D C B 12,52 
parter 1.03  B* C B 79,88 
parter 1.04 BIBLIOTEKA B* C B 58,59 
parter 1.05 CZYTELNIA B B B 11,18 
parter 1.06 BIBLIOTEKA B* C B 28,04 
parter 1.07 WC DAMSKI +  C D D 4,57 
parter 1.08 - PRZEDSIONEK UMYWALK. C D D 1,68 
parter 1.09 -  C D D 1,49 
parter 1.10 POMIESZCZENIE SOCJALNE C B C 9,57 
parter 1.11 BIURO BIBLIOTEKI C B C 11,51 
parter 1.12 SZATNIA C B D 6,07 
       

 2.01 KORYTARZ B* C B 86,91 
 2.02  B* C B 35,31 
 2.03 MAGAZYNEK C D D 8,26 
 2.04  B B C 38,81 
 2.05  B B C 21,30 
 2.06 MAGAZYNEK C D D 8,65 
 2.07 BIURO B B C 10,34 
 2.08 BIURO B B C 16,45 
 2.09 BIURO B B C 19,38 
 2.10 ARCHIWUM B B C 7,60 
 2.11  C D D 5,74 
 2.12 - PRZEDSIONEK UMYWALK. C D D 1,41 
 2.13 -  C D D 1,59 

       
       

 
 
Sufity:  
A  -k  
B  sufit powieszany  g-  
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C  sufit podwieszany kasetonowy 60x60 wys. 2,60m  
D   farba 
* - sztukateria podsufitowa 
 

 
A   
B  farba  
C   
D   
 
Posadzki:  
A   
B    
C   
D  - szary 30x30cm 
 

Powierzchnie i parametry budynku po zmianach: 

Powierzchnia zabudowysuf: 361,55 m2 

Poziom terenu pr -  

 

  

ku: 25,00 m 

 

Kubatura brutto budynku: 3855,7m3, 

ytuowanie. Zgodnie z 

normy PN-ISO 9836. 
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6  

 

 elementy zagospodarowania terenu: 

 Utwardzenia z kostki betonowej -  

 Utwardzenia z nawierzchni EPDM wodoprzepuszczalnej -  

 - eci, stoliki szachow; 

  

  

 

 

- nawierzchnie z kostki beton  nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej w odcieniu jasnoszarym i szarym oraz w 
rze ceglanym. 

Projekt  

 KOSTKA BETONOWA, 6 cm 

 PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4, 3 cm 

  

  

 - 2 %. Spadki poprzeczne 2 % - 

 

- nawierzchnie bezpieczne gumowe placu zabaw  

 

 - 
 - 8 mm, KOLOR CIEMNONIEBIESKI NIENASYCONY 

  KRUSZYWO 0/5 mm 5 cm 

 KRUSZYWO 0/31,5 mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE 15cm 

 x 25 x 100 cm w kolorze 
-
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6  

 
 

Projektowana powierzchnia zabudowy: 361,55m2; 

2 kondygnacje naziemne i 1 podziemna; 

 strefy ZL (par. 212 
ust. 5 WT): 3 kondygnacje; 

 zgodnie z par. 6 WT: 8,31 m  budynek niski 

 
do strefy ZL (par. 212 ust. 5 WT): 10,00m  

Kubatura brutto budynku:  3855,7m3,  

trzna: 900,79m2, w tym: parter  306,96m2  303,96m2; piwnica  289,87m2. 
 

 
 

 sanita
 

 
 jak : 

- papier, kartony, 
-  
- pianki poliuretanowe w meblach, 
-  
-  
-  

 
-  drewnopochodne  

pu do nich powietrza. 
 

- Tkaniny   lnianych 
 

- Tworzywa sztuczne  

 
- Papier   

 
 

 
 

 
 

-   
Budynek niski 
 

  
 
Budynek klasy ZL III  

-  43 osoby, 

-  66 osoby, 

-   
 
E) INFORMACJE O PODZIA  
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 ZLIII 

 

 
 
Nie dotyczy  brak strefy PM 

 

I STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ 

 

-  strefy ZLIII  C  
-  

 

Konstrukcja dachu R 15 

 

Przekrycie dachu  R E 15 

 

 

Biegi i spoczniki R 60 

 
 

Wszystkie zastosowane elementy budowlan
 

   

 zapalnych.  

h, 
 

 

 

 

NYCH WYBUCHEM 

 

 
I) INFORMACJE O WARUNKACH I STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB 

 

- ynosi dla: 
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-  

parteru -  

- kondygnacja podziemna -  

-  

- 1,4m -  
-  

- 1,13 m 

- 1,0 m 

-  

  

 1 

 rozwierane 

-  
 

-  

- min. 1,4 m; 

i ewakuacyjnej (m)- 
 

 ewakuacyjnych - 1 klatka  otwarta, 

-  

-  

wakuacyjne (korytarze) 

  
 

 

-  

-  

-  

- 2 

K) INFORMACJE O SPOSOBIE 

NYCH 

 

 

- 
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7  

 

 

 

 Wszelkie prace przygotowawcze, dodatkowe oraz porz
jest po stronie wykonawcy 

prac budowlanych. 

 Do ystkie 
 

-  

-  

- odpowiad  

-  

-  

Wszystkie -
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.   

projektantem.  
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V-Z  

 
 

 
GMINA KCYNIA 
UL. RYNEK 23, 89-240 KCYNIA 
 
AUTOR OPRACOWANIA   

 
 
 
 

1.   
 
 

 1.1.  ADRES OBIEKTU    
 

nr 1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3 ob. 0001 Kcynia 
 

 1.2.  CELE I ZAKRES OPRACOWANIA  
 
Cele opracowania:  

  

 

 wzbogacenie struktury warstwowej zieleni 

(poprzez  

 

Zakres opracowania  

 na mapie w skali 

rmy zabezpieczenia i utrzymania zieleni w wymaganym okresie gwarancji.    

 

2.  AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA W ZAKRESIE ZIELENI  
 

 2.1.  LOKALIZACJA OBIEKTU NA TLE MIASTA  
 

jest: 

-  

-  

-  

-  

 

 2.2.    
 

Kcynia zlokalizowana jest w strefie 

Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o.)  

-17,8 st. C, a -20,5 

st. C.  
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3. PROJEKT ZIELENI  

 
 3.1.   

 

Carpinus betulus

 
Spiraea x vanhouttei), 

Pinu smugo Festuca glaca Vinca minor 

(Vinca minor  
 

 
 

 3.2.   
 

 3.2.1.   
 

 

 sadzenia oraz 

 

 
Nr 
na 

mapie 

Takson 
 

i nazwa polska] 

Liczba 
 

[sztuk] 

Rozstawa 
 

[m] 

 

1 Aesculus x carnea 
Kasztanowiec czerwony 

7 wg rysunku 
 

jasnoczerwone, zebrane w wiechy, V. Owoce 'kasztany' nieliczne. 

zanieczyszczenie powietrza. Do wszechstronnego zastosowania w 
 

2 Prunus laurocerasus 'Otto 
Luyken' 

Luyken' 
 
 

167 0,5x0,5m 
wg rysunku  

do alkalicznych. 
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1.1.  

oznaczone, t  

 

 

 

  

  

 

drobne, 

  

uformowana i nie uszkodzona, 

  

  

symetryczna), 

  

 

Niedopuszczalne wady: 

  

  

  

 oznaki chorobowe, 

  

  

  

  

  

   
 

 

u ocienionym i 

 

 

Uwaga: biegu 

 

torem Nadzoru Inwestorskiego. 
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Nr 
na 

mapie 

Takson 
 

i nazwa polska] 

Liczba 
 

[sztuk] 

Rozstawa 
 

[m] 

Pojemnik 
 

 

 
sadzonki 

[cm] 

 
 

Uwagi 
1 Aesculus x carnea 

Kasztanowiec czerwony 
7 wg rysunku 

 
balot/ 

pojemnik 
min.  
350 

 18cm 
 

3x 
2 Prunus laurocerasus 'Otto 

Luyken' 

Luyken' 

167 0,5x0,5m 
wg rysunku  

min. C2 
 

40-60 

 

 

1.2.  

 
 

  

W przypadku obsadzania powierzchni z

 

 

Prace ziemne 

 uprawy i sadzenia 

 

  

 

niejsza pora   

 

Uwaga: 

gleby oraz jej suchej masy. 

 

Ziemia do sadzenia 

 

 optymalne pH ziemi 5,5  6,8, 

  

 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy  

nieczyszczona chemicznie. 

 -  

 

Kora 

 

  

 

 odczyn s  

  

 - 6cm. 
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Sadzenie  

adzenie 

 

 

 

Prace przy  

  

  

  

  

  

 

 

 

wierzchniowe, 

dodanie ziemi urodzajnej lub torfu do gleby rodzimej. 

 

 

   

 miejsce sadzenia   

  

 -  

  

 eby urodzajnej z podglebiem, 

  

 wo 

 

  

 

 

  

 korzenie  

  

  

 70cm, 

  dwukrotnie, 

  

   

 

ok. 10cm 
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 -  

 -  

 ny. 

 

Wytyczne d  

: 

  

 - 

 

  

 , nawozami mine-

 

   

  

 okres siania - , 

  

 przykrycie nasion -  

 

 

  

 

 

 

  

  

  

 -  

  

   

  

  

 zgodnieniu 

z Inwestorem). 

 
- roku.  

 

  

  

 ostatnie na  
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1.3. ZESTAWIENIA I BILANS PROJEKTOWANEJ ZIELENI 

Tab.3. Zestawienia i bilans zieleni projektowanej  

projektowane drzewa 7 sztuk 

projektowane krzewy  167 sztuk 

powierzchnia trawnika do rekultywacji 1821,61m2 

 42,8 m2 

 
 

l.p.   Uwagi 
1 Ziemia urodzajna 1,4m3 

1,67m3 
0,20m3 pod 1 drzewo 
0,01m3 na jeden krzew 

2 Kora 4,18m3 
 

Warstwa 5cm/ ok. 80l na 1m2 
 sterylna (tzn. pozbawiona nasion 

 

iglastych.   
3 Paliki drewniane  21 sztuk 

posadowienia drzewa  
 

uszkodzenia kory 
4  21,00mb 3,0mb na jedno drzewo 
5 Nawierzchnia z kostki brukowej 212,70m2  
6  

38,50mb 
-

-60cm od siebie 
7  5 sztuk  
8  2 sztuki  
9 

 
1 sztuka 

 

 

 

 

 


