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OSWIADCZENIE
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| v | CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA |

| 1 | DANE OGOLNE |

[ [11 [ PODSTAWA OPRACOWANIA |

[11  Umowa z Inwestorem;

[2]  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;

[3]  Opis przedmiotu zamowienia;

[3]  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

[4]  Uzgodniona z Zamawiajacym Koncepcja zagospodarowania terenu;
[5]  Obowigzujace normy i przepisy;

[6] Wizje lokalne;

[71  Inwentaryzacja obiektu istniejacego;

[8] Badania gruntuy;

[9] Ekspertyza techniczna;

| [12 | NAZWAIADRES OBIEKTU

Teren w parku przy ul. Libelta w Kcyni oraz budynek Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
oznaczenia geodezyjne dziatki:

wojew6dztwo : kujawsko - pomorskie

powiat: nakielski

gmina: Kcynia

Dz. nr1065/3 i 1072 - w zakresie zagospodarowania parku

Dz. nr 1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14,

obreb: 0001 Kcynia

| | 1.3 | PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot zamierzenia budowlanego objetego projektem zamiennym w zakresie zagospodarowania terenu w parku nie ulega zmianie w
zakresie rodzaju obiektow i projektowanych robdt budowlanych. Zmiana dotyczy wielko$ci, usytuowania i ilosci poszczeg6lnych obiektéw a ich
rozmieszczenie zostato przedstawione w dalszej cze$ci opracowania.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego objetego projektem zamiennym w zakresie budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki jest
remont i przebudowa obiektu. Zmiana w zakresie projektowanego zagospodarowania dotyczy zakresu rozbiorek i zaktada trwate rozebranie
fragmentu skrzydta zachodniego stanowigcego cze$¢ budynku dobudowang w 2 potowie XX wieku, nie istniejaca w obiekcie pierwotnym. W ramach
projektowanych zmian zaktada si¢ rowniez usuniecie pochylni dla niepetnosprawnych i zastapienie jej podnosnikiem elektrycznym prowadzacym
na podest wejsciowy ze schodami przy elewacji zachodniej. Dodatkowo w ramach projektowanych zmian zaktada sie przebudowe fragmentu
kanalizacji sanitarnej przebiegajacej w miejscu powstatym po trwale rozebranej czesci obiektu. Zmiana przewiduje réwniez koniecznos¢
przebudowy przytacza elektrycznego prowadzacego do budynku ze skrzynka usytuowang na zachodniej elewaciji budynku. Projekt przebudowy
przytacza stanowi¢ bedzie przedmiot odrebnego opracowania i nie wchodzi w zakres niniejszego projektu budowlanego.

Wszystkie prace objete zamierzeniem budowlanym sg pracami powierzchniowymi z pracami ziemnymi nie przekraczajacymi okoto 30-40 cm
gtebokosci.
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| 2 | ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA, ROZBIORKI

W zakresie projektowanych prac w parku nie przewiduje sie zmian w zakresie rozbiorek a istniejgce zagospodarowanie nie ulegto istotnym zmianom.

W zakresie projektowanej zmiany projektuje sie rozbiorke czesci budynku — fragmentu skrzydta zachodniego stanowigcego cze$¢ dobudowang do
pierwotnego budynku w 2 potowie XX w. Wraz z rozbidrka czes$ci budynku projektuje sie rozbiorki zewnetrznych czesci — rampy wej$ciowej oraz schodow
a takze dostosowanie pozostatego uzbrojenia terenu w tym rozebranie fragmentu kanalizacji sanitarnej.
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| 3 | PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach prac w parku projektuje sie nastepujace zmiany w zagospodarowaniu terenu: usunieto cze$¢ zywoptotu, wprowadzono dodatkowg $ciezke
kamienng, przedtuzono nawierzchnie utwardzong do terenu skateparku oraz zaprojektowano dodatkowe elementy zieleni wysokiej. W zakresie
o$wietlenia opracowaniem objeto dodatkowg lampe przewidziang do zmiany oprawy. Szczegoty rozwigzan na rysunku ZT.1.

W zakresie zmian w zagospodarowaniu przy budynku Centrum Kultury projektuje sie rozbiorke czesci istniejacego skrzydta zachodniego budynku i
zagospodarowanie terenu powstatego w tym miejscu.

| | 31 | URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI |

W zakresie zmian w zagospodarowaniu przy budynku Centrum Kultury projektuje sie budowe zewnetrznych czesci budynku i urzadzen budowlanych
— podestu wejsciowego wraz z elektrycznym podnos$nikiem dla niepetnosprawnych i fragmentu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitamej. Przewiduje
sie rowniez przebudowe przytacza elekirycznego — stanowi¢ ona bedzie przedmiot odrebnego opracowania i nie wchodzi w zakres niniejszej
dokumentaciji. Projektuje sie rowniez fragment nawierzchni utwardzonej prowadzacej do wejscia projektowanego na zachodniej elewacji budynku. Projekt
zamienny nie ingeruje w pozostate elementy i ustalenia, ktore przyjmuje sie zgodnie z projektem podstawowym objetym decyzjg o pozwoleniu na budowe
896 z dnia 28.12.2020 r.

| | 3.2 | SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW |

Projekt nie przewiduje zmian w sposobie odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw.

| ]33 [ UKLAD KOMUNIKACYJNY | SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE/ |

W ramach prac w parku projektuje sie nastepujace zmiany w zakresie uktadu komunikacyjnego poprzez wprowadzenie dodatkowych elementow
ciggow pieszych. Dostep do drogi publicznej bez zmian.

W ramach prac przy budynku Centrum Kultury nie projektuje sie zmian w uktadzie komunikacyjnym i dostepie do drogi publicznej.

| | 34 | PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU — W ZAKRESIE BRANZY SANITARNEJ |

Scieki bytowe z poszczegdlnych przyboréw sanitamych odprowadzane beda poprzez istnigjacq studzienke rewizyjng na terenie dziatki, z
odprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przewodami PCV.

[ [35 [ UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI |

W ramach prac w parku projektuje sie nastepujace zmiany w zakresie uktadu zieleni poprzez wprowadzenie dodatkowych nasadzen zieleni wysokie;
w formie alejowej. Umocnienie skarpy poprzez krzewy ptozace.

W ramach prac przy budynku Centrum Kultury projektuje sie zmiane w zakresie zieleni polegajaca na zagospodarowaniu zielenig fragmentow terenu
powstatych po projektowanych rozbidrkach.
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| 4 | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, DANE LICZBOWE

Powierzchnia nawierzchni do rozbiorki: 45,0m?2
Powierzchnia nawierzchni projektowanych nawierzchni z kostki bet.: 212,70m?
Powierzchnia nawierzchni projektowanych EPDM wodoprzepuszczalnych: bez zmian

Powierzchnia nasadzen zieleni $redniowysokiej: 83,60m?

Zmiany powierzchni i danych liczbowych dotyczacych budynku:
Powierzchnia zabudowy budynku objetego opracowaniem: 361,55 m?
Wysokos¢ budynku do kalenicy: 11,55 m

Wysokos¢ budynku — do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu zgodnie z par. 6 WT: 8,31 m
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| 5 | INFORMACJE | DANE

5.1 DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Rodzaje ograniczen lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu nie ulegty zmiang w ramach projektu zamiennego.

DANE OKRESLAJACE CZY DZIAtKA LUB TEREN WPISANE SA DO REJESTRU ZABYTKOW LUB PODLEGAJA OCHORNIE

52 KONSERWATORSKIEJ

Uwarunkowania nie ulegty zmianie w ramach projektu zamiennego i pozostajg nastepujace:

Teren przedmiotowej inwestycji ani zadne obiekty na nim usytuowane nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Teren znajduje sie w granicach strefy ochrony konserwatorskiej i objety jest ochrong na podstawie planu zagospodarowania terenu.

Budynek i teren wokot ujety jest w gminnej ewidencii zabytkéw.

| | 5.3 | DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Uwarunkowania nie ulegty zmianie w ramach projektu zamiennego i pozostajg nastepujace:

Inwestycja nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

54 DANE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
' | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Uwarunkowania nie ulegty zmianie w ramach projektu zamiennego.

| | 5.5 | INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu nie ulega zmianie w ramach projektu zamiennego i ogranicza si¢ do przedmiotowych dziatek.
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| 6 | WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony pozarowej zostaty opracowane w catosci dla zamierzenia budowlanego okreslonego projektem zamiennym i zastepujg w catosci warunki
projektu podstawowego.

A) INORFMACJE O POWIERZCHNI ZABUDOWY, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI
Projektowana powierzchnia zabudowy: 361,55m2;
llos¢ kondygnacji: 2 kondygnacje naziemne i 1 podziemna;

llo$¢ kondygnaciji przyjeta do ustalenia klasy odpornosci pozarowej budynku ze wzgledu na podziemng cze$¢ budynku zaliczong do strefy ZL (par. 212
ust. 5 WT): 3 kondygnacje;

Wysokos¢ budynku — do gornej powierzchni najwyzej potozonego stropu zgodnie z par. 6 WT: 8,31 m - budynek niski

Wysokos¢ przyjeta do ustalenia klasy odpornosci pozarowej budynku ze wzgledu na podziemng cze$¢ budynku zaliczong
do strefy ZL (par. 212 ust. 5 WT): 10,00m

Kubatura brutto budynku: 3855,7m3,
Powierzchnia wewnetrzna: 900,79m2, w tym: parter — 306,96m?; pietro — 303,96m?; piwnica — 289,87m?.
B) INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA

Budynek klasy ZLIII
- klasa odpornosci pozarowej — klasa C

C) INFORMACJA O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ
SCIANY ZEWNETRZNE | DACHY

Wszystkie elementy budynku w tym $ciany zewnetrzne i dachy projektuje sie jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO). Wszystkie Sciany projektowanego
budynku posiadajg na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci ogniowej (E), okre$long w § 216 ust. 1 Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- klasa odpornosci budynku - strefy ZLIII - C

- klasa odpornosci ogniowej elementéw dla przyjetej klasy C:
Gtowna konstrukcja nosna R 60

Konstrukcja dachu R 15

Stropy poza gtéwng konstrukcjg nosng R E 1 60

Przekrycie dachu R E 15

Sciany zewnetrzne poza gtéwna konstrukcia nosna E 1 30
Sciany wewnetrzne: E | 15

D) INFORMACJE O WYSTEPOWANIU ZAGROZENIA WYBUCHEM

W budynku nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem ani stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej w mys$l przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej.

E) INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Usytuowanie budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami:

minimalna odlegto$¢ od granic dziatek w zakresie opracowania

- od strony pétnocnej ok. 60m

- od strony zachodniej ok. 51m
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- od strony potudniowej 19,95m

- od strony wschodniej 12,02m

- odlegtos¢ od najblizszego budynku — ZL — budynek ustugowo — handlowy na dz. 1/118 - 13,66 m

F) INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH

Droga pozarowa nie jest wymagana ale zapewnia si¢ przez istniejacy dojazd na terenie dziatek 1073/11 i 1073/13 - szeroko$¢ min 4m, zewnetrzny
promien skretu 11m, szeroko$¢ bramy powyzej 3,6 m w tym jezdni powyzej 3,0 m, zachowano wymagane odlegtosci do elewacji. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z wymaganiami: zapewni¢ 10 dm? z istniejacego hydrantu zewnetrznego w ulicy Libelta
w odlegtosci ponizej 75 m od projektowanego budynku.

G) INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie przewiduje sie rozwigzan zamiennych.
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[7 [ UWAGI KORCOWE

Do realizacji inwestycji nalezy stosowaC wyroby posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie
materiaty stosowane przy wykonaniu robot powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ w gatunku biezaco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa.
- by¢ transportowane, sktadowane i wykorzystywane zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, budowlano-montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

Wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych
rozbieznosci nalezy skonsultowa¢ sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem.

Réznice wysokosci nawierzchni powyzej 50 cm, w razie wystapienia, zabezpieczy¢ balustradami zgodnie z odrebnymi przepisami.

Teren nalezy bezwzglednie uksztattowa¢ w sposdb zabezpieczajacy sasiednie dziatki przed zalewaniem wodg opadowa. Zabrania sie dokonywania
zmiany naturalnego sptywu wod opadowych w celu kierowania ich na teren sasiedniej nieruchomosci.

Wszystkie projektowane rozwigzania wykonywac zgodnie z niniejszym projektem zagospodarowania, projektem architektoniczno — budowlanym,
zatgcznikami do projektu budowlanego oraz projektem technicznym. W przypadku wystapienia rozbieznosci miedzy poszczegdlnymi czesciami projektu,
nalezy bezwzglednie uzgodni¢ rozwigzania z projektantem przed przystapieniem do robét budowlanych.
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