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LEGENDA
[1] KOLOR GLOWNY ELEWACJI - ZL AMANY OPIERZENIA | ORYNNOWANIE KOLOR
BIALY, CIEPLY ZLAMANY BIALY DOPASOWANY DO
[2Z] COKOL - KOLOR JASNOBRAZOWY, ELEWACJI[1]
NIENASYCONY OPIERZENIA KOLOR CEGLASTY
[3.1] ISTNIEJACE ELEMENTY WYSTROUU | DOPASOWANY DO POKRYCIA DACHU [4]
DETALE - DO RENOWACJI /
ODTWORZENIA - KOLOR BIALY OPIERZENIA | ORYNNOWANIE WERANDY
KOLOR ANTRACYTOWY
[3.2] PROJEKTOWANE ELEMENTY WYSTROJU |
DETALE - KOLOR BIALY PROJEKTOWANA STOLARKA DREWNIANA
[4] DACHOWKA CERAMICZNA KOLOR KOLOR BIALY
CZERWONY PROJEKTOWANA STOLARKA DREWNIANA
[5] COKOL KAMIENNY DO RENOWACUI KOLOR NATURALNY CIEMNOBRAZOWY
[6] DREWNIANE SCIANY WERANDY DO PROJEKTOWANA STOLARKA DREWNIANA

[~

KOLOR CIEMNOZIELONY, NIENASYCONY
DOPASOWANY DO KOLORU $CIAN
WERANDY [6]

ISTNIEJACA STOLARKA DO ZACHOWANIA

RENOWACJI Z ZACHOWANIEM DETALI,
KOLOR CIEMNOZIELONY, NIENASYCONY

CEGLA PELNA

PROJEKTOWANE PARAPETY KAMIENNE KOLOR
ZLAMANY BIALY, CIEPLY DOPASOWANY DO
KOLORU ELEWACJI [1]

PROJEKTOWANE NASWIETLA DACHOWE KOLOR
SZARY

PODNOSNIK DLA WOZKOW
[11] BALUSTRADY KOLOR CZARNY
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UWAGA:

1. WSZYSTKIE DETALE | ELEMENTY WYSTROJU ARCHITEKTONICZNEGO ELEWACJI W TYM GZYMSY, PODZIALY OKIENNE, DRZWIOWE, KOLUMNY, DONICE, ELEMENTY DREWNIANE ITP. - DO ZACHOWANIA LUB
ODTWORZENIA ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM. W PRZYPADKU ISTNIEJACYCH DETALI NA ELEWACJACH TYLNEJ | BOCZNYCH, KTORYCH FORMA ULEGLA ZATARCIU NP. GZYMS PODOKAPOWY | GZYMS W
POZ. PARTERU - NALEZY ODTWORZYC JE ZGODNIE Z ANALOGICZNYMI ELEMENTAMI ZNAJDUJACYMI SIE NA ELEWACJI FRONTOWEL.

2. RURY SPUSTOWE DO ODTWORZENIA ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM

3. BALUSTRADY PROJEKTOWANE - FORMA | KOLORYSYSTYKA ZGODNIE Z ISTNIEJACYMI PRZY GLOWNYM WEJSCIU

UWAGA:

1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywac¢ go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych
rozbieznosci nalezy skonsultowac si¢ z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czgscig opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwoéci nalezy skonsultowa¢ sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP;

4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu;

5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem do prac;
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LEGENDA
[1] KOLOR GLOWNY ELEWACJI - ZL AMANY OPIERZENIA | ORYNNOWANIE KOLOR
BIALY, CIEPLY ZLAMANY BIALY DOPASOWANY DO
[2Z] COKOL - KOLOR JASNOBRAZOWY, ELEWACJI[1]
NIENASYCONY OPIERZENIA KOLOR CEGLASTY
[3.1] ISTNIEJACE ELEMENTY WYSTROUU | DOPASOWANY DO POKRYCIA DACHU [4]
DETALE - DO RENOWACJI /
ODTWORZENIA - KOLOR BIALY OPIERZENIA | ORYNNOWANIE WERANDY
KOLOR ANTRACYTOWY
[3.2] PROJEKTOWANE ELEMENTY WYSTROJU |
DETALE - KOLOR BIALY PROJEKTOWANA STOLARKA DREWNIANA
[4] DACHOWKA CERAMICZNA KOLOR KOLOR BIALY
CZERWONY PROJEKTOWANA STOLARKA DREWNIANA
[5] COKOL KAMIENNY DO RENOWACI KOLOR NATURALNY CIEMNOBRAZOWY
[6] DREWNIANE SCIANY WERANDY DO PROJEKTOWANA STOLARKA DREWNIANA

KOLOR CIEMNOZIELONY, NIENASYCONY
DOPASOWANY DO KOLORU $CIAN
WERANDY [6]

ISTNIEJACA STOLARKA DO ZACHOWANIA

RENOWACJI Z ZACHOWANIEM DETALI,
KOLOR CIEMNOZIELONY, NIENASYCONY

CEGLA PELNA

[~

PROJEKTOWANE PARAPETY KAMIENNE KOLOR
ZLAMANY BIALY, CIEPLY DOPASOWANY DO
KOLORU ELEWACJI [1]

PROJEKTOWANE NASWIETLA DACHOWE KOLOR
SZARY

PODNOSNIK DLA WOZKOW
[11] BALUSTRADY KOLOR CZARNY
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UWAGA:

1. WSZYSTKIE DETALE | ELEMENTY WYSTROJU ARCHITEKTONICZNEGO ELEWACJI W TYM GZYMSY, PODZIALY OKIENNE, DRZWIOWE, KOLUMNY, DONICE, ELEMENTY DREWNIANE ITP. - DO ZACHOWANIA LUB
ODTWORZENIA ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM. W PRZYPADKU ISTNIEJACYCH DETALI NA ELEWACJACH TYLNEJ | BOCZNYCH, KTORYCH FORMA ULEGLA ZATARCIU NP. GZYMS PODOKAPOWY | GZYMS W
POZ. PARTERU - NALEZY ODTWORZYC JE ZGODNIE Z ANALOGICZNYMI ELEMENTAMI ZNAJDUJACYMI SIE NA ELEWACJI FRONTOWEL.

2. RURY SPUSTOWE DO ODTWORZENIA ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM

3. BALUSTRADY PROJEKTOWANE - FORMA | KOLORYSYSTYKA ZGODNIE Z ISTNIEJACYMI PRZY GLOWNYM WEJSCIU

UWAGA:

1. nie nalezy obmierza¢ wymiarow ze skali rysunku ani uzywac go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych
rozbieznosci nalezy skonsultowac sig z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czgscig opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwoéci nalezy skonsultowa¢ sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP;

4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu;

5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem do prac;
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LEGENDA
[1] KOLOR GLOWNY ELEWACJI - ZL AMANY OPIERZENIA | ORYNNOWANIE KOLOR
BIALY, CIEPLY ZLAMANY BIALY DOPASOWANY DO
[2Z] COKOL - KOLOR JASNOBRAZOWY, ELEWACJI[1]
NIENASYCONY OPIERZENIA KOLOR CEGLASTY
[3.1] ISTNIEJACE ELEMENTY WYSTROUU | DOPASOWANY DO POKRYCIA DACHU [4]
DETALE - DO RENOWACJI /
ODTWORZENIA - KOLOR BIALY OPIERZENIA | ORYNNOWANIE WERANDY
KOLOR ANTRACYTOWY
[3.2] PROJEKTOWANE ELEMENTY WYSTROJU |
DETALE - KOLOR BIALY PROJEKTOWANA STOLARKA DREWNIANA
[4] DACHOWKA CERAMICZNA KOLOR KOLOR BIALY
CZERWONY PROJEKTOWANA STOLARKA DREWNIANA
[5] COKOL KAMIENNY DO RENOWACUI KOLOR NATURALNY CIEMNOBRAZOWY
[6] DREWNIANE SCIANY WERANDY DO PROJEKTOWANA STOLARKA DREWNIANA

[~

KOLOR CIEMNOZIELONY, NIENASYCONY
DOPASOWANY DO KOLORU $CIAN
WERANDY [6]

ISTNIEJACA STOLARKA DO ZACHOWANIA

RENOWACJI Z ZACHOWANIEM DETALI,
KOLOR CIEMNOZIELONY, NIENASYCONY

CEGLA PELNA

PROJEKTOWANE PARAPETY KAMIENNE KOLOR
ZLAMANY BIALY, CIEPLY DOPASOWANY DO
KOLORU ELEWACJI [1]

PROJEKTOWANE NASWIETLA DACHOWE KOLOR
SZARY

PODNOSNIK DLA WOZKOW
[11] BALUSTRADY KOLOR CZARNY

POZ. PARTERU - NALEZY ODTWORZYC JE ZGODNIE Z ANALOGICZNYMI ELEMENTAMI ZNAJDUJACYMI SIE NA ELEWACJI FRONTOWEL.
2. RURY SPUSTOWE DO ODTWORZENIA ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM
3. BALUSTRADY PROJEKTOWANE - FORMA | KOLORYSYSTYKA ZGODNIE Z ISTNIEJACYMI PRZY GLOWNYM WEJSCIU

UWAGA:

Z

1. WSZYSTKIE DETALE | ELEMENTY WYSTROJU ARCHITEKTONICZNEGO ELEWACJI W TYM GZYMSY, PODZIALY OKIENNE, DRZWIOWE, KOLUMNY, DONICE, ELEMENTY DREWNIANE ITP. - DO ZACHOWANIA LUB
ODTWORZENIA ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM. W PRZYPADKU ISTNIEJACYCH DETALI NA ELEWACJACH TYLNEJ | BOCZNYCH, KTORYCH FORMA ULEGLA ZATARCIU NP. GZYMS PODOKAPOWY | GZYMS W

1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywac¢ go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych

rozbieznosci nalezy skonsultowac si¢ z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czgscig opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwoéci nalezy skonsultowa¢ sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu;
5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem do prac;
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LEGENDA
[1] KOLOR GLOWNY ELEWACJI - ZL AMANY OPIERZENIA | ORYNNOWANIE KOLOR
BIALY, CIEPLY ZLAMANY BIALY DOPASOWANY DO
[2Z] COKOL - KOLOR JASNOBRAZOWY, ELEWACJI[1]
NIENASYCONY OPIERZENIA KOLOR CEGLASTY
[3.1] ISTNIEJACE ELEMENTY WYSTROUU | DOPASOWANY DO POKRYCIA DACHU [4]
DETALE - DO RENOWACJI /
ODTWORZENIA - KOLOR BIALY OPIERZENIA | ORYNNOWANIE WERANDY
KOLOR ANTRACYTOWY
[3.2] PROJEKTOWANE ELEMENTY WYSTROJU |
DETALE - KOLOR BIALY PROJEKTOWANA STOLARKA DREWNIANA
[4] DACHOWKA CERAMICZNA KOLOR KOLOR BIALY
CZERWONY PROJEKTOWANA STOLARKA DREWNIANA
[5] COKOL KAMIENNY DO RENOWACI KOLOR NATURALNY CIEMNOBRAZOWY
[6] DREWNIANE SCIANY WERANDY DO PROJEKTOWANA STOLARKA DREWNIANA

[~

KOLOR CIEMNOZIELONY, NIENASYCONY
DOPASOWANY DO KOLORU $CIAN
WERANDY [6]

ISTNIEJACA STOLARKA DO ZACHOWANIA

RENOWACJI Z ZACHOWANIEM DETALI,
KOLOR CIEMNOZIELONY, NIENASYCONY

CEGLA PELNA

PROJEKTOWANE PARAPETY KAMIENNE KOLOR
ZLAMANY BIALY, CIEPLY DOPASOWANY DO
KOLORU ELEWACJI [1]

PROJEKTOWANE NASWIETLA DACHOWE KOLOR
SZARY

PODNOSNIK DLA WOZKOW
[11] BALUSTRADY KOLOR CZARNY

12-r 3.3
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UWAGA:

1. WSZYSTKIE DETALE | ELEMENTY WYSTROJU ARCHITEKTONICZNEGO ELEWACJI W TYM GZYMSY, PODZIALY OKIENNE, DRZWIOWE, KOLUMNY, DONICE, ELEMENTY DREWNIANE ITP. - DO ZACHOWANIA LUB
ODTWORZENIA ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM. W PRZYPADKU ISTNIEJACYCH DETALI NA ELEWACJACH TYLNEJ | BOCZNYCH, KTORYCH FORMA ULEGLA ZATARCIU NP. GZYMS PODOKAPOWY | GZYMS W
POZ. PARTERU - NALEZY ODTWORZYC JE ZGODNIE Z ANALOGICZNYMI ELEMENTAMI ZNAJDUJACYMI SIE NA ELEWACJI FRONTOWEL.

2. RURY SPUSTOWE DO ODTWORZENIA ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM

3. BALUSTRADY PROJEKTOWANE - FORMA | KOLORYSYSTYKA ZGODNIE Z ISTNIEJACYMI PRZY GLOWNYM WEJSCIU

UWAGA:

1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywac go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych
rozbieznosci nalezy skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czg$cia opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowac sig z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP;

4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu;

5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem do prac;
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