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PIWNICA INWENTARYZACIA ‘ = 1714 A
Nr pom. Nazwa pom. Pow. [m2] / /
001 __[POM. MAGAZYNOWE 40,55 | I S
0.03 POM. MAGAZYNOWE 6,95 — I | — —_ =
0.04___|KORYTARZ 23,38 [ F N j UWAGA:
0.05 POM. GOSPODARCZE 5,79 | — 4 o _ _ 1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywaé go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zostaé sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapienf§in do prac, w g#fypadku stwierdzenia istotnych
0.06 POM. MAGAZYNOWE 5,29 t i x| o __ j rozbieznosci nalezy skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
0.07 UMYWALNIA 2,42 I . ©, H 2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czescig opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowac sie z Inspektogf#m nadzoru lugl#rojektantem;
0.08 WC 3,78 E I — T — " T T T - 3 wszelie projektowane prace nalezy wykonat zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP;
0.09 HOL 1134 4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu;
0'10 WC MESKI 1 184 5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem do prac;
011 WC DAMSKI 190 PROJEKT ZAMIENNY: PROJEKTOWAL: PODPIS: TRESC RYSUNKU:
g'li Eg’\L"' ISTNIEJACE g'gg m < mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
: : — — Remont i przebudowa | upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektoniczne] .. .
015 [KORVIARZ 2540 K - SPRAWDZIE: 5ODPIS: Rzut piwnic - inwentaryzacja
0.16___|POM. GOSPODARCZE 1081 budynku Gminnego
0.17 POM. GOSPODARCZE 25,54 LEGENDA Centrum Ku|tury i mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
glg ggl\aAég;E(()DARCZE 122; éCiany do W}’bUfZe"ia W ramach inWGSfyCii BiinOteki wraz z ABEE;SMPOOKK/VQOZO s arcmtektonicznej BRANZA: STADIUM: NR RYSUNKU:
0.20 POM. GOSPODARCZE 2585 | obiekty do wyburzenia / demontazu w ramach inwestycji zagospodarowaniem " Dz. nr 1073111, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3 ' ' A
- 1918 parku mlej|§k|e§o na obreb 0001 Keynia, Keynia | - architektura PB+PW 11
0.23 POM. GOSPODARCZE 10,28 pOtrzesby;:::zl:a:::# Zadan INWESTOR: Gmina Kcynia DATA: SKALA: -
264,73 m) P ych. ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia 10.2020 1:100
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2 UWAGA:
© 1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywac go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych
- rozbieznosci nalezy skonsultowac si¢ z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
PARTER INWENTARYZACJA © 2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czescig opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
Nr pom. Nazwa pom. Pow. [m2] I} 3. wszelkie projektowane prace nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP;
1.01 HOL WE. J-§CIOWY 17.33 Ll 4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu;
1'02 KLATKA SCHODOWA 4’02 ¢ -0,96 5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem do prac;
1.03 POM. SOCJALNE 6:21 PROJEKT ZAMIENNY: PROJEKTOWAL: PODPIS: TRESC RYSUNKU:
1'8‘5‘ ggLR: Z;i?)ivN I sg’gi (01] < mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
. : — — Remont i przebudowa | upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektoniczne] . .
106 |SALAKAVERALNA 58,50 budvnk - SPRAWDZIE: 5ODPIS: Rzut parteru - inwentaryzacja
1.07 POM. POMOCNICZE 12,15 uaynku Gmlnnego
1.08 BIURO 34,46 LEGENDA Centrum Kultury i mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
109 [MAGAZYN 3,98 BESEEEE  sciany do wyburzenia w ramach inwestycji Biblioteki wraz z upr. 154/POOKK/V/2020 w spec. architektonicznej ‘
110 {CZYTELNIA KOMP. 14,89 , , , , . . ADRES: BRANZA: STADIUM: NR RYSUNKU:
111 CZYTELNIA GEOWNA 30,42 | obiekty do wyburzenia / demontazu w ramach inwestycji zagospodarowaniem Dz. nr 1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3
e e s S T A T Attt PE<EW
ir—TBRG TN potrzeby realizacji zadan [NwesTor: Gmina Keynia DATA: SKALA: I _2
a2 spotecznych. ul. Rynek 23, 89-240 Keynia 10.2020 1:100
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UWAGA:
1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywac go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych
rozbieznosci nalezy skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
PIETRO INWENTARYZACJA 2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czescig opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
Nr pom. Nazwa pom. Pow [m2] 3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujgcymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP;
101 HOL WE J-§CIOWY 1733 4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu;
1'02 KLATKA SCHODOWA 4’02 5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem do prac;
1.03 POM. SOCJALNE 6:21 PROJEKT ZAMIENNY: PROJEKTOWAL.: PODPIS: TRESC RYSUNKU:
1'8‘5‘ ggLR: Zi?)iVN i 8(5)’22 m < mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
06— TSALA KAVERALNA s — — Remont i przebudowa | upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektoniczne] Rzut pietra - inwentarvzacia
107___|POM. POMOCNICZE 12,15 budynku Gminnego  [SPRAWDZI: PODPIS: pie ryzacj
1.08 BIURO 34,46 LEGENDA Centrum Kultury i mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
109 IMAGAZYN 3,98 BESEEEE  sciany do wyburzenia w ramach inwestycji Biblioteki wraz z upr. 154/POOKK/V/2020 w spec. architektonicznej
1.10 CZYTELNIA KOMP. 14,89 . . . . . . IADRES: BRANZA: STADIUM: NR RYSUNKU:
111 CZYTELNIA GEOWNA 30,42 | obiekty do wyburzenia / demontazu w ramach inwestycji zagospodarowaniem Dz. nr 1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3
112___|POM. BIBLIOTEI 46,76 parku miejskiego na obreb 0001 Keynia, Keynia | A penitektura PB+PW
Hj gEEgZYCZALN'A ﬁvg‘s‘ potrzeby realizacji zadan [NwesToR: Gmina Kevnia P SKALA: |.3
. , mina Kcynia
a2 spotecznych. ul. Rynek 23, 89-240 Keynia 10.2020 1:100
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PROJEKT ZAMIENNY: PROJEKTOWAL: PODPIS: TRESC RYSUNKU:
m < mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
— — Remont i przebudowa | upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektoniczne] . .
UWAGA: budynku Gminnego SPRAWDZIL: PODPIS: Rzut dachu - Inwentaryzaqa
1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywac go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na Centrum Ku |tury i mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci nalezy skonsultowa¢ sig z Inspektorem nadzoru lub T . ; f ;
Projokiantom Biblioteki wraz z Ag&ré; _54/POOKK/V/2020 w spec. architektonicznej B S R RYSUNKD:
2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywac w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czescig opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy zagospoda rowan ie m " Dz.nr1 073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3 . : :
LEGENDA skonsultowat sie z Inspektorem nadzoru lub Projektanter; o _ _ _ arku mieiskiego na " ! ’ obr ’b 0001 K;: nia ’Kc nia .
3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu p u j g € ynia, Reyl Architektura PB+PW
RS - rura spustowa przepisow BHP; . o . potrzeby realizacji zadan [NwesTor: i  PATA: SKALA: I . 4
4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu; Gmina Kcyma
5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem do prac; spoiecznych . ul Rynek 23, 89-240 Kcynia 10.2020 1:100
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LEGENDA

elementy do wyburzenia w ramach inwestycji

UWAGA:

1. nie nalezy obmierza¢ wymiarow ze skali rysunku ani uzywac go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku

stwierdzenia istotnych rozbieznosci nalezy skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czescia opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowac sig z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu;
5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem do prac;

TSI NSRS

S1.i - $ciana piwnicy - stan istniejacy

- tynk wewnetrzny

- §ciana murowana z cegty ceramicznej
palonej na zaprawie wapiennej wykoficzona
tynkiem zewnetrznym lub w dolnych
czesciach kamien na zaprawie wapiennej
$2.i - $ciana parteru - stan istniejacy

- tynk wewnetrzny

- §ciana murowana z cegty ceramicznej
palonej na zaprawie wapienne;

- tynk zewnetrzny

P1.i - posadzka piwnicy - stan istniejacy
- plytki podtogowe

- posadzka cementrowa gr. 6cm

- papa

-beton gr. 10 cm

- piasek gr. 20 cm

P2.i - posadzka parteru - stan istniejacy
- plytki podtogowe

- szlichta cementowa gr. 5cm

- izolacja z zuzla

- sklepienia ceglane fukowe

- tynk

P3.i - posadzka pietra - stan istniejacy
- posadzka drewniana

- polepa gliniana

- wsowka z desek

- belki stropowe drewniane

- podsufitka z desek

- tynk gipsowy na trzcinie

P4.i - posadzka poddasza - stan istniejacy
- posadzka drewniana

- trociny

- jetka jako belka stropu 15x8 cm

- podsufitka z desek

- tynk gipsowy

D1.i, D3.i - dach nieocieplony -
inwentaryzacja

- dachéwka karpiéwka

- faty

- krokwie 15x 8 cm

D2.i - dach ocieplony - inwentaryzacja
- dachéwka karpiéwka

- faty

- krokwie 15x 8 cm

- ocieplenie

- podsufitka z desek

- tynk gipsowy

D4.i - dach werandy - inwentaryzacja
- papa dachowa

- faty

- krokwie

- ocieplenie

- wykonficzenie wewngtrzne

PROJEKT ZAMIENNY:

Remont i przebudowa
budynku Gminnego
Centrum Kultury i
Biblioteki wraz z
zagospodarowaniem
parku miejskiego na
potrzeby realizacji zadan
spotecznych.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej

PODPIS:

SPRAWDZIt.:

mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
upr. 154/POOKK/V/2020 w spec. architektonicznej

PODPIS:

TRESC RYSUNKU:

Przekréj A - inwentaryzacja

IADRES: BRANZA: STADIUM:
Dz. nr1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3
obreb 0001 Kcynia, Keynia Architektura PB+PW
INWESTOR: . . |DATA: SKALA:
Gmina Kcynia
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia 10.2020 1:100
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LEGENDA

elementy do wyburzenia w ramach inwestycji

UWAGA:

1. nie nalezy obmierza¢ wymiarow ze skali rysunku ani uzywac go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku
stwierdzenia istotnych rozbieznosci nalezy skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czescia opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowac sig z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP;

4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu;

5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem do prac;

S1.i - $ciana piwnicy - stan istniejacy

- tynk wewnetrzny

- §ciana murowana z cegty ceramicznej
palonej na zaprawie wapiennej wykoficzona
tynkiem zewnetrznym lub w dolnych
czesciach kamien na zaprawie wapiennej
$2.i - $ciana parteru - stan istniejacy

- tynk wewnetrzny

- §ciana murowana z cegty ceramicznej
palonej na zaprawie wapienne;

- tynk zewnetrzny

P1.i - posadzka piwnicy - stan istniejacy
- plytki podtogowe

- posadzka cementrowa gr. 6cm

- papa

-beton gr. 10 cm

- piasek gr. 20 cm

P2.i - posadzka parteru - stan istniejacy
- plytki podtogowe

- szlichta cementowa gr. 5cm

- izolacja z zuzla

- sklepienia ceglane fukowe

- tynk

P3.i - posadzka pietra - stan istniejacy
- posadzka drewniana

- polepa gliniana

- wsowka z desek

- belki stropowe drewniane

- podsufitka z desek

- tynk gipsowy na trzcinie

P4.i - posadzka poddasza - stan istniejacy
- posadzka drewniana

- trociny

- jetka jako belka stropu 15x8 cm

- podsufitka z desek

- tynk gipsowy

D1.i, D3.i - dach nieocieplony -
inwentaryzacja

- dachéwka karpiéwka

- faty

- krokwie 15x 8 cm

D2.i - dach ocieplony - inwentaryzacja
- dachéwka karpiéwka

- faty

- krokwie 15x 8 cm

- ocieplenie

- podsufitka z desek

- tynk gipsowy

D4.i - dach werandy - inwentaryzacja
- papa dachowa

- faty

- krokwie

- ocieplenie

- wykonficzenie wewngtrzne
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spotecznych.
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