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’ Zat. 1 ‘ INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

A. Strona tytutowa

Nazwa obiektu budowlanego:

Budynek Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki oraz fragment parku na dziatkach Dz nr1073/11, 1073/12, 1073/13,1073/14, 1072, 1065/3 obr. 0001
Kcynia obreb 0001 Kcynia

Adres obiektu budowlanego:
ul. Libelta, Dz. nr 1073/11,1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3 obr. 0001 Kcynia obreb 0001 Kcynia

Inwestor:

Gmina Kcynia,
ul. Rynek 23,
89-240 Kcynia

Opracowat:
mgr inz. arch. Janusz Pulikowski,
ul. Okrezna 6,
89-240 Kcynia

B. Cze$¢ opisowa
1. Zakres robé6t budowlanych i kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych obiektow:

Zakres rob6t obejmuje remont i przebudowe podpiwniczonego budynku uzyteczno$ci publicznej. Inwestycja bedzie realizowana jednoeta-
powo.

Ostateczna kolejnos¢ robot powinna zosta¢ podana przez kierownika budowy w porozumieniu z podwykonawcami i kierownikami robét insta-
lacyjnych. Przewidywane roboty budowlane, wymienione wediug proponowanej kolejnosci ich wykonywania:

—  Roboty ziemne, wykopy;

—  Roboty izolacyjne, przeciwwodne;

—  Roboty zbrojarskie i betoniarskie;

—  Roboty murarskie i tynkarskie;

—  Roboty dekarskie i izolacyjne;

—  Roboty ciesielskie;

—  Prace montazowe, na wysokosci powyzej 3m;

—  Roboty wewnetrzne — murarskie;

—  Roboty instalacyjne przy instalacjach: elektroenergetycznej, wod.-kan., wentylacji, c.o.,
—  Prace wewngtrzne montazowo — wykonczeniowe;

—  Prace przy blacharce i opierzeniach;

Roboty zwigzane z budowg zewnetrznych nawierzchni utwardzonych;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Przez teren dziatki biegng przewody instalacji kanalizacyjnych, wodociggowych, gazowych, teletechnicznych i elektrycznych m.in. zasilajace
budynek. Gtéwne prace przy budynku ograniczajq sie do dziatek 1073/12 i 1073/14 - w ich obszarze brak innych budynkéw i obiektéw budowlanych

poza przedmiotowym budynkiem.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi



Istniejace na dziatce przewody instalacii. Instalacje i elementy budynku istniejgce

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

—  upadek z wysokosci ludzi i rdznych przedmiotdw - liczne sytuacje wystepujace w czasie catej realizacji inwestycji;
—  porazenie pradem elektrycznym

- zZwigzane z pracami w poblizu istniejacej sieci w trakcie ich trwania;

- zwigzane z realizacjq instalacji elektrycznych;

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do prac nalezy:

—  opracowa¢ szczegdtowy plan BIOZ i zapoznac¢ z nim pracownikéw;

—  wskaza¢ miejsca wystepujacych zagrozen;

—  dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pi$mie przeprowadzone szkolenie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i przepiséw BHP pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.

Kazdy pracownik zobowigzany jest do:

—  zapoznania sig¢ z przepisami BHP;

—  stosowania si¢ do polecen i wskazdwek osdb przetozonych;

—  dbac o whasciwy stan sprzetu i narzedzi oraz porzadek w miejscu pracy;
—  stosowa¢ $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej;

—  poddawac sie w razie konieczno$ci badaniom lekarskim;

—  informowa¢ niezwtocznie przetozonych w przypadku stwierdzenia wystepowania zagrozenia;

Kontrola i dobdr wiasciwego personelu jest obowigzkiem kierownika robdt budowlanyuch oraz, jesli zostang powotania inspektoréw nadzoru

inwestorskiego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom:

Organizacja placu budowy powinna zapewni¢ w kazdym momencie realizacji prac dojazd i ewakuacje pracownika przez stuzby ratunkowe
oraz dostep strazy pozarnej

Prace na wysokosci prowadzi¢ z rusztowan stojacych posiadajacych aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa ( budowa komina dymowo-
wentylacyjnego). Rusztowania musza by¢ montowane zgodnie z instrukcjg producenta i podlegaja odbiorowi przez kierownika budowy po ustawieniu
oraz podlega¢ codziennemu przegladowi. Brygada monterska powinna posiada¢ stosowne zadwiadczenia o przeszkoleniu przez Dozér Techniczny.
Nalezy wygrodzi¢ i wtasciwie oznakowac strefe niebezpieczng (min. 4m od linii rusztowan). Wprowadzi¢ stosowne sygnalizacje.

Wejscie do budynku oraz ciagi piesze przy budynku zabezpieczy¢ przed upadkiem przedmiotéw z wysoko$ci. Przy pracach wewnetrznych
zachowac stosowne zabezpieczenia $cian i stropu podczas prac przy realizacji nowego otworowania.

opracowat:

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski



