§1.i - $ciana piwnicy - stan istniejacy

- tynk wewnetrzny

- §ciana murowana z cegly ceramicznej
palonej na zaprawie wapiennej wykoriczona
tynkiem zewnetrznym lub w dolnych
czedciach kamien na zaprawie wapiennej
$§2.i - §ciana parteru - stan istniejacy

- tynk wewnetrzny

- §ciana murowana z cegly ceramicznej
palonej na zaprawie wapiennej

P2.p - posadzka parteru - projekt
(zabezpieczenie do REI 120)

- plytki podtogowe

- szlichta cementowa gr. 5em

-izolacja z zuzla

- sklepienia ceglane tukowe

- tynk

- piyty ogniochronne - zabezpieczenie do
REI120

P3.p - posadzka pietra - projekt (wymiana

~ S - tynk zewnetrzny stropu)
$2.p - §ciana parteru - projekt - plytki gresowe
(docieplenie od zewnatrz do wys. cokotu - wylewka betonowa 5 cm
b kamiennego) - folia izolacyjna
okna potaciowe, nieotwieralne o % g - tynk wewnetrzny o -weina mineralna twarda
+8.36 7 | - Sciana murowana z cegly ceramicznej - strop Zelbetowy 18 cm wg proj. tech.
palonej na zaprawie wapiennej konstrukcji
. . - welna mineralna 20 cm - tynk wewnetrzny
,;gb“% P4. a%,v +7.35 NS - tynk zewnetrzny P4.p - posadzka poddasza -projekt
R e %‘o §3.p - §ciana parteru - projekt (wymiana stropu)
4 VYV e VARV RN VYA YV VYV (docieplenis od wewnatrz) - plyty OSB 5cm
+6,97 70 - tynk wewnetrzny - weina mineralna 30 cm
O . ) - docieplenie 12 cm - paroizolacia
Ww'e?ﬁ?,:‘;ﬁ P - §ciana murowana z cegly ceramicznej - Plyty gipsowo - kartonowe 2,5 cm
- palonej na zaprawie wapiennej D1.p, D3.p - dach nieocieplony - projekt
- tynk zewnetrzny (wymiana dachu)
[l 8 S4.p - §ciana pigtra - projekt (odbudowa - d2chowka ceramiczna
h $cian) -faty
+3,85 ] - tynk wewnetrzny - k?":f*é_ﬂyl )
_ &ci icznei - wiatroizolacja
eniec 7 - ji 2 Z ieniec zelbet i, konstrukil $ciana z cegly ceramicznej ! , .
wienie ; 7 7 /\1/ w/|e/szan 77 7 ;j;/ OO0 ‘/ Z w|/eszan 77 T ;/ wieniec zelbetowy wq proj. ‘; G - welna minerana min. 20 om - krokwie wg proj. tech. konstrukcji
nadproza fig proj. konstrukcyjnego 22 33 =) - tynk zewnetrzny D2.p - dach ocieplony - projekt (wymiana
2
A podciag do sprawdzenia - wg S5.p - $ciana kolankowa - projekt dachu) )
czesci (odbudowa $cian) - dachowka ceramiczna
(] N oo - tynk wewngtrzny ~faty
- piyty g-k na ruszcie aluminiowym -kontriaty
i / - konstrukcja dachu - Wiatroizolacja ) .
L | - §ciana z cegly ceramicznej - wetna mlneral_r]a 0,030 - 20cm / krokwie wg proj.
2 D D S - welna mineralna min. 20 cm tech. ll<on|strlukq|
: R - paroizolacja
docieplenigweing mineralng 20 hji41Y 0,00 P tynk zewnelrzny - o - plyty gipsowo - kartonowe 2,5 cm
P1i- Posadzka piwnicy - stan istniejacy DA4.i - dach werandy - inwentaryzacja -
- piytki podiogowe odbudowa zgodnie ze stanem istniejacym
I 0,35 - — 096 - posadzka cementrowa gr. 6cm - papa dachowa
- papa -faty
et - bgton gr.10cm - krokwie
« - piasek gr. 20 cm - ocieplenie
— ~ P2.i - posadzka parteru - stan istniejacy - wykoriczenie wewnetrzne
F265 N - plytki podiogowe
- szlichta cementowa gr. 5cm
- izolacja z zuzla
Y, - sklepienia ceglane lukowe
727 ~yk
7
PROJEKT ZAMIENNY: [PROJEKTOWAL: PODPIS: [TRESC RYSUNKU:
bud mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
Remont i przebudowa upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej s .
budynku Gminnego  SPRAWDZE: FODPIS, PI’ZEkI‘Oj B- prOIEKt
Centrum Kultury i mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
UWAGA: s A ; el
1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywac go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku Blbll°tek| wrazz ABEE;E/POOKKN/ZOZO W spec. archnektonlczne] BRANZA: STADIUM: NR RYSUNKU-
stwierdzenia istonych Sci nalezy skonsultowat sie z Inspektorem nadzoru ub Proj zagospodarowaniem " Dz. nr1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3 ) ) ’
2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywat w potaczeniu z pozostalymi rysunkami i czescia opisowa projekiu, w przypadku istotnych $ci nalezy skonsultowac sie  Insp: nadzoru lub Proj ... . ’ ? } oL .
yine 20staly w odrebrych czesciach opracowania; parku miejskiego na obreb 0001 Keynia, Keynia | - Architektura PB+PW
3. wszelkie projektowane prace nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi przepisami | normani oraz przy zachowaniu przepisow BHP: potrzeby realizacji zadan [NwesTor: DATA SKALA: A 6
4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawié do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu; Gmina Keynia -
5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowe] i okiennej nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem do prac spoiecznych. ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia 10.2020 1:100




