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OSWIADCZENIE
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| X | CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO |

| 1 | DANE OGOLNE |

Projektowana zmiana zaktada rozbiorke fragmentu skrzydta zachodniego budynku — parterowej cze$ci z dachem ptaskim dobudowanej do gtéwnej
bryty budynku w 2 pot. XX w oraz dostosowanie projektowanego uktadu funkcjonalno przestrzennego budynku do nowej formy a takze zwigkszenie
dostepnosci do budynku dla 0sdb niepetnosprawnych.

| |11 | RODZAJIKATEGORIA BUDYNKU

Zmiana nie obejmuje kategorii budynku:

Kategoria budynku - IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty

| | 1.2 | ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU |

Zmiana w zakresie programu uzytkowego obejmuje rozwigzania dostosowujgce obiekt do nowego, zmniejszonego obrysu zewnetrznego. Projektuje
sie rozwigzania zwigzane z udostepnieniem kondygnacji pietra 0sobg niepetnosprawnym, w tym przede wszystkim lokalizacje windy oraz dostosowanie
jedne;j z toalet pietra. W kondygnacii pitra z lokalizacjg windy i toalety dostosowanej zwigzane sg niewielkie zmiany w rozmieszczeniu pomieszczen iich
wielkociach. Na parterze ze wzgledu na istotne zmniejszenie powierzchni kondygnacji projektuje sie rezygnacje z duzej sali gtéwnej na rzecz
pomieszczen biblioteki lokalizowanych w projekcie podstawowym w czesci rozebranej. Zmiany nastepujg rowniez w zakresie rozmieszczenia pozostatych
pomieszczen w tym lokalizacji toalet, pomieszczen socjalnych i biurowych, szatni, lokalizacji wejcia na elewacji zachodniej oraz wprowadzenia windy
dostepnej z drég komunikacji ogélnej. Nie zmienia sie przewidywana liczba pracownikow ktéra przyjmuje sie w ilosci 9 os6b - w tym 7 pracownikéw
biurowych i 2 pracownikéw zwigzanych z utrzymaniem budynku. Liczba tymczasowych uzytkownikéw zmienia sie w zakresie sali gtdwnej na parterze,
ktéra ze wzgledu na swojg zmniejszong w projekcie zamiennym powierzchni¢ zaprojektowana zostata na maksymalnie 50 os6b. Liczba oséb w
pozostatych pomieszczeniach w tym salach zaje¢ na pietrze pozostaje bez zmian wzgledem projektu podstawowego. Nie zmieniajac sie rowniez godziny
funkcjonowania obiektu - budynek funkcjonowaé bedzie w statych godzinach zgodnych z obecnym stanem. Nie zmienia sie sposéb funkcjonowania czesci
podziemnej budynku - projektuje sie tam pomieszczenia techniczne i magazynowe - bez pomieszczen na pobyt ludzi.

| [13 [ UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA BUDYNKU |

Zmiana w zakresie uktadu przestrzennego i formy budynku zaktada usuniecie parterowej ,dobuddwki” zlokalizowanej od strony zachodniej budynku
oraz utworzenie podestu wejsciowego wraz ze schodami i podno$nikiem dla niepetnosprawnych w miejscu powstatym po tej rozebranej czesci. Poza tym
nie przewiduje sie zmian wptywajacych na forme zewnetrzng obiektu. Zmiany w uktadzie przestrzennym wewnafrz ograniczajq sig do niewielkich zmian
wynikajacych z projektowanych zmian w uktadzie funkcjonalnym poszczegdinych kondygnacii i zachowujg zasadnicze cze$ci bez zmian.

| |14 | CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnie i parametry budynku po zmianach:

Powierzchnia zabudowy: 361,55 m?2

Poziom terenu przy najnizej potozonym wejsciu na pierwsza kondygn. naziemng budynku: - 0,96 m wzgledem poz. posadzki parteru
Wysokos$¢ budynku do kalenicy: 11,55 m

Wysokos$¢ budynku — do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu zgodnie z par. 6 WT: 8,31 m

Diugos¢ budynku: 25,00 m

Szerokos$¢ budynku: 13,96 m

Powierzchnia kondygnacji podziemnej: 236,38 m?2

Powierzchnia parteru: 269,90 m?

Powierzchnia pietra: 261,72 m?



Powierzchnia tacznie: 769,00 m?
Kubatura brutto budynku: 3855,7m?,

Powierzchnie zostaty wyznaczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym prawem budowlanym i przepisami pokrewnymi m.in.
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego powierzchnie obliczono przy zastosowaniu najnowszej opublikowanej w jezyku polskim
normy PN-ISO 9836.

| | 1.5 | OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU

Opinia geotechniczna zostata opracowana na podstawie badan podtoza gruntowego. Obiekt zalicza si¢ do Il kategorii geotechnicznej z
posadowieniem w prostych warunkach gruntowych.

| | 16 | LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie wprowadza sie zmian do projektowanej w projekcie podstawowym liczby lokali mieszkalnych i uzytkowych.

| | 1.7 | OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Projektowana zmiana dotyczy zapewnienia dostepnosci do budynku przez osoby niepetnosprawne. Przede wszystkim udostepnia sie dodatkowo
kondygnacje pietra poprzez wprowadzenie windy dostosowanej do potrzeb oséb niepetnosprawnych w tym poruszajacych sie na wézkach oraz
dostosowanie jednej z toalet na pietrze do potrzeb o0s6b niepetnosprawnych. Dodatkowo przewiduje sie zmiane w zakresie sposobu dostepu na
kondygnacje parteru — zamiast pochylni projektuje sie podnosnik elektryczny dla 0séb niepetnosprawnych.

PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Nie przewiduje sie istotnych zmian parametréw technicznych budynku charakteryzujacych wptyw obiektu na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

19 ZAOPATRZENIAW ENERGIE | CIEPLO

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto zostata opracowana i
zastepuje w catosci analize z projektu podstawowego.

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. Dz.U. 2012 poz. 462 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dane budynku

Rodzaj budynku: Budynek uzytecznosci publicznej

Adres: dz.nr 1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, ul. Libelta 89-240 Kcynia
Powierzchnia budynku : Af =767,90[m?]

Dostepne nosniki energii: olej opatowy, wegiel kamienny, energia elektryczna z sieci systemowej,
energia stoneczna,


http://www.analiza.lb.biz.pl/#opracowal

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych: Brak sieci cieptowniczej

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa:

Ogrzewanie i wentylacja: Qnna = 9.443,63 [kWh/rok]
Ciepta woda uzytkowa: Qund = 3.116,14 [kWh/rok]

Opis zaopatrzenia w energie pordwnywanych systemow
System podstawowy System alternatywny
Opis systemu

Kociot gazowy Gruntowa pompa ciepta
Elementy sktadowe systemu

Ogrzewanie
Lp. | No$nik energii Zrodio ciepta Udziat % Lp. | Nosnik energii Zrédo ciepta Udziat %
1 gaz ziemny kociot gazowy 100,00 1 glikol/woda gruntowa pompa ciepta 100

Ciepta woda uzytkowa

Lp. | No$nik energii Zrodio ciepta Udziat % Lp. | Nosnik energii Zrédo ciepta Udziat %

1 gaz ziemny kociot gazowy 100,00 1 glikol/woda gruntowa pompa ciepfa 100

Chiodzenie - Nie dotyczy

Oswietlenie — energooszczedne

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie korcowa systemu podstawowego

Ogrzewanie i Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze
Warto$¢ [kWh/(m?2rok)] 16,91 8,88 4,00 2,10 2547
Udziat [%] 53,03 27,85 12,54 6,58 100
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng systemu podstawowego
Ogrzewanie i Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze
Warto$¢ [kWh/(m?2rok)] 16,91 8,88 4,00 2,10 31,89
Udziat [%] 53,03 27,85 12,54 6,58 100

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna
dla systemu podstawowego: 31,89 kWh/(m?rok)

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowg systemu alternatywnego

Ogrzewanie i Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 5,69 1,76 1,84 0,70 9,99
Udziat [%] 56,96 17,62 18,42 7,00 100

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng systemu alternatywnego

Ogrzewanie i Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomochicze
Warto$¢ [kWh/(mZrok)] 17,08 529 5,51 2,10 29,98
Udziat [%] 56,96 17,62 18,42 7,00 100

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotng
dla systemu alternatywnego: 29,98 kWh/(m?rok)

Obydwa systemy — podstawowy i alternatywny — spetniajq kryteria WT2021.

Analiza ekonomiczna poréwnywanych systeméw

System podstawowy System alternatywny
Koszty inwestycyjne

Koty gazowe + rekuperator
59.300,00 [PLN] 122.400,00[PLN]



77,22 [PLN/m?] 159,40 [PLN/m?]
Roczne koszty eksploatacyjne

10.590,00 [PLN/m] 9.414,45,00[PLN/m]
13,80 [PLN/m?] 12,26 [PLN/m?]

Roczna réznica kosztéw eksploatacji (system alternatywny — system podstawowy)
-1.175,55[PLN/m]

Rdznica kosztow inwestycyjnych (system alternatywny — system podstawowy)

- 63.100,00 [PLN]

Koszty inwestycyjne i niewielkie roznice w kosztach eksploatacyjnych przemawiajg za wyborem
systemu podstawowego.

Analiza ekologiczna poréwnywanych systeméw

System podstawowy System alternatywny

Roczna emisja CO2
15 230,00 [kgCO2/rok] (ee z gazu ziemnego) 15 347,77[kgCO2/rok] (ee z gazu ziemnego)

Nie ma znaczacych réznic, co do systemu podstawowego i alternatywnego.

Wyhér systemu zaopatrzenia w energie

Wybrany system:
Do realizacji wybrano system podstawowy — kociof gazowy kondensacyjny
Z zamknietg komorg spalania + wentylacja z rekuperacja.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
1.10 REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach w wyznaczone;j strefie ogrzewanej zostata opracowana i zastepuje w catosci analize z projektu podstawowego.

Opracowanie zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608):

Do ogrzewania budynku zostanie zainstalowana instalacja ogrzewania grzejnikowego, pompowa, $redniotemperaturowa w systemie
zamknietym, ze Zrédtem ciepta w postaci kotla gazowego na gaz ziemny o mocy 40 kW z zasobnikiem 80 | dla ogrzewania, przygotowania cieptej wody
uzytkowej dla parteru i piwnic budynku, oraz dwufunkcyjny o mocy 24 kW dla ogrzewania, cwu i nagrzewnicy rekuperatora.

W zakresie obowigzku stosowania urzadzen do automatycznej regulacji temperatury instalacji ogrzewczej, niezaleznie od rodzaju zrodta ciepta
zastosowano nastepujace rozwigzania:

- kazdy grzejnik bedzie ogrzewany z oddzielnej petli przewodu 2*16mm, wyprowadzonego z rozdzielacza grzejnikowego i wyposazony w termostat
bezprzewodowy grzejnikowy,

- w poszczegolnych pomieszczeniach zostang zamontowane regulatory temperatury z mozliwoscig programowania temperatury pomieszczenia
zardwno w systemie dobowym, jak i tygodniowym, sterujace praca sitownikow, uwzgledniajace ostabienie ogrzewania poza czasem dziatalno$ci, oraz
mozliwo$cig ustawieniem temperatury dyzurnej 5-80C na czas dtuzszych przerw w funkcjonowaniu obiektu,

- system regulacji pogodowe;.

Do wentylacji pomieszczen z centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta zastosowano automatyke:

- pogodowg — sterowanie nagrzewnicy powietrza zewnetrznego,

- regulacji wydatku (krotno$ci wymian) centralnego i na poszczegélnych nawiewnikach/wywiewnikach.

Automatyka zapewnia komfort cieplny pomieszczen bez przegrzewania jak i niedogrzewania oraz wiasciwe wentylowanie pomieszczen.

Z uwagi na wybor optymalnej, zaawansowanej technicznie automatyki, nie ma technicznego i ekonomicznego uzasadnienia wykorzystywania bardziej
zaawansowanych systemow.



INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANEGO | INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

| |21 | IZOLACJE |

Projekt nie zmienia rozwigzan zwigzanych z izolacjami poza rezygnacjq z izolacji zwigzanych z elementami oddzielenia przeciwpozarowego czyli m.
in. rezygnacjg z paséw materiatu niepalnego na elewacjach oraz innych wynikajacych wprost z projektowanych zabezpieczen zwigzanych z budowg
elementdw oddzielenia przeciwpozarowego — w projekcie zamiennym nie projektuje sie podziatu budynku na wydzielone strefy pozarowe, rozwigzania te
nie sg zatem konieczne.

| [22 | WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Projekt zamienny nie wprowadza istotnych zmian w wykofczeniu zewnetrznym poza wykoriczeniem elewacji zachodniej w zwigzku z wyburzanymi
fragmentami budynku.

| |23 | WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Projekt zamienny nie wprowadza istotnych zmian w wykonczeniu zewnetrznym poza zmianami zwigzanymi ze zmianami funkcjonalno —
przestrzennymi.

Nie przewiduje si¢ zmian w zakresie stolarki wzgledem projektu podstawowego. Stolarke zewnetrzna okienng i drzwiowa w $cianach
podlegajacych dociepleniu nalezy zamontowa¢ zmniejszajac gtebokosé posadowienia o grubos$¢ projektowanej izolacji.

| |24 | WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Informacje dotyczace instalacji sanitarnych zostaty opracowane i zastepuja w catosci informacje z projektu podstawowego.

Istniejacy budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
- wodociggowa wody zimnej i Cieptej,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej,

- centralnego ogrzewania,

- gazowa,

- wentylacji grawitacyjne;.

1. Instalacja wodociggowa

Woda doprowadzona jest z miejskiej sieci wodociggowej istniejgcym przytaczem.

Na gtownym zasilaniu za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy, zgodnie z wymogami PN-B-01706/Az1.

Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej zostanie rozbudowana dla potrzeb sanitariatu dla osdb niepetnosprawnych w zmienionej lokalizacji w
stosunku do projektu podstawowego oraz ogdlnodostepnego na parterze, oraz 2 sanitariatéw na poddaszu, w tym jeden dla oséb niepetnosprawnych.
Projektowane zmiany nie wptyna na zwiekszenie zapotrzebowania na wode. Ze wzgledu na zmiang kwalifikacji p.poz., nie ma koniecznosci
prowadzenia rur w uszczelnieniach p.poz przez Sciany i stropy. Nalezy zachowa¢ termoizolacje przewodéw zgodnie z WT2021.

Pozostate elementy jak w projekcie podstawowym.

2. Instalacja kanalizacyjna

Scieki o charakterze $ciekow komunalnych odprowadzone sg do sieci kanalizacji sanitamej istnigjacym przytaczem.

Podtaczenie projektowanych przyboréw wykona¢ do istniejacej instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej obiektu. Urzadzenia oddalone od piondw
zaopatrzyé w zawory napowietrzajace. Scieki z sanitariatéw na poddaszu odprowadzi¢ pionu 110 PVC.

Kazdy pion kanalizacyjny w dolnej cze$ci wyposazy¢ w rewizje a gérny odcinek podtaczy¢ do przewoddw wywiewnych. Przejscia przez ciany i stropy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Rozmieszczenie przyboréw pokazano na rysunkach branzowych S4-S7- cz. technicznej PB.

Wody opadowe odprowadzane beda rurami spustowymi Dn 110 w dotychczasowy sposob.

3. Instalacja c.o.

Obiekt bedzie ogrzewany z 2 kottéw gazowych o mocy 40 kW dla piwnicy i parteru, oraz o mocy 24 kW dla pigtra i nagrzewnicy, wspdtpracujacej z
rekuperatorem. Kotty kondensacyjne z zamknietymi komorami spalania zostang zamontowane w pom. socjalnym na parterze i w magazynku 2.06 na
pietrze. Pomieszczenie kotta powinno mie¢ wydzielong rozdzielnie elektryczng oraz powinno by¢ wyposazone w dostepny z zewnatrz pomieszczenia
awaryjny wytacznik pradu (AWP) dla natychmiastowego wytaczenia pradu. Awaryjny wytacznik pradu powinien by¢ oznakowany w sposob trwaly i tatwo
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czytelny. W rozdzielni nalezy przewidzie¢ gniazdko dla o$wietlenia na napiecie bezpieczne, oraz gniazdko narzedziowe 220 V. Dyspozycje dotyczace
termoizolacji $cian zewnetrznych i wymiany stolarki - jak w projekcie podstawowym.

Projektuje sie nowg instalacje centralnego ogrzewania z rur typu pex, grzejnikowa, rozdzielaczowa, z grzejnikami ptytowymi. Przewody prowadzone
nalezy zaizolowa¢ zgodnie z wytycznymi WT2021. Punkty state i przesuwne przewodow zasilajgcych montowa¢ zgodnie instrukcjg producenta i sztukg
budowlana. Przewody uktada¢ zapewniajac kompensacje wydtuzen cieplnych. Przejscia przez $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Grzejniki powinny mie¢ wbudowane zawory termostatyczne z nastawa wstepna oraz automatyczne odpowietrzniki. Instalacja bedzie sterowana
automatykq pogodowa, termostatami pomieszczen oraz gtowicami termostatycznymi w zaworach grzejnikowych.

4. Wentylacja pomieszczen

Pomieszczenia na poddaszu i na parterze zostang wyposazone w wentylacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta o wydajnosci do 4000 m3/h i
sprawnosci odzysku ciepta min. 75%. Rekuperator nalezy zamontowa¢ na poddaszu nieuzytkowym, np. REKUPERATOR MISTRAL 4000 EC w wersji
stojacej, précz szatni na parterze, gdzie zapewniona bedzie wentylacja grawitacyjna. Weranda na parterze bedzie miata wentylacje naturaina.
Pomieszczenia w piwnicy beda wentylowane wentylacjq grawitacyjng przewodami wyprowadzonymi ponad dach.

Czerpnie powietrza Swiezego, jak podano w projekcie podstawowym, nalezy zlokalizowa¢ w potaci dachowej min. 6 m od najblizszej wywiewki
kanalizacyjnej i komina kotta. Przewody rozdzielcze i rozdzielacze powietrza nawiewanego i wywiewanego zamontowa¢ w przestrzeni stropu nad
parterem i na stropie poddasza nieuzytkowego dla poddasza uzytkowego. Ogrzanie powietrza nawiewanego nagrzewnica wtérng wykonac z
rozdzielacza kotta co +cuw na poddaszu, lub nagrzewnica elektryczng o mocy 2,0 kW. Wydatek powietrza i rozmieszczenie nawiewow/wywiewdw
pokazano na rysunkach branzowych. Kanaty powietrzne wykona¢ z przewodéw typu flex, na strychu nieuzytkowym — dodatkowo izolowanych.
Nawiewniki uzbroi¢ w przepustnice z sitownikami, sterowanymi centralnie zadang temperaturg pomieszczen. Nastawy wstepne ustawi¢ przy rozruchu
instalacji.

Cato$¢ kompletacji i montaz instalacji nalezy powierzy¢ firmie z odpowiednimi referencjami.

5. Instalacja gazowa.

Istniejaca wewnetrzna instalacja gazowa zostanie zdemontowana i wybudowana nowa od gazomierza, zlokalizowanego w istniejacej lokalizacji do kotta
grzewczego o mocy 40 kW z zasobnikiem pojemno$ciowym 80 | na parterze i kotta dwufunkcyjnego o mocy 24 kW na poddaszu. Kotly to jednostki
niskoemisyjne z zamknigtymi komorami spalania o sprawnosci 94 i 91%. Przewody powietrzno-spalinowe wyprowadzié¢ ponad dach budynku i
zakonczy¢ wywiewkami.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W ramach zmiany do projektu podstawowego przewiduje sie ze zasilanie bedzie odbywac sie przez istniejace przylacze elekiryczne poddane
przebudowie. Projekt przebudowy przytacza stanowiC bedzie odrebne opracowanie i nie wchodzi w zakres niniejszej dokumentacji. Projektowane
instalacje elektryczne bez istotnych zmian, poza wynikajacymi z konieczno$ci dostosowania do nowego uktadu funkcjonalno — przestrzennego. Szczegéty
rozwigzan zgodnie z projektem technicznym.



| |3 | WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE

A) INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJ!:

Projektowana powierzchnia zabudowy: 361,55m?;
llos¢ kondygnacji: 2 kondygnacje naziemne i 1 podziemna;

llo$¢ kondygnaciji przyjeta do ustalenia klasy odporno$ci pozarowej budynku ze wzgledu na podziemna czes¢ budynku zaliczong do strefy ZL (par. 212
ust. 5 WT): 3 kondygnacje;

Wysokos¢ budynku — do gornej powierzchni najwyzej potozonego stropu zgodnie z par. 6 WT: 8,31 m - budynek niski

Wysokos¢ przyjeta do ustalenia klasy odpornosci pozarowej budynku ze wzgledu na podziemng cze$¢ budynku zaliczong
do strefy ZL (par. 212 ust. 5 WT): 10,00m

Kubatura brutto budynku: 3855,7m?,
Powierzchnia wewnetrzna: 900,79m2, w tym: parter — 306,96m2; pietro — 303,96m?; piwnica — 289,87m2,

B) CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

Na parterze budynku znajduje sie sala wielofunkcyjna, pomieszczenia biblioteczne i pomieszczenia zaplecza oraz higieniczno - sanitarne. Na pietrze
projektuje sie pomieszczenia biurowe oraz pracownie.

W budynku nie bedg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo

Pozostate materiaty palne, ktére moga wystepowac w obiekcie to materiaty paine stanowiace jego wyposazenie i wystrdj, takie jak :
- papier, kartony,

- wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych (meble) ,

- pianki poliuretanowe w meblach,

- sprzet rtv, agd i komputery,

- ubrania, firany, zastony

- wyroby spozywcze.

Parametry wystepujacych substancji palnych:

- Drewno i ptyty drewnopochodne — wystepujace w meblach i elementach wyposazenia wnetrz. Temperatura zapalenia od 250 do 400 st. C, w zalezno$ci
od rodzaju, gatunku materiatu i wilgotno$ci. Szybko$¢ rozwoju ognia uzalezniona jest od grubosci danych elementéw oraz od dostepu do nich powietrza.
Drewno nalezy zabezpieczy¢ preparatami przeciwogniowymi spowalniajg proces jego zapalenia.

- Tkaniny — wystepujace w meblach, elementach wyposazenia wnetrz i ubraniach. Temperatura zapalenia tkanin bawetnianych 220 st. C, tkanin Inianych
i jedwabnych 300 st. C, tkaniny pochodzenia nieorganicznego( sztuczne ), zapalaja sie powyzej 200 st. C.

- Tworzywa sztuczne — wystepujgce m.in. w izolacjach kabli elektrycznych, obudowach sprzetu elektronicznego i elektrycznego. Temperatura zapalenia
waha sie od 200 do 400 0C, w zaleznosci od rodzaju tworzywa. Dymy i gazy pozarowe powstate w wyniku pirolizy i spalania sg z reguly trujace, badz
draznigce. Szybko$¢ palenia sie tworzyw jest stosunkowo duza.

- Papier — wystepujacy w dokumentach, ksigzkach, kartonach, opakowaniach itp. Temperatura zapalenia waha sig od 230 st. C do 300 st. C. Rozwdj
ognia jest utatwiony w luznych stosach papieru.

C) INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA

Budynek ani zadna jego cze$¢ nie zawiera stref przeznaczonych przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie.



W budynku brak pomieszczen przeznaczonym do jednoczesnego przebywania powyzej 50 oséb.
- kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill -budynek posiada czesci o charakterze uzytecznosci publicznej niezakwalifikowane do ZL i ZL Il
Budynek niski

D) INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W
POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTIWERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Budynek klasy ZL Il

- przewidywana liczba 0sdb na kondygnaciji 1 pietra — 43 osoby,
- przewidywana liczba 0s6b na kondygnaciji parteru — 66 osoby,
- liczba osdb w sali wielofunkcyjnej — ponizej 50 osob,

E) INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE

W budynku projektuje sie jedna strefe pozarowa — ZLIII

Piwnice projektuje sie jako zabezpieczong przeciwpozarowo w ramach jednej strefy pozarowej przez zabezpieczenie stropdw miedzy piwnicg a parte-
rem do R E | 60 i montaz drzwi na klatke schodowa migdzy piwnica a parterem w klasie odpornosci ogniowej E | 30

F) MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM
Nie dotyczy — brak strefy PM

G) INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ
ELEMENTY BUDOWLANE

- klasa odpornos$ci budynku — strefy ZLIIl - C

- klasa odpornosci ogniowej elementéw dla przyjetej klasy C:
Gtoéwna konstrukcja nosna R 60

Konstrukcja dachu R 15

Stropy poza gtéwna konstrukcjg nosng R E | 60

Przekrycie dachu RE 15

Sciany zewnetrzne poza gtowna konstrukcjg nosna E | 30
Sciany wewnetrzne: E 1 15

Biegi i spoczniki R 60

Wszystkie zastosowane elementy budowlane musza speinia ceche nierozprzestrzeniana ognia (NRO). Sciany zewnetrzne i dach nierozprzestrzeniajace
ognia. Elementy oddzielenia pozarowego wykona¢ z materiatow niepalnych.

H) INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZO-
NYCH WYBUCHEM

W budynku nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem ani stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej w mysl przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej. Nie przewiduje sie rowniez wystepowania materiatow wybuchowych.

) INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE |
STAN SPRAWNOSCI 0SOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE

- Na potrzeby okreslenia warunkow ewakuacii przyjeto ilos¢ uzytkownikow zgodng z zatozeniami projektu. Maksymalna liczba osob wynosi dla:

pietra - 43 osdb,
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parteru - 66 0sob;
- kondygnacja podziemna - brak pomieszczen na pobyt ludzi,
« szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscia z pomieszczen (m) - min. 0,9m w $Swietle

+ szeroko$¢ biegéw klatki schodowej miedzy parterem a pietrem - 1,4m - spehiajgca wymagania dla liczby os6b mogacych
réwnoczesnie przebywac na kondygnaciji na ktorej przewiduje sie obecnos¢ najwigkszej liczby oséb - pietra budynku.

+ szeroko$¢ biegu projektowanych schodéw miedzy parterem a kondygnacjg podziemng - 1,13 m

+ szeroko$¢ biegu projektowanych schoddw technicznych miedzy pigtrem a poddaszem nieuzytkowym - 1,0 m
* szeroko$¢ wyjs¢ z budynku (m) - 1,8m w Swietle drzwi z zastosowaniem dwdch skrzydet o szeroko$ci 0,9m

* kierunek otwierania drzwi — wyjs¢ z budynku na zewnatrz

+ ilo$¢ drzwi z lokali przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponizej 50 oséb — 1

* rodzaj drzwi — rozwierane

+ dlugo$¢ przej5¢ - mniej niz 32m w pomieszczeniach w ktérych z ich przewidywanego przeznaczenia nie wynika jednoznacznie
sposob ich zagospodarowania oraz 40m w pozostatych przypadkach, przej$cia prowadzone maksymalnie przez 3 pomieszczenia;

+ szeroko$¢ przej$¢ w pomieszczeniach na pobyt ludzi - min. 0,9m, nie mniej niz 0,6m/100 oséb;
« szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych (m)- min. 1,4 m;

* minimalna wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej (m)- 2,93 m na pietrze i 3,34 m na parterze, w cze$ci ze skosami nie mniej niz 2,20m z dopuszczeniem
lokalnych obnizen do 2,00m na odcinkach nie wigkszych niz 1,5 m zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

+ rodzaj klat(ek) schodowych na drogach ewakuacyjnych - 1 klatka — otwarta,

« dtugos¢ dojscia($¢) przy jednym kierunku (m)- ponizej 30m w tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej
» 0znakowanie na potrzeby ewakuacji drog | pomieszczen- zgodnie z PN P.POZ.

« o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne (korytarze)

+ w budynku w strefie ZL IIl zastosowa¢ i odpowiednio oznakowac przeciwpozarowy wytacznik pradu w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub ztacza.

J) INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI | URZADZEN SLUZACYCH BEZPIECZEN.-
STWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA

- projektuje sie instalacje odgromowa,

- kanaty wentylacyjne projektuje sie z materiatow niepalnych,

- instalacja elektryczna musi spetnia¢ warunki okreslone dla srodowiska w jakim bedzie funkcjonowata;
- budynek wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC 4 kg lub kg w ilosci 2 kg $rodka gasniczego na 100 m?

K) INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH

Droga pozarowa nie jest wymagana ale zapewnia sie poprzez istniejacy dojazd na terenie dziatek 1073/11 i 1073/13 - szeroko$¢ min 4m, zewnetrzny
promieni skretu 11m, szeroko$¢ bramy powyzej 3,6 m w tym jezdni powyzej 3,0 m, zachowano wymagane odlegtosci do elewacji. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z wymaganiami: zapewni¢ 10 dm3 z istniejacego hydrantu zewnetrznego w ulicy Libelta
w odlegtosci ponizej 75 m od projektowanego budynku.

L) INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH WPLYWAJA-
CYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE

Usytuowanie budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami:
minimalna odlegto$¢ od granic dziatek w zakresie opracowania
- od strony pétnocnej ok. 60m

- od strony zachodniej ok. 51m

- od strony potudniowej 19,95m

"



- od strony wschodniej 12,02m

- odlegto$¢ od najblizszego budynku — ZL — budynek ustugowo — handlowy na dz. 1/118 — 13,66 m
Sciany projektowanego budynku i budynkéw sasiednich oddalone o odlegtosci okreslone w pkt. b) maja na powierzchni wigkszej niz 65% klase odpornosci
ogniowej (E) okreslong w par. 216 warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

M) INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie przewiduje sie rozwigzan zamiennych.
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