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OSWIADCZENIE
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V | CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

V-A | CZESC OPISOWA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

1 | DANE OGOLNE

| 1.1 [ PODSTAWA OPRACOWANIA

11 Umowa z Inwestorem;

[2]  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;
[3]  Opis przedmiotu zaméwienia;

[3]  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

[4]  Uzgodniona z Zamawiajacym Koncepcja zagospodarowania terenu;
[5]  Obowigzujgce normy i przepisy;

[6] Wizje lokalne;

[71  Inwentaryzacja obiektu istniejacego;

[8] Badania gruntu;

[9] Ekspertyza techniczna;

[10] Projekt zagospodarowania terenu

[11] Projekt architektoniczno — budowlany

[ 12 | NAZWA | ADRES OBIEKTU

Teren w parku przy ul. Libelta w Keyni oraz budynek Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
oznaczenia geodezyjne dziatki:

wojewodztwo : kujawsko - pomorskie

powiat: nakielski

gmina: Kcynia

Dz. nr 1065/3 i 1072 - w zakresie zagospodarowania parku

Dz. nr1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14,

obreb: 0001 Kcynia

| 1.3 | PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA |

Przedmiotem opracowania jest zamienny projekt techniczny budowlano - wykonawczy zamierzenia budowlanego dotyczacego remontu, przebudowy
i zmiany sposobu uzytkowania budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki oraz zagospodarowania terenu w sasiednim parku. Niniejszy projekt
techniczny jest integralng czescig projektu budowlanego i stanowi uzupetnienie projektéw zagospodarowania terenu i architektoniczno — budowlanego.

Zakres zamierzenia budowlanego zostat opisany w projekcie zagospodarowania terenu i w projekcie architektoniczno — budowlanym. Zakres
niniejszego opracowania obejmuje projekty branzy konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitamnej i zawiera m.in. obliczenia i projekt rozwigzan konstrukcyjnych
oraz rozwigzania w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych. Szczegotowy zakres opracowania w ramach poszczegolnych branz zostat okreslony
w czesci opisowej wiasciwych branz.
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2 | OPIS PRZEGROD BUDYNKU

| 21 | SCIANY PARTERU - DOCIEPLENIE OD ZEWNETRZ - S2.p

Zewnetrzne $ciany istniejace z cegly petnej docieplone od zewnetrz za pomoca wetny mineralnej klejonej do elewacii — metoda lekka — morka. Sciany
istniejace nalezy doktadnie sku¢ ze starego tynku nienadajacego sie na podioze dla warstw izolacji i uzupetni¢ powstate dziury zaprawa. Podtoze i plyty
zagruntowac przed klejeniem. Plyty w naroznikach nalezy przewigzywa¢ na mijanke. W naroznikach ptyt z wetny mineralnej i w srodkowych cze$ciach
stosowac kotki montazowe w liczbie zgodnej z zaleceniami producenta. Na zagruntowanych warstwach ocieplenia wykona¢ siatke zbrojong w jednej
warstwie w gltownych czesciach i dwdch warstwach w miejscach narazonych na uszkodzenia np. okolice drzwi wejsciowych, przy schodach zewnetrznych
oraz w narozach okiennych, narozach $cian, przy okapach. Na warstwie zbrojenia wykona¢ mase tynkarska w sposéb ciagty dla catej powierzchni. Tynk
malowac farbami elewacyjnymi. Tynki i farby dedykowane dla obiektéw historycznych.

Wykonanie ocieplenia nalezy prowadzi¢ ze szczegélnym uwzglednieniem wlasciwego montazu kotkéw w celu uniknigcia bledow
estetycznych wykonanej elewacji np. tzw. efektu biedronki. Kotki nalezy mocowaé po wczesniejszym wycieciu w plytach izolacyjnych
okraglych fragmentéw materiatu frezem o $rednicy odpowiadajacej wielkosci talerzyka kota. Kotek zamontowaé zgodnie z wymaganiami
producenta a nastepnie zastosowa¢ zaslepke z wetny mineralnej grubosci min. 2cm.

uktad warstw (od wewnatrz)

- tynk wewnetrzny

- §ciana murowana z cegly ceramicznej palonej na zaprawie wapiennej
- wetna mineralna 20 cm

- tynk zewnetrzny

| 22 | SCIANY PARTERU - DOCIEPLENIE OD WEWNATRZ - S3.p |

Sciany elewagji frontowej ocieplic od wewnatrz ptytami PIR warstwowymi klejonymi do $cian istniejacych z cegty peinej. Sciany istniejace nalezy
dokfadnie sku¢ ze starego tynku nienadajacego si¢ na podioze dla warstw izolacji i uzupei¢ powstate dziury zaprawa. Podioze nalezy zagruntowac
przed klejeniem. Plyty zawing¢ w otworach okiennych i drzwiowych na gteboko$¢ montazu stolarki. Na ociepleniu wykona¢ warstwy zbrojgce oraz tynk.
Sciany malowaé od wewnatrz i zewnarz farbami. Tynki od zewnatrz poddat renowacji z uwzglednieniem uzupetnien ubytkéw i wzmocnier w migjscach
uszkodzen struktury $ciany. Tynki i farby dedykowane dla obiektow historycznych.

uktad warstw (od wewnatrz)

- tynk wewnetrzny

- docieplenie 12 cm

- §ciana murowana z cegly ceramicznej palonej na zaprawie wapiennej
- tynk zewnetrzny

| 23 | PROJEKTOWANE SCIANY PIETRA (ODBUDOWA W OBRYSIE SCIAN ISTNIEJACYCH) - S4.p |

Sciany zewnetrzne wykonac jako dwuwarstwowe z cegly pelnej grubosci 25 cm i warstwa ocieplenia z wetny mineralnej. Grubo$é ocieplenia zgodnie
z czescig rysunkowa w zaleznosci od $ciany na ktorej sie znajduje. Ocieplenie wykona¢ metoda lekka — mokra i wykoiczy¢ tynkiem i warstwa farby.
Tynki i farby dedykowane dla obiektéw historycznych.

uktad warstw (od wewnatrz)

- tynk wewnetrzny

- §ciana z cegly ceramicznej 25 cm
- wefna mineralna min. 20 cm

- tynk zewnetrzny

[24 | PROJEKTOWANE SCIANY KOLANKOWE - S5.p

Sciany zewnetrzne wykonaé jako dwuwarstwowe z cegly peinej grubosci 25 cm i warstwa ocieplenia z welny mineralnej. Sciany z cegly peinej klasy
150 o wymiarach 25x12x6cm na zaprawie cementowo — wapiennej marki 1,5 Mpa. Grubo$¢ ocieplenia zgodnie z cze$cig rysunkowg w zaleznosci od
Sciany na ktorej sie znajduje. Od wewnatrz w $cianach kolankowych wykona¢ obudowe z ptyt g-k na ruszcie aluminiowym. Ocieplenie wykona¢ metodg,
lekka — mokra i wykonczy¢ tynkiem i warstwg farby. Tynki i farby dedykowane dla obiektow historycznych.

uktad warstw (od wewnatrz)

- tynk wewnetrzny

- ptyty g-k na ruszcie aluminiowym
- konstrukcja dachu

- §ciana z cegly ceramicznej

- wefna mineralna min. 20 cm

- tynk zewnetrzny
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| 25 | PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE NOSNE - S6.p

Wewnetrzne $ciany nosne projektuje sie z cegly petnej klasy 150 o wymiarach 25x12x6¢cm na zaprawie cementowo — wapiennej marki 1,5 Mpa.
Sciany w zaleznosci od pomieszczenia wykoriczy¢ farba w wiekszosci pomieszczen lub plytkami ceramicznymi uktadanymi do wys. 2,0 m w
pomieszczeniach higienicznosanitarnych. Tynki i farby dedykowane dla obiektow historycznych.

uktad warstw (od wewnatrz)
- tynk wewnetrzny,

- cegta petna

- tynk wewnetrzny,

| 26 | PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE - S7.p

Sciany dziatowe projektuje sie jako lekkie w konstrukcji szkieletowej. Sciane wykonat z 2 plyt g-k na systemowym ruszcie aluminiowym, zaizolowat
akustycznie wetng mineralng i wykofczonych od zewnafrz ptytkami lub farba,

- 2 x ptyta g-k
- ruszt aluminiowy +weina mineralna 7,5 cm
-2 x plyta g-k

| 2.7 | ISTNIEJACE SCIANY ZEWNETRZNE - S1.i

Istniejace Sciany zewnetrzne i tynki od zewnafrz podda¢ renowacji z uwzglednieniem uzupetnien ubytkéw i wzmocnien w migjscach uszkodzen
struktury Sciany. Tynk w czesci cokotowej wykona¢ o podwyzszonej odporno$ci na uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia. Tynki i farby dedykowane
dla obiektow historycznych.

| 28 [ ISTNIEJACE SCIANY FUNDAMENTOWE - S2.i |

Istniejace $ciany fundamentowe poddaé renowacji w trakcie wykonywania prac zwigzanych z podbijaniem fundamentéw. Sciany fundamentowe w
przypadku stwierdzenia wystepowania wilgoci nalezy osuszy¢ i wykonac na nich izolacje pionowe. Na $cianach fundamentowych potozy¢ warstwe folii
kubetkowe;.

[29 | ISTNIEJACA SCIANA WERANDY - S3.i |

Sciany werandy poddaé renowacji. Drewniane elementy oczysci¢ recznie z farby i zabrudzen. W przypadku wystepowania niewielkich ubytkow
uzupehic je odpowiednig szpachlg do drewna. W przypadku wigkszych ubytkow lub uszkodzen nalezy rozwazy¢ i dokona¢ wymiany elementu na nowy
z zachowaniem detali architektonicznych. Elementy drewniane zaimpregnowac i pomalowac na kolor ciemnozielony, nienasycony zgodnie ze stanem
obecnym.

| 210 | PROJEKTOWANA POSADZKA PARTERU - P2.p

W posadzkach parteru nalezy zerwac istniejace pokrycie a nastepnie ocenic stan techniczny gtebszych warstw przegrody. W razie stwierdzenia
ubytkéw i uszkodzen nalezy dokonaé stosowanych uzupetnien, wykona¢ izolacje oraz wykoriczenie ptytkami gresowymi.

| 210 | PROJEKTOWANA POSADZKA PIETRA - P3.p |

W pomieszczeniach 1 pigtra i projektuje sie posadzki na stropie peinym Zelbetowym. Posadzki wykona¢ jako ptywajgce, odizolowane od $cian folig i
paskami izolacji akustycznej. Wylewka cementowa zbrojona siatkg lub widknem rozproszony.

uktad warstw (od gory):

- plytki gresowe

- wylewka betonowa 5 cm

- folia izolacyjna

- welna mineralna twarda

- strop zelbetowy 18 cm wg proj. tech. konstrukcji
- tynk wewnetrzny

| 211 | POSADZKA PODDASZA TECHNICZNEGO - P4.p
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Poddasze techniczne z posadzka na jetkach drewnianych nalezy wykoniczy¢ ptytami OSB. Przegrode nalezy ociepli¢ min. 30cm weiny mineralnej.

uktad warstw (od gory)

- ptyty OSB 5cm

- wetna mineralna 30 cm

- paroizolacja

- piyty gipsowo - kartonowe 2,5 cm

| 212 | PROJEKTOWANY DACH - CZESC NIEOCIEPLONA - D1.p

Dach kryty dachéwka ceramiczng ptaska. Ocieplenie prowadzone w poziomie jetki — posadzki poddasza technicznego.

uktad warstw (od zewnafrz):

- dachéwka ceramiczna

- taty

- kontriaty

- wiatroizolacja

- krokwie wg proj. tech. konstrukgji

| 213 | PROJEKTOWANY DACH - CZESC OCIEPLONA - D2.p |

Dach kryty dachowka ceramiczng ptaska. Ocieplenie prowadzone w poziomie jetki — posadzki poddasza technicznego. Ocieplenie z wetni minerainej
uktadanej miedzy krokwiami w poziomie poddasza uzytkowego.

uktad warstw (od zewnatrz):

- blacha ptaska na rabek stojacy,

- membrana dachowa (ekran wiochaty),

- deskowanie petne, plyty OSB,

- szczelina wentylacyjna 3cm,

- wetna mineralna gr. 30cm migdzy krokwiami,
- piyty g-k na podkonstrukcji aluminiowej.

| 214 | DACH WERANDY - ODBUDOWA ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM - D4.i

Dach werandy nalezy rozebra¢ i odbudowaC zgodnie ze stanem istniejacym — pokrycie dachu gontem bitumicznych prostokatnym w kolorze
ciemnoszarym. Drewniane fragmenty werandy przy rozbiérce i renowacji dachu nalezy zabezpieczy¢ a w razie koniecznosci odtworzy¢ zgodnie ze stanem
obecnym.
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3 | POZOSTALE ELEMENTY BUDOWLANE

[ 31 | FUNDAMENTY |

Zaprojektowano podbicie istniejacych fundamentow tawami Zelbetowymi zgodnie z czescig konstrukcyjng. Prace te nalezg do wyjgtkowo
skomplikowanych i nalezy wykonywac je odcinkowo zgodnie z niniejszym projektem pod statym nadzorem kierownika budowy i z udziatem geologa i
innych oséb z wtasciwymi kwalifikacjami i uprawnieniami.

| 32 | PODCIAGI, WIENCE, NADPROZA |

Zaprojektowano podciaggi zelbetowe i wieice wylewane na mokro. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano nadproza wylewane na
mokro i prefabrykowane. Przekroje, zbrojenie i pozostate szczegdly rozwigzan przedstawiono w czesci konstrukcyjnej niniejszego opracowania.

| 33 | SLUPY, TRZPIENIE ZELBETOWE |

W $cianach zewnetrznych konstrukcyjnych zaprojektowane zostaly trzpienie Zelbetowe wzmacniajace konstrukcje. Przekroje, zbrojenie i pozostate
szczegOly rozwigzan przedstawiono w cze$ci konstrukcyjnej niniejszego opracowania.

[34 | WIEZBA DACHOWA |

Zaprojektowano wiezbe drewniang krokwiowo — jetkowg wspartg na ptatwiach i stupach drewnianych zgodnie z czescig konstrukcyjng. Elementy
drewniane nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciwogniowo odpowiednim preparatem do parametréw zgodnych z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej. Pod murtaty wykonac izolacje z papy asfaltowej bezpiaskowej. Przekroje, mocowanie i szczegoly rozwigzan zgodnie z czgscig
konstrukcyjna niniejszego opracowania.

| 35 | sCHoDY |

W budynku projektuje sie schody zelbetowe miedzy kondygnacijq parteru a 1 pietra, schody miedzy parterem a piwnicg oraz schody zewngtrzne.
Spoczniki na obu kondygnacjach zelbetowe. Przekroje, zbrojenie i pozostate szczegoty rozwigzan przedstawiono w czesci konstrukcyjnej niniejszego
opracowania. Schody Zelbetowe nalezy wykonczy¢ ptytkami gresowymi, antyposlizgowymi (klasa min. R9) o wymiarach 30x30 cm i klasie Scieralnosci 5
z ryflowaniem na stopniach. Cokoty o wysokosci 10 cm wykonac jako zlicowane z tynkiem. Krawedzie stopni wyrdzniajace sie kolorem kontrastujacym z
kolorem posadzki. Na poddasze techniczne wykona¢ wyjscie w postaci statych klamer mocowanych trwale do konstrukcji. Szeroko$¢ klamer minimum
50 cm, odstepy miedzy szczeblami nie wigksze niz 30cm. Na wysokosci powyzej 3,00m od poziomu podiogi nalezy wykona¢ zabezpieczenia w postaci
obreczy ochronnych.

| 3.6 | KOMINY, SZACHTY INSTALACYJNE |

W budynku projektuje sie system wentylacji grawitacyjnej w czesci pomieszczen i wentylacji mechanicznej w giownych kondygnacjach. W budynku
projektuje sie komin powietrzno-spalinowy z kotta gazowego. Przewody wentylacji mechanicznej z rekuperacjg prowadzone pod sufitami petnymi zgodnie
Z czescig sanitarng niniejszego opracowania.

Projektuje si¢ odbudowe istniejacych komindw, w czesci wyprowadzonej ponad dach kominy w takich samych wymiarach i wysokosci co kominy
istniejace zachowujac historyczne formy. Kominy do odbudowy z cegly peinej zakoriczy¢ tzw. czapami zgodnie z czg$cig rysunkowa. Nalezy zachowac
istniejacy przewdd dymowy z kotlowni a pozostate przewody wentylacyjne dostosowac do projektowanych rozwigzan z zatozeniem rozkucia fragmentéw
tych przewodow w piwnicy w celu dostosowania ich do projektowanych rozwigzan. Pomieszczenie ktérych wentylacja ma odbywaé sie przez kominy
wentylacyjne zostaly oznaczone w czesci rysunkowej. Pozostate pomieszczenia zostang wentylowane przez instalacje wentylacji mechanicznej w
przypadku parteru i pietra oraz przez kanaty typu z w Scianach zewnetrznych. W razie potrzeby prace budowlane zwigzane z kominami poprzedzi¢
ekspertyza kominiarska.

| 37 | 1ZOLACJE

Izolacje zostaty przedstawione i opisane w czesci rysunkowej - gtowne ich czesci:

Fundamenty w czesciach objetych pracami budowlanymi zaizolowa¢ folig kubetkowg do poziomu gruntu. Folia gruba, ttoczona oporna na
uszkodzenia mechaniczne, korozje chemiczng i biologiczng, Zastosowana jako zabezpieczenia $cian fundamentowych przed wptywem wody. Nalezy
montowa¢ w jednym systemie $cisle wg zalecen producenta wraz ze wszystkimi materiatami montazowymi. Nalezy zakonczy¢ systemowa listwa
wentylacyjna. Uktada¢ na zewnafrz warstw wszystkich Scian fundamentowych, na wysoko$¢ przyleglego gruntu

Na elementach betonowych objetych pracami budowlanymi jako element rozdzielenia i warstwe poslizgowa wykonac folie PE.
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Paroizolacja - na dachu stosowac folie paroizolacyjng PE uktadang na zaktad (pod izolacjg termiczng). Folia polietylenowa, opér dyfuzyjny
pary wodnej min. Sd=105m (+/- 35m), grubosci min. 0,2 mm, uktada¢ na zaktad 10 cm i skleja¢ taSma samoprzylepng PE.

Wiatroizolacja — wykona¢ z wysokoprzepuszczalnej membrany z zachowaniem wiasciwej klasy reakcji na ogien.

Pomieszczenia gospodarcze i sanitariaty zabezpieczy¢ warstwa folii w ptynie chronigcej przed wilgocig $ciany i podtogi. Folie wykona¢ jako
elastyczng warstwe o wysokiej przyczepnosci do podtoza zgodnie z wytycznymi producenta.

Izolacja akustyczna - posadzki wykonac jako ptywajace z weing mineralng. Podktad betonowy posadzek odizolowa¢ od Scian. Wszystkie
projektowane $ciany w konstrukciji szkieletowej z plyt g-k zaizolowac¢ akustycznie wypetnieniem z welny mineralnej.

Izolacja termiczna - $ciany ociepli¢ przy pomocy plyt z wetny mineralnej gr. min. 20cm wg czesci rysunkowej. Izolacja termiczna dachu - utozy¢
min. 30 cm welny mineralnej w poziomie jetki tworzacej strop poddasza, oraz 20 cm wetny mineralnej o zwigkszonych parametrach termicznych i
wspotczynniku lambda 0,030 W/mK w czesci miedzy krokwiami. Nalezy zapewni¢ odpowiednig klase reakcji na ogien zgodng z projektowanymi
warunkami ochrony przeciwpozarowe;.

Izolacja $cian piwnicznych - stan $cian fundamentowych nalezy podda¢ ocenie po odstonieciu w trakcie wykonywania prac zwigzanych z
podbiciami fundamentéw. Projekt zaklada wykonanie izolacji pionowej z 2 warstw mas bitumicznych oraz wylozenie folii kubetkowej wzdtuz $cian
zewnetrznych. Przewiduje sie rowniez wykonanie izolacji poziomej w postaci przepony poziomej metoda iniekcji cinieniowej jednorzedowej poprzez
wykonanie otworéw w jednym poziomie w murze z cegly zwyktej.

| 38 | WINDA | PODNOSNIK DLA NIEPELNOSPRAWNYCH |

Projektuje sie winde i podnosnik dla niepetnosprawnych o nastepujgcych parametrach:
Winda:

- udzwig 630 kg / 8 0sdb,

- predko$¢ 1m/s,

- wymiary szachtu — 162x174cm,

- wymiary wewnetrzne kabiny [szer. x di] — 110 x 140 x cm,

- naped elektryczny,

- wykonczenie $cian — panele nierdzewne, lustro,

- wykonczenie sufitu — panel nierdzewny z o$wietleniem led, wentylator,

- wykonczenie posadzki — winyl,

Podnosnik dla niepetnosprawnych:

- wymiary wewnetrzne 90x 140 cm,

- wykonczenie ze stali nierdzewnej, szklo bezpieczne, przezroczyste,
- naped elektryczny - Srubowy,

- sterowanie przyciskowe,

- predkos$¢ jazdy ~0,1 m/s
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4 | ROZWIAZANIA WYKONCZENIOWE

| 41 | STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA |

W ramach inwestycji projektuje sie wymiane czesci stolarki okiennej w tym wszystkich okien na kondygnacji parteru i pietra ze wzgledu na
zakres prac zwigzanych z przebudowq dachu i stropu oraz. Nowa stolarka okienna zgodnie z czgscig rysunkowg drewniana, w kolorze bialym na
wiekszosci budynku i ciemnozielona w cze$ci werandy na tytach budynku. Stolarka w historyzujacym stylu wyposazona w dekoracyjne $lemie i listwe
przymykowa. Sposob otwierania zgodne z istniejacymi oknami — poza wyjgtkami (okna 08 i 09) okna rozwierno - uchylne, szyby zespolone
termoizolacyjne, klasy U=0,9. Szkto bezpieczne. Parapety zewnetrzne i wewnetrzne kamienne - granitowe w jasnoszarym kolorze w cieptym odcieniu.

Stolarka drzwiowa drewniana zgodna z czescig rysunkowa. Drzwi wejsciowe do budynkéw U=1,1 - wzmocnione, ocieplane, w
ciemnobrgzowym kolorze naturalnego drewna, wyposazenie w zamki i zabezpieczenia - zgodnie zwymaganiami Inwestora. Drzwi wewnetrzne drewniane
w kolorze bialym w historyzujacej formie nawigzujacej do drzwi istniejacych w obiekcie.

Projektowana stolarka zostata przedstawiona w czesci rysunkowej opracowania. Nalezy zachowa¢ historyczny charakter, podzialy i formy
stolarki okiennej i drzwiowej oraz sp6jno$¢ elementdw, poprzedzajgc wymiane szczegotowg inwentaryzacjg w zakresie podziatow i proporcji. W
szczegolnosci uwzglednic nalezy charakterystyczne potowalne okno w $rodkowej czesci frontowej elewacii, drzwi frontowe i prowadzace do dobudowanej
werandy na tytach budynku - szeroko$ci 1,80. Wtasciwosci przeciwpozarowe drzwi zostaty okreslone w czesci rysunkowej i opisie dot. warunkéw ochrony
przeciwpozarowej drzwi. Drzwi do pomieszczen sanitarmnych i pozostate, w ktorych jest to wymagane - wyposazy¢ w otwor wentylacyjny na zasadzie
podciecia. Drzwi wewnetrzne poza wyjatkami D2, D4, D5, D14 wyposazy¢ w ozdobne oscieznice na catg grubo$¢ muru i obustronne listwy opaskowe w
historyzujacej formie i kolorze dopasowanym do koloru skrzydta. W drzwiach nr D7 wykona¢ charakterystyczne powiekszone gérne listwy zgodnie z
drzwiami istniejgcymi w obiekcie.

Stolarke okienna i drzwiowa nalezy montowac¢ w $cianach na takiej samej grubosci ~15cm dla wszystkich okien i drzwi - liczonej od
zewnetrznego lica muru.

| 42 | DACHIORYNNOWANIE |

Pokrycie dachu zgodne ze stanem obecnym - dachdwka ceramiczna, ptaska tzw. karpiowka w kolorze ceglastym. Rynny i obrébki blacharskie
wykona¢ z blachy tytanowo - cynkowej o grubosci minimum 0,55 w kolorze zgodnie z czgscig rysunkowa. Dokona¢é odpowiednich przediuzen
uwzgledniajacych grubos¢ projektowanego ocieplenia. Zapewni¢ wytaz dachowy o $wietle przejscia min. 80x80 cm.

W dachu wykona¢ $wietliki i $wietliki tunelowe przechodzace przez poddasze techniczne doéwietlajgce pomieszczenia uzytkowe. Srednica
Swietlikow 85cm. Obrobki blacharskie w dachu wykona¢ w dyskretnej formie dopasowanej kolorystycznie do pokrycia dachu i pozostatych opierzen
znajdujacych sie w sasiedztwie.

| 43 | BALUSTRADY

Balustrady zewnetrzne istniejace do zachowania, a w razie konieczno$ci np. w przypadku uszkodzenia w trakcie prac - do uzupetnienia lub
odtworzenia zgodnie ze stanem istniejacym. Balustrady projektowane przy wejsciu bocznych w analogicznej formie, wymiarach i kolorystyce co balustrady
istniejace przy wejsciu glownym. Dopuszcza sie wykorzystanie balustrad uzyskanych w wyniku rozbiérki istniejacej pochylni dla niepetnosprawnych.

Balustrady wewnetrzne wykona¢ jako stylizowane w historycznym stylu charakterystycznym dla projektowanego obiektu. Balustrady wewnetrzne
stalowe malowane proszkowo na kolor czarny z drewniang porecza na wysokosci 1,1 m. Maksymalny przeswit miedzy elementami wypetienia balustrady
- 12cm. Forme balustrad uzgodni¢ z zamawiajacym i projektantem na etapie realizacji inwestycji.

| 4.4 | WYKONCZENIE ELEWACJI |

Wykonczenie zewnetrzne zgodnie z czescig rysunkowaq - projektuje sie wykonanie tynkow cienkowarstwowych na warstwie ocieplenia oraz w czesci
elewacji frontowej oczyszczenie i uzupetnienia ubytkow istniejacych tynkow.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z ociepleniem i renowacjg elewacji frontowej nalezy odpowiednio oczysci¢ i przygotowa¢ podioze.
W przypadku czesci tynkow odspojonych o dobrej sztywnosci, tworzacych trudne do odtworzenia detale architektoniczne w elewacji frontowej dopuszcza
sie mocowanie do warstw Sciany za pomocg wzmacniajacych zastrzykow z odpowiednich preparatow. W pozostatych wypadkach tynki odspojone oraz
skorodowane nalezy skuwac do uzyskania trwatego podioza — cegta lub nieskorodowany tynk. W przypadku gdy podioze ceglane tynku réwniez jest
skorodowane nalezy wymieni¢ lub przemurowac fragmenty Sciany w celu uzyskania wystarczajacej trwatosci. Powierzchnie Scian w ktérych stwierdzono
wystepowanie glonow lub plesni nalezy zdezynfekowac stosujac odpowiednie preparaty do usuwania glonow, grzybdw i porostow. W miejscach
wystepowania rys i pekniec¢ tynkéw lub podtoza, nalezy oczysci¢ z tynku obszar 30 cm od rysy i zamocowa¢ w nim siatke tynkarskg zbrojaca z wiokna
szklanego szerokosci 50 cm. W miejscach szczegdlnie duzych rys i peknie¢ w tym w szczegdlnosci elementéw nadprozy i paséw podokiennych, nalezy
zastosowac dodatkowo prety zbrojeniowe @4 - @6 ze stali sprezajacej umieszczone w spoinach na specjalnej zaprawie cementowej.

Powierzchnie tynkow oczysci¢ za pomocg goracej wody podawanej urzadzeniem cinieniowym a nastepnie $ciernie recznie lub mechanicznie.
Dopuszcza sig uzycie urzadzenia cisnieniowego podajacego $rodek Scierny. W celu unikniecia ryzyka uszkodzenia zaleca sie oczyszcza¢ recznie detale
architektoniczne w tym bezwzglednie ornamenty w czesci portyku wejéciowego. Na elewacji frontowej projekt zaktada usunigcie warstw malarskich,
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czesto odspojonych lub skorodowanych. Detale architektoniczne po oczyszczeniu nalezy wzmocni¢ przy pomocy specjalnego preparatu strukturalnie
wzmacniajacego do piaszczacych sig, ostabionych tynkdw. Pozostate fragmenty zagruntowa¢ preparatem wzmacniajacym przyczepno$¢ odpowiednim
dla uzywanej pozniej zaprawy uzupetniajacej w przypadku elewacji frontowej i pod system ocieplenia w przypadku pozostatych elewacji. Preparaty uzyte
do wzmacniania i gruntowania tynkéw powinny posiada¢ dobrg paroprzepuszczalnosc¢.

Tynki uzupetia¢ zaprawg zgodng z zaprawa, wystepujaca w podtozu - zaprawa wapienna lub wapienna z dodatkiem cementu. Wykonac
obrzutke wstepng a nastepnie warstwami okoto 15 mm wykonywa¢ uzupetnienie do grubosci catkowitej okoto 50mm. Powierzchnie detali
architektonicznych i profili ciggnionych uzupetia¢ odpowiednig mineralng zaprawg drobnoziarnista do detali i profili ciagnionych. W przypadku prac przy
detalach architektonicznych prace bezwzglednie nalezy poprzedzi¢ wykonaniem inwentaryzacji detali i przygotowaniem wzornikow profili ciggnionych w
skali 1:1. Prace w tych miejscach powinny by¢ wykonywane przez pracownikow z odpowiednim do$wiadczeniem i umiejetnosciami. W przypadku detali
szczegolnie trudnych do odtworzenia elementy skorodowane mozna wzmacnia¢ preparatem strukturalnie wzmacniajacym a w przypadku odspojen
zastrzykami spajajacymi tynk z podtozem. W przypadku odspojenia lub skorodowania profili ciggnionych zaleca sig skucie miejscowe i sprawdzenie stanu
podioza — w przypadku niewystarczajacej jego trwatosci przewiduje sie wzmocnienie przez wymiane cegiet lub przemurowanie fragmentow podtoza.
Detale sztukatorskie elewacji frontowej uzupetniac kitami renowacyjnymi. Materialy uzyte do uzupetnien powinny posiadac dobrg paroprzepuszczalnosc.

Na elewacjach ocieplanych a takze jako wierzchnig warstwe na uzupetnionej tradycyjnymi tynkami elewacji frontowej, wykonac warstwe tynkow
cienkowarstwowych dedykowanych dla obiektow zabytkowych. Nalezy zapewni¢ bezwzglednie dla wszystkich elewacii jednolitg strukture i uziamienie
tynkéw wierzchnich. Powierzchnie elewacji nalezy zagruntowa¢ $rodkiem odpowiednim dla typu farby jakim bedzie malowana - silikonowych lub
silikatowych. Tynki nalezy zaimpregnowa¢ dodatkowo $rodkiem hydrofobowym potozonym na powierzchnie detali architektonicznych oraz w pasach min.
60 cm nad wystepami elewacji pokrytymi obrobkami blacharskimi, 30cm nad innymi wystepami i w pasie 1,0 m nad powierzchnig terenu. Srodek powinien
umoziwiaé odparowanie wilgoci spod warstwy impregnowanej. Sciany nalezy malowaé zgodnie z zaleceniami producenta farbami silikonowymi lub
silikatowymi w min. 2 warstwach. Proponuje si¢ kolorystyke zgodnie z cze$cig rysunkowa. Ostateczna kolorystyka do doboru po wcze$niejszym
wykonaniu i wyschnieciu kilku prébek kolorow 1,0 x 1,0 m na cianach. Uzyte farby powinny posiada¢ dobrg paroprzepuszczalno$¢ i szczelnos¢ dla wody
kropliste;.

Elementy wystroju architektonicznego - detale, gzymsy itp. na elewaciji frontowej i cze$ciach wejéciowych do zachowania i odtworzenia zgodnie
ze stanem istniejacym. Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ szczegotowej inwentaryzacji w zakresie poszczegdlnych detali, ich form proporcii itp.
rowniez w miejscach w ktérych nie beda z zatozenia odtwarzane a mogtyby ulec uszkodzeniu w trakcie prac budowlanych.

Na elewacjach bocznych i tylnej (poza czescig parterowej werandy w tylnej czesci budynku) ze wzgledu na brak zachowanych detali
architektonicznych poza szczatkowymi elementami gzymsow, ktérych forma w catosci lub w znacznym stopniu ulegta zatarciu, projektuje si¢ zewnetrzne
ocieplenie Scian wetng mineralng wg czesci rysunkowej i wykonanie na niej tynkéw oraz elementow wystroju architektonicznego. Ze wzgledu na brak
materiatow archiwalnych, dokumentujacych wyglad tylnej elewacji budynku, projektuje sie uktad elementéw stanowigcych kontynuacje elementéw na
elewaciji frontowej nawigzujacych do niej i bedacych jej mniej zdobnym wydaniem - bez charakterystycznych kwadratowych medaliondw na przecieciach
pionowych i poziomych listew. Nowo - projektowane elementy wystroju wykona¢ z polistyrenu niepalnego, samogasnacego o wysokiej odpornosci na
czynniki atmosferyczne, wysokim wspotczynniku twardosci, lekko porowatej strukturze dopasowanej do istniejacych $cian, lub innego materiatu o tych
wiasciwosciach. Elementy te powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dokumentacje oraz przeznaczenie do renowacji zabytkow.

Wszystkie detale i elementy wystroju architektonicznego elewacji w tym gzymsy, podziaty okienne, drzwiowe, kolumny, donice, elementy
drewniane itp. - do zachowania lub odtworzenia zgodnie ze stanem istniejacym. W przypadku istniejacych detali na elewacjach tylneji bocznych, ktérych
forma ulegta zatarciu np. Gzyms podokapowy i gzyms w poz. parteru - nalezy odtworzy¢ je zgodnie z analogicznymi elementami znajdujacymi sie na
elewacji frontowe;j.

[45 | WYKONCZENIE CZESCI ZENNETRZNYCH |

Schody wejSciowe oraz plyte spocznika wejsciowego projektuje sie do remontu i wykoniczenia ptytkami gresowymi, mrozoodpomymi,
antyposlizgowymi. Plytki uktada¢ na mrozoodpornym kleju, spoiny wypetni¢ zaprawg spoinujaca. Pod ptytkami wykona¢ hydroizolacje z elastycznego
szlamu uszczelniajacego. W naroznikach ulozy¢ sznury dylatacyjne. Kolorystyka ptytek do ustalenia na etapie nadzoru autorskiego. Schody przy wejsciu
bocznym wykona¢ réwniez z ptytek gresowych, ktore nalezy dopasowac kolorystycznie i wymiarowo do plytek uzytych do wykonczenia czesci zewnetrznych
przy gtownym wejsciu. Podobng zasade podobienstwa nalezy stosowac przy wykofczeniu pozostatych czesci zewnetrznych przy obu wejéciach do obiektu.

Przy gtownych wejsciach do budynku projektuje si¢ wycieraczki zewnetrzne i wewnetrzne. Wycieraczki zewnetrzne stalowe ocynkowane o
wymiarze 100x50cm na podstawie z polimetobetonu. Wycieraczki wewnetrzne o wymiarze 100x50cm ze szczotkami i wktadami czyszczacymi z gumy
ryflowanej na profilach aluminiowych.

| 46 | WYKONCZENIE WEWNETRZNE |

Sciany przed malowaniem nalezy oczyscié z kurzu i pylu oraz innych zabrudzen. W $cianach istniejgcych nalezy sprawdzié stan starej powtoki
malarskiej - w miejscach w ktorych wystepuje fuszczenie, stare farby nalezy zeskroba¢ lub zeszlifowa¢ a Sciang odpyli¢ i zagruntowac. Istniejace tynki
odspojone lub odparzone sku¢ miejscowo z odpowiednim marginesem w zaleznosci od skali zniszczenia a nastepnie uzupetni¢ odpowiednig zaprawa,
Miejsca wystepowania ubytkow uzupemic gtadzig i zabezpieczy¢. W miejscach wystepowania rys powierzchnie $cian zabezpieczy¢ dodatkowo siatkg z
wiokna szklanego. Powierzchnia $cian przed malowaniem powinna by¢ réwna i gtadka. Tynki uzywane do uzupelnien zgodne z tynkami w stanie
istniejacym - grubowarstwowe, wykonywane zgodnie z wytycznymi producenta. Na $ciany i sufity w tazienkach i w sytuacji stwierdzenia wystepowania
wykwitow w innych pomieszczeniach przed malowaniem nalezy zastosowaé dodatkowo preparat biobojczy. Sciany w tych pomieszczeniach nalezy
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malowac farbg antygrzybiczna, Pozostate Sciany i sufity malowac zgodnie ze wskazaniami producenta minimum 2 warstwami matowych farb akrylowych
w kolorze uzgodnionym z zamawiajacym. Na parterze wykona¢ sufity podwieszane systemowe z plyt g-k na profilach aluminiowych.

POSADZKI

Wykoriczenie wewnetrzne zgodnie z czescig rysunkowg - projektuje sie wymiang posadzek parteru oraz nowe posadzki pietra z ptytek
gresowych, antyposlizgowych w odcieniach szarosci. We wszystkich drzwiach nalezy zapewni¢ brak progéw w celu utatwienia dostepu do wszystkich
pomieszczen kondygnacji osobom niepetnosprawnym. Kolorystyke uzgodni¢ na etapie realizacji z zamawiajacym i architektem. W okre$lonych
pomieszczeniach zgodnie z zestawieniem wykona¢ dekoracyjne posadzki (wykonczenie posadzki - typ B) z ptytek gresowych 30x30cm w dwoéch
odcieniach szarosci o niskim kontrascie tzw. szachownica w uktadzie typu karo. Wzdtuz $cian wykonac¢ pas szeroko$ci min. 1 plytki w ciemniejszym
odcieniu uktadanej réwnolegle do $cian — zgodnie z ponizszym schematem. W pozostatych pomieszczeniach wykoficzonych ptytkami (wykonczenie
posadzki - typ C i typ D) posadzke wykonac jako jednokolorowg uktad ptytek wykona¢ rownolegle do $cian z uwzglednieniem formy pomieszczenia i jego
wyposazenia.

uktad plytek podtogowych posadzka - typ B - schemat

SCIANY

Pomieszczenia malowa¢ farbami emulsyjnymi, a w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnym wykona¢ do wysoko$ci 2m pas z ptytek
ceramicznych. Przy posadzkach wykona¢ listwy HDF, lakierowane, wysoko$ci okoto 15cm. W pomieszczeniach parteru i poddasza, zgodnie z
zestawieniem wykonczenia, ulozy¢ sztukaterie podsufitowe oraz nascienne poziome na wysokosci 1,00m. Sztukaterie z polistyrenu niepalnego,
samogasngcego, spetniajacego warunki wymogéw ochrony pozarowej i norm oraz posiadajacego wymagane atesty. Cze$¢ $ciany od listew
przypodtogowych do sztukaterii nasciennych nawys. 1,00m malowac kolorem biatym, cze$ci powyzej kolorem ciemniejszym, nienasyconym. Kolorystyke
$cian oraz formy listew wykonczeniowych uzgodni¢ z zamawiajgacym i projektantem na etapie realizacji inwestyciji.

przyktadowe formy projektowanych listew nasciennych, zroédto: https://www.google.pl
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przyktadowa forma projektowanych listew przypodtogowych, zrédto: https://www.google.pl

przyktadowe formy projektowanych listew podsufitowych, zrodto: https://www.google.pl

SUFITY

Rodzaj wykonczenia sufitu w zalezno$ci od pomieszczenia zgodnie z zestawieniem wykoniczen. Sufit peiny — brak sufitu podwieszanego -
malowac farbq sufitowa na kolor biaty. Czg$¢ sufitow podwieszanych wykona¢ jako kasetonowe o wymiarze 60x60 cm, higieniczne, z krawedzig bez
pogfebienia, z widocznym rusztem o szer. maksymalnie 15 mm. Pozostale sufity podwieszane gtadkie, wykona¢ nalezy obudowe z plyt g-k na ruszcie
aluminiowym. Wszystkie sufity podwieszane w kolorze biatym.
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5 | DANE LICZBOWE, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | WYKONCZENIA POMIESZCZEN
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Kondygnacja Nr pom. Nazwa pom. Sufit Sciany Posadzka | Pow. [m2]
piwnica 0.01 POM. MAGAZYNOWE A A A 40,55
piwnica 0.03 POM. MAGAZYNOWE A A A 6,95
piwnica 0.05 POM. GOSPODARCZE A A A 5,79
piwnica 0.06 POM. MAGAZYNOWE A A A 5,29
piwnica 0.09 HOL A D D 8,81
piwnica 0.10 POM. UMYWALKI A D D 1,84
piwnica 0.11 KABINAWC A D D 1,89
piwnica 0.12 POM. MOP A D D 2,21
piwnica 0.13 KL. SCHOD. A B C 3,64
piwnica 0.14 HOL A A A 6,66
piwnica 0.15 KORYTARZ A A A 25,40
piwnica 0.16 POM. GOSPODARCZE A D D 10,81
piwnica 0.17 POM. GOSPODARCZE A B D 25,54
piwnica 0.18 MAGAZYNEK A A A 9,37
piwnica 0.19 POM. GOSPODARCZE A A A 12,28
piwnica 0.20 POM. GOSPODARCZE A A A 25,85
piwnica 0.21 POM. GOSPODARCZE A A A 10,18
piwnica 0.22 POM. GOSPODARCZE A A A 23,04
piwnica 0.23 POM. GOSPODARCZE A A A 10,28
236,38 m?
parter 1.01 KORYTARZ B* C B 44,80
parter 1.02 KL. SCHOD. D C B 12,52
parter 1.03 SALA SPOTKAN B* C B 79,88
parter 1.04 BIBLIOTEKA B* C B 58,59
parter 1.05 CZYTELNIA B B B 11,18
parter 1.06 BIBLIOTEKA B* C B 28,04
parter 1.07 WC DAMSKI + NIEPELNOSP. C D D 4,57
parter 1.08 WC MESKI - PRZEDSIONEK UMYWALK. C D D 1,68
parter 1.09 WC MESKI - KABINA USTEPOWA C D D 1,49
parter 1.10 POMIESZCZENIE SOCJALNE C B C 9,57
parter 1.1 BIURO BIBLIOTEKI C B C 11,51
parter 112 SZATNIA C B D 6,07
269,90 m?
pietro 2.01 KORYTARZ B* C B 86,91
pietro 2.02 SALA ZAJEC B* C B 35,31
pietro 2.03 MAGAZYNEK C D D 8,26
pietro 2.04 SALA ZAJEC B B C 38,81
pietro 2.05 SALA ZAJEC B B C 21,30
pietro 2.06 MAGAZYNEK C D D 8,65
pietro 2.07 BIURO B B C 10,34
pietro 2.08 BIURO B B C 16,45
pietro 2.09 BIURO B B C 19,38
pietro 2.10 ARCHIWUM B B C 7,60
pietro 2.11 WC DAMSKI, NIEPELNOSP. C D D 5,74
pietro 212 WC MESKI - PRZEDSIONEK UMYWALK. C D D 1,41
pietro 2.13 WC MESKI - KABINA USTEPOWA C D D 1,59
261,75 m?
768,03 m?
Sufity:

A - strop istniejacy zabezpieczony do REI 60 systemami ptytowymi g-k
B - sufit powieszany — g-k na profilach aluminiowych (gtadki)
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C - sufit podwieszany kasetonowy 60x60 wys. 2,60m
D - peiny - farba
* - sztukateria podsufitowa

Sciany:

A - wykonczenie istniejace

B —farba

C - farba kolor biaty do wys. 1,00m, kolor ciemniejszy od wys. 1,00m + sztukateria $cienna na wys. 1,00m
D - plytki ceramiczne 30x30cm do wys. min. 2,00m

Posadzki:

A - posadzka istniejgca

B - plytki gresowe 30x30cm — dwukolorowe w uktadzie typu karo (szachownica)
C - plytki gresowe jasnoszare 30x30cm

D - plytki gresowe ciemniejszy - szary 30x30cm

Powierzchnie i parametry budynku po zmianach:

Powierzchnia zabudowysuf: 361,55 m?2

Poziom terenu przy najnizej potozonym wejsciu na pierwsza kondygn. naziemng budynku: - 0,96 m wzgledem poz. posadzki parteru
Wysokos¢ budynku do kalenicy: 11,55 m

Wysokos¢ budynku — do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu zgodnie z par. 6 WT: 8,31 m

Diugos¢ budynku: 25,00 m

Szeroko$¢ budynku: 13,96 m

Kubatura brutto budynku: 3855,7m?,

Powierzchnie zostaty wyznaczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym prawem budowlanym i przepisami pokrewnymi m.in.
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego powierzchnie obliczono przy zastosowaniu najnowszej opublikowanej w jezyku polskim
normy PN-ISO 9836.
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6 | ROZWIAZANIA BUDOWLANE W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PARKU

W ramach prac w parku projektuje sie nastepujace elementy zagospodarowania terenu:
o  Utwardzenia z kostki betonowej - cigg pieszy;
e Utwardzenia z nawierzchni EPDM wodoprzepuszczalnej - strefa aktywnosci fizycznej z przeznaczeniem dla seniorow;
e  Montaz obiektow matej architektury - tawki parkowe, kosze na $mieci, stoliki szachow;
e Montaz dodatkowej oprawy o$wietleniowej na istniejgcej lampie;
e Rezerwe terenu pod rzezbe;
a) PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACY JNY
Projektuje sie ciag pieszy wzdtuz drogi dojazdowej i nastepujace nawierzchnie:

- nawierzchnie z kostki betonowej z obrzezem betonowym — nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej w odcieniu jasnoszarym i szarym oraz w
przypadku $ciezek rowerowych czerwonym zgodnie z cze$cig graficzng. Nawierzchnie Sciezek rowerowych z kostki betonowej w kolorze ceglanym.
Projektuje sie nastepujace uwarstwienie:

«  KOSTKABETONOWA, 6 cm

«  PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4, 3 cm

«  PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO C90/3, 10cm

Kostka betonowa bezfazowa, Obrzeze w kolorze jasnoszarym okoto 6x20x100 umiejscowione na fawie betonowej z oporem.

Rzedne nawierzchni zblizone do istniejacych rzednych terenu ze spadkiem podtuznym od 0,5- 2 %. Spadki poprzeczne 2 % - zapewniajgce
powierzchniowe odprowadzenie wody na tereny zielone. Nalezy zapewniC takie uksztattowanie nawierzchni i ich sasiedztwa, aby zabezpieczy¢
powierzchnie terenu przed tworzeniem sie zastoin wodnych. W sgsiedztwie placu zabaw nawierzchnie ciggow pieszych nalezy uksztattowa¢ minimum
30 cm powyzej otaczajacego terenu i utworzy¢ spadki w terenie zielonym dopasowujac sie do otaczajacego uksztattowania terenu.

- nawierzchnie bezpieczne gumowe placu zabaw — nawierzchnie i obrzeza gumowe powinny spetnia¢ wymagania wszystkich obowigzujgcych norm.
Nawierzchnie w kolorze zielonym, nienasyconym wg czesci rysunkowej, posiadajace atest PZH. Warstwy powinny by¢ zgodne z wybranym systemem
producenta nawierzchni, projektuje sie nastepujace uwarstwienie:

+  NAWIERZCHNIA ELASTYCZNA W PLYTKACH DWUWARSTWOWA Z WARSTWA EPDM BARWIONA W MASIE NA PODKLADZIE SRB -
GRUBOSC DOSTOSOWANA DO URZADZEN ZABAWOWYCH ok. 4,5 - 8 mm, KOLOR CIEMNONIEBIESKI NIENASYCONY

. KRUSZYWO 0/5 mm 5 cm
«  KRUSZYWO 0/31,5 mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE 15c¢m

Nawierzchnie wykona¢ z materiatéw pochodzacych z recyklingu. Obrzeza nawierzchni systemowe, gumowe o wymiarach 5 x 25 x 100 cm w kolorze
jasnoszarym, osadzone na fawie betonowej z betonu B-15. Grubosci warstw powinny by¢ dostosowane do urzadzen przy ktorych sg zastosowane i ich
wysokosci swobodnego upadku. W razie potrzeby grubo$¢ warstw nalezy powiekszac tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania i zgodnos¢ z
normami. Rzedne nawierzchni gumowych wykona¢ jako podniesione wzgledem otaczajacego terenu i uksztattowane w sposéb zapewniajacy sptyw wody
na tereny zielone poza strefg placu zabaw i zabezpieczajacy powierzchnie terenu przed tworzeniem sie zastoin wodnych.
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6 | WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

A) INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI:
Projektowana powierzchnia zabudowy: 361,55m?;
llo$¢ kondygnacji: 2 kondygnacje naziemne i 1 podziemna;

llo$¢ kondygnaciji przyjeta do ustalenia klasy odpomosci pozarowej budynku ze wzgledu na podziemng cze$¢ budynku zaliczong do strefy ZL (par. 212
ust. 5 WT): 3 kondygnacje;

Wysokos¢ budynku — do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu zgodnie z par. 6 WT: 8,31 m - budynek niski

Wysoko$¢ przyjeta do ustalenia klasy odpornosci pozarowej budynku ze wzgledu na podziemng cze$¢ budynku zaliczong
do strefy ZL (par. 212 ust. 5 WT): 10,00m

Kubatura brutto budynku: 3855,7m?,
Powierzchnia wewnetrzna: 900,79m?2, w tym: parter — 306,96m?; pietro — 303,96m2; piwnica — 289,87m?.

B) CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

Na parterze budynku znajduje sie sala wielofunkcyjna, pomieszczenia biblioteczne i pomieszczenia zaplecza oraz higieniczno — sanitame. Na pietrze
projektuje sie pomieszczenia biurowe oraz pracownie.

W budynku nie bedg uzytkowane materialy niebezpieczne pozarowo

Pozostate materiaty palne, ktore moga wystepowac w obiekcie to materiaty palne stanowigce jego wyposazenie i wystroj, takie jak :

- papier, kartony,

- wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych (meble) ,

- pianki poliuretanowe w meblach,

- sprzet rtv, agd i komputery,

- ubrania, firany, zastony

- wyroby spozywcze.

Parametry wystepujacych substancji palnych:

- Drewno i ptyty drewnopochodne — wystepujace w meblach i elementach wyposazenia wnetrz. Temperatura zapalenia od 250 do 400 st. C, w zaleznosci
od rodzaju, gatunku materiatu i wilgotnosci. Szybkos¢ rozwoju ognia uzalezniona jest od grubosci danych elementéw oraz od dostepu do nich powietrza.
Drewno nalezy zabezpieczy¢ preparatami przeciwogniowymi spowalniajg proces jego zapalenia.

- Tkaniny — wystepujace w meblach, elementach wyposazenia wnetrz i ubraniach. Temperatura zapalenia tkanin bawenianych 220 st. C, tkanin Inianych
i jedwabnych 300 st. C, tkaniny pochodzenia nieorganicznego( sztuczne ), zapalajg sie powyzej 200 st. C.

- Tworzywa sztuczne — wystepujace m.in. w izolacjach kabli elektrycznych, obudowach sprzetu elektronicznego i elektrycznego. Temperatura zapalenia
waha sie od 200 do 400 OC, w zalezno$ci od rodzaju tworzywa. Dymy i gazy pozarowe powstate w wyniku pirolizy i spalania sq z reguly trujace, badz
draznigce. Szybkos¢ palenia sie tworzyw jest stosunkowo duza.

- Papier — wystepujacy w dokumentach, ksigzkach, kartonach, opakowaniach itp. Temperatura zapalenia waha si¢ od 230 st. C do 300 st. C. Rozw¢j
ognia jest utatwiony w luznych stosach papieru.

C) INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA

Budynek ani zadna jego cze$¢ nie zawiera stref przeznaczonych przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sig.
W budynku brak pomieszczen przeznaczonym do jednoczesnego przebywania powyzej 50 oséb.

- kategoria zagrozenia ludzi ZL Il -budynek posiada czesci o charakterze uzyteczno$ci publicznej niezakwalifikowane do ZL i ZL 1l
Budynek niski

D) INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W
POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTIWERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Budynek klasy ZL Il

- przewidywana liczba 0s6b na kondygnacii 1 pigtra — 43 osoby,
- przewidywana liczba 0s6b na kondygnacji parteru — 66 osoby,
- liczba 0séb w sali wielofunkcyjnej — ponizej 50 osob,

E) INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE
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W budynku projektuje sig jedna strefe pozarowg = ZLIII

Piwnice projektuje sie jako zabezpieczong przeciwpozarowo w ramach jednej strefy pozarowej przez zabezpieczenie stropéw miedzy piwnica a parte-
rem do R E 1 60 i montaz drzwi na klatke schodowg migdzy piwnica a parterem w klasie odpornosci ogniowej E 130

F) MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM

Nie dotyczy — brak strefy PM

G) INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ
ELEMENTY BUDOWLANE ORAZ O KLASIE REAKCJI NA OGIEN ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA STALEGO PO-
MIESZCZEN | DROG EWAKUACYJNYCH

- klasa odpornosci budynku — strefy ZLIII - C
- klasa odporno$ci ogniowej elementow dla przyjetej klasy C:

Gtowna konstrukcja nosna R 60

Konstrukcja dachu R 15

Stropy poza glowna konstrukcjg nosng R E 160
Przekrycie dachu R E 15

Sciany zewnetrzne poza giéwna konstrukcig nosna E | 30
Sciany wewnetrzne: E | 15

Biegi i spoczniki R 60

Wszystkie zastosowane elementy budowlane musza spetniac ceche nierozprzestrzeniana ognia (NRO). Sciany zewnetrzne i dach nierozprzestrzeniajace
ognia. Elementy oddzielenia pozarowego wykona¢ z materiatdw niepalnych.

Wszystkie zastosowane elementy budowlane musza spefniaé ceche nierozprzestrzeniana ognia (NRO). Sciany zewnetrzne i dach
nierozprzestrzeniajace ognia. Elementy oddzielenia pozarowego wykona¢ z materiatéw niepalnych.

Wszystkie elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drég ewakuacyjnych nalezy wykonac¢ z wykluczeniem stosowania
materiatdw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. W przypadku materiatow wykoncze-
niowych luzno zwisajgcych, w szczegoélnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach za fatwo zapalne uwaza si¢ materiaty, ktorych
whasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiokien-
nicze nie spelniajg co najmniej jednego z kryteridw: 1) ti= 4 s; 2) ts < 30 s; 3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki; 4) nie wystepuja ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuaciji zabrania sie stosowania materialow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.

Zabrania sie, w pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb oraz w pomieszczeniach produkcyjnych,
stosowania tatwo zapalnych przegréd, statych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych.

Sufity podwieszane nalezy wykonywac z uzyciem oktadzin wykonanych z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych
pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktdre lub obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

H) INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZO-
NYCH WYBUCHEM

W budynku nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem ani stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej w my$l przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej. Nie przewiduje sie rowniez wystepowania materiatéw wybuchowych.

) INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGI EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE |
STAN SPRAWNOSCI 0SOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE

- Na potrzeby okre$lenia warunkéw ewakuacii przyjeto ilos¢ uzytkownikow zgodna z zatozeniami projektu. Maksymalna liczba oséb wynosi dla:
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pietra - 43 osob,

parteru - 66 0sdb;

- kondygnacja podziemna - brak pomieszczen na pobyt ludzi,

+ szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscia z pomieszczen (m) - min. 0,9m w $wietle

+ szeroko$¢ biegéw Kklatki schodowej migdzy parterem a pietrem - 1,4m - spehigjgca wymagania dla liczby o0s6b mogacych
réwnoczesnie przebywac na kondygnacii na ktorej przewiduje sie obecno$¢ najwigkszej liczby 0sob - pigtra budynku.

+ szerokoS¢ biegu projektowanych schoddéw miedzy parterem a kondygnacjg podziemna - 1,13 m

+ szerokoS¢ biegu projektowanych schodow technicznych miedzy pigtrem a poddaszem nieuzytkowym - 1,0 m
+ szeroko$¢ wyj$¢ z budynku (m) - 1,8m w Swietle drzwi z zastosowaniem dwoch skrzydet o szerokosci 0,9m

+ kierunek otwierania drzwi — wyj$¢ z budynku na zewnatrz

+ ilo$¢ drzwi z lokali przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponizej 50 0sob - 1

* rodzaj drzwi - rozwierane

+ dlugoSC przej5¢ - mniej niz 32m w pomieszczeniach w ktorych z ich przewidywanego przeznaczenia nie wynika jednoznacznie
sposab ich zagospodarowania oraz 40m w pozostatych przypadkach, przejscia prowadzone maksymalnie przez 3 pomieszczenia;

+ szerokoS¢ przej$¢ w pomieszczeniach na pobyt ludzi - min. 0,9m, nie mniej niz 0,6m/100 osob;
+ szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych (m)- min. 1,4 m;

+ minimalna wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej (m)- 2,93 m na pietrze i 3,34 m na parterze, w cze$ci ze skosami nie mniej niz 2,20m z dopuszczeniem
lokalnych obnizen do 2,00m na odcinkach nie wigkszych niz 1,5 m zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

+ rodzaj klat(ek) schodowych na drogach ewakuacyjnych - 1 klatka — otwarta,

+ dlugos¢ dojscia(5¢) przy jednym kierunku (m)- ponizej 30m w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej
+ 0znakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen- zgodnie z PN PPOZ,

+ o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne (korytarze)

+ w budynku w strefie ZL Il zastosowa¢ i odpowiednio oznakowa¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza.

J) INFORMACJE O URZADZENIACH PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJACH | URZADZENIACH SLUZACYCH BEZPIECZEN-
STWU POZAROWEMU WRAZ Z CHARAKTERYSTRYSTYKA TYCH URZADZEN | INSTALACJI; DANE DOT. SCENARIUSZY POZAROWYCH
ORAZ WYPOSAZENIA W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY

- projektuje sie instalacje odgromowa,
- kanaty wentylacyjne projektuje si¢ z materiatow niepalnych,
- instalacja elektryczna musi spetnia¢ warunki okreslone dla srodowiska w jakim bedzie funkcjonowata;
- budynek wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC 4 kg lub kg w ilosci 2 kg $rodka gasniczego na 100 m?2
K) INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, W TYM WENTYLACYJNEJ,
OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ, ORAZ INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZ-
NYCH

Informacje dotyczace zabezpieczenia instalacji zostaty przestawione w czesciach branzowych opracowania.
L) INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH

Droga pozarowa nie jest wymagana ale zapewnia sie poprzez istniejacy dojazd na terenie dziatek 1073/11 i 1073/13 - szeroko$¢ min 4m, zewnetrzny
promien skretu 11m, szeroko$¢ bramy powyzej 3,6 m w tym jezdni powyzej 3,0 m, zachowano wymagane odlegtosci do elewacji. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z wymaganiami: zapewni¢ 10 dm3 z istniejacego hydrantu zewnetrznego w ulicy Libelta
w odlegtosci ponizej 75 m od projektowanego budynku.
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7 | UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ czesci istniejace nieobjete przebudowg ze szczegélnym uwzglednieniem elementow detali
historycznych i istniejacych instalacji. Nalezy wynie$¢ w ustalone z zamawiajacym miejsce i zabezpieczy¢ meble ruchome oraz elementy ktdre na czas
prac budowlanych mozna rozmontowa¢ i zamontowa¢ ponownie po zakofnczeniu malowania np. ekrany telewizyjne, projektory itp. Pozostate elementy
wyposazenia a takze podiogi oraz powierzchnie $cian w kaflach lub innych materiatach nie podlegajacych przebudowie nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem lub zabrudzeniem. Dotyczy to takze drzwi, okien, elementéw wyposazenia instalacyjnego itp. Wszystkie prace demontazowe i rozbidrkowe
nalezy przeprowadzi¢ po zabezpieczeniu istniejacych obiektéw w otoczeniu. Prace przy instalacjach wykonywac po ich zabezpieczeniu i wytaczeniu z
napiecia, odcieciu doptywu wody. W przypadku uszkodzenia, zabrudzenia lub utraty funkcjonalnosci po remoncie istniejacych obiektow nalezy w ramach
zadania przewidzie¢ przywrdcenie ich poprzedniego stanu w ramach projektowanego zamierzenia budowlanego.

Wszelkie prace przygotowawcze, dodatkowe oraz porzadkowe niezbedne do wiasciwego wykonania przedmiotu inwestycji a nieprzewidziane w
dokumentacji projektowej lub kosztorysowej nalezy przyja¢ na wiasny koszt. Utylizacja materiatow rozbiorkowych przewidziana jest po stronie wykonawcy

prac budowlanych.

Do realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie
materiaty stosowane przy wykonaniu robot powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ w gatunku biezaco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa.
- by¢ transportowane, sktadowane i wykorzystywane zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z
projektantem.

Zakres prac zostat szczegdtowo uzgodniony z Inwestorem w zwigzku z mozliwosciami finansowymi i zakresem umowy

Wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych
rozbieznosci nalezy skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
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V-Z | CZESC OPISOWA PROJEKTU ZIELENI

ZAMAWIAJACY
GMINAKCYNIA
UL. RYNEK 23, 89-240 KCYNIA

AUTOR OPRACOWANIA
magr inz. Rita Pulikowska, architekt krajobrazu

[1. ] DANE OGOLNE | |

[ [14. | ADRES OBIEKTU | |

Teren opracowania stanowi obszar potozony przy ul. Parkowej na dziatkach nr 1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3 ob. 0001 Kcynia

| | 1.2. | CELE I ZAKRES OPRACOWANIA | |

Cele opracowania:
*  zwiekszenie powierzchni biologicznie czynnej
(poprzez zwigkszenie terenow pokrytych przez warstwe krzew i roélin zielnych )
*  wzbogacenie struktury warstwowej zieleni

(poprzez rozbudowe warstwy krzewdw, wprowadzenie ro$lin zielnych)

Zakres opracowania
W zakresie projektowanej zieleni zakres dokumentacji obejmowat: wykaz projektowanych gatunkéw, lokalizacje ich rozmieszczenia na mapie w skali

1:500, kompozycje przestrzenng, formy zabezpieczenia i utrzymania zieleni w wymaganym okresie gwarancji.

| 2. | AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA W ZAKRESIE ZIELENI | |

| ] 24. | LOKALIZACJA OBIEKTU NATLE MIASTA | |

Teren potozony jest w Kcyni w Gminie Kcynia przy ulicy Parkowej. Ograniczony jest:
- od zachodu ulicg Parkowg;

- od wschodu dziatkami o klasie rolnej;

- od potnocy dziatkami budowlanymi przy ulicy Karola Libelta;

- od potudnia zielenig niekomponowana.

[ [22. [ OPIS WARUNKOW SIEDLISKOWYCH [ |

Kcynia zlokalizowana jest w strefie mrozoodpornosci 6b na podstawie map W. Heinzego i D.Schreibera (zrodto:Katalog roslin drzewa krzewy byliny, 2016,
Agencja Promociji Zieleni Sp. z0.0.)

Strefa 6b charakteryzuje si¢ chtodniejszymi warunkami cieplnymi dla uprawy roslin, a $rednie najnizsze temperatury oscylujq miedzy -17,8 st. C, a -20,5
st. C.
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| 3. | PROJEKT ZIELENI |

[ 34. [ ZALOZENIAPROJEKTOWE DO PROJEKTU ZIELENI ]

Projekt zaktada wykorzystanie ksztattu projektowanego obszaru w celu nawigzania do niego uktadem zieleni. Wprowadzono uktady liniowe w postaci
zywoplotu z grabu pospolitego (Carpinus betulus) podkreslajacego komunikacje parku, a takze powtarzalng kompozycje Zieleni, tworzacq swoiste
pomniejsze ,parki kieszonkowe”.

W sktad ozdobnych kompozycji zieleni zaliczamy: Tawute van Houtte'a (Spiraea x vanhouttei), Perowskie Blue Spire’ (Perovskia Blue Spire’), Sosne
kosodrzewine ‘Pumilo’ (Pinu smugo ‘Pumilo’), Kostrzewe popielata (Festuca glaca), Barwinek pospolity ‘Alba’ (Vinca minor ‘Alba’), Barwinek pospolity
‘Atropurpurea’ (Vinca minor ‘Atropurpurea’).

W poszerzonej czesci zaprojektowano kontynuacie alei wprowadzajac drzewa Kasztanowca czerwonego.

| | 32. | SZCZEGOLOWY OPIS TECHNICZNY W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU ZIELENI | |

[ [ 321. [ WYKAZ PROJEKTOWANYCH ROSLIN ]

Projektowane gatunki roslin przedstawiono w uktadzie tabelarycznym.

Obok podstawowych informacji dotyczacych nazwy gatunku (facinska i polska), w tabeli podano proponowang liczbe sztuk, gestos¢ sadzenia oraz
podstawowe informacje dotyczace budowy i wymagan danego gatunku.

Tab.1. Wykaz projektowanych roslin

Nr Takson Liczba Rozstawa

na [nazwa facinska rodlin
mapie i nazwa polska] [sztuk] [m]

1 Aesculus x carnea 7 wg rysunku  Drzewo $redniej wielkosci, ze zwartg szerokostozkowa korona,

Kasztanowiec czerwony Dorasta do 10 m wys. Liscie pieciopalczaste, ciemnozielone,
przebarwiajace sie jesienig na zoftobrazowo. Kwiaty
jasnoczerwone, zebrane w wiechy, V. Owoce 'kasztany' nieliczne.
Stanowiska stoneczne lub péicieniste. Gatunek odpomy na
zanieczyszczenie powietrza. Do wszechstronnego zastosowania w
miastach i terenach przemystowych.

2 Prunus laurocerasus 'Otto 167 0,5x0,5m  [Zimozielony, gesty krzew, o pedach wznoszacych si¢ ukosnie ku
Luyken' wg rysunku  |gorze. Rosnie powoli do 1 m wys. Liécie nie opadajace,
Laurowisnia wschodnia 'Otto blyszczace, ciemnozielone, przypominajace liscie laurowe. Kwiaty
Luyken' biate, w sterczacych wiechach, V. Najlepiej ro$nie w potcieniu lub w

cieniu, takze w sasiedztwie wysokich drzew, ale w miejscu
ostonigtym od wiatru. Preferuje gleby préchniczne, $rednio kwasne
do alkalicznych.
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1.1.  JAKOSC MATERIALU SZKOLKARSKIEGO

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zdrowe, wyrbwnane oraz powinny pochodzi¢ z licencjonowanej szkotki oraz by¢ zgodne z polskg norma, wiasciwie
oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow
Sadzonki drzew i krzew6w powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢
nastepujace cechy:
e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuza¢ przewodnik,
e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie
drobne,
e urodlin sadzonych z brytg korzeniowg, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,
e pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete;
e pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone (korona
symetryczna),

e  przewodnik powinien by¢ prosty.

Niedopuszczalne wady:

e  silne uszkodzenia mechaniczne roélin,

e odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia,

e  S$lady zerowania szkodnikow,

e oznaki chorobowe,

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
e martwice i pekniecia kory,

e uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

e dwupedowe korony drzew formy piennej,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

e  zle zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka,

Transport materialow do wykonania nasadzen

W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i cze$ci nadziemnej. Roéliny z brytg korzeniowg muszg
mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub byé w pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznigciem. Po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jeéli jest to niemozZliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i

ostonigtym od wiatru, a w razie suszy podlewac.

Uwaga: od Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkétke dostarczajgcq rosliny, w ktorym potwierdza sie zgodno$¢ prze biegu
procesu produkcji roslin z wymaganiami Zamawiajqcego (szkotkowanie) zgodnie z zaleceniami ZSzP. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca zobowigzany jest takze do przedstawienia probek materiafu

szkotkarskiego Zamawiajgcemu oraz uzgodnienia kazdorazowo wyboru materiatow z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Tab.2. Wymagania jakos$ciowe proponowanych roslin
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Nr Takson Liczba Rozstawa Pojemnik Wysokos¢ Wymagania jakosciowe
na [nazwa facinska roslin sadzonki
mapie i nazwa polska] [sztuk] [m] wielko$¢ [cm] Uwagi

1 Aesculus x carnea 7 wg rysunku balot/ min. obwod pnia 16 — 18cm

Kasztanowiec czerwony pojemnik 350 symetryczny pokroj;
3x

2 Prunus laurocerasus 'Otto 167 0,5x0,5m min. C2 40-60 min. 3 pedy szkieletowych
Luyken' wg rysunku uksztattowane 10 cm nad brytg
Laurowi$nia wschodnia 'Otto korzeniowg
Luyken'

1.2. WYTYCZNE DOTYCZACE SADZENIA DRZEW | KRZEWOW

Przygotowanie podtoza pod nasadzenia

Teren, na ktérym sadzone bedg rosliny nalezy odpowiednio przygotowa¢ pod nasadzenia poprzez, oczyszczenie go ze wszelkich nieczysto$ci. Zaleca
sie wykonanie zabiegu zamulenia dotow (przelanie duzg iloscig wody) w celu sprawdzenia przesigkalnosci gleby, a takze wykluczenia niesprzyjajacych
warunkow glebowych - zageszczonej warstwy glebowe;.
W przypadku obsadzania powierzchni zadamionych zaleca sie catosciowe usuniecie dami, a po posadzeniu krzewow wysypanie catosci terenu korg na

gtebokos¢ min. 5cm.

Prace ziemne
o  Nalezy unika¢ zageszczenia podtoza, powodujgcego uszkodzenia struktury gleby, na obszarach przeznaczonych do uprawy i sadzenia
ro$lin (zageszczenie podtoza wptywa negatywnie na wzrost roslin i odprowadzanie wody).
e Rosliny powinny by¢ sadzone do podtoza o naturalnym uktadzie pozioméw glebowych.
e Prace ziemne powinny by¢ prowadzone jedynie wtedy, gdy warunki atmosferyczne na to zezwalajg (najwyzej lekki przymrozek), najkorzyst-

niejsza pora — jesien i wiosna.

Uwagqa: Planujgc szerszy zakres prac ziemnych, oraz migjsca szczegolnie trudne np. strome skarpy, nalezy wcze$niej przeprowadzi¢ analize tekstury

gleby oraz jej suchej masy.

Ziemia do sadzenia
Ziemia do sadzenia krzewdw powinna posiadac nastepujace cechy:
e  optymalne pH ziemi 5,5 -6,8,
e  ziemia nie moze by¢ zasolona,
e  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub za-
nieczyszczona chemicznie.

e  Ziemia stosowana do zaprawy dotéw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i powinna by¢ mieszankg mineralno-organiczna,.

Kora
Materiaty stosowane na powierzchni terenu (w otoczeniu nowych nasadzen krzewéw), powinny spetniaC nastepujace kryteria:
e  kora, powinna by¢ przekompostowana, mielone i sterylne (tzn. pozbawione czesci
nierozdrobnionych, innych materiatéw pochodzenia organicznego np. nasion chwastow zarodnikow grzybow)
e odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny
e do wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych lub
o frakcja kory do 8cm z przewaga frakcji 2- 6cm.

Pokrycie terenu korg powinno by¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roélin.

Uwaga: kore nalezy zastosowac tylko pod projektowanymi grupami krzewow na terenach ptaskich (strefa wejsciowa oraz grupy krzewow na terenach
ptaskich do podstawy skarpy) oraz w otoczeniu wiezy (grupy krzewdw ozdobnych).
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Wytyczne dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Sadzenie roslin.

W projekcie ze wzgledu na istniejace uwarunkowania terenowe oraz planowane efekty wizualne przewidziano sadzenie punktowe i sadzenie

powierzchniowe roslin.

Sadzenie punktowe nalezy zastosowaé w przypadku drzew, krzewdw i roslin zielnych

Prace przy sadzeniu punktowym nalezy wykonywac wedtug nastepujacego schematu:

wygrabienie lisci,

wykopanie dotow,

zaprawienie dotow ziemig urodzajna lub torfem,
posadzenie roslin,

podlanie zasadzonych roslin.

Sadzenie powierzchniowe nalezy zastosowac¢ w przypadku krzewdw i roslin zielnych

Prace przy sadzeniu powierzchniowym nalezy wykonywa¢ wedtug nastepujacego schematu:

wygrabienie lisci, oczyszczenie gleby z zanieczyszczen stalych, przekopanie catej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenie powierzchniowe,

dodanie ziemi urodzajnej lub torfu do gleby rodzime;j.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew

pora sadzenia powinna by¢ dostosowana do formy — jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

doty pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢, ktora umozliwi im prawidtowy wzrost i rozwdj,

zaleca sie, aby wielko$¢ dotu byta 2-3 razy wieksza od bryly korzeniowej sadzonej ro$liny,

dét zaleca sie zaprawic ziemig urodzajng lub zyzng,

podczas wykopywania dotow nie wolno mieszac gleby urodzajnej z podglebiem,

doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,

Sciany dotu wykapanego pod drzewo nie moga by¢ gtadkie, jezeli dot wykonany byt za pomoca koparki, jego $ciany nalezy dodatkowo
spulchni¢ szpadlem lub kilofem (by utatwi¢ mtodym korzeniom przerastanie gruntu rodzimego),

pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowej w trakcie przenoszenia i mocowania,

rodlina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ na takiej samej gtebokoéci na jakiej rosta w szkotce; zbyt gtebokie lub plytkie sadzenie
utrudnia lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwoj rosliny,

nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na korzenie okrecajace sie wokot szyjki korzeniowej, korzenie takie nalezy bezwzglednie usuwac,
korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

po umieszczeniu ro$liny w dole korzenie nalezy rbwnomiernie zasypac sypka ziemia,

na spdd nalezy nasypa¢ warstwe urodzajng, a na wierzch warstwe podglebia. Po zasypaniu potowy dofu nalezy ziemie delikatnie ubic,
nalezy uformowac mise (zagtebienie 5-10cm) wokot pnia drzewa o $rednicy 50-70cm,

po posadzeniu drzewa nalezy obficie podla¢ — dwukrotnie,

drzewa nalezy umocowa¢ za pomocg drewnianych palikéw (3 szt. Na drzewo);

nalezy zabezpieczy¢ pien drzewa za pomoca gumowego podktadu w miejscu mocowania tasm, aby nie doszto do uszkodzenia kory na pniu;
ziemie pod drzewem $ciotkujemy 5cm warstwa przekompostowanej kory lub zrebkow drzewnych, pozostawiajac jednak wokét pnia wolng od
Scidtki przestrzen o $rednicy ok. 10cm

Wymagania dotyczace sadzenia krzewow

wymagania ogélne:
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rosliny rozmieszcza si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j (tabela i rysunek). Rosliny powinny by¢ usytuowane w pozycjach i ilosci
wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac okreslony efekt,
krzewy sadzimy w uprzednio przygotowane rowy gteboko$ci minimum 30cm, z catkowita zaprawg dotéw, sadzenie nalezy przeprowadzi¢
niewielkimi partiami, na glebokosci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty w szkotce / w pojemnikach,

po posadzeniu roslin nalezy ugnie$¢ ziemie wokot posadzonych roslin,

po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody / 1 rosling) oraz wykona¢ zagtebienia (misy) wokét nich,

zagtebienia wokot drzewa powinny mie¢ ok. 70-80cm $rednicy,

misy powinny mie¢ ok. 5-7 cm glebokosci, w ktorych nalezy roztozy¢ 5cm warstwe kory,

warstwa kory nie moze przekracza¢ 10cm, zbyt duza ilos¢ hamuje doptyw odpowiedniej ilosci tlenu do systemu korzeniowego rosliny.

Wytyczne dotyczace trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami z siewu:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lubkraweznikéw o ok. 15¢cm -
jest to miejsce na ziemig urodzajng (ok. 10cm) i kompost (ok. 2 do 3cm),

teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozcielona réwng warstwa na spulchnionym wczeéniej gruncie, wymieszana zkompostem, nawozami mine-
ralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatka,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzeniadobrych warunkéw dla pod-
sigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatkg, moznajuz nie stosowac walu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa dostosowana do warunkéw siedliskowych miejsca

Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos$¢ okoto 10cm,

nastepne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym

koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, koszenie trawnikow przed zimg powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem

spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika),

koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnaciji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu,

przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie wegetacji nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobdjcze o selektywnym

dziataniu nalezy stosowac z duza ostrozno$cig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika (uwaga:po wczesniejszym uzgodnieniu

z Inwestorem).

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku.

Mieszanki nawozow nalezyprzygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegoinych porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
od pofowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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1.3. ZESTAWIENIA | BILANS PROJEKTOWANEJ ZIELENI
Tab.3. Zestawienia i bilans zieleni projektowanej
projektowane drzewa 7 sztuk
projektowane krzewy 167 sztuk
powierzchnia trawnika do rekultywacii 1821,61m?
powierzchnia trawnika do odtworzenia po rozbidrce nawierzchni 42,8 m?
Tab.4. Wykaz niezbednego materiatu (z wytgczeniem roélin)
l.p. nazwa materiatu llosé Uwagi
1 Ziemia urodzajna 1,4m3 0,20m3 pod 1 drzewo
1,67m? 0,01m?3 na jeden krzew
2 | Kora 4,18m? Warstwa 5¢m/ ok. 801 na 1m?
kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (zn. pozbawiona nasion
chwastow i zarodnikéw grzybéw); odczyn stosowanej kory powinien by¢
obojetny; do wykoriczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew
iglastych.
3 | Paliki drewniane 21 sztuk Drzewa umocowac za pomocg min. 3 palikéw; palik powinien by¢ zamocowany
w glebie tak, aby nie uszkodzit systemu korzeniowego oraz posadowiony na
takiej gtebokosci (ok. 50 cm), aby byt prosty i sztywny, nie moze dotykac¢ pnia i
pedow; diugos¢ palika nalezy dobra¢ odpowiednio do formy, wielkosci i
posadowienia drzewa — optymalnie paliki majg wysokos¢ odpowiadajaca 1/3
wysoko$ci drzewa (ok. 150 — 250 cm); paliki powinny by¢ okorowane, zaostrzone
na koncu i nieimpregnowane; nalezy zabezpieczy¢ cze$¢ drzewa w miejscu
zamocowania tasmy elastycznej np. Wezem gumowym, aby nie doszto do
uszkodzenia kory
4 | Tasma do palikowania 21,00mb 3,0mb na jedno drzewo
5 | Nawierzchnia z kostki brukowej 212,70m?
6 | Sciezka kamienna 38.50 Nieregularne impregnowane kamienie o $rednicy ok. 40/60cm, grubosci min. 5-
,50mb . . e . L
6cm rozmieszoczone na catej dtugosci w odlegtosci ok. 50-60cm od siebie
7 | tawka 5 sztuk
8 | Kosz na $mieci 2 sztuki
9 | Stot betonowy do tenisa 1
sztuka
stotowego
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