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1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywac go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku

stwierdzenia istotnych

2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywac w potaczeniu z pozostalymi rysunkami i czescia opisowa projektu, w przypadku istotnych

Sci nalezy skonsultowac sig z Inspektorem nadzoru lub Proj

$ci nalezy skonsultowac sig  Insp nadzoru lub Proj

yine |
3, wszelkie projekiowane prace nalezy w

z0staly w odrebnych czedciach opracowania;
ykonaé zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP

4, ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawic do weryfikaci i zatwierdzenia przez autora projekiu;
5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowe | okiennej nalezy sprawdzic w naturze przed przystapieniem do prac;

1155

-0,96

§1.i - $ciana piwnicy - stan istniejacy

- tynk wewnetrzny

- §ciana murowana z cegly ceramicznej
palonej na zaprawie wapiennej wykoriczona
tynkiem zewnetrznym lub w dolnych
czedciach kamien na zaprawie wapiennej
$§2.i - §ciana parteru - stan istniejacy

- tynk wewnetrzny

- §ciana murowana z cegly ceramicznej
palonej na zaprawie wapiennej

- tynk zewnetrzny

S2.p - $ciana parteru - projekt
(docieplenie od zewnatrz do wys. cokotu
kamiennego)

- tynk wewnetrzny

- §ciana murowana z cegly ceramicznej
palonej na zaprawie wapiennej

- welna mineralna 20 cm

- tynk zewnetrzny

$3.p - §ciana parteru - projekt
(docieplenie od wewnatrz)

- tynk wewnetrzny

- docieplenie 12 cm

- §ciana murowana z cegly ceramicznej
palonej na zaprawie wapiennej

- tynk zewnetrzny

S4.p - $ciana pietra - projekt (odbudowa
$cian)

- tynk wewnetrzny

- §ciana z cegly ceramicznej

- wetna mineralna min. 20 cm

- tynk zewnetrzny

$85.p - $ciana kolankowa - projekt
(odbudowa $cian)

- tynk wewnetrzny

- piyty g-k na ruszcie aluminiowym
- konstrukcja dachu

- §ciana z cegly ceramicznej

- wetna mineralna min. 20 cm

- tynk zewnetrzny

P1.i - posadzka piwnicy - stan istniejacy
- plytki podogowe

- posadzka cementrowa gr. 6cm

-papa

-beton gr. 10 cm

- piasek gr. 20 cm

P2.i - posadzka parteru - stan istniejacy
- plytki podtogowe

- szlichta cementowa gr. 5cm

P2.p - posadzka parteru - projekt
(zabezpieczenie do REI 120)

- plytki podtogowe

- szlichta cementowa gr. 5em

-izolacja z zuzla

- sklepienia ceglane tukowe

- tynk

- piyty ogniochronne - zabezpieczenie do
REI120

P3.p - posadzka pietra - projekt (wymiana
stropu)

- plytki gresowe

- wylewka betonowa 5 cm

- folia izolacyjna

- welna mineralna twarda

- strop Zelbetowy 18 cm wg proj. tech.
konstrukeji

- tynk wewnetrzny

P4.p - posadzka poddasza -projekt
(wymiana stropu)

- plyty OSB 5cm

- wetna mineralna 30 cm

- paroizolacja

- piyty gipsowo - kartonowe 2,5 cm

D1.p, D3.p - dach nieocieplony - projekt
(wymiana dachu)

- dachowka ceramiczna

-faty

- kontrtaty

- wiatroizolacja

- krokwie wg proj. tech. konstrukcji

D2.p - dach ocieplony - projekt (wymiana
dachu)

- dachowka ceramiczna

- faty

- kontrtaty

- wiatroizolacja

- wetna mineralna 0,030 - 20cm / krokwie wg proj.
tech. konstrukcji

- paroizolacja

- plyty gipsowo - kartonowe 2,5 cm

D4.i - dach werandy - inwentaryzacja -
odbudowa zgodnie ze stanem istniejacym
- papa dachowa

-faty

- krokwie

- ocieplenie

- wykoriczenie wewnetrzne

[PROJEKT ZAMIENNY:

- izolacja z zuzla
- sklepienia ceglane tukowe
- tynk
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