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l / / L 7 istniejace czesci budynku i jego
| F 4 | wyposazenia - przekroj
PIWNICA - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | WYKONCZENIA — 1 == _— — P - ..
— T — — 1 istni zesci nku i
Nr pom. Nazwa pom. Pow. [m2] Sufit | Sciany |Posadzka ‘ - T Q|- — — ‘ _ st ejqc.e c.esc .Zu:y uijego
0.01___|POM. MAGAZYNOWE 4055 | A A A {—/ — 1 = — — j | Wyposazenia - widol
0.03___ {POM. MAGAZYNOWE 695 | A A A | t - 1 < — — j | B2 projektowane elementy - przekréj
0.05 POM. GOSPODARCZE 579 A A A — S‘ -_— - —
0.06 POM. MAGAZYNOWE 5,29 A A A f —  — = = = i
009 [HOL 881 A D D sty E T : = 4 - projektowane elementy - widok
0.10 POM. UMYWALKI 1,84 A D D A - strop i_stniejapy zabezffieczony do REI 60 systemami
011 KABINA WC 189 | A D D piylowymi g-k » uwaca _ ~ PROJEKT ZAMIENNY: PROJEKTOWAL: PODPIS: TRESC RYSUNKU:
0.12 POM. MOP 2,21 A D D BI- sénjkf\t powieszany - g-k pa profilach aluminiowych 1. nie nalezy obmlgrzac wymiarow ze skali rysu 'ku ani uzywac go jako . . .
015 [KL SCHOD, S AT T @ soson 2iom e T, P e v . mr inz. arch. Janusz Pulikowski
0.14 HOL 6,66 A A A D - petny - farba — stwierdzenia istotnych rozbieznosci nalezy skonsultowaé si¢ z Remont i prZEbudowa upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej . . .
0.15 KORYTARZ 25,40 A A A j-;ztukateria podsufitowa Inspektorem nadzoru lub Projektantem; bud nku Gminnego SPRAWDZIL: PODPIS: RZUt pIWl'IIC - pI'Ojekt
0.16 POM. GOSPODARCZE 10.81 A D D Sciany: ) o 2. kaZdyvrysunek’n_aIezy vrozpatrywa(’: w pofaczeniu z pozostatymi y A . ’ .
3 d L A - wykoriczenie istniejace rysunkami i cze$cia opisowg projektu, w przypadku istotnych Centrum Kultury 1 mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
0.17 POM. GOSPODARCZE 25,54 A B D B - farba watpliwoéci nalezy skonsultowat sie z Inspektorem nadzoru lub or ge . 154/p K 202 hitektoni .
0.18 MAGAZYNEK 9,37 A A A C - farba kolor biaty do wys. 1,00m, kolor ciemniejszy od  Projektantem; Rozwigzania konstrukcyjne i instalacyjne zostaly B|b||0tek| Wraz z upr. 5 OOKK/V/2020 w SPec. arci itel tonlcznej ‘
wys. 1,00m + sztukateria $cienna na wysokosci 1,00m  przedstawione w odrebnych czesciach opracowania; o IADRES: BRANZA: STADIUM: NR RYSUNKU:
g;g Egm ggg'iggﬁggég ;grgg 2 ': 2 D-ph/tki_ceramiczne 30x30cm do wys. min. 2,00m 3. wszelkie projektowane pr.aze nalefiy wykgnac’, zgodnie ze sztukg zagOSPOda rowaniem Dz. nr 1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3
021 __|POM. GOSPODARCZE 018 | A A A A posac shisfca v s B, e e Py parku miejskiego na obreb 0001 Keynia, Keynia | Architektura PB+PW
022 POM. GOSPODARCZE 23.04 A A A E p%(ylki g;lesovye ?0x300m - dwukolorowe w ukladzie typud. evyerétuahje rysunki warszla?olve nalezy przedstawié do weryfikacji i potrzeby realizacji zadan |NWESTOR: Gmina Kevni DATA: SKALA: A. 1
023 |POM. GOSPODARCZE 1028 | A A A | ¢ aresone ] zatwierdzenia preez aulora projey, . mina Keynia
, - plytki gresowe jasnoszare 30x30cm 5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy spotecznych. . :
236,38 m D - plytki gresowe ciemniejszy - szary 30x30cm sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem do prac; P \ ul. Rynek 23, 89-240 Kcyma 03.2022 1:100
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A - strop istniejacy zabezpieczony do REI 60 systemami
gymwf'ytmi o k na profilach aluminiowych (gtadki = = o | @ 0.00 | @ s s
e s s, o, m L m ,  m  ,owoasl ow , w  ,w e, m , W@ wo, m L owo,  w
D - peiny - farba * + + * LEGENDA
* - sztukateria podsufitowa > 2500 » ] ictnioi & P
Sciany: Y ’anlejqc_e czedci buzyfr.ku ijego
A - wykoriczenie istniejace wyposazenia - przekroj
5 i ZINNZ, @, posmmen® P y
C - farba kolor bialy do wys. 1,00m, kolor ciemniejszy od _ + — + — — — +— — — 1 istniejace czesci budynku i jego
wys. 1,0_0m + sztukateria $cienna na wysqkos’ci 1,00m - — | wyposaz’enia - widok
D - plytki ceramiczne 30x30cm do wys. min. 2,00m %
Posadzki: P 47
A - posadzka istniejaca X B projektowane elementy - przekréj
B - plytki gresowe 30x30cm - dwukolorowe w uktadzie typu —
karo (szachownica) ] . .
C - plytki gresowe jasnoszare 30x30cm © _ __ ' projektowane elementy - widok
D - plytki gresowe ciemniejszy - szary 30x30cm i I
PARTER - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | WYKONCZENIA ¢ -0.96
Nr pom. Nazwa pom. Pow.[m2] | Sufit |} Sciany |Posadzka PROJEKT ZAMIENNY: PROJEKTOWAL: PODPIS: TRESC RYSUNKU:
1.01 KORYTARZ 44,80 B* C B . . .
1.02 KL. SCHOD. 12,52 D C B m < ) mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
1.03 SALA SPOTKAN 79,88 B* C B — — Remont i przebudowa upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej R t l't . kt
104 |BIBLIOTEKA 58,5 B* C B G budynku Gminnego SPRAWDZIL: FODPIS: ZUt parteru - proje
105 CZYTELNIA 11,18 B* B B 1. nie néleiy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywaé go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny Centrum Kultury i mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
1.06 BIBLIOTEKA 28,04 B C B zostaé sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia or ge . 154/POOKK/V/2020 hitektoni .
1.07 WC DAMSKI + NIEPELNOSP. 4,57 C D D istotnych rozbieznosci nalezy skonsultowat si z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; B|b||0tek| Wrazz upr. w spec. architektonicznej ]
N 2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czescia opisowa projektu, w . IADRES: BRANZA: STADIUM: NR RYSUNKU:
1.08 WC MESK| - PRZEDSIONEK UMYWALK, 1,68 e D D przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowa¢ sig z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Rozwiazania ZagOSPOda rowaniem Dz. nr 1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3
1.09 WC MESK| - KABINA USTEPOWA 1,49 C D D konstrukcyjne i instalacyjne zostaly przedstawione w odrebnych czeéciach opracowania; arku mie'skie 0 ha obreb 0001 Kcynia, Kcynia .
1.10 POMIESZCZENIE SOCJALNE 9,57 C B C 3. wszelkie projektowane prace nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi przepisami i P ) ) .g , ¢ ynia, Rey Architektura PB+PW
1.11 BIURO BIBLIOTEKI 11,51 C B C normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP; o ) ) pOtI"ZEby reallzale zadan [NWESTOR: . . |DATA: SKALA: A. 2
112 SZATNIA 507 C B D Ast ewentllf_\ne rysunki v:alrszl:a_tQ\;ve nakl_egy pr_zedstgwllf do werypkgcp i zat\;\ne(dzemat przez auté)ra prozektu; o s oleczn ch Gmina Kcyma
- = . wszystkie wymiary stolarkl | Slusarki drzwiowe| | okiennej nalezy sprawdziC w naturze przed przystgpieniem do . . .
26990 e e may Joeme) ety pred prysap P \ ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia 03.2022 1:100
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A - strop istniejacy zabezpieczony do REI 60 systemami ﬂ w 7 % 7 7 7 7 7 7 7 7 % % % 7%
B - sufit powieszany - g-k na profilach alumidwych (gtadki) X n m%mm ” psal " S
C - sufit podwieszany kasetonowy 60x60 wys. 2,60m Lr — L T NS L
D - pefny - farba TZpienie Wg proj. Konstrukcji 8
* - sztukateria podsufitowa q)
Sciany:
A - wykoriczenie istniejace > 753 s 322 s 365 s 316 i 745 *
B-farba ¥ 753 ¥ 1003 ¥ 745 ¥ LEGENDA
C - farba kolor biaty do wys. 1,00m, kolor ciemniejszy od 2500 . istniei éei i
wys. 1,00m + sztukateria $cienna na wysokosci 1,00m * Tg # o lstnlejqc_e C.ZQSCI budy{r.ku 1]jego
D - plytki ceramiczne 30x30cm do wys. min. 2,00m wyposazenia - przekroj
Posadzki: . .. ir .
A- posadzka istniejaca | — | istniejace cze$ci budynku i jego
B - plytki gresowe 30x30cm - dwukolorowe w ukiadzie typu — ~ T | wyposazenia - widok
karo (szachownica) = — — — 0 — — — —
C - plytki gresowe jasnoszare 30x30cm i . Al
D - plytki gresowe ciemniejszy - szary 30x30cm m proj ektowane elementy przekrol
PIETRO - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | WYKONCZENIA . .
Nr pom. Nazwa pom. Pow. [m2] Sufit Sciany | Posadzka T projektowane elementy - widok
2.01 KORYTARZ 86,91 B* C B
2.02 SALA ZAJEC 35,31 B* C B
2.03 MAGAZYNEK 8,26 C D D PROJEKT ZAMIENNY: PROJEKTOWAL: PODPIS: TRESC RYSUNKU:
2.04 SALA ZAJEC 38,81 B B C - . .
2.05 SALA ZAJEC 2130 B B C m < ) mgr inz. arch. Janusz .Pu|lk9WSkI.
206 |MAGAZYNEK 8.65 C D D — — Remont i przebudowa | upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektoniczne] Rzut pletra i projekt
2.07 BIURO 10,34 B B C UWAGA: budynku Gmlnnego SPRAWDZIL: PODPIS:
2.08 BIURO 16,45 B B c 1. nie nalezy obmierzac wymiarow ze skal rysunku ani uzywat go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny Centrum Kultury i mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
2.09 BIURO 19,38 B B C zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia o ne . 154/POOKK/V/2020 hitektoni .
210 ARCHIWUM 760 B B [ istotnych rozbieznosci nalezy skonsultowac sig z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; B| bl |0tek| Wraz z upr. W Spec. architeKtonicznej ‘
- . 2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czescia opisowa projektu, w . IADRES: BRANZA: STADIUM: NR RYSUNKU:
2.1 WC DAMSKI, NIEPELNOSP. 574 C D D przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowac sig z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Rozwiazania ZagOSPOda rowaniem Dz. nr 1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3
22 |k o wi | e | o [ o | e s s | PATKU miiejskiego na obreb 0001 Keynia, Keynia | Architektura|  PB+PW
- normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP; i H A INWESTOR: DATA: KALA: A 3
213 WC MESKI - KABINA USTEPOWA 1,59 c D D 4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu; pOtrzeby reallzac‘ll Zada n STO Gmina Kcynia S -
261,75 m 5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem do Spol’ecznych . ul Rynek 23, 89-240 Kcynia 03.2022 1:100
prac; . y 0J=, " :
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PROJEKT ZAMIENNY: PROJEKTOWAL: PODPIS: TRESC RYSUNKU:
m < mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
UWAGA: — — Remont i przebudowa | upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej .
1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywa¢ go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ budvnk pG . SPIE)(AWDZIL: p d BODPIS: Rzut daCh u- prOJekt
sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych u Vn u mlnnego
rozbieznosci nalezy skonsultowaé sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Centrum Kultury i mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czgscia opisowa projektu, w przypadku Biblioteki wraz z upr. 154/POOKK/V/2020 w spec. architektonicznej

istotnych watpliwosci nalezy skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Rozwiazania konstrukcyjne i
instalacyjne zostaty przedstawione w odrebnych czesciach opracowania;

3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowiazujacymi przepisami i
normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP;

4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu;

5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem do
prac;

zagospodarowaniem
parku miejskiego na
potrzeby realizacji zadan
spotecznych.

NR RYSUNKU:

ADRES: BRANZA: STADIUM:
Dz. nr 1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3
obreb 0001 Keynia, Keynia | A cchitektura PB+PW
INWESTOR: . . |pATA: SKALA:
Gmina Kcynia
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia 03.2022 1:100
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S1.i - $ciana piwnicy - stan istniejacy

- tynk wewnetrzny

- §ciana murowana z cegty ceramicznej
palonej na zaprawie wapiennej wykoriczona
tynkiem zewnetrznym lub w dolnych
czesciach kamien na zaprawie wapiennej

$2.i - $ciana parteru - stan istniejacy

P2.p - posadzka parteru - projekt
(zabezpieczenie do REI 60)

- plytki podtogowe

- szlichta cementowa gr. 5¢cm

- izolacja z zuzla

- sklepienia ceglane fukowe

- tynk

- tynk wewnetrzny . . .
- $ciana murowana z cegty ceramicznej :ti '(f u?osadzka pigtra - projekt (wymiana
palonej na zaprawie wapiennej ol yﬁ(i resowe
N - tynk zewnetrzny piytki 9
- wylewka betonowa 5 cm
! . - folia izolacyjna
krokiew k 22x16 krokiew k 20x10 LR N
o 'fv‘g’ p‘r’;lz‘;‘g’:stmicji o 'fv‘g p‘r)osjlz‘;‘g’:stmicji S $3.i - §ciana werandy - stan istniejacy - welna mineralna twarda
krokwie 20x7,5 wg o L . - strop zelbetowy 18 cm wg proj. tech.
proj. konstrukgi 2 D, SZ.p_- $ciana parteru - projekt konstrukcji
+8.36 1p S - % 3 . , (docieplenie od zewnatrz) - tynk wewnetrzny
s : 2xjgtki 20x,3 2 6 platew posrednia 16x16 krokwie 20x7,5 wg - tynk wewnetrzny P4 dzka podd okt
przex;q;l:;mgr?sgﬁ wg proj. konstrukcii proj. konstrukcji - éciang murowana z ceglly ce(amicznej ( [:n]::::t; aur))o asza -proje
muriata 14x14 wg proj P4.p D2.p palonej na zaprawie wapiennej _W?’yt 0SB 5cn‘1)
\ " konstrukgji 35 - weina mineralna 20 cm pryty Lot
- tynk zewnetrzny - wetna mineralna 30 cm
$3.p - $ciana parteru - projekt - paroizolacja
e s +6,97 2 (docieplenie od wewnarz) - piyty gipsowo - kartonowe 2,5 cm
platew posrednia 1616 krokiew koszowa 22x16 - tynk wewnetrzny D1.p, D3.p - dach nieocieplony - projekt
wg pre konstrukcji wieniec zelbetowy : : ;
S4.p ~ W 1o konstukel S +544 - docieplenie 12 cm (wymiana dachu)
e 0 py. TonsTue - % * - §ciana murowana z cegty ceramicznej - dachowka ceramiczna
/ T & palonej na zaprawie wapiennej - faty
| 02 8 3 - tynk zewnetrzny - kontriaty
P3.p = - S4.p - §ciana pietra - projekt (odbudowa - Wiatroizolacja
+3.76 D4 +3.85 +3.85 $cian) - krokwie wg proj. tech. konstrukcji
\ : o - tynk wewnetrzny D2.p - dach ocieplony - projekt (wymiana
V) 2 7 - $ciana z cegly ceramicznej dachu)
= N T 134 a o 4334 N - welna mineralna min. 20 cm - dachéwka ceramiczna
’ 150 > balustrafly w stylu’historyzujqcy - tynk zewnetrzny - faty
f g poreczadrewniana wys. 1,1 m, rfasymalny L &pi Cnroi - kontrtat
l l l l prze$wigt miedzy el. wypetnienia|§dlystrady 0,12 m S5.p smana'\ k,OIankowa pI’O]ekt _wi i Y i
D D (odbudowa $cian) wiatroizolacja
—N= | = TG - tynk wewnetrzny - wetna mineralna 0,030 - 20cm / krokwie wg proj.
H constukcia schodé// = ’7*,) - plyty g-k na ruszcie aluminiowym tech. I'<0n|strlukq|
H %‘é w ro'.Jkonstrukc'i ooy 'i'?.f - konstrukcja dachu ) par0|zq aca
— % P T - $ciana z cegly ceramicznej - Piyty gipsowo - kartonowe 2.5¢cm
S3.i \; ég @ - Z’( . +0.00 7 I | - welna mineralna min. 20 cm D4.i - dach werandy - inwentaryzacja -
I L= S <7 - ) - tynk zewnetrzny odbudowa zgodnie ze stanem istniejacym
P1.i - posadzka piwnicy - stan istniejacy - Papa dachowa
-6.35 = L -0,96 - plytki podtogowe -laty
H N =T \ - posadzka cementrowa gr. 6cm - krokwie
@ﬂ oz . - papa - ocieplenie
- S N N - beton gr. 10 cm - wykoriczenie wewnetrzne
S1. = ) / iasek gr. 20
| 1] - piasek gr. 20 cm
52 P1. -2,65 | : g M

PROJEKT ZAMIENNY: PROJEKTOWAL.: PODPIS: TRESC RYSUNKU:

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej
SPRAWDZIL: PODPIS:

Remont i przebudowa
budynku Gminnego
Centrum Kultury i

Przekrdj A - projekt

mgr inz. arch. Jakub Pulikowski

UWAGA: e 1e . ; ; ;
1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywac go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku Bi bl IOtEkI wraz z ABEE;SMPOOKK/WZOZO w spec. architeklonicznej BRANZA: STADIUM: NR RYSUNKU:
stwierdzenia istotnych rozbieznosci nalezy skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektante; _ o o ) zagospodarowaniem " Dz. nr1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3 - - A
2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czgscig opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; e s 1 . .
Rozwiazania konstrukcyjne i instalacyjne zostaty przedstawione w odrebnych czesciach opracowania; parku mIEJSklegO na Obl’Qb 0001 Kcyma’ Kcyma Architektura PB+PW
3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP; pOtl"ZEby realizacji zada r" INWESTOR: DATA: SKALA: A. 5
4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu; Gmina Kcynia
5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem do prac; spoiecznych . ul Rynek 23, 89-240 Kcynia 03.2022 1 :1 00
. )




+10.59
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S A
krokiew koszowa 20x10 B\
wg proj. konstrukci \
N o, 5
okna potaciowe, nieotwieralne 3| < ~
™)
&mmmmmwm_ 2xjetk| 20x6,3 platew posrednia 16x16
’ " przewigzkami ¢g'9 wg proj. konstrukcji
_ wg proj. konstrukgji R wg proj, konstruki &
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S2.p] !
P 2p) 0,00 [S3.p |
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UWAGA:

1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywac go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku

stwierdzenia istotnych rozbieznosci nalezy skonsultowac sig¢ z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czescig opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowac sig z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

Rozwiazania konstrukcyjne i instalacyjne zostaty przedstawione w odrebnych czesciach opracowania;

3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu;

5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem do prac;

%

S1.i - $ciana piwnicy - stan istniejacy

- tynk wewnetrzny

- §ciana murowana z cegty ceramicznej
palonej na zaprawie wapiennej wykoriczona
tynkiem zewnetrznym lub w dolnych
czesciach kamien na zaprawie wapiennej
$2.i - $ciana parteru - stan istniejacy

- tynk wewnetrzny

- $ciana murowana z cegty ceramicznej
palonej na zaprawie wapiennej

- tynk zewnetrzny

S2.p - $ciana parteru - projekt
(docieplenie od zewnatrz)

- tynk wewnetrzny

- §ciana murowana z cegty ceramicznej
palonej na zaprawie wapiennej

- wetna mineralna 20 cm

- tynk zewnetrzny

$3.p - $ciana parteru - projekt
(docieplenie od wewnatrz)

- tynk wewnetrzny

- docieplenie 12 cm

P2.p - posadzka parteru - projekt
(zabezpieczenie do REI 60)

- plytki podtogowe

- szlichta cementowa gr. 5¢cm

- izolacja z zuzla

- sklepienia ceglane fukowe

- tynk

P3.p - posadzka pietra - projekt (wymiana
stropu)

- plytki gresowe

- wylewka betonowa 5 cm

- folia izolacyjna

- wetna mineralna twarda

- strop zelbetowy 18 cm wg proj. tech.
konstrukgji

- tynk wewnetrzny

P4.p - posadzka poddasza -projekt
(wymiana stropu)

- ptyty OSB 5¢cm

- wetna mineralna 30 cm

- paroizolacja

- piyty gipsowo - kartonowe 2,5 cm

D1.p, D3.p - dach nieocieplony - projekt

- §ciana murowana z cegly ceramicznej (wymiana dachu)

palonej na zaprawie wapiennej - dachowka ceramiczna

- tynk zewnetrzny -laty

S4.p - Sciana pietra - projekt (odbudowa ) kc_)ntrlgty )

o - wiatroizolacja

$cian) . . ,
- krokwie wg proj. tech. konstrukcji

- tynk wewnetrzny

- §ciana z cegty ceramicznej

D2.p - dach ocieplony - projekt (wymiana

- wetna mineralna min. 20 cm dachu)
- tynk zewnetrzny - dachéwka ceramiczna
- . - faty
S5.p- Sciana klolankowa - projekt - Kontriaty
(odbudowa $cian) L .
- wiatroizolacja
- tynk wewnetrzny

- piyty g-k na ruszcie aluminiowym
- konstrukcja dachu

- §ciana z cegty ceramicznej

- wetna mineralna min. 20 cm

- tynk zewnetrzny

P1.i - posadzka piwnicy - stan istniejacy
- plytki podtogowe

- posadzka cementrowa gr. 6cm

- papa

- beton gr. 10 cm

- piasek gr. 20 cm

P2.i - posadzka parteru - stan istniejacy
- ptytki podtogowe

- szlichta cementowa gr. 5¢cm

- izolacja z zuzla

- sklepienia ceglane fukowe

- tynk

- wetna mineralna 0,030 - 20cm / krokwie wg proj.
tech. konstrukcji

- paroizolacja

- piyty gipsowo - kartonowe 2,5 cm

D4.i - dach werandy - inwentaryzacja -
odbudowa zgodnie ze stanem istniejacym
- papa dachowa

- faty

- krokwie

- ocieplenie

- wykonczenie wewnetrzne

PROJEKT ZAMIENNY:

PROJEKTOWAL.:

PODPIS:

TRESC RYSUNKU:

Remont i przebudowa
budynku Gminnego
Centrum Kultury i
Biblioteki wraz z
zagospodarowaniem
parku miejskiego na

spotecznych.

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej

SPRAWDZIt.:

mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
upr. 154/POOKK/V/2020 w spec. architektonicznej

PODPIS:

Przekrdj B - projekt

IADRES:

Dz. nr1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3
obreb 0001 Kcynia, Keynia

BRANZA:

STADIUM: NR RYSUNKU:

PB+PW

potrzeby realizacji zadan

INWESTOR:

Architektura

D
Gmina Kcynia
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

A.6

SKALA:

03.2022 1:100
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8.1
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LEGENDA
[1] KOLOR GLOWNY ELEWACJI - ZL AMANY OPIERZENIA | ORYNNOWANIE KOLOR
BIALY, CIEPLY ZLAMANY BIALY DOPASOWANY DO
[2Z] COKOL - KOLOR JASNOBRAZOWY, ELEWACJI[1]
NIENASYCONY OPIERZENIA KOLOR CEGLASTY
[3.1] ISTNIEJACE ELEMENTY WYSTROUU | DOPASOWANY DO POKRYCIA DACHU [4]
DETALE - DO RENOWACJI /
ODTWORZENIA - KOLOR BIALY OPIERZENIA | ORYNNOWANIE WERANDY
KOLOR ANTRACYTOWY
[3.2] PROJEKTOWANE ELEMENTY WYSTROJU |
DETALE - KOLOR BIALY PROJEKTOWANA STOLARKA DREWNIANA
[4] DACHOWKA CERAMICZNA KOLOR KOLOR BIALY
CZERWONY PROJEKTOWANA STOLARKA DREWNIANA
[5] COKOL KAMIENNY DO RENOWACUI KOLOR NATURALNY CIEMNOBRAZOWY
[6] DREWNIANE SCIANY WERANDY DO PROJEKTOWANA STOLARKA DREWNIANA

[~

KOLOR CIEMNOZIELONY, NIENASYCONY
DOPASOWANY DO KOLORU $CIAN
WERANDY [6]

ISTNIEJACA STOLARKA DO ZACHOWANIA

RENOWACJI Z ZACHOWANIEM DETALI,
KOLOR CIEMNOZIELONY, NIENASYCONY

CEGLA PELNA

PROJEKTOWANE PARAPETY KAMIENNE KOLOR
ZLAMANY BIALY, CIEPLY DOPASOWANY DO
KOLORU ELEWACJI [1]

PROJEKTOWANE NASWIETLA DACHOWE KOLOR
SZARY

PODNOSNIK DLA WOZKOW
[11] BALUSTRADY KOLOR CZARNY

\

r
1
1
i
10

1

1L

H 9.1

[y

9.5

UWAGA:

1. WSZYSTKIE DETALE | ELEMENTY WYSTROJU ARCHITEKTONICZNEGO ELEWACJI W TYM GZYMSY, PODZIALY OKIENNE, DRZWIOWE, KOLUMNY, DONICE, ELEMENTY DREWNIANE ITP. - DO ZACHOWANIA LUB
ODTWORZENIA ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM. W PRZYPADKU ISTNIEJACYCH DETALI NA ELEWACJACH TYLNEJ | BOCZNYCH, KTORYCH FORMA ULEGLA ZATARCIU NP. GZYMS PODOKAPOWY | GZYMS W

POZ. PARTERU - NALEZY ODTWORZYC JE ZGODNIE Z ANALOGICZNYMI ELEMENTAMI ZNAJDUJACYMI SIE NA ELEWACJI FRONTOWEL.
2. RURY SPUSTOWE DO ODTWORZENIA ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM
3. BALUSTRADY PROJEKTOWANE - FORMA | KOLORYSYSTYKA ZGODNIE Z ISTNIEJACYMI PRZY GLOWNYM WEJSCIU

UWAGA:

1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywac¢ go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych

rozbieznosci nalezy skonsultowac si¢ z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czgscig opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwoéci nalezy skonsultowa¢ sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu;
5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem do prac;

PROJEKT ZAMIENNY: PROJEKTOWAL: PODPIS: TRESC RYSUNKU:
. mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
Remont i przebudowa | upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej
SPRAWDZIL: PODPIS:

budynku Gminnego
Centrum Kultury i
Biblioteki wraz z

mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
upr. 154/POOKK/V/2020 w spec. architektonicznej

Elewacja frontowa (pétnocna)

ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

. /ADRES: BRANZA: STADIUM: NR RYSUNKU:
zagospodarowanlem Dz. nr 1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3
parku miejskiego na obreb 0001 Keynia, Keynia | architektura PB+PW
potrzeby realizacji zadan [NwesTOR: - pATA: SKALA: A_ 7
t h Gmina Kcynia
spotecznych. 03.2022 1:100




8.3

9.3 9.3

8.3

9.3]

LEGENDA
[1] KOLOR GLOWNY ELEWACJI - ZL AMANY OPIERZENIA | ORYNNOWANIE KOLOR
BIALY, CIEPLY ZLAMANY BIALY DOPASOWANY DO
[2Z] COKOL - KOLOR JASNOBRAZOWY, ELEWACJI[1]
NIENASYCONY OPIERZENIA KOLOR CEGLASTY
[3.1] ISTNIEJACE ELEMENTY WYSTROUU | DOPASOWANY DO POKRYCIA DACHU [4]
DETALE - DO RENOWACJI /
ODTWORZENIA - KOLOR BIALY OPIERZENIA | ORYNNOWANIE WERANDY
KOLOR ANTRACYTOWY
[3.2] PROJEKTOWANE ELEMENTY WYSTROJU |
DETALE - KOLOR BIALY PROJEKTOWANA STOLARKA DREWNIANA
[4] DACHOWKA CERAMICZNA KOLOR KOLOR BIALY
CZERWONY PROJEKTOWANA STOLARKA DREWNIANA
[5] COKOL KAMIENNY DO RENOWACI KOLOR NATURALNY CIEMNOBRAZOWY
[6] DREWNIANE SCIANY WERANDY DO PROJEKTOWANA STOLARKA DREWNIANA

KOLOR CIEMNOZIELONY, NIENASYCONY
DOPASOWANY DO KOLORU $CIAN
WERANDY [6]

ISTNIEJACA STOLARKA DO ZACHOWANIA

RENOWACJI Z ZACHOWANIEM DETALI,
KOLOR CIEMNOZIELONY, NIENASYCONY

CEGLA PELNA

[~

PROJEKTOWANE PARAPETY KAMIENNE KOLOR
ZLAMANY BIALY, CIEPLY DOPASOWANY DO
KOLORU ELEWACJI [1]

PROJEKTOWANE NASWIETLA DACHOWE KOLOR
SZARY

PODNOSNIK DLA WOZKOW
[11] BALUSTRADY KOLOR CZARNY

4
8.2) 8.2
o 3.2
) 8.2 4
9.1
8ol B2 3.2) 8.2)
1
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4
| | |
13.2}
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©.2 0.4
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UWAGA:

1. WSZYSTKIE DETALE | ELEMENTY WYSTROJU ARCHITEKTONICZNEGO ELEWACJI W TYM GZYMSY, PODZIALY OKIENNE, DRZWIOWE, KOLUMNY, DONICE, ELEMENTY DREWNIANE ITP. - DO ZACHOWANIA LUB
ODTWORZENIA ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM. W PRZYPADKU ISTNIEJACYCH DETALI NA ELEWACJACH TYLNEJ | BOCZNYCH, KTORYCH FORMA ULEGLA ZATARCIU NP. GZYMS PODOKAPOWY | GZYMS W
POZ. PARTERU - NALEZY ODTWORZYC JE ZGODNIE Z ANALOGICZNYMI ELEMENTAMI ZNAJDUJACYMI SIE NA ELEWACJI FRONTOWEL.

2. RURY SPUSTOWE DO ODTWORZENIA ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM

3. BALUSTRADY PROJEKTOWANE - FORMA | KOLORYSYSTYKA ZGODNIE Z ISTNIEJACYMI PRZY GLOWNYM WEJSCIU

UWAGA:

1. nie nalezy obmierza¢ wymiarow ze skali rysunku ani uzywac go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych
rozbieznosci nalezy skonsultowac sig z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czgscig opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwoéci nalezy skonsultowa¢ sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP;

4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu;

5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem do prac;

PROJEKT ZAMIENNY: PROJEKTOWAL.: PODPIS: TRESC RYSUNKU:

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej
SPRAWDZIL:

Remont i przebudowa
budynku Gminnego
Centrum Kultury i
Biblioteki wraz z

Elewacja boczna (wschodnia)

PODPIS:

mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
upr. 154/POOKK/V/2020 w spec. architektonicznej

o IADRES: BRANZA: STADIUM: NR RYSUNKU:
zagospodarowanlem Dz. nr 1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3
parku miejskiego na obreb 0001 Keynia, Keynia | architektura PB+PW
potrzeby realizacji zadan |NwESTOR: ) —PATA SKALA: A_ 8
spotecznych Gmina Kcynia .
P . ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia 03.2022 1:100
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UWAGA:

LEGENDA
[1] KOLOR GLOWNY ELEWACJI - ZL AMANY OPIERZENIA | ORYNNOWANIE KOLOR
BIALY, CIEPLY ZLAMANY BIALY DOPASOWANY DO
[2Z] COKOL - KOLOR JASNOBRAZOWY, ELEWACJI[1]
NIENASYCONY OPIERZENIA KOLOR CEGLASTY
[3.1] ISTNIEJACE ELEMENTY WYSTROUU | DOPASOWANY DO POKRYCIA DACHU [4]
DETALE - DO RENOWACJI /
ODTWORZENIA - KOLOR BIALY OPIERZENIA | ORYNNOWANIE WERANDY
KOLOR ANTRACYTOWY
[3.2] PROJEKTOWANE ELEMENTY WYSTROJU |
DETALE - KOLOR BIALY PROJEKTOWANA STOLARKA DREWNIANA
[4] DACHOWKA CERAMICZNA KOLOR KOLOR BIALY
CZERWONY PROJEKTOWANA STOLARKA DREWNIANA
[5] COKOL KAMIENNY DO RENOWACUI KOLOR NATURALNY CIEMNOBRAZOWY
[6] DREWNIANE SCIANY WERANDY DO PROJEKTOWANA STOLARKA DREWNIANA

[~

KOLOR CIEMNOZIELONY, NIENASYCONY
DOPASOWANY DO KOLORU $CIAN
WERANDY [6]

ISTNIEJACA STOLARKA DO ZACHOWANIA

RENOWACJI Z ZACHOWANIEM DETALI,
KOLOR CIEMNOZIELONY, NIENASYCONY

CEGLA PELNA

PROJEKTOWANE PARAPETY KAMIENNE KOLOR
ZLAMANY BIALY, CIEPLY DOPASOWANY DO
KOLORU ELEWACJI [1]

PROJEKTOWANE NASWIETLA DACHOWE KOLOR
SZARY

PODNOSNIK DLA WOZKOW
[11] BALUSTRADY KOLOR CZARNY

POZ. PARTERU - NALEZY ODTWORZYC JE ZGODNIE Z ANALOGICZNYMI ELEMENTAMI ZNAJDUJACYMI SIE NA ELEWACJI FRONTOWEL.
2. RURY SPUSTOWE DO ODTWORZENIA ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM
3. BALUSTRADY PROJEKTOWANE - FORMA | KOLORYSYSTYKA ZGODNIE Z ISTNIEJACYMI PRZY GLOWNYM WEJSCIU

UWAGA:

Z

1. WSZYSTKIE DETALE | ELEMENTY WYSTROJU ARCHITEKTONICZNEGO ELEWACJI W TYM GZYMSY, PODZIALY OKIENNE, DRZWIOWE, KOLUMNY, DONICE, ELEMENTY DREWNIANE ITP. - DO ZACHOWANIA LUB
ODTWORZENIA ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM. W PRZYPADKU ISTNIEJACYCH DETALI NA ELEWACJACH TYLNEJ | BOCZNYCH, KTORYCH FORMA ULEGLA ZATARCIU NP. GZYMS PODOKAPOWY | GZYMS W

1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywac¢ go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych

rozbieznosci nalezy skonsultowac si¢ z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czgscig opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwoéci nalezy skonsultowa¢ sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu;
5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem do prac;

PROJEKT ZAMIENNY: PROJEKTOWAL: PODPIS: TRESC RYSUNKU:
. mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
Remont i przebudowa | upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej
SPRAWDZIL: PODPIS:

budynku Gminnego
Centrum Kultury i
Biblioteki wraz z

mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
upr. 154/POOKK/V/2020 w spec. architektonicznej

Elewacja tylna (potudniowa)

ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

. IADRES: BRANZA: STADIUM: NR RYSUNKU:
zagospodarowaniem Dz. nr 1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3
parku miejskiego na obreb 0001 Keynia, Keynia | architektura PB+PW
potrzeby realizacji zadan |NwESTOR: ) —PATA SKALA: A_ 9
t h Gmina Kcynia
spoiecznych. 03.2022 1:100
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LEGENDA
[1] KOLOR GLOWNY ELEWACJI - ZL AMANY OPIERZENIA | ORYNNOWANIE KOLOR
BIALY, CIEPLY ZLAMANY BIALY DOPASOWANY DO
[2Z] COKOL - KOLOR JASNOBRAZOWY, ELEWACJI[1]
NIENASYCONY OPIERZENIA KOLOR CEGLASTY
[3.1] ISTNIEJACE ELEMENTY WYSTROUU | DOPASOWANY DO POKRYCIA DACHU [4]
DETALE - DO RENOWACJI /
ODTWORZENIA - KOLOR BIALY OPIERZENIA | ORYNNOWANIE WERANDY
KOLOR ANTRACYTOWY
[3.2] PROJEKTOWANE ELEMENTY WYSTROJU |
DETALE - KOLOR BIALY PROJEKTOWANA STOLARKA DREWNIANA
[4] DACHOWKA CERAMICZNA KOLOR KOLOR BIALY
CZERWONY PROJEKTOWANA STOLARKA DREWNIANA
[5] COKOL KAMIENNY DO RENOWACI KOLOR NATURALNY CIEMNOBRAZOWY
[6] DREWNIANE SCIANY WERANDY DO PROJEKTOWANA STOLARKA DREWNIANA

[~

KOLOR CIEMNOZIELONY, NIENASYCONY
DOPASOWANY DO KOLORU $CIAN
WERANDY [6]

ISTNIEJACA STOLARKA DO ZACHOWANIA

RENOWACJI Z ZACHOWANIEM DETALI,
KOLOR CIEMNOZIELONY, NIENASYCONY

CEGLA PELNA

PROJEKTOWANE PARAPETY KAMIENNE KOLOR
ZLAMANY BIALY, CIEPLY DOPASOWANY DO
KOLORU ELEWACJI [1]

PROJEKTOWANE NASWIETLA DACHOWE KOLOR
SZARY

PODNOSNIK DLA WOZKOW
[11] BALUSTRADY KOLOR CZARNY

UWAGA:
1. WSZYSTKIE DETALE | ELEMENTY WYSTROJU ARCHITEKTONICZNEGO ELEWACJI W TYM GZYMSY, PODZIALY OKIENNE, DRZWIOWE, KOLUMNY, DONICE, ELEMENTY DREWNIANE ITP. - DO ZACHOWANIA LUB
ODTWORZENIA ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM. W PRZYPADKU ISTNIEJACYCH DETALI NA ELEWACJACH TYLNEJ | BOCZNYCH, KTORYCH FORMA ULEGLA ZATARCIU NP. GZYMS PODOKAPOWY | GZYMS W
POZ. PARTERU - NALEZY ODTWORZYC JE ZGODNIE Z ANALOGICZNYMI ELEMENTAMI ZNAJDUJACYMI SIE NA ELEWACJI FRONTOWEL.

2. RURY SPUSTOWE DO ODTWORZENIA ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM

3. BALUSTRADY PROJEKTOWANE - FORMA | KOLORYSYSTYKA ZGODNIE Z ISTNIEJACYMI PRZY GLOWNYM WEJSCIU

UWAGA:

1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywac go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych
rozbieznosci nalezy skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czg$cia opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowac sig z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP;

4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu;

5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem do prac;

PROJEKT ZAMIENNY:

Remont i przebudowa
budynku Gminnego
Centrum Kultury i
Biblioteki wraz z
zagospodarowaniem
parku miejskiego na
potrzeby realizacji zadan
spotecznych.

PROJEKTOWAL.: PODPIS:

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej

TRESC RYSUNKU:

SPRAWDZIt.: PODPIS:

mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
upr. 154/POOKK/V/2020 w spec. architektonicznej

Elewacja boczna (zachodnia)

IADRES: BRANZA: STADIUM: NR RYSUNKU:
Dz. nr 1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3
obreb 0001 Kcynia, Keynia Architektura PB+PW
INWESTOR: . _ |DATA: SKALA: A_ 1 0
Gmina Kcynia
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia 03.2022 1:100




ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OKIEN

NUMER

01 02

03

04

05

06 o7

08

09

OP2

ILOSC

16 1

1

4 4

1

1

12

SYMBOL 2D

110x225 | 120%x220

90x160

70x160

100x200

110x160 | 80x115

365%105

300x230

RZUT 2D

UWAGA:

1. DETALE STOLARKI - DO ODTWORZENIA ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM | NINIEJSZYM PROJEKTEM ) )
2. ZAPEWNIC WELASCIWE PARAMETRY WENTYLACJI | PRZEWIETRZANIA POMIESZCZEN PRZEZ ZASTOSOWANIE NORMATYWNYCH OTWOROW WENTYLACYJNYCH | NAWIETRZNIKOW

HIGROSTEROWALNYCH
UWAGA:

1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywac go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia

istotnych rozbieznosci nalezy skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czgscig opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu;
5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem do prac;

Centrum Kultury i
Biblioteki wraz z

spotecznych.

Remont i przebudowa

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej

budynku Gminnego

SPRAWDZIt.: PODPIS:

mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
upr. 154/POOKK/V/2020 w spec. architektonicznej

——S a—— i il | O il
— -
WIDOK Z ZEWNATRZ
- drewniane - drewniane - drewniane - drewniane - drewniane - drewniane - drewniane - drewniane - drewniane - Swietlik rurowy @85
- kolor biaty - kolor ciemnozielony |- kolor - kolor - kolor biaty - kolor biaty - kolor biaty - kolor biaty - kolor biaty - kolor jasnoszary
- ozdobne $lemiei | - ozdobne $lemie ciemnozielony ciemnozielony - ozdobne $lemie i listwa | - ozdobne $lemig i |- ozdobne $lemie |- forma odtworzona w nawigzaniu do istniejacego okna - obrébka otworu w Scianie - obustonna listwa -U<1,1Wm2K
listwa przymykowa | - U < 0,9 W/im2K - ozdobne $lemi¢ |- ozdobne $lemig | przymykowa listwa przymykowa |-U <0,9W/m2K |- U<0,9 W/m2K wykonczeniowa analogicznie do sagsiednich drzwi [D11]
UWAG| -U<0,9 Wm2K -U<09Wm2K |[-U<09Wm2K |-U<0,9W/m2K -U<0,9 Wm2K
PROJEKT ZAMIENNY: PROJEKTOWAL: PODPIS: TRESC RYSUNKU:

Zestawienie projektowanych okien

zagospodarowaniem
parku miejskiego na

NR RYSUNKU:

potrzeby realizacji zadan

IADRES: BRANZA: STADIUM:
Dz. nr 1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3
obreb 0001 Kcynia, Keynia Architektura PB+PW
INWESTOR: . . PATA: SKALA:
Gmina Kcynia
03.2022

ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

A.11




UWAGA:

1. PODZIALY | DETALE STOLARKI - DO ZACHOWANIA LUB ODTWORZENIA ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM ) )
2. ZAPEWNIC WEASCIWE PARAMETRY WENTYLACJI | PRZEWIETRZANIA POMIESZCZEN PRZEZ ZASTOSOWANIE NORMATYWNYCH OTWOROW WENTYLACYJNYCH | NAWIETRZNIKOW

HIGROSTEROWALNYCH
UWAGA:

1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywac go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia

istotnych rozbieznosci nalezy skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czgscig opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu;

5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem do prac;

Remont i przebudowa
budynku Gminnego
Centrum Kultury i
Biblioteki wraz z
zagospodarowaniem
parku miejskiego na
potrzeby realizacji zadan

spotecznych.

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej

P.1 PROJEKTOWANE DRZWI
NUMER D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
ILOSC 1 2 1 3 2 3 4 1 9
SYMBOL 2D 120x180 100x190 90x200 90x200 80x200 180x236 180236 90x206 90x206
RZUT 2D M /l
\\ \\\ \\
WIDOK 0D AN “\ \,
WEWNATRZ > )
,,/, ,/, ,/,
4
,/' // //
DREWNIANE, KOLOR
DREWNIANE EI30 ALUMINIOWE, KOLOR DREVINIANE BIALY
: JASNOSZARY / BIALY : .
CIEMNOBRAZOWE ALUMINIOWE, KOLOR DREWNIANE, OTWOR WENTYLACYINY ALUMINIOWE, KOLOR CIEMNOBRAZOWE DREWNIANE, DREWNIANE, OTWOR WENTYLACYJNY
U < 0,9W/m2K JASNOSZARY / BIALY KOLOR BIALY (PODCIECIE) JASNOSZARY / BIALY U < 0,9W/m2K KOLOR BIALY KOLOR BIALY (PODCIECIE)
P.1 PROJEKTOWANE DRZWI
NUMER D10 D11 D12 D13 D14 D15
ILOSC 6 2 1 1 1 1
SYMBOL 2D 90x%206 102x226 180%206 200x220 130%200 454x250
RZUT 2D
4 4 4 4
/’ /’ /’ /’
\\\\ / ,, ,/ ,, ,/ ,, ,/ ,, ,/
WIDOK OD ~ |/ /. /. Ve Ve
WEWNATRZ ) 4 4 4 4
// ‘\‘ \\ \\ \\ \\
s ‘\ \\ \\ \\ \\
/’ . . . .
\\ \\ \\ \\
DREWNIANE, KOLOR DREWNIANE
BIALY DREWNIANE, DREWNIANE, '~ | ALUMINIOWE, KOLOR RAMA ALU Z WYPELNIENIEM HPL
- CIEMNOZIELONE : :
OTWOR WENTYLACYJNY | KOLORBIALY KOLOR BIALY JASNOSZARY / BIALY KOLOR BIALY
(PODCIECIE) U < 0,9W/m2K
PROJEKT ZAMIENNY: PROJEKTOWAL.: PODPIS: TRESC RYSUNKU:

SPRAWDZIt.:

mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
upr. 154/POOKK/V/2020 w spec. architektonicznej

PODPIS:

Zestawienie projektowanych drzwi

NR RYSUNKU:

IADRES: BRANZA: STADIUM:
Dz. nr 1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3
obreb 0001 Kcynia, Keynia Architektura PB+PW
INWESTOR: . . |DATA: SKALA:
Gmina Kcynia
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia 03.2022 1:1,00
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