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WEWNETRZNEJ W KWARTALE ULIC CHOJNOWSKA,
PIEKARSKA | RYNKU W CELU REWITALIZACJI
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ (LBO)

Gmina Legnica

w imieniu, ktérej wystepuije

Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
ul. Zielona 7; 59-220 Legnica

DZIALKA NR 1404/1, 478/1 dr, 489, 492, 493, 496;830breb Stare
Miasto
Gmina Legnica

DZIALKA NR 1404/1, 478/1 dr, 489, 492, 493, 496;8430breb Stare
Miasto, Jednostka ewidencyjna 026201 1

budowlanego: XXV
Projektanci:
Imig i nazwisko Uprawnienia nr / specjalno$¢ Podpis
Projektant gtowny uprawnienia budowlane do projektowania bez
Projektant branzy drogowej ograniczen w specjalnoci drogowej
mgr inz. Barttomiej Dynowski upr. nr 50/DOS/08

Projektant branzy sanitarnej
mgr inz. |Zabe|a OdZ|mek upr. nr 334/Dos'l12

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej sanitarne;

Legnica — 18 marca 2019
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z

2018.1202 z poOzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany
DROGA W SERCU MIASTA - PRZEBUDOWA DROGI WEWN ETRZNEJ W
KWARTALE ULIC CHOJNOWSKA, PIEKARSKA | RYNKU W CELU

REWITALIZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ (LBO)

Inwestor: Gmina Legnica
w imieniu, ktérej wystepuje
Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
ul. Zielona 7; 59-220 Legnica

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Imig i nazwisko

Podpis

Projektant gtéwny
Projektant branzy drogowe;
mgr inz. Barttomiej Dynowski

Projektant branzy sanitarnej
mgr inz. Izabela Odzimek

Legnica — 18 marca 2019
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.  OPISTECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowyidwewretrznej wraz z chodnikami
oraz terenem utwardzonym na terenie dziatki nr 4@taz chodnikéw przy budynku dz. nr
489, 492, 493, 496, 486 alwr Stare Miasto w Legnicy. Zakres opracowania ob@mu
przebudow nawierzchni jezdni, chodnikéw, placu utwardzonegaz przebudow wpustéw
kanalizacji deszczowe.

2. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora

- Podklady mapowe

- Wizja lokalna w terenie

— Uzgodnienie funkcji z tytkownikiem

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpayeéa drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i GospodaMorskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresumyagrrojektu budowlanego

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyctpétsztywnych — zakcznik do
zarzdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Warszawa Dré&joMirych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie teren poimny pomedzy ulicami Chojnowskiej, Piekarskiej i Rynku w lregy to
teren drogi wewetrznej, do§¢ pieszych oraz terendéw zielonych. Obecnie drogamwguzna jest
w stanie ztym, nawierzchnia jezdni jest pkana, z licznymi ubytkami, chodniki $ozjezdzone
przez parkujce tam pojazdy. Materialy z ktérych jest wykonamavierzchnia jezdni oraz didj
pieszych byta wielokrotnie naprawiana, obecnie zygzyn ekonomicznych oraz estetycznych
zaleca si poddanie gruntownej przebudowie drogi wraz z tem@rprzylegtymi.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planuje s3 przebudow istniegcej drogi wewetrznej wraz z jej poszerzeniem kosztem
chodnika wzdha istniegce] zabudowy wielorodzinne,.

W ramach rewitalizacji terenu planowana jest budoiygu pieszo-jezdnego, ddjpieszych
oraz terendéw zielonych. Zadanie inwestycyjne macelu przede wszystkim polepszenie
warunkow bytowych oraz estetyki winza, plac wetrza zostanie utwardzony, a wody opadowe
zostan odprowadzone do przebudowanych wpustéw kanalidasigczowe).

W ramach zadania zaplanowano wykonanie odwodniehiagi poprzez wykonanie
przykanalikow kanalizacji deszczowej pacitonej do sieci KD.
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Planowana inwestycja znajdujeg SN obszarze centrum miasta Legnica. Teren przylegty

zostat catkowicie przebudowany po Il Wojidiiatowej.

4.1. Pochylenia poprzeczne

Projektuje st spadek poprzeczny jezdni 2% jednostronny.

4.2. Konstrukcja nawierzchni drogi

Konstrukcg nawierzchni projektuje sina nag¢zenie ruchu KR1,
Warunki wodne sklasyfikowano jako DOBRE.
Przygto grug podiaza jako:

- G4 ze wzgldu na wysadzinowsg

Zgodnie z PN-81/B-03020 gilokas¢ przemarzania dla projektowanego terenu wynosi 0,8m
a wymagana dla tej strefy, kategorii ruchu i rodzapdiaza grubd¢ konstrukcji i ulepszonego

podiaza na przemarzanie nie powinnatlgniejsza od:
0,6 x 0,80 =& dla KR1 i G4 (dla drogi)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNEJ
« warstwascieralna z kostki betonowej typ BEHATON kolor szary
e podsypka cementowo-piaskowa
e podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego famanego
niesortowanego o uziarnienitggtym 0/31,5 mm
« wzmocnione podize kruszywo stabilizowane cementem=R,5 MPa
(mieszanka z wytworni)

8 cm
3cm

20 cm

30 cm

razem = 61cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TERNOW UTWARDZONYCH
* warstwascieralna z kostki betonowej typ BEHATON kolor amlya
e podsypka cementowo-piaskowa
¢ podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego famanego
niesortowanego o uziarnienitagtym 0/31,5 mm
« wzmocnione podize kruszywo stabilizowane cementem=R,5 MPa
(mieszanka z wytworni)

8cm
3cm

15 cm

30 cm

razem =56 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW

» warstwascieralna z kostki betonowej typ HOLLAND kolor szary

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego famanego
niesortowanego o uziarnienitagtym 0/31,5 mm

e wzmocnione podize, kruszywo stabilizowany cementem=R2,5 MPa

8cm
3cm

15 cm
15 cm

razem =41 cm
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KRAWEZNIKI

Obramowanie zewgtrzne jezdni krawznikiem ulicznym rodzaju A o wymiarach 15x30 cm
na podsypce piaskowo - cementowej ze spoinami Wy@E&mi zapraw cementow.

Krawezniki utozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15wymniarach
(35 x 10)+(35 x 15) cm. Prawit kraweznikdéw 12 cm.

W miejscach zjazdéw, prze€j dla pieszych oraz przejazdow rowerowych zastogsowa
kraweznik najazdowy o wymiarach 15x22 cm na pod

sypce piaskowo - cementowej ze spoinami wypetniargeprave cementow. Kraweznik
obnizy¢ do przéwitu maksymalnego 2 + 3 cm w celu likwidacji tzvarker architektonicznych.

Chodnik oraz zjazdy od strony zeytrznej obramowé obrzezem betonowym o wymiarach
8x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

Konstrukcje nawierzchni drég wykonywaé w oparciu o Ogélne Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz obowigzujgce
normy:

D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego mechanicznie.
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
D-05.03.11 Frezowanie D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

PN-84/S -96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
BN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

5. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi realizowanedhie poprzez projektowane spadki
podtuzne i pochylenia poprzeczne do projektowanych wpustiicznych.

Odwodnienie projektowanych drég nafevykona zgodnie z PolskNorma:
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

6. Kolizje z istniejaca infrastruktur g techniczm

SIECI TELETECHNICZNE

W rejonie inwestycji stwierdza esibrak kolizji z istniegcymi sieciami teletechnicznymi,
roboty drogowe w rejonie istnigjej infrastruktury nakey wykonywa& wg uzgodnié z
wiascicielami sieci. Roboty budowlano-montave w obrocie sieci telekomunikacyjnej wykaéna
zgodnie z normami i przepisami ob@aijacymi w budownictwie gczndci recznie i pod
nadzorem wigciciela sieci. W przypadku zmianyegdnych terenu naky wyregulowa poziom
ram studni do projektowanej niwelety. Zachéwarmatywne przykrycie sieci teletechnicznej.

SIECI ENERGETYCZNE

W rejonie inwestycji stwierdza eibrak kolizji z istniegcymi sieciami energetycznymi,
roboty drogowe w rejonie istnigjej infrastruktury nakey wykonywa& wg uzgodnié z
wiascicielami sieci.
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7. Roboty ziemne

Roboty ziemne naly wykona& zgodnie z norm PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe,
Roboty ziemne, Wymagania i badania. Sposob wykanaohot: gczny i mechaniczny. Sposob
reczny w miejscach niedaginych dla sprgu. W ramach robo6t ziemnych dla robot drogowych
przewiduje s; wykonanie wykopu — koryta. Urobek z wykopow rgleusunyé poprzez
wywiezienie poza grangcrobot zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i przeaterm robot.

Na podstawie Rozpogdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodadiorskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geatezmych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)zggmiotowy drog nalery zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych whkaah geotechnicznych.

Wykopy naley wykonywa tak, aby zapewii odprowadzenie wod opadowych poprzez
odpowiednie wyprofilowanie ptaszczyzn wykopu.

Nasypy naley wykona z gruntdw niewysadzinowych (piasek, pospotka). yiggisnalery
budowa i zag:szcza warstwy grubgci 25cm. Dno koryta naky chront przed nawodnieniem i
przemarzngciem.

Roboty ziemne naly wykona zgodnie z BN — 72/8932 — 01 ,Budowle drogowe i
kolejowe. Roboty ziemne”

WYMAGANIA OGOLNE DLA PODLOZY NAWIERZCHNI DROGOWYCH:

Wskaznik zageszczenia Is podtoza o grupie nosnosci G1 (ulepszone podtoze) powinien wynosic:
dla KR1 -min. 1,00

Wtérny modut odksztatcenia E2 podtoza o grupie nosno$ci G1 (ulepszone podtoze) powinien wynosic:
dla KR1 - min. 80 MPa

Roboty ziemne wykonywa¢ w oparciu 0 Ogélne Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz obowigzujgce normy:
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

D-02.00.00. Roboty ziemne.

8. Zielen
W ramach zadania projektuje gielen niska 0znaczon na planie zagospodarowania terenu.

9. Dane wynikajace z opinii geotechnicznej

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86#80, PN-74/B-04452,
wydzielono nasfpujace warstwy geologiczne:

Warstwa 1 — antropogeniczny nasyp niekontrolowangkiadzie: piasek gliniasty, piasek
sredni, gruz, okruchy z cegiet. Grupasnosci G4

10 Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozpogdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawistalania
geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektovwotdahych, planowaninwestycje nalgy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznejw prostych warunkach gruntowo - wodnych.
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Nie ma obowdzku wykonywania dokumentacji geologiczno zynierskiej w trybie przepisow
prawa geologicznego i gorniczego.

11 Zasieg oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu ograniczoryglhie wyhcznie do bezpwedniego gsiedztwa
realizowanej inwestycji, tj. budowy parkingu, a sanddziatywanie nasilonestizie gtdwnie w
okresie realizacji prac budowlanycRbszar oddziatywania obiektu nie wykroczy poza
granice planowanej inwestycji oraz dziatki nr 14041, 478/1 dr, 489, 492, 493, 496;486
obreb Stare Miasto.

Wykaz aktéw prawnych do oceny oddziatywania obiektu

Nazwa aktu prawnego uwagi
Ustawa Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018 poz. 1202 jp&niejszymi warunek spetniony / brak oddziatywanis
Zmianami)
Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 2017.2222+.1ayt. 43 warunek spetniony / brak oddziatywania
Ustawa o transporcie kolejowym (Dz.U. 2017.2117zgtzmianami) — art.53 warunek spetiony / brattzimlywania
Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie warunek spetniony / brak oddziatywanis
dopuszczalnych pozioméw hatasusmedowisku (Dz. U. 2014, poz. 112 j.t.),
zahcznik
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 rpnasiie warunek spetniony / brak oddziatywanis
przedsgwzig¢ mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. 2016.71 z¢
Zmianami)

12. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

powierzchnia zabudowy — tereny utwardzone przyldgtgezdni 305,60 nt
powierzchnia zabudowy - chodniki 651,50 nt
powierzchnia zabudowy — droga manewrowa z kostlarbevej 732,30 n?
powierzchnia zabudowy — zi@le 220,00 nt

13.Informacja o wpisie nieruchomaici do rejestru zabytkdw

Teren, na ktorym zamierzona jest inwestycja to abgabytkowy miasta Legnica, wpisany
do rejestru zabytkdbw pod numerem 571/296, decyajnia 19.05.1953 roku. Inwestor otrzymat
drogs decyzji pozwolenie na podejmowanie innych d#iata

jest wpisany do rejestru zabytkéw. Projekt zostaizyywnie zaopiniowany przez
Konserwatora Zabytkéw. Przed przysieniem do ziemnych.

14 Informacja o wpltywie eksploatacji gérniczej
Teren planowanej inwestycjidg poza obszarem wpltywow eksploatacji gornicze;.

15 Wptyw obiektu na srodowisko

Inwestycja _nie zostala afip obowazkiem sporgdzenia Raportu Oddziatywania na
Srodowisko wg Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. PeawehronySrodowiska (Dz. U. 2018.799
tekst jednolity).
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16 Wytyczne realizacji roboét

Projektuje s} organizagi budowy w sposob nieodbiegay od przecgitnych warunkéw
organizacyjno — technicznych dla robogynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega od
przyjetej podstawy ustalania naktaddéw i czasu realizaciji.

Przygto mechaniczny sposob wykonania robot ziemnych.s8porczny stosowa w
miejscach zbfien do sieci oraz niedoginych dla sprgu.

Przed przysipieniem do robot jak i podczas realizacji nglespeiné wszystkie warunki
zawarte w uzgodnieniach administratora drogi ziytkownikOw sieci podziemnych jak i
wskazanych sitb publicznych.

Roboty wykonywé& zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robdadbioru oraz
zgodnie z obowgzujacymi przepisami BHP.

Roboty prowadZi w uzgodnieniu z zagrdcg drogi w oparciu o0 zaakceptowany
harmonogram, organizacyuchu drogowego na czas budowy, plan BiOZ orazwidxujace
normy techniczne.

Opracowat:
mgr inz. Barttomiej Dynowski
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