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PROJEKT BUDOWLANY

[I. OPISTECHNICZNY

1. Celi zakresopracowania

Niniejsze opracowanie p.n. ,Droga w sercu miastarzebudowa drogi Wewitrznej w
kwartale ulic Chojnowska, Piekarska i rynku w cedwitalizacji przestrzeni publicznej “ swoim
zakresem obejmuije:

» Podhczenie 4 wpustéw ulicznych do sieci kanalizacjizdeswej

2. lstnigace uzbrojenie

Na terenie, na ktérym projektowana jest inwestyegyatepuje uzbrojenie podziemne:
» kable niskiego i wysokiego napiecia,
» kable telekomunikacyjne,
* siet kanalizacji sanitarnej,
* siet cieplna.
W przypadku wysipienia nieprzewidzianych kolizji z uzbrojeniem Iwludnaci z ich
rozwigzaniem na budowie, fakt ten najezgtost inspektorowi nadzoru lub projektantowi.

3. Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z odwatlji powierzchni odbywasie
bedzie poprzez wpusty uliczne @100 z osadnikami o,0)=& nasfpnie poprzez wpgcie do
systemu kanatéw grawitacyjnych poprzez tréjnik kemjyne/rbwnoprzelotowe do istnigiej
sieci kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano odwodnienie z rur i ksztattek PVgkananych z litego materiatu. System
rur i ksztatltek musi by wyposaony w gumovyg uszczelk wargows zintegrowan w kielichu
z piekcieniem z polipropylenu, olejoodporna montowaprzez producenta. Sztywsto rur
i ksztattek SN 8kN/m2; SDR 34. Zastosowane rurgatéitki musz by¢ ze soh kompatybilne,
a wiec stanowd jeden system i ky produkowane przez jednego producenta (ze sdzgha
réznice w tolerancji wykonania). Montaur i ukladanie w wykopie natg tak wykon&, aby nie
spowodowa zanieczyszczenia wirza rur.

4. Roboty ziemne

Przewiduje si wykonanie wykopdéw mechaniczne, w miejscach kolizjiistniepcym
uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nglevykona recznie z zachowaniem szczegolnej
ostraznosci a w przypadku kolizji z istniggym uzbrojeniem, prace prowadzpod nadzorem
odpowiedniego #ytkownika sieci. Wszystkie wykopy nale wykonywa jako wykopy o
scianach pionowych umocnionych szalunkiemrawym. Po wykonaniu wykopow, dno naje
recznie wyréwna i wykona podsypk z piasku grubgci min. 10cm. Po ulgeniu przyhczy,
sprawdzeniu ich szczelém i odbiorze, wykopy zasypgaecznie do wysoké&ci 20cm nad wierzch
rury piaskiem. Cal¥ zasypywania dokazy¢ mechanicznie gruntem rodzimym pozbawionym
kamieni i ostrych elementéw. Podsypka, obsypka orasypka wykopu powinna By
zagsszczana warstwami.
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PROJEKT BUDOWLANY

Wymaganiai badania przy odbior ze uzbrojenia

* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przsdve wodocigowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

* Wykonanie i odbior rob6t montawych przeprowadéi zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rur@gow z tworzyw sztucznych, warunkami
technicznymi wykonania sieci kanalizacyjnych, inktijami producenta stosowanych
materiatow.

» Na projektowanych odcinkach kanalizacji deszczowejeprowadzi proby szczelnei
wg. PN-EN 1610.

Uwagi koncowe

Roboty budowlane prowadzizgodnie z przepisami BHP /RMI z dn. 6 lutego 2003v
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét lwidaych/.

» Cala¢ prac wykona zgodnie z projektem, warunkami BHP, odpowiednirarmami
oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru &b Budowlano-
Montazowych, cz.ll - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

O terminie przysipienia do wykonywania roboét ziemnych nglgpowiadomé wszystkich
uzytkownikéw obcych sieci i z nimi zlokalizowaw terenie poteenie uzbrojenia,
uzyska warunki prowadzenia robot oraz nadzor nad ichlpezgem.

O terminie przystapienia do robot nafe poinformowac wszystkich wiaicieli i
uzytkownikow dziatek, na terenie ktorych zlokalizawa jest inwestycja

* Wszystkie prace winny By wykonywane przez firmy specjalistycznePrzed
przystpieniem do prac

» Budowe rurociggdw i studni nalgy rozpocz¢ po sprawdzeniu ezinych miejsc wjczenia
oraz wszystkich innych ezZnych magcych wptyw na zakres wykonywanych robot.

* Przy skrzgowaniu i zblzeniu projektowanych sieci z istrielym uzbrojenie, prace
ziemne wykonéarecznie i pod nadzorem pracownikaytkownika danej sieci.

» Wykon& inwentaryzagj powykonawcg sieci i uzbrojenia.

» Zastosowane materiaty winny posiadatosowne aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodndci.

* W przypadku natrafienia w czasie robo6t na niezinaszowane urgzenia uzbrojenia
terenu nalgy bezwzgédnie przerwé roboty, wezwa inspektora nadzoru, projektanta i
wiasciciela uradzenia w celu uzgodnienia dalszego toku guswania.

* Przed przysipieniem do prac naky dokon& odkrywek wszystkich elementéw sieci
uzbrojenia terenu w asiedztwie projektowanej kanalizacji deszczowe] wianp
sytuacyjnego zatwierdzonego przez ZUDP.

Opracowata:
mgr inz. Izabela Odzimek
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