LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN
ul. Tama Pomorzanska 13L, 70-030 Szczecin, tel.: 533 663 963
www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
geologia@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego

inwestycja: Przebudowa drogi gminnej do ul. Gléwnej
wraz z odwodnieniem oraz oSwietleniem
w miejscowosci Mielgcin, gmina Pyrzyce

gm. Pyrzyce

pow. pyrzycki
woj. zachodniopomorskie

Zleceniodawca: Inwestpol Nadzor i Projektowanie Jaroslaw Jaros
ul. Oficerska 14 lok. 13, 70-802 Szczecin

Opracowanie:  mgr Paulina Wojtasiuk
upr. geolog. nr VII-1976

Szczecin, pazdziernik 2022 r.
nr arch:2022/2017
nr zlecenia:22/10/11/14

Egz.nr



U T e

6.

Spis tresci:

Podstawa i cel opracowania

Opis i zagospodarowanie terenu

Opis metodyki polowych i laboratoryjnych badan gruntow

Wyniki i interpretacja badan

Model geologiczny podloza oraz zestawiemie wyprowadzonych wartosci
danych geotechnicznych

Whioski

Spis literatury i stosowanych norm

Zalgczniki graficzne:

Zatgcznik 1. 1.1 — 1.2 Mapa dokumentacyjna w skali 1: 1000 (2 arkusze)
Zatgcznik 2. Karty otworow geotechnicznych (5 kart)

Zatgcznik 3. Zestawienie parametrow geotechnicznych podfoza
Zalgcznik 4. Wyniki badan laboratoryjnych

Zatlgcznik 5. Objasnienia symboli i znakow



1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Dokumentacj¢ Badan Podtoza Gruntowego wykonano dla potrzeb planowanej
modernizacji ulic w miejscowosci Mielgcin (gm. Pyrzyce).

Zleceniodawca niniejszego opracowania jest firma Inwestpol Nadzo6r
i Projektowanie Jarostaw Jaros z siedziba w Szczecinie przy ulicy Oficerskiej 14/13
(kod pocztowy: 70-802).

Podstawa prawna opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Rozporzqdzenie).

Dokumentacja badar podtoza gruntowego zgodnie z Rozporzqdzeniem wykonywana
dla ustalenia warunkéw geotechnicznych podloza, zawiera opis badan polowych
(metodyke oraz wyniki) oraz model geologiczny podioza wraz z wyprowadzonymi parametrami
geotechnicznymi dla poszczegdlnych warstw.

Badania i opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o0 obowigzujgce normy:
1. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 1: Zasady
ogoblne
2. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego
3. PN-EN ISO 14688-1:2018. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw — Czgs$¢ 1: Oznaczenie i opis
4. PN-EN ISO 14688-2:2018. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw — Czes¢é 2: Zasady klasyfikowania
PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
7. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych;
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad 2014r.

Al

Ponadto uwzgledniono dane zawarte na Szczegotowej Mapie Geologicznej Polski
oraz Mapie hydrogeologicznej Polski arkusz Pyrzyce.

2. OPIS I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja obejmuje modernizacj¢ fragmentow dwoch ulic
w miejscowosci Mielecin (gm. Pyrzyce). Pierwszy planowany do modernizacji fragment drogi,
o dtugosci ok. 400 m, stanowi droge gruntowa biegngacg rownolegle, po zachodniej stronie,
drogi wojewodzkiej nr 119. Natomiast drugi planowany do modernizacji fragment drogi stanowi
gminna droge odbijajaca prostopadle od drogi DW119 w kierunku zachodnim — miejscowosci
Krzemielin i ma dtugos¢ ok. 470 m. Miedzy dziatkami nr ew. 453/1 oraz 453/2, pod planowana
do modernizacji droga zlokalizowany jest przepust przez Kanat Sicina, ktéry ptynac w kierunku
p6inocnym (miejscowosci Nowelin) tgczy si¢ ze zbiornikiem wodnym o nazwie Tama - Sicina.



Geomorfologicznie przedmiotowy teren zgodnie z podzialem Polski na rejony
fizyczno-geograficzne wg J. Kondrackiego jest fragmentem mezoregionu Réwnina Pyrzycka
powstalego podczas Zlodowacenia Poinocnopolskiego. Badany obszar znajduje sie
w obrebie plejstoceniskiej, falistej wysoczyzny morenowej, gdzie podloze buduja plejstocenskie
gliny zwalowe, a w rozcigciach terenu przez cieki wodne zdeponowane sa mlodsze osady
holocefiskie dolin rzeczno — rozlewiskowych. Glebsze podioze buduja plejstoceniskie utwory
fluwioglacjalne — piaski i zwiry.

Ze wzgledu na liniowy charakter inwestycji morfologia terenu badan jest

zrbéznicowana i zaobserwowano znaczne deniwelacje terenu, ktéry wyniesiony jest do rzednej
ok. 59 - 72 m. n.p.m.

3. OPIS METODYKI POLOWYCH I LABORATORYJNYCH BADAN GRUNTOW

3.1 zakres badan

Dla potrzeb planowanej inwestycji w dniu 14 pazdziernika 2022 r. wykonano pigé
wiercefl mechaniczno-obrotowych do gltebokosci 3,0 — 12,0 m (facznie 27,5 mb. wiercen).

Rzedne otworéw geotechnicznych przyjeto na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej otrzymanej od Zleceniodawcy.

3.2 metodyka badan polowych

W ramach prac polowych wykonano 5 otwor6w nierurowanych wiertnicg mechaniczng
H16 o srednicy $widra 130 mm.

Po kazdym ,,marszu” (zaglebieniu §widra) prowadzone byty badania makroskopowe
tj. klasyfikacja gruntéw. Po osiggnieciu warstwy wodonosnej (poziomu wéd gruntowych)
wiercenie bylo przerwane i prowadzony byl pomiar piezometrycznego (ustabilizowanego)
zwierciadla wody.

Wykonane do planowanej glebokosci otwory zostaly zlikwidowane bezposrednio
po zakonczeniu badan. W nawodnionych osadach piaszczystych nastgpila samolikwidacja
otworu. Powyzej tego poziomu, otwory zostaly zasypane wydobytym urobkiem, z zachowaniem
stratygrafii i litologii poszczegdlnych warstw.

3.3 oprobowanie wyrobisk

Podczas wykonywania wiercen pobrano dwie proby gruntow do badan
laboratoryjnych z gruntéw organicznych o naturalnej wilgotnosci ,,NW” (wg definicji Eurokodu
probki kategorii B, 3 klasy).

Pobrane préby zawierajg wszystkie sktadniki (mineralne) danej warstwy, z ktorej
zostaly pobrane i nie sg zanieczyszczone przez materiat z innej warstwy, ani inne substancje.



3.4 metodyka badan laboratoryinych

W ramach badafh laboratoryjnych dla 2 prob pobranych z gruntéw organicznych
wykonano badania wilgotnosci oraz oznaczono straty zarzenia (I) w temperaturze 600°C,
ktére pozwala na oszacowanie zawarto$ci substancji organicznej, ktéra ulega rozkladowi
W czasie Zarzenia.

Badania laboratoryjne wykonano zgodnie z norma: PN-88/B-04481 Grunty
budowlane. Badania probek gruntu. Wyniki wykonanych badaf zawiera Zestawienie wynikéw
badan laboratoryjnych (zalacznik nr 4).

4. WYNIKI I INTERPRETACJA BADAN

Wynikami wykonanych wiercen sa profile litologiczne podloza opisane
w poszczegélnych wierceniach. Klasyfikacje gruntéw oparta o litologie wykonano wedtug
normy PN-EN ISO 14688-2:2018. Profile litologiczne zostaly zilustrowane na Kartach otwordéw
geotechnicznych (zaltgcznik nr 2).

5. MODEL GEOLOGICZNY PODLOZA ORAZ ZESTAWIENIE
WYPROWADZONYCH WARTOSCI DANYCH GEOTECHNICZNYCH

Wykonane badania pozwolily na przedstawienie modelu geologicznego podioza
oraz wyprowadzenie wartosci parametréw geotechnicznych.

Model geologiczny podtoza przedstawiono w formie Kart otworéw geotechnicznych.
Rzgdne punktow badawczych przyjeto na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowe;.

5.1 Budowa geologiczna

Na terenie objetym badaniami, przypowierzchniowo podloze, w rejonie otworéw
geotechnicznych nr 1 — 3, buduje 0,1 — 1,0 m warstwa nasypu niekontrolowanego (Mg).
Warstwa nasypu charakteryzuje si¢ niejednorodnym sktadem w postaci humusowych piaskow,
czy glin, zawierajacych domieszki antropogeniczne np. zuzel, czy fragmenty cegiel. Natomiast
w rejonie otwordw geotechnicznych nr 3A i 3B przypowierzchniowo stwierdzono warstwe gleby
o migzszosci okoto 0,2 — 1,2 m wyksztalconej jako piaski drobne humusowe. Ponadto
0,2 — 0,4 m warstwe gleby stwierdzono réwniez w rejonie otwordéw geotechnicznych nr 1 1 2
wystepujaca pod warstwa nasypow.

Ze wzgledu na liniowy charakter inwestycji - modernizacja ulic, zaobserwowano
zroznicowanie w budowie podloza. W rejonie wykonanych otworéw geotechnicznych nr 3, 3A
1 3B stwierdzono w badanym podtozu holocenskie grunty organiczne: torfy (Pt) i namuty (Dy).
Jest to rejon przepustu nad Kanatem Sicina. W otworze geotechnicznym nr 3, ktory byt
zlokalizowany tuz przy przepu$cie, migzszo$¢ gruntéw organicznych byla najwyzsza i siegala
83 m (w tym 2,1 m warstwa torfow i 6,2 m warstwa namutow). Seria gruntéw organicznych
zakonczyta si¢ na glebokosci 10,0 m. W sgsiadujacych z otworem nr 3 odwierconych dodatkowo
otworach 3A i 3B grunty organiczne wykazywaly mniejszg migzszo§é. W otworze
geotechnicznym nr 3A zlokalizowanym po zachodniej stronie otworu nr 3, stwierdzono 1,4 m



warstwe torfow zdeponowanych na 0,7 m warstwie namuléw, natomiast W otworze
geotechnicznym nr 3B polozonym po wschodniej stronie otworu nr 3, wystgpowala juz jedynie
warstwa namuléw piaszczystych o migzszosci 0,7 m. Holocenskie osady pochodzenia rzecznego
stwierdzono rowniez w postaci glin piaszczystych (saCl) oraz piaskéw o ré6znym uziarnieniu,
czesto z domieszkami czesci organicznych.

Seria holocefiskich gruntéw zdeponowana jest w rejonie otworéw 3 i 3A na stropie
warstwy plejstocenskich wodnolodowcowych piaskow i zwiré6w na glebokosci 3,3 — 10,0 m,
ktore wyksztalcone sg w postaci pospétek (grSa) i piaskéw grubych (cSa). Gruntéw serii
fluwioglacjalnej nie przewiercono do glebokosci rozpoznania t.j. 5,0 — 12,0 m. Natomiast
w rejonie otworu geotechnicznego nr 3B seria holocenskich gruntdw zdeponowana jest
na stropie plejstocenskiej warstwy glin zwalowych na glebokosci 2,6 m. Gliny zwatowe
wyksztalcone byly w postaci piaskow gliniastych (clSa) zdeponowanych na warstwie
lodowcowych piaskow drobnych (fSa), ktérych nie przewiercono do glebokosci rozpoznania
tj. 4,5 m.

Natomiast rejon otworé6w geotechnicznych nr 1 i 2 charakteryzuje si¢ odmienng
budowa. Stwierdzono tam plejstocefiskie utwory zwatowe wyksztalcone w postaci glin
piaszczystych (saCl) i piaskoéw gliniastych (clSa), ktorych nie przewiercono do glebokosci
rozpoznania tj. 3,0 m. Ponadto w rejonie otworu nr 2 na glgbokosci 1,2 m stwierdzono
wystepowanie soczewki lodowcowych piaskéw drobnych (fSa) o miazszosci 0,4 m.

5.2 Warunki hydrogeologiczne

Podczas przeprowadzonych badan polowych (14 pazdziernika 2022 r.) wod¢ gruntowa
o swobodnym zwierciadle stwierdzono jedynie w rejonie otworu geotechnicznego nr 3
na glebokosci 1,4 m tj. na rzednej okoto 57,8 m n.p.m. w obrgbie warstwy piaskow drobnych.
Ponadto w rejonie otworéw geotechnicznych nr 3A i 3B warstwy piaskéw prowadzity wody
gruntowe o napietym gruntami spoistymi lub organicznymi zwierciadle na glebokosci
3,3 — 3,5 m tj. na rzednej 55,7 m n.p.m. Napigte zwierciadlo wody ustabilizowalo si¢
na glebokosci 1,7 — 1,9 m tj. na rzednej okoto 57,1 — 57,5 m n.p.m.

Kolejnym stwierdzonym objawem wystepowania wody gruntowej na badanym terenie
byly saczenia w obrebie gruntéw organicznych (namutéw), w rejonie otworu nr 3A
na glebokosci 1,9 m.

Pod wplywam niekorzystnych warunkow atmosferycznych (obfite opady,
czy intensywne roztopy) poziom swobodnego zwierciadla wody moze ulega¢ wahaniom,
a w obrgbie gruntdw spoistych mogg pojawiac si¢ nowe sgczenia wody.

Teren badafi nie znajduje si¢ w obszarze zagrozonym podtopieniami zgodnie
z danymi Panstwowego Instytutu Geologicznego (http://geologia.pgi.gov.pl/) oraz nie znajduje
si¢ w obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig zgodnie z mapami opracowanymi przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (http://mapy.isok.gov.pl/imap/).

5.3 Wartosci danych geotechnicznych

Na podstawie wykonanych badafh w obrebie gruntéw rodzimych wydzielono osiem
warstw  geotechnicznych zroznicowanych pod wzgledem litologii oraz wlasciwosci
geotechnicznych. Dla poszczegdlnych warstw geotechnicznych wyznaczono podstawowe
parametry charakteryzujgce cechy mechaniczne i fizyczne.



Podstawowe parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw zawiera tabela

Zestawienie parametréw geotechnicznych podtoza (Zatacznik nr 2).

Podziat geotechniczny podtoza:

grunty organiczne:
warstwa I — torfy (Pt),

warstwa II —namuty (Dy)

grunty  slabonosne charakteryzujace  si¢ duza  odksztalcalnoscig
pod wptywem zaréwno dodatkowych obcigzen jak réwniez wlasnego ci¢zaru.

grunty mineralne:
warstwa Il - gliny piaszczyste, wilgotne, plastyczne o przyjetym stopniu
plastycznosci I, = 0,4 1 srednich wartosciach:
gestosci objetosciowej p = 2,10 t/m’;
kata tarcia wewnetrznego ¢ = 12°%
spojnos¢ Cu =11 kPa;
modutu $cisliwosci pierwotnej Mo = 19 MPa;
warstwa [V — piaski Srednie i drobne, przewarstwione gruntami organicznymi, wilgotne,
$rednio zageszczone o przyjetym stopniu zageszczenia Ip = 0,4 1 Srednich
wartosciach:
gestosci objetosciowej p = 1,75 - 1,90 t/m?;
kata tarcia wewnetrznego ¢ = 30°;
modutu $cisliwosci pierwotnej Mo = 51 MPa;

warstwa Va — gliny piaszczyste i piaski gliniaste, wilgotne, plastyczne o przyjetym

stopniu plastycznosci I, = 0,3 i srednich wartosciach:
gestosci objetosciowej p = 2,10 t/m’;
kata tarcia wewnetrznego ¢ = 16°;
spojnos¢ Cu = 28 kPa;
modutu $cisliwosci pierwotnej Mo = 29 MPa;
warstwa Vb — gliny piaszczyste i piaski gliniaste, malo wilgotne, twardoplastyczne
0 przyj¢tym stopniu plastycznoscei I, = 0,1 i srednich wartosciach:
gestosci objetosciowej p = 2,15 t/m’;
kata tarcia wewnetrznego ¢ = 20°;
spojnos¢ Cu = 35 kPa;
modutu $cisliwosci pierwotne] Mo = 48 MPa;
warstwa VIa — piaski drobne i srednie, nawodnione, $rednio zaggszczone o przyjgtym
stopniu zageszczenia Ip = 0,5 i Srednich wartosciach:
gestosci objetosciowej p = 1,85 —2,00 t/m’;
kata tarcia wewnetrznego ¢ = 30°;
modutu scisliwosci pierwotnej Mo = 62 MPa;
warstwa VIb — pospoitki, piaski grube, nawodnione, $rednio zageszczone o przyjetym
stopniu zageszczenia Ip = 0,5 i $rednich wartosciach:
gestosci objetosciowej p = 2,05 t/m’;
kata tarcia wewnetrznego ¢ = 38°;
modutu $cisliwosci pierwotnej Mo = 153 MPa.



Grunty rodzime warstw geotechnicznych nr Va, Vb, VIa i VIb cechuja si¢ korzystnymi
parametrami geotechnicznymi i stanowig podtoze nosne. Natomiast warstwy geotechniczne
nr III i IV to grunty o ograniczonej nosnosci, a warstwy geotechniczne nr I i II to stabonosne
grunty organiczne.

W podziale geotechnicznym nie uwzglgdniono warstwy nasypéw niekontrolowanych,
ktore zawieraja znaczne domieszki czgsci organicznych lub  antropogenicznych
w niekontrolowany i w niejednorodny sposob obnizajgcych parametry geotechniczne gruntu.

Profil podtoza przedstawiono na 5 Kartach geotechnicznych — Zatgczniki nr 2.

6. WNIOSKI

1. Ze wzgledu na liniowy charakter inwestycji zaobserwowano zrdéznicowanie w budowie
podioza. W rejonie wykonanych otworéw geotechnicznych nr 3, 3A i 3B stwierdzono
holocenskie grunty organiczne: torfy (Pt) i namuty (Dy). Jest to rejon przepustu nad Kanalem
Sicina. W otworze geotechnicznym nr 3, ktéry byl zlokalizowany tuz przy przepuscie,
migzszo$¢ gruntdw organicznych byla najwyzsza i siegala 8,3 m (w tym 2,1 m warstwa
torfow i 6,2 m warstwa namuléw). Seria gruntow organicznych zakonczyla si¢ na glebokosci
10,0 m. W sgsiadujgcych z otworem nr 3 odwierconych dodatkowo otworach 3A i 3B grunty
organiczne wykazywaly mniejsza migzszo$¢. W otworze geotechnicznym nr 3A
zlokalizowanym po zachodniej stronie otworu nr 3, stwierdzono 1,4 m warstwe torfow
zdeponowanych na 0,7 m warstwie namutoéw, natomiast w otworze geotechnicznym nr 3B
potozonym po wschodniej stronie otworu nr 3, wystepowata juz jedynie warstwa namutéw
piaszczystych o migzszosci 0,7 m. Torfy zakwalifikowano jako warstwa geotechniczna nr I,
natomiast namuly jako warstwa geotechniczna nr II.

Holocenskie osady pochodzenia rzecznego stwierdzono réwniez w postaci glin piaszczystych
(saCl) oraz piaskéw o réznym uziarnieniu, czesto z domieszkami cze$ci organicznych. Gliny
piaszczyste byly w sanie plastycznym i wydzielono je jako warstwe geotechniczng nr III
o przyjetym I;=0,4, natomiast piaski wyksztatcone byty jako piaski drobne i srednie w stanie
srednio zaggszczonym, bliskim luznego i zakwalifikowano je jako warstwa geotechniczna
nr IV o Ip=0,4.

Seria holocenskich gruntéw zdeponowana jest w rejonie otworéw 3 i 3A na stropie warstwy
plejstocenskich wodnolodowcowych piaskéw i zwiréw na glebokosci 3,3 — 10,0 m,
ktére wyksztalcone sg w postaci pospotek (grSa) i piaskéw grubych (cSa). Grunty te w stanie
srednio zaggszczonym zakwalifikowano jako warstwa geotechniczna nr VIb Ip=0,5.
Gruntow serii fluwioglacjalnej nie przewiercono do glebokosci rozpoznania t.j. 5,0 — 12,0 m.
Natomiast w rejonie otworu geotechnicznego nr 3B seria holocenskich gruntéw
zdeponowana jest na stropie plejstocenskiej warstwy glin zwatowych na glebokosci 2,6 m.
Gliny zwalowe wyksztatlcone byly w postaci piaskow gliniastych (clSa), zdeponowanych
na warstwie lodowcowych piaskéw drobnych (fSa), ktérych nie przewiercono do glebokosci
rozpoznania tj. 4,5 m. Sredniozageszczone piaski lodowcowe ustalono, jako warstwe
geotechniczng nr VIa o przyjetym Ip=0,5.

Natomiast rejon otworéw geotechnicznych nr 1 i 2 charakteryzuje sie odmienng budowa.
Juz pod warstwg nasypu i gleby stwierdzono tam plejstoceniskie utwory zwatowe
wyksztalcone w postaci glin piaszczystych (saCl) i piaskéw gliniastych (clSa),
ktorych nie przewiercono do glebokosci rozpoznania tj. 3,0 m. Wéréd utworéw zwatowych
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zaobserwowano zréznicowanie pod wzgledem wilgotnosci, a w konsekwencji stopnia
plastycznosci i na tej podstawie wydzielono w ich obrebie dwie warstwy geotechniczne nr:
Va, gdzie wlaczono grunty plastyczne o [=0,3 oraz Vb, gdzie wlgczono grunty
twardoplastyczne o I;=0,1. Ponadto w rejonie otworu nr 2 na glebokosci 1,2 m stwierdzono
wystepowanie soczewki lodowcowych piaskow drobnych (fSa) o migzszosci 0,4 m.

. Przypowierzchniowo podloze w strefie rozpoznania, w rejonie otworéw geotechnicznych
nr 1 — 3, buduje 0,1 — 1,0 m warstwa nasypu niekontrolowanego (Mg). Warstwa nasypu
charakteryzuje si¢ niejednorodnym skladem w postaci humusowych piaskéw, czy glin,
zawierajgcych domieszki antropogeniczne np. zuzel, czy fragmenty cegiel. Natomiast
w rejonie otwordw geotechnicznych nr 3A i 3B przypowierzchniowo stwierdzono warstwe
gleby o migzszosci okoto 0,2 — 1,2 m wyksztalcong jako piaski drobne humusowe. Ponadto
0,2 — 0,4 m warstwe gleby stwierdzono réwniez w rejonie otworéw geotechnicznych nr 112
wystepujgca pod warstwa nasypow.

. W badanym podlozu wydzielono osiem warstw geotechnicznych: do warstw nr I i II
zakwalifikowano grunty organiczne — namuly i torfy, ktére stanowig podtoze stabonosne.
Warstwy geotechniczne nr III i IV to grunty o ograniczonej nosnosci.

Natomiast grunty rodzime zaliczone do warstw geotechnicznych nr VIa, VIb, Va i Vb
cechuja si¢ korzystnymi parametrami geotechnicznymi i stanowia podtoze nosne.

. W czasie prac terenowych (14 pazdziernika 2022 r.) wod¢ gruntowa o swobodnym
zwierciadle stwierdzono jedynie w rejonie otworu geotechnicznego nr 3
na glebokosci 1,4 m tj. na rzednej okolo 57,8 m n.p.m. w obrgbie warstwy piaskow
drobnych. Ponadto w rejonie otworéw geotechnicznych nr 3A i 3B warstwy piaskow
prowadzily wody gruntowe o napigtym gruntami spoistymi lub organicznymi zwierciadle
na glebokosci 3,3 — 3,5 m tj. na rzednej 55,7 m n.p.m. Napigte zwierciadlo wody
ustabilizowalo si¢ na glebokosci 1,7 — 1,9 m tj. na rzgdnej okoto 57,1 — 57,5 m n.p.m.
Kolejnym stwierdzonym objawem wystgpowania wody gruntowej na badanym terenie byty
sgczenia w obrgbie gruntdw organicznych (namuléw), w rejonie otworu nr 3A
na gltebokosci 1,9 m.

Pod wplywam niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (obfite opady, czy intensywne
roztopy) poziom swobodnego zwierciadla wody moze ulega¢ wahaniom, a w obregbie
gruntow spoistych moga pojawiac si¢ nowe saczenia wody.

. Na podstawie wykonanych badan dla rejonu, w ktérym wykonane zostaly otwory
geotechniczne nr 1 i 2 przyja¢ mozna proste warunki gruntowe. Natomiast ze wzgledu
na stwierdzenie w podlozu, w rejonie otworéw geotechnicznych nr 3, 3A i 3B, zmiennosci
litogenetycznej oraz wystepowanie gruntow organicznych warunku gruntowe sg ztozore.

. W strefie przemarzania (tj. do glebokosci 0,8 m), w rejonie otwordw nr 1 — 3 wystepuja
nasypy niekontrolowane, ktore zaliczaja si¢ do wgtpliwych pod wzgledem wysadzinowosci.
Jednak pod warstwa nasypu i przypowierzchniowo w otworach nr 3A i 3B wystgpuje
warstwa gleby, ktéora nie jest klasyfikowana pod wzgledem wysadzinowosci.
Ponadto w rejonie otworow nr 1 i 3 wystepuja klasyfikowane jako wysadzinowe piaski
gliniaste i gliny piaszczyste, a w otworze nr 3B piaski zaglinione, ktore sg niewysadzinowe.

Warunki wodne w rejonie otworéw geotechnicznych nr 1 i 2 nalezy uzna¢ za dobre
(woda > 2 m), natomiast w rejonie otworéw geotechnicznych nr 3, 3A i 3B za przecigtne
(woda w przedziale glebokosci 1 —2 m).

. Warstwe gleby 1 nasypéow zawierajacych znaczne ilosci czesci organicznych,
czy antropogenicznych nalezy usungé z podloza projektowanych ulic lub zastosowaé
wymiang gruntow.

. Projektujac posadowienie konstrukcji nawierzchni ulic uwzglednié¢ nalezy obecnos$¢ gruntow
organicznych w glgbszym podlozu w rejonie otwordow geotechnicznych nr 3, 3A i 3B
oraz wzig¢ pod uwage parametry warstw geotechnicznych o ograniczonej nosnosci
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(nr IIT i IV). Zaleca si¢ rozwazy¢ czgsciowa wyming i odpowiednie doggszczenie nasypow,
tak by naprezenia wynikajace z ci¢zaru konstrukcji i ruchu w jak najmniejszym stopniu
oddziatywatly na strop gruntéw organicznych.

9. Zageszczenie podtoza gruntowego (tu podloza ulic), czy sposéb ewentualnego wzmocnienia
podloza oraz parametry poszczegélnych warstw konstrukcji nawierzchni planowanych drég,
powinny by¢ zaprojektowane odpowiednio do planowane;j kategorii ruchu w celu uzyskania
wymaganej nosnosci (PN-S-02205:1998 pkt. 2.10.).

10. Z uwagi na liniowy charakter inwestycji zmienno$¢ budowy podloza moze by¢ wiecksza,
niz wynika to z punktowego rozpoznania. Weryfikowaé nalezy no$nos¢ podloza (wartosci
wtormego modutu odksztalcenia E;). We wszystkich watpliwych sytuacjach w zwigzku
z rodzajem i stanem gruntéw w podlozu konstrukcji drég proponuje si¢ konsultacje (odbior
podtoza) przez laboratorium budowlane lub geologa.

Opracowala:

mgr Paulina Wojtasiuk
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LANGHMATORIVM CROGOWE

BICILCINAp. RO,

DROGOWE SZCZECIN
ul. Tama Pomorzanska 13L 70- OBIEKT:

LABORATORIUM

ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

zatgcznik nr: 2

030 Szczecin

Przebudowa drogi gminnej do ul. Gtéwnej wraz z odwodnieniem

oraz oswietleniem w miejscowosci Mielecin (gm. Pyrzyce)

B . i . i .| pierw.
. (Sdzairgruntu stopien . stopien - wskaznik ) vx,/y.trz. T\a wilg. gest?sc spGjnose kat tarcia modut
zageszczenia | plastycznosci | konsystencji | $cinanie | naturalna obj. wewn.
wW-wy edom.
PN-EN ISO 14688-2:2018 PN-86/B-02480 o I lc Su(kPa) [ Wn (%) | p(t/m’) | CulkPa) [ ¢ (°) |Mo(MPa)
Pt T
| = - - - 428%* 1,1-1,2 34 4-6 0,7-0,9
torf
D Nm, Nm
1] y | P - - - - 253* 1,20 4-6 5-7 08-1
namut, namut piaszczysty
saCl | Gp
1 = 0,4 0,6 - 17 2,10 11 12 19
glina piaszczysta
fSa, m Pd, Ps
v 2 Sa. ; | - 0,4 = = - 16/24 |1,75/1,90 - 30 51
piasek drobny, zagliniony i $redni
Va Cogicid, ,| : Gp. Pg . 0,3 0,7 : 17 2,10 28 16 29
glina piaszczysta, piasek gliniasty
Vb dsacsa | Gp, Pg . 0,1 0,9 . 12 2,15 35 20 48
glina piaszczysta, piasek gliniasty
r fsa | Pd 0,5 : . = 24 1,90 . 30 62
piasek drobny
. grsa, cSa | Po, Pr 0,5 ) 3 ) 18 2,05 5 38 153

pospatka, piasek gruby

* warto$¢ okreélona na podstawie badan laboratoryjnych
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LABORATORIUM ZESTAWIENIE BADAN LABORATORYJNYCH zatcznik nr 4
DROGOWE SZCZECIN
ul. e OP;O’";z’:::CSi';a 13, OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej do ul. Gtéwnej wraz z odwodnieniem
tel.: 53 366 39 63 " oraz o$wietleniem w miejscowosci Mielecin (gm. Pyrzyce)
. iza si Wspéi- . ; . . .
. Rodzaj gruntu wg Analiza sitowa [%] . . |Wilgotnoéé| Granica Granica Stopiefi | WskaZznik warstwa
Nr]f)l;gby Nr otworu Gh-;l[)okoéé l}?;?é/g;_lg;&g PN-EN ISO 14688- Wskaz;uk [:lztl::::];( naturalna | plastyczno-{ plynnosci | plastyczno-| plastycz- cZzav;:rt[(::]f geotechni-
m] 2:2018 & | & | f« | £ | rozmozia- ) %] | Sciwpll| W% | &cil, | noscii, |“=°T8 ey
nistosei [U] | [m/d]
051555 3 2,5 T Pt - - . - - 4282 - - - - 72,03 1
051556 3 6,0 Nm Dy - - - - . 2533 - - . = 19,42 1




LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN
ul. Tama Pomorzanska 13L, 70-030 Szczecin, tel.: 53 366 39 63

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

zalgcznik nr 5

kreda - kr
wegiel (brunatny) — W(B)

organinczne

PODZIAL. GRUNTOW WEDLUG SKEADU GRANULOMETRYCZNEGO
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018 grupa
nazwa symbol ’ nazwa symbol gruntéow
o (duze) gtazy (L)Bo bardzo
KamiShie K | kamienie Co gruboziarnisty |
zwir Z zwir Gr
zwir gliniasty Zg zwir ilasty clGr
pospétka Po piasek zwirowy grSa
pospdétka gliniasta Pog piasek ilasto-zwirowy grclSa gruboziarnisty
piasek gruby Pr piasek gruby cSa
piasek Sredni Ps piasek $redni | mSa
piasek drobny Pd piasek drobny | fSa
piasek pylasty Pr piasek pylasty f siSa
piasek drobny zagliniony Pd/Pg piasek zagliniony siclSa
piasek gliniasty Pg piasek ilasty clSa
pyt piaszczysty IIp pyt piaszczysty saSi
pyt I pyt Si
glina piaszczysta Gp it piaszczysty saCl
glina | G n | | e
| glina piaszczysta zwiezia | Gpz it piaszczysto pylasty | sasiCl robnoziarnisty
glina zwiezla | Gz : . | .
S Gn pyt piaszczysto ilasty | saclSi
glina pylasta zwiezia ‘ Grz pvt ilasty clSi
it plas?*czysty IF i cl
it pylasty it it pylasty siCl
PODZIAL. GRUNTOW ORGANICZNYCH - Or
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018
' zawartosc [ zawartos¢
Razwan(symbel) cz. organicznych Ezwal(Symbol) cz. organicnzych
huﬂﬁgéw\;r}ir:_l;gm | 2-5% niskoorganiczny (Hu) _ 2-6%
namut (Nm) ' 5—30% ‘ Dy — dystroficzny | R
torf (T) | >30% organiczny Pt - bagienny | e
Inne grunty: gytia - Gy

GRUNT ANTROPOGENICZNY - A

PN-86/B-02480

PN-EN ISO

14688-1:2018

nasyp budowalny — Fi

grunt odtworzony — Mq;

niekontrolowany nN

nFi — z gr.naturalnrgo

nMg — z gr.naturalnrgo

budowlany nB

sFi — z mat.sztucznych

sMg — z mat.sztucznych
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