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Wszelkie prawa zastrzezone. Kazde kopiowanis, powielarie calosd lub czgsc projekiu co
celdw innych niz realizacjs wynmsga 2gody autartw, Kopiowanie 1 nosriku magretycznym
lub inrym powaduje nanszerie praw autarskich niniejszeqn opracowaria
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3. CZESC RYSUNKOWA
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wysakosé znakow Wysoko&é umieszczania znakéw od poziomu gruntu i
nawierzchni do dolnej krawedzi znaku na ulicach w
obszarze zabudowanym powinna wynosi¢ 2,20m.

§ Widocznos$é znakow
[ T g Znak powinien by¢ widoczny z odleglo$ci umozliwiajgce)
) _ i kierujacym pojazdami jego spostrzezenie, odczytanie i
! I prawidlowg reakcje. Oprécz czynnikdédw decydujacych o
] widocznosci znaku, takich jak odpowiednia lokalizacja i
katagorii A, B, €, D, F, G na drogach sposdb umieszczania znaku wykluczajgc jakiekolwiek

przeszkody fizyczne zastaniajace znak istotna ‘jest
rowniez odpowiednia ilo§¢ $wiatla niezbedna do wizualnego odbioru przez kierujacych
pojazdami tre§é znaku. Czynnik zwigzany z iloScig $wiatla oraz odpowiednim jego
skierowaniem jest szczegolnie wazny w porze nocnej, tj, od zmierzchu do $witu.
Znaki i urzadzenia widoczne dla kierujgcych pojazdami w jednakowym stopniu zarowno w
dzien jak i w nocy.

10. PLANOWANY TERMIN ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU
Projektowana organizacja ma charakter staty
Planowany termin wprowadzenia :  do 30.12.2020 roku

OPracowal .....coovviissmrs i

KWIECIEN 2020
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9. TECHNOLOGIA WYKONANIA | USTAWIENIA OZNAKOWANIA
Oznakowanie robét nalezy wykonac¢ i ustawi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w stosownym
rozporzadzeniu. W zastosowanym oznakowaniu lica znakéw (tablic) powinny by¢ wykonane
z zastosowaniem folii pryzmatycznej.

Znaki umieszcza sig¢ po prawej stronie jezdni. Nalezy umocowaé je na konstrukcjach
wsporczych, tj, stupkach, ramach, wykonanych z materiatow trwatych. Zaleca sie
umocowywania znakow na stupkach metalowych o przekroju okragtym. Dopuszcza sie tez
wykorzystanie stupkow linii telekomunikacyjnych, latarn do umocowywania na nich

konstrukcji podtrzymujacych tarcze znakoéw.
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[eednia chodnik

1 drodza ¢) na ulicy

W przypadku zastosowania dwodch znakéw na jednym stupku, mozna je umieszczaé w
uktadzie pionowym pod nastepujgcymi warunkami: fgczy¢ mozna tylko znaki ostrzegawcze,
zakazu, nakazu i informacyjne; ewentualne odstepstwa od tej zasady podane sg w opisach
szczegotowych znakdw.

Sposoby umieszczania dwéch znakéw na jednym siupku

Przy umieszczaniu znakéw nalezy uwzgledniaé nastepujace czynniki wplywajgce na
mozliwos¢ ich zauwazenia i odczytania przez uczestnikéw ruchu:

s widocznosce podtuzng na skrzyzowaniach i na lukach poziomych,

« obecno$¢ obiektow budowlanych, drzew, krzewow i urzadzen w pasie drogowym

mogacych zastania¢ znak.

Tarcze znakéw powinny by¢é odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakow odblaskowych powinno wynosi¢ ok. 5° w kierunku jezdni, jesli
znaki umieszczane sg na lukach poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac
zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku.
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4. STAN PROJEKTOWANY

Z uwagi na ograniczong szeroko$¢ pasa drogowego, projektowane przedsigwzigcie
inwestycyjne zaprojektowane zostato w formie drogi w uktadzie $ladowym z ptyt betonowych
azurowych typu ,MEBA" - gr. 8 cm. o szerokosci jezdni 2,50 m. z wypetnieniem przestrzeni
miedzy plytami kostkg betonowa o gr 8 cm. - jako cze$ci ulicy ktéra umozliwi pieszym
bardziej komfortowe poruszanie si¢ po drodze.

Zewnetrzne krawedzie drogi ograniczone zostaty opornikami betonowymi 12x25x100 na
lawie betonowej z oporem, krawedzie wewnetrzne drogi rozgraniczajgce nawierzchnie z piyt
azurowych typu ,MEBA”" i nawierzchnie z kostki betonowej ograniczone zostaty opornikami
betonowymi10x25x100 na tawie betonowej zwyklej. Wjazdy na posesje wyrézniono poprzez
wbudowanie kraweznikéw betonowych 12x25x100 na fawie betonowej z oporem — jako
lezgce.

Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe z czes$ci nawierzchni wykonanej z kostki
betonowej oraz jako ekologiczne dla nawierzchni z plyt azurowych betonowych typu
JMEBA”.

5. CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DRODZE

Dla przedmiotowego odcinka drogi brak jest charakterystyki ruchu drogowego.

Ruch na drodze odbywa sie sporadycznie zwlaszcza przez mieszkancow, znaczne
zwiekszenie ruchu pojazdéw samochodowych wystepuje w okresie letnim podczas
wzmozonego ruchu turystycznego.

CHARAKTERYSTYKA RUCHU PIESZEGO

Ruch pieszych oraz ruch rowerowy wystepuje sporadycznie i lokalnie, giéwnie przez
mieszkancow, znaczne zwiekszenie ruchu pieszego oraz rowerowego-nastepuje w okresie
letnim podczas zwiekszenia ruchu turystycznego.

6. OPIS WYSTEPUJACYCH UTRUDNIEN | ZAGROZEN
Bezposérednie utrudnienia i zagrozenia nie wystepujq .

7. AKTUALNIE WYSTEPUJACE OZNAKOWANIE
Na obszarze projektowanej zmiany stalej organizacji ruchu drogowego, stwierdzono
wystepowania oznakowania drogowego istniejacego, ktore wykazano w planie sytuacyjnym.

8. OPIS PROJEKTOWANEJ STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU
Projektuje sie wprowadzenie nastepujgcej organizacji ruchu:

Oznakowanie pionowe
Zaklada sie usytuowanie - ustawienie nastepujacego oznakowania na ul. Heweliusza:
» D-4a (droga bez przejazdu) i D-40 (strefa zamieszkania) - usytuowanych na jednym
stupku, bezposrednio przed wjazdem na ul. Heweliusza,
e B-20 (stop) i D-41 (koniec strefy zamieszkania) usytuowany bezposrednio przed
wyjazdem z ul. Heweliusza.

Do oznakowania nalezy zastosowa¢ znaki ,M-mate” i umiescié je na stupkach stalowych
srednicy 70 mm.. Znaki powinny charakteryzowaé si¢ odblaskowoscia typu 2.

Szozegdlowy lokalizacie przedstawia rysunek nr 2
JProjekt statej organizacji ruchu drogowego”
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OPIS TECHNICZNY DO STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
DROGOWEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Uzgodnienia z inwestorem,

e Ustawa — Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997 (t.). Dz.U. z 2020r.,
poz110)

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (t,j. Dz.U. z 2018r., poz. 2068)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 roku, w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem ( Dz.U. z 2003 roku, Nr 177 poz. 1729),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170,
poz. 1393),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 roku w sprawie

szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz

urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach wraz z zalgcznikami nr 1, 2, 3, 4, do cyt. Rozporzadzenia (Dz. U. Z 2003

roku Nr 220 poz. 2181, 2182)

Wizja lokalna w terenie

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wprowadzenie Stalej Organizacji Ruchu w ramach
przebudowy drogi gminnej ulicy Heweliusza w m. Stegna, poprzez wprowadzenie
oznakowania drogowego znakami pionowymi.

Celem nadrzgdnym wprowadzenia statej organizacji ruchu drogowego jest poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz pieszego ze szczegdlnym uwzglednieniem ruchu
pieszego.

3. STAN ISTNIEJACY

Miejsce realizacji znajduje sie¢ w obszarze zabudowanym. Szeroko$¢ pasa drogowego
wynosi okoto 3,00 waski pas drogowy wymusza szeroko$¢ projektowane] ulicy do 2,50 m.,
jest do ulica $lepa bez przejazdu.

Ulica Heweliusza , dla ktérej projekiuje sie zmiang w stalej organizacji ruchu drogowego,
jest ulica lokalng ~ wewnetrzng z zabudowa pensjonatows, mieszkalna jednorodzinng.
Wzmozony ruch pieszych oraz ruch samochodowy wystepuje w okresie letnim. Ulica
Heweliusza jest droga ,$lepa” bez przejazdu, swéj poczatek bierze od skrzyzowania z drogg
wojewodzka nr 501,

Charakterystyka drogi:

- ulica dwukierunkowa o nawierzchni wzmocnionej plytami betonowymi oraz kruszywami
- szerokosé ulicy 2,50 m.

- obowigzujgca na przedmiotowym odcinku drogi predko$¢ 50 km/godz.
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2. OPIS TECHNICZNY
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JEDNOSTKA SPORZADZAJACA:

Prowald Waldemar Prorok

= PROWALD ul. Polna 11¢/17, 82-300 Elblag |
P mretsemiobas NIP 578-145-26-90 REGON 281512469

"NAZWA | ADRES INWESTORA:

Gmina Stegna,
ul. Gdanska 34, 82-103 Stegna
email: gmina@stegna.pl, tel. 055 2478171, fax. 055 2478395

NIP 579-206-96-87, REGON 170747939

- STADIUM PROJEKTU: -

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

OBIEKT BUDOWLANY: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. HEWELIUSZA

W M. STEGNA, GMINA STEGNA

ADRES, OBREBY | NR : Inwestycja znajduje sie na terenie:
EWIDENCYJNE DZIALEK: powiatu nowodworskiego, gmina Stegna
Numer ewidencyjny dziatek: 481

Jednostka ewidencyjna: 221004_2, Stegna
__Obreb ewidencyjny: 0015 - Stegna

e 120/2020 z dnia 27.02.2020

"KATEGORIA OBIEKTU :
BUDOWL ANEGO: __ KategenaXRv

i ZESPOL PROJEKTOWY
~ Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: - Nr Uprawnien Podpis:

Opracowal | Drogowa . Waldemar Prorok

; 1192/EL/87
Projektowat | Drogowa | mgrinz. Wiestaw Siemigtkowski

DATA OPRACOWANIA: _ IERIEEIPIPII




