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Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnla

budowlany sporządzony j est zgodnie

technicznej.

Oświadczenie doĘczy: projektu remontu

docieplenia ściany podwórzowej budynku

ul. Mazowieckiej 15 wBydgoszczy

Imię i Nazwisko

OSWIADCZENIE:

"1.07.I994r. Prawo budowlane oświadczam, ze projekt

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy

ściany frontowej i ścian bocznych oraz remontu

mieszkalnego wieloro dzinnego prry

Upruwnienia Podpis

By dgoszcz 3I.08.2020 r.
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Kujawsko-Pomorska okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZASWIADCZENIE _ ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Kujawsko-Pomorska okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświad cza, że:

mgr inż. arch. Anna Maria PAWLICKA-ZABOJSZCZ

Posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoŚci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr GPKG-1-7342-43/95 ,,jest wPisana na listę członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów Rp
pod numerem: KP-O131.

Członek czynny od : 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 02-07-2o2o r, Bydgoszcz.

ZaŚwiadczenie jest wazne do dnia: 31,-L2-2O2O r.

PodPisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów Rp przez:
Marek Grosz, Przewodniczący okręgowej Rady Izby Architektów RP.

N r weryfikacyjny zaświadczenia :

KP_o 1 3 1_59AA_Dc5 D_cD43-Y1 5 D

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaŚwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą okręgowa Izbą Architektów Rp.
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Bydgoszcz, dnia l Y.os,rggo..
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WOJEWODA BYDGOSKI
Nr ewid. GPKG-I-73 42-43lS5

DECYZJA

, ,F,a ń,,i';;An n,,i e ,,,P,,A W, ,,t Ćl.rrr,. ,,J,, 
:Ż,An:Ot SiŻić.lŻ:, ,

uzasadnienie
Komisja Egzaminaryjna, działająca w oparcia o zatządzenie Nr 1,15lg5 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 8 sierPnia 1995 r. w sPrawie powołania komisji do oceny osób ubiegają"y.h .ię o stwierdze-
nie PrzYgotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
- uprawnień budowlanych i ustalenia dla niej regrrlaminu clziałania |Dz. IJrz. Woj. Bydg. Nr 10,
Poz- 60J - stwierdziła Posiadanie ptzez ww. ,flymaganego prawem wykształcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnień budowlanych we wnioskowanej specjalności.

po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzekłem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysfuguje odwołanie do Głór;,,nggo Inspektora lrladzoru Buclowlanego,
za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia dec/zji.
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LJląZĄD MiA§TA EYDC{}5Z{ZY
8 it": i,c l{,oilcerą,alr:r* Zabyrków
M ieiski l{onserwalor Zabytków

Bydgoszcz, 10.09.2020

tsKZ"4120,15.5. ,l " "2020, lJ

Fracownia Pro,lektowa
lN§RAF Architekci
ul. Łokieti<a Sil
85-20CI Bydgoszcz

Dotyczy: remontu budynku przy ut. Mazowieckiej 15 w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na Państwa pismo ( wpływ do biura w dniu 01^09.2020
roku) Biuro Konsenlratora Zabfikow - Miejski Konserurator Zabytkow w Bydgo§zczy
infornruje, ze opiniuje pozytywnie projekt remontu ściany frontowej,i ócian bocznych
oraz dqciep_lenia ściany podworzowej autorstwa mgr inż. arch, Anny Pawlickiej-
Zabojszcz z 31 sierpnia 2020 roku. - -"

Otrzymują
'!,..adresat

?, aa

ti:-,ś 
' . i 1 lji.i ,{ i'il

l
lf:f :

jr!:,
j

i
i
l

§

r ł 5, 1 tl ż } 8,,,cii.; o. r:;_., u i. j el:r_l lr: ka 2

i,ł!.: i52} 58 53 ć'::ij, {'=:l,: ii;,]] 3E i8 8.łC,
e*,: ł i i. lr i k ;,.o i ; 1,1, i;.;i: qc: ; z r. z:. ;; i, rvrt,w. *Vd q o s zl, z. ł i

la zgod*osć z oryginaitii,
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*,§§ zAFązĄD DRcG h{lEJsKlcH
,ffi t Koh/UNlKAC..}l pUtsLtCZl,-JEJ W BvDGoSZGZ.r

Bydgoszcz,,12-08-2020 r,

UP-400511aallza
Nr wpływ,,l , 1SC7L1

Pawlicka Zabojszea Anna
ul. Łokietka 5l3
85-200 Bydgoszcz

Temat: zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności (dz, drogowa nr 308
obręb 112J dla potrzeb yy{qlqlra termornodernizaqii_ wraz z izolacją ściany
fundamentowej budynku zj;iX*rlinrnla-Ń§Ó--§iir-lf-Ęazcwieckiej 15, 

-nędącego

w zasobach ADL4 §p, l o.o. w Bydgasłczy.

Ccpolviadalac na pistłc e dnia |7-08-2020r w spralvi* jiw wyrazam zgodę
i ,,vyiasrianl c,*l nasiępuje:

1 przed przystapieniem do prowadzenia robot w pasie drogowym nalezy
vlystąpic do zarządcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robot w pasie
drogawyrn i związanymi z tym opłatami,

?, powyz§ze kwestje reguluja preepisy zawade w ustawie o drogach publicznych
{Dz.U. z2a7ar. poz. 470, z poźn. zm.) araz w uchwaie Nr XVll/318/11 Rady
[t/iasta Bydgoszczy z dnia 23-11-20Jlr, publikowanej w Dz. Urz, Woj" Kuj-
Pom. Nr 281, pcz 2885).

3, W przypadku zniszczeń powstałych na skutek pracy sprzętu technologicznego
zakres odbudowy elernentow pasa drogowego nalezy uzgodnic bezpośrednio
z inspektorem ZDMiKP
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"a;.,l;i,, _ ,) Bydgoszcz, clnia sierpnia 2020 r

§Łpclo}{Ar-Nrr §ynpxron
Ocnnor,łv śnoDo§yIsKA

w §yDGOSZCZY

wOP,640 1 . 1 .2]2.2020.LK

DEC]YZJA

Na poclstar.vie art, 52 rrst. 1 pkt 7 araz ań. 5Ó ust. 2 ustawy z dnia ló kr,viehrja 2004 r"oku

o ochronie przvrocly (Dz. i-i. z 207t) r, poz. 5-5), § 6 rrst. 1 pkt 7 roąrorząclzcnia Ministra
Srodowiska z illlia 1ó gruelnia 201ó r, lv spralvie ochronv giłtr-rnkor.vej zwittząI(Dz, U. zża16 r.
pt>z.Żl83 ze zrn.). aft. l04 ustarł,}, z rtrnta 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

acltrrinistracllnego (Dz. U. zżażQ r. poz, 256 zł zr:-r.i. po lozpatrzenilt l.vnirlsku z drria 3 sierpnia

ż020 r^ (rvpływ 4 sierynia 2020 r.) Adrninistracji Dłrmrilv Miejskich ..ADlvI'' Sp. z r;.o". ul.

§niarleckich 1. 85-0l l B5rdgoszcz reprezentorvanej przez Panią Anrrę Palvlicka-Zabcljsz cz, tt|.

Łokietka 5 l2. 85 -zaa Bydgoszcz;

zeztr,łllrll

na niszczenię sied]iska {rrtiejsca lęgolvego) 1 pary ka,,ł,ek t.'orvt,t,l nrcneelrlla na budynku pr.zy

ul. klazorvieckiei 15 rą, B,vdgoszczy.,,l, związku z renlotltclł tego obiel<tr.l. prłd'fiastępu.ląurllli

x,arunkami:

l. Zniseczenia siecllisk lęgolł,yclr ptakó\i, należy dokonać prrzit oki,r;setn lęgorvym ptakór,v,

który tłrva od l nrarca do 3l sicq:nia, lub rv innyrn terlrrinie pcl potrł,icrdzeniu przcz

spec.ialistę ornitologa. maksymaltlic na 2 clrri wcześtliej, braku aktyrł,nych lęgółv ptaków

oritz rozrołlu zw:ierzzlt na buclvnku. Nie clopuszcza się niszczetria sicdlisk lęgolłlych ptak(l,w.

ri.,, których strvierdzono c,becnośc pisklrlt i ja1,

W celu rvl7eliminorvallia zagroźctiia tn.iIl. zabijania ptakórv i rrretoperzy nalezy

bezpoŚrełinio prze d rozpticzeciem prac rclllcltttotłlvc]i clclkonać ponorł,trej kontroli
zasiedlenia budyriku prz,ez te zrvicrzęta" Ornitolog i chiroptcrolog ciokłlrraja koritr.oli

obęcnoścj ptakólv i nietoperzy lv schroilielriach i rniejscac}i lĘgolvvclr, W nronrencic
str,vierclzenia aktyr.vnyclr lęgórł, ptasiclr ]ub i;becności nictoi:crz,y^ ntllcż,y łv uzgorlnienirt
ze specjalistą ornitologiem i ciriropterologiem zaclrować "ctreĘ bufblorvą mięrlzy

strł,iercizonvrn siecl]iskicrrr ]ub gniazriellr. ił prołvaclzonylni pracalłti. r,v celu r_rlriknięcia

płoszetria zlvicrząt. Prilco rł, obrcbie lvw, br-llbru i slrł,ierdzotregtr sieciliskił tnoż_tra

rozpocząc po zakoirczeniu lęgłirv i lt,l,,proit,ac]zcnilr rnłorlych przęz ptaki lr,rb

pt} op tlszuzclti u schrorri clli a 1x,zez zrv i ct,zctlt.
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\ł- trirkctc piac stosouiać się do zalcceń specjalist3., orrritologa pror.vadzącego nad lumi

nadzor oraz do r.vskazań opracorł,ania ,.{)cetla stanu za.siedicnia przcz gatunki clrrotliotlc

ptakor.v i nietoperzil buti,vrłku przy r-rliły Mazorvieckiej 15 wB_vclgoszczy - oililiia

omitologiczira i chircipteloitlgiczna.", (I3yrlgoszcz" 1ipiec 2a20), rł,ykonatlego przez finrrę

3K A_r,es et Crdo z sierizilrą \,v tsycigtlszczy, l(orrsultacje ze specialistarłri nalezy

clokrLtłentll,.vać piserrrnie rv celu r"rnrłlzlilłienia Regionaltreiłu Dyrektorołvi Ochrorr1,,

§rodorviska rv 13vrigoszczy kontroli prar.vidlolvo6.j qr,l,pełllierria 1x,iąlgptr311, ninie_jszej

decyzji.

W ririrrach l.;ornpensacji za utracolre sicdliska, nalezy .ł!,l,viesic 1 .okl,zynkę legorł,i1 dla

kau,ek ty"pu 1}. Dokładrrą lokalizację skrz_vnki rraieź_rv uzgodrlić ze specjaiistą ornitologicIn.

Skrzynki 1i:gowe dla ptakólv nalezy lvykonać" zarł,iesic i cclpi:lvieilnii.i zirbezpieczyć przed

ni ekorzys tn5,nti cz.v.' r:nikami atmosfęrycznvnri. r,v s zczegó lności :

a) sltrzynki lęgorve rila ptakorrl filitsza tłicc otrvierane przctltrie ściarrki iub rlaszki. aby

unozlil,,,ic cz_vszczenie iclr r,vnqti za;

b) sklzl,nkl lęgorrc dla ptaktiw nalez_v rvyl,;onać solirlnie i szclęlnie z tlclcirrobetonu lub

łjesek dreri.niarr_vch grtbości 2-4 crn zirbczpicczon_v..ch przecl cleprecjacją clrervna

imprcgrltl*rll nieszkocljiłvl,nr rlla płakćlrv, a zadaszenie skrzvnęk clrerł,nianrl,ch należy

pokryć blaolrą lub pape1;

c} opt.v-m*lnę $/yirrial,v skrzynek lęgclrvych typrr l} naicz_v przyjaćjako: łvysokośc 45 cnr,

rv,vmiar clrla - 21 x 21 crn. głębokośc ori rviotu do ciria od lver,ł,trą[rz - 2i cłn. średnica

otw{_lt-il l.vlotorł,cgc - 85-90 inrn.

irlalezy rrie rzadziej rjż cł 2 lata cz,vścic zainr:ntr]rł,ane skłz_v*ki iqgolve clla ptakorł,

r,v okt,esie pc,rłięc,iz1, 15 paźclzierni]<a a 28 lutego. \Ąi iniarę potrzebrv łlokon_v-wać napralv,v

|1|;l ,,,,,yirriany nźl tlowc skrzynki.

zobor.r,iązl"tie się rłtrioskodałvl,ę do przedłclzelria intbnnircji z zakresu wykorz.vstalria

zezr,1,oienia tv natstepujilcyclr tenninach dłł drria l5 st;lczrria 2021 r, (spra_r,vozdairie za rok

2020). tlo drrizr l 5 stycznia 2022 (sprau,ozdanie za rok ?021) oraz do rlnja l5 st,vcznia 2023

( sptalvcl:łdanic zbicirczc),

Zczr.r,-olt-,nie jcst rvazt,lc clcl clnia 31 gruriniii 202] r.

uzasadnienie

Na podstarvic art. 107 §4 Kodeksu poslęprl\\,ania aclrninisipx1_:1,itłego orlstępuje się

tltl ttzustrrln i clll ir dct r. z_.i i.

pouczęnię

Or1 rriniejsztjIclec1,,zji -cłuzy strcinit: oclwolanie do Generalnego Dvrektora Oclirłin,v-

Sroriorviska, za pośrec'lnictlvem Regic.nairrego Dyrektc,.'r;i {Jchron,v Srclrjol,r,iska lv }3,vrlgoszczy,

w tenl inic } ,ł dni od dnia doręczenia cleci, z ji.



W trakcie hiegu tennirru dcl r,vtliesieniii o<ju,ołania strona 11107ę 7,1zec sie prarva

do rvrriesienia odwołallia. Z cllriem doręczeItra l{cgionalnełru Dyrcktororł,,i Oclrrotl;,

srorloll,iska rł, B_vdgoszczy ośrvilldczellill o zrzeczctriu się prarva clo lvniesielria ocirvołallia Lrrzez

łstatr"rią ze stron postępowania. dec,vzja staje -sie ostalęozna i prau,omocna. Po riz,,ysk,anir-l

tfleczęnla się pl"alł,a do rvrriesienia o<lrvołatria. na ządłnię strony" decyz.ii ztlstalrie nadanłl

khLlzula osiat cuztltlsci.

Zgadnie z aft. 57 .,§ 5 l(orleksr] po§tępowania administracl,incgtl tcrtrlill u-ul,aza się

za zaclrowany, nr.in, jezeii przed jego upłyrł,etrr pistno zostało naclane rv pcllskiej placórvce

pocztorvej operatora \Ą/vznaczonego lil rozumięniu usiawy Prirwo pclcztorve, którym obecnię

jest Poczta Polska S.A. Naclanie pisrna lv placorvce innego operritora będzie ,skuteczt-le. 0 jle

pisnrcl zostanie cloręczone przed upłvlł,em tenninu na jegtl złozeiric.

\V trakcie realizacji zezwolenja regio::ralrry ciyrektoł: ochrony środclu,iska dokonrrje

kontr"oli spehriania przez r.vnioskodar,vcę rvarunkclrv r.rl trim okreśionych. a takze tłoze cofnąć

zezwolenie , _ieżłli warł"tnkj ie nie są spełrrione-- art. 56 ust. 7a ora-z ust. 7,j ustaw_v o ochronie

przyrod3r.

Niniejsze zezwolenie nie zastepuje zezrvolenia na niszczenie s,iedlislr innych gatunkór.v

zrvierząt objetych ochrłrną na poclstawie rozptl,ry.ą$zęłia h4inistra Śrociotviska rv sprarł,ie

oclrrony gatunkowe_i zwi*zat oraz z-ezuv1tilĘia;.1rra',§d,stgpstrł,o orJ innych zakazórv

lvymiełrionyclr rv art.52 ust. 1 ustarv,v o oqł1lołłi.e:Fiź§rłS)i lł,,

Pclbrano cpłate skarbolr,,ą zgodnic z u§tawą
z ilnia 1ó lislopada 200ó r, o opłacie
skańł-łwej (Dz. U. z2019 r. poz. l000 zł ztn,)

()tI,zyruu_ja;

1, Wnioskrltlarvca;
2. aa,

,1 ' ::'! .'| , ',!i,r,,li,},,. ),,,t'. t j,r

;;rr..ł.riL},|,.:j ,:,,:', jl:-;, ,l 
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ZAKRES OPISU DO PROJEKTU TECHNICZNEGO dot Mazowiecka 15

1. Podstawa opracowania

2. Przedm io1 opracowania

3. Opis stanu istniejącego

4. Demontaż i rozbiórki

4.1 . Elewacja frontowa

4,2.Elewacja podwórzowa w granicach działki nr 66 obr.1 1 l
4.3. Elewacje szczytowe od strony sąsiadów (zach. dz. nr 65 i wsch, dz. nr 67l1 i 67lż obr Il1)
4,4. Stolarka okienna i drzwiowa

5. Remont ściany frontowej

5. 1 . Prace przy gotowawcze

s.z. Tynkowanie i malowanie ściany frontowej

s.l. Remont cokołu

s.ą. Remont izolacji ścian piwnic (pionowa ipozioma)

5.5, Prace dodatkowe przy remoncie ściany frontowej

6. Docieplenie ścian podwórzołvy ch - nie iest oĄięte zgłoszeniem ę
6. 1 . Prace przy gotowawcze

6.2. Docieplenie ściany podwórzowej styropianem i wełną - nie.iest objęte zgłoszeniem

6. 3 . Remont/§9lienlen|e cot<lłu

6.4. Remont izolacji ścian piwnic (pionowa i pozioma) z dociepleniem

6.5. Prace dodatkowe przy remoncie/dociepleniu ścian podwórzowych

7. Remont ściany szczytowej- od strony sąsiadów

8. stolarka okienna i drzwiowa
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opIS TEcHNICZNy Do pRoJBKTU REMoNTU ścrłNy FRoNToWn.r r ścrłN BoCZ|{yCH
oRAz DoCIEpLENrł ścrłNy poDWoRZoWEJ

PRZY UL. MAZOWIECIilEJ 15 w BYDGOSZCZY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.i Umowa za-wartaz Inwestorem

1.2 Inwentaryzacja dla celów projektowyclr

1,3 Dokumentacja archiwalna

1.4 Projekt wzmocnienia ścian zewnętrznyclr budynku mieszkalnego przrv ul. Mazowieckiej 1 5 oprac. przez

mgr inz. Annę Markiewicz s w czerwcll 2015 roku.

2. PRZEDMIOT OPRACOWAI.{IA

Przedm iotem opracowan ia jest projekt:

2.1 Remontu konserwatorskiego elewacji frontowej budyrrku wraz z opracowaniem kolorystyki,

2.2 Docieplenia ścian elewacji podwórzowych - nie jest objęte zgłoszeniem

2.3 Remontu ścian szczytowych od sąsiadów

2.4 Remontu izolacji ścian fundamentowych 
,/

2.5 Wymianaczęści stolarki okiennej (bezzmtany wielkości otworów)-

Projektowane prace nie mają wpłwu na konstrukc_ię budynku

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCBGO

Budynek będący przedmiotem opracowania jest budynkiem usytuowanym w pierreiulicy. Od strony

wschodniej do budyrrku przylega parterowy budynek trafostacji orazprzejazd na podwórze nieruchomości

Mazowiecka 13, Od strony zachodniej (działkanr 65) pomiędzl,buclynkiem Mazowiecka 15 i Mazowiecka 17

znajduje się kilkumetrowy przejazd na podwórze sąsiedniej nieruchomości.

Budynek frontowy jest obiektem 3-kondygnacyjnym, z poddaszem nieuzytkowym, podpiwniczony,

Konstrukcja budynku: mllrowana, tradycyjna. Ściany kondygnacji nadziemnych murowane z cegĘ gr. 51, 38,

25 cm, tynkowane, ściany fundamentowe gr. 51 cm, Dach budynku dwuspadowy płaski, kryt5l papą, o

konstrukcji drewnianej. Czas budowy budynku frontowego: ok. 1892 rok.

Blewacja frontowa płaska, 7-osiowa, znięznacznie wysunięĘm ryzalitem środkowym. ZachowaĘ się w

większości sztukaterie stanowiące obramowania okien (profilowane opaski, parapeĘ, naczółki) oraz gzymsy i

boniowanie elewacji parterowej. ZachowĄ się częściowo konsole pod gzymsem skrzynkowym ,

Okna prostokątne drewniane oryginalne, częściowo wymienione na współczesne drewniane. ZachowaĘ się

oryginalne drewniane dwLrskrzydłowe wrota wejściowe od ulicy z naświetlęm łukowym (wyremontowane),

Stan tynków istniejących,i sztukaterii elewacji frontowej jest zły z uwagi nazniszczenia spowodowane

naturalnym zuzyciemjak i robotarni budowlanymi polegającym na wzmocnieniu ścian zewnętrznych.

W ramaclr wzmocnienia ścian wykonano następujące prace:

zszycie pęknięć ściany przy tlżyciu prętów stalowych

naprawa rys poprzez zamocowanie siatki Ledócl-rowskiego

przemurowanie ścian w nliejscach ubytków

llJ



wzmocnIenle nadprozy okiennych poprzez montaż kątowników stalowych

w,zmocnienie ceglanych nadprozy łtrkowych poprzez montaz prętów spiralnyclr

wykonanie wieńców zelbetowych spinających.

Tynk pierwotny zachował się w obrębie kondygnacji parteru (boniowanie). Cokół nie jest tynkowany. Na

wyzszych kondygnacjach tynk pierwotny został sku§, a po wykonaniu prac remontowych fragmenty poddane

naprawom pokryto ponownie tynkiem

Elewacje od podwórza: Ściany od strony podwórka pierwotnie Ęnkowane, gładkie, z oknami prostokątnymi,

Tynk został usunięty przedrozpoczęciem prac budowlanych analogiczniejak na pozostałych ścianach. Po

wykonaniu prac remontowych fragmenty poddane naprawom pokryto ponownie tynkiem. Okna prostokątne

drewniane oryginalne, częściowo wymienione na współczesne drewniane. ZachowaĘ się oryginalne

drewniane dwuskrzydłowe wrota wejściowe od podwórza z naświetlem łukowym (znacznie uszkodzone).

Ściany szczytowe od strony wschodniej i zachodniej : Sciany boczne pierwotnie §nkowane. Tynk został

usurrię§ przedrozpoczęciem prac budowlan,vch analogicznie jak na pozostaĘch ściarracIl. Po wykonaniu prac

remontowych fragmenty poddane naprawom pokryto ponownie Ęnkiem.

4. DEMO]\TAŻ l P(ozB,tÓnrr

4.1 Elewacja frontowa

- ściany : skucie lrrźnego łnku na ścianie pafteru -boniowania do 100ń, Ostroznie, aby nie zniszczyc

pozostał.vch boni i opasek okiennych, które będą naprawiane.

- demontaż obróbek blacharskich elewacji : obróbki parapetów okien, obróbki naczółków a rury spustowe

zabezpieczyć

- demontaż (tymczasowy) elementów zamocowanych do elewacji : oświetlenia, i'tp.

- demontaż części natynkowych instalacji elektrycznych 1ub teletechnicznych - reszta do ponownego

montazu w bruzdach , w szczególności WLZ widoczny obecnie na portalu wejściowym

- demontaz stolarki okiennej przewidzianej do wymiany (wg zestawienia stolarki)

- rozbiórka nawierzchni clrodnika pas szer ok. 1 m i odsłonięcie ściany fundamentowej na głębokość 70 cm

- usunięcie spoin na ścianach fundamentowych na głęb.2 cm (100%)

4.2 Elewacje od podwórza

- demontaz obróbek blacharskich elewacji: parapety (częśó okien), rury spustowe do ponownego montazll

- demontaż(Ęmczasowy) elemerrtów zamocowanych do elewacji : oświetlenia, , częścinatynkowych

instalacji elektrycznych lub teletechnicznych - do ponownego montazu w bruzdach lub rurkach peszel

- demontaż części stolarki okiennej bud frontowego ( wg zestawienia stolarki)

- demontaż części stolarki drzwiowej ( wg zestawierria stolarki)

- rozbiórka tiagłn. utwardzenia szer ok. 40 m i odsłonięcie ściany funclamentowej na głębokośc lO 
"*^f

- usunięcie spoin na ścianach fundatnentowyclr na głęb.Z cm (100%) ':

4.3 Ściana szczytowe od sąsiadów

. brak robót rozbiórkowych od stron; zewnętrznej

5. REMONT ŚCIANY FRONTOWBJ

5.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZB
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Przed rozpoczęciem prac renowacyjnych należy ściany umyć gorącą wodą przy użyciu myjki ciśnieniowej

5.2 TYNKOWANIE I MALOWANIE ŚCIANY FRONTOWEJ

Nowe tynki nalezy wykonać w układzie co najmniej trójwarstwowym, dobierając właściwie skład i rodzaj

materiału uwzględniając słabsze podłoze i kolejne warstwy. Proponuje się wykonać tynki podkładowe na

bazle zapraw wapienno trassowych. Dodatek trassu ( pucolanu) - tufu wulkaniczne go znacznie wzmacnia

odporność wapna ( w łm na kwaśne deszcze) pozostawiając jednak znakomite parametry

paroprzepllszczalnośct, plastyczności przyczepności i bardzo niskiego skurczu.

Tak więc w miejscach, gdzie §nk istniejący został usunięĘ i nie wykonano nowego Ęnku po nprawach

konstrukcji (czyli 60Yo powierzchni płaskich), należy wykonać pierwszą warstwę z :

- Tubag Trass-Werksteinmortel - gotowa niskoalkaliczna zaprawa wapienno-trassowa do wykonania

wstępnej obrzutki (szpryc) oraz jako pierwsza warstwa przy dużych grubościach tynku > 2 cm lub

konieczności szpałdowaniapodłoża. (nlżycie ok. 15 kglmZ na 1 cm)

drugą warstwę z:

- Tubag Trass-Kalk-Machinenleichtputz - lekka wyprawa wapienno-trassowa zawierająca dodatki

pumeksu do wykonania elastycznego tynku podkładowego (zuzycie 10 kglmZ na 1 cm)

Następne warstwy:

- Ispo Putzgrund - grunt podkładowy ( zużl,cie ok. 0,25 kg/m2)

- Ispo Klasyk - mineralna elasĘczna drobnoziarnista wierzchnia wyprawa zakładana na2-4 mm grubości

zawierająca mikrowłókna(zużycie ok, 1,2kglm2 na 1 mm) - gładka powierzchnia

Odtworzenie sztukaterii na wzór sztukaterii istniejących orazwgzałączonego rysunku w projekcie..

Sztukaterie: Profile bardziej uszkodzone, należy wykonać w całości lub w większych fragmentach w technice

ciągniętej bezpośrednio na elewacji lub wcześniej wykonanych przez sztukatora i zdmocowanych przy uzyciu

odpowiedniclr kotew i kołków. Wykonać szablon według wymiarów profili częściowo istniejących oraz

według projektu,

Materiały:

Stuckprofilmortel grob - lekka szybkowiążąca zaprawa do wykonania wstępnego narzutu rdzenia, nawet do

kilku cm, (zużycie ok. lOkg/rn2 na 1 cm)

Profile wykańczac wyprawą Ispo Klasyk i malować wg projektu.

Wokół okien I i II piętra oraz okien strychowych zastosować nowe profilowane opaski i gzyms płaski nad 3

kondygnacją,

Szczególnie starannie wykonaó renowację boniowania patleru, sztukaterii na porlalu wejściowl,m oraz

ornamentowych pĘcin podokiennych i naczółków okien l piętra, stosrrjąc minirnalną iIość dodatkowej

zaprawy i tylko w miejscach rrbytków.

Malowanie elewacji wykorrać przy użyciu farb krzemoorganicznych o wysokiej hydrofobowości i

paroprzepLlszczalności np.

- Isposil - farba silikonowa wg projektu kolorystyki ( zużycie ok. 0,251lm2)

- Ispo Silikon-Impragrunt LF - silikonowy grunt pod farby (zażycie 0,02llm2)

Malować należy takim samym odcieniem farby węgarkiokien jak opaska przylegająca.

5.3 REMONT CoKoŁU

l,
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Cokół części frontowej :

r po skuciu całości tynku z cokołu i rrmyciLr myjką ciśnieniową, uzupełnió wypfukane spoiny (100%)

przy uży ciu szarej fu gi trassowo-wap ien nej Ispo-Kalk-Fu gensanierm ortel f- my I SPO)

. sposółr wykonania Ęnków renowacyjnych wTA dla projektowanego cokołu:

o Przed wykonaniem łnku WTA w strefie cokołu wykonaó dezynfekc_ię 1000% ściany preparatem STO

Prim Fungal.

1. Warstwa pierwsza - obrzutka tvvorząca mostek ułatwiający przyczepność następnych warstw.

Musi ona pokrywać 50% powierzchni muru, maksymalna grubość powinna wynosić 5 mm.

Wymagania te spełnia tynk podkładowy np. Ceresit CR 61 z dodatkiem emulsji kontaktowej CC 8l.

lub sto Murisol vs
3, Warstwa druga - tynk renowacyjny, np. Ceresit CR 62 |trb Sto Murisol SP Nakłada się go w dwu

warstwach na grtrbość do 2 cm

W warstwie tej następuje krystalizacja i magazynowanie soli. W przypadku tynków dwuwarstwowycl-1

moze stanowió warstwę ostateczną.

o Malowanie ściany cokołu wykonać przy użyciu farb krzemoorganicznych o wysokiej hydrofobowości

i paroprzepuszczalności np.

o Isposil - farba silikonowa wg projektu kolorystyki (zuĄcie ok, 0,251lm2)

o Ispo Silikon-Impragrunt LF - silikonowy grunt pod farby (zużycie 0,02llm2).

5.4. REMONT IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
Postępujące przez lata zmiany ukształtowania terenu, np. podniesienie okalającego,budynek poziomu terenu, a

także zwykła korozja zastosowanych materiałów budowlanych sprawlĘ, że dawne izolacje przestaĘ pełnić

swoją funkcję podobnie jak w innych prawie wszystkich przypadkach starych budynków rniejskich,

Koniecznym staje się zńem zabiegiem odtworzenie izolacjizużyciem współczesnych materiałów.

5.4.1. PRACE WSTĘPNE

. odsłonić części podziemne ścian fundamentowych na odcinkachż-2Jm

. oczyścić ścianę przy użyciu obróbki strumieniowej (piaskowanie lub woda pod ciśnieniem)

o usunąó lużnę i zniszczone korozją fragmenty, szczególnie dokładnie wyczyścić zniszczonę fugi cegieł

(100% pow.)

5.4.2. IZOLACJE POZIOME
o dołczy ścian zewnętrzrrych dostępnyclr z zewnątrz (tj. poza wejściem do bramy)

o Nalezy utworzyć izolację poziomą na poziomie ok. +l- l0 cm powyzej terenu.

o zaleceniatechnologiczne:

o zaleca się zastosowanie technologii firmy sto opartej na preparacie stoMurisol Micro: to stężona

mikroemulsja silikonowa spełniająca wymogi Instrukcji WTA 4-4-04, rozcieńczana czystą wodą w

zalężności od stopnia zawilgocenia i chłonności muru. Jedna z najbarctziej istotnych zalet systemu

StoMurisol wynika właśnie z właściwości rnikroemulsji silikonowej. Substancja ta nie zamyka

całkowicie kapilar muru, a jedynie powleka ich wewnętrzne powierzchnie, nadając im bardzo wysoką

wańość napięcia powierzchniowego, dzięki czemu nie są zwilżalnę. Podciąganie kapilarne wocly w tak
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zabezpieczonej strukturze staje się niemozliwe, Ponadto StoMurisol Micro doskonale penetruje w

wilgotnym Inurze bęz konieczności dodatkowego osuszania, co jest niezwykle ważne, poniewaz

izol acj a zakładana b ę d z i e pr zecież na o b iekc i e j vż zaw ilgo conym .

Technologia *ykonania membrany

StoMrrrisol-Impulssystem rozwiązlje bardzo ważny problem techniki iniekcji, czyli wprowadzania

środka w mur. Praktyka pokazuje, iż środki wprowadzane ręcznie - grawitacyjnie nie wykonują

całkowicie swojego zadania, Przy takiej metodzie, bariera moze np. utworzyć się tylko częściowo.

StoMrrriso1-Impulssystem pozwala w pełni kontrolowaó wprowadzanie mikroemulsji pod ciśnieniem, w

postaci impu|sów. StoMurisol-Impulssystem umozliwia wprowadzenie preparatu w 64 otwory

jednocześnie w regulowanych odstępach czasu (Rys.1), Dzięki temu mur zależnie od chłonności

zapełniany jest stopniowo, aż do wytworzenia pełnej bariery poziomej. Ponadto, specjalna lanca

umozliwia wprowadzanie preparatrr na całej szerokości otworll, a nie tylko na jego początku, jak w
przypadkrr stosowania tzw, pakerów (Rys.2), w trakcie wykonywania membrally Sto Murisol Micro

należy bezwzględnie stosować się do zaleceń zawaĘch w instrukc_ji technicznej Sto Murisol Micro
(karta w załączeniu).

". ilł

Rys. 1 . StoMurisol-Impulssystem umozliwia
wprowadzenie preparatu w 64 otwory jednocześnie.

'.-' :1
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5.4. 3. IZOLACJE PIo|{oWE
o dotyczv ściarr zewnętrznych we fragmentach dostępnych z zewnatrz (tj. poza wrotarni wjazdowyrni )

o Po odsłonięciu ściany fundamentowej ( we fragmentach,patrz pkt 4) należy zastosować następujące

materiĄ : (przykładowo w technologii ISPO)

. - Trass-Zement- Machinenp utz, Szczelna, cementowo-trassowa zapraw a wyrównawcza i

uzupełniająca fugi , w zalezności od stanu ściany 7-2 cm grubości.(zuĄcie ok 15 kglm2 na l cm,)

. - STO Murisol BD lK , elastyczna, bitumiczna warstwa izolacyjna do warstw ok 4-5 mm (zuzycie

5-6llm2\

. na takzabezpieczone powierzchnie zamocować do linii cokołu płyty styroduru lub PIR (gr, 7 cm.- !

Ęlko od podwórza !!), następnie za|nocować membranę profilowaną (tzw. folię kubełkową) i

zasypaĆ dół warstwą gruntLl Średr-rioprzepuszczalnego (np. żwir) ElemenĘ płyty polistyrenor,vej od

poziomu terentt do linii cokołu powyzej gruntu pokryć siatką z tworzywa na zaprawie zbrojonej oraz

Ęrrkiem akrylowym (kamyczkowym) barwionym w masie (patrz kolorystyka ) o nazwie ISPOLIT

(zużycie 2,5 kg'lm2,;.

o Uwaga : od strony u|icy i od strony elew. zachodniej i wschodniej nie zakładamy izolacji ze

sĘroduru, a jedynie izolację p-wilgociową, i wykonujemy Ęnk renowacyjny WTA wg opisu pkt

5.3.
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5.5. PRACB DODATKOWE przy remoncie ściany frontowej

- wykonać nowe obróbki blacharskie : aĘka, gzymsy, parape§ itp. z blachystalowej ocynkowanej

- wykonać renowację gzymsu skrzynkowego (wymiaria uszkodzonych desek i malowanie farba do drewna)

- oczyszczenie rur spustowych

- zamontowaó ponownie oświetlenie na ścianach i inne e|ementy

- Nalezy zatynkowaó przynajmniej częściowo przewody energetyczne i teletechntczne ( wyłącznie w

porozumieniu z gestorem sieci)
,ć .'ci..\t-.;\ l.,-1c' LŁt-łłut < ric(lrt
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6. REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWORZO\ilEJ nie jest obięte zgłoszeniem

6.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE.
o przed wykonaniem docieplenia należy uzupełnić fynk w miejscach gdzie został sku§ - do uzyskania

jednolitej płaszczyzny z tynkiem wykonanym uprzednio po naprawach ściany

6.2. DOCIELENIF' ŚCIANY - nie jest obięte zgłoszeniem

- Docieplenie ścian zewnętrznych wykonaó w systemie firmy ISPO ISPOTHERM-C (kołkowy na s§ropianie

lub wełnie mineralnej z Ęnkiem mineralnym malowanym farbą silikonową) lub w innym systemie o

podobnych parametraclr .

- Docieplenie ściany podwórzowej należy rozpocząć od zamontowania listwy cokołowej na wysokości

cokołu ok. 70 cm powyżej poziomtt terenu,

cokół docieplić płytami ze sĘroduru lub PIR gr.7 cm

- Jako warstwę izolacylną ścianv podwórzowe_i budynku frontowego i ofic}rn), stosować sĘropian szary

}":0,031 gr. 13 cm i pĘtę z wełny skalnej o współczynniku }"=0,035 o grubości 13 cm

- do przyklejenia płyt z wełny skalnej i styropianu stosować zaprawę klejową Ispo Baukleber, natomiast

siatkę zbrojącązatopic w zaprar,vie zbrojącej Ispo NR 1, Dodatkowo płyty izolujące zamocować kołkami

wbijanymi z trzpieniem metalowym (systemowe) o dł, 20 cm w ilości 6 sztlmZ .

Jako wyprawę Ęvnkarską stosować tynk mineralny Ispo Laichtputz K0,5. Malowanie wykonać

dwuwarstwowo farbą silikonową NEOSIL w kolorze zgodnym z projektem kolorys§cznym.

- Uwaqa: z uwagi na w_Vmagania p-poż naleąv do ocieplania stosowac s_vstem posiadając_v atest stwierdzaiąc_y. ze prąv_iete \

6.3. DOCIEPLBNIB COKOŁU -nie iest obięte zgłoszenient

- remont ściany cokołowej :Po skuciu istniejącego tynku i umycitt myjką ciśnieniową, uzupełnić wypłukane

spoiny przy użyciu szarej fugi trassowo-wapiennej Ispo-Kalk-Fugensaniermortel f-my ISPO)

A

.-l1
l "I*



cokół docieplić pĘtami ze styroduru lub PIR gr. 7 cm

- wykończyć tynkiem kamyczkowym

6.4. REMONT IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

analogicznie jak ściany piwnicznej frorrtowej: pionowa i pozioma wg opisu pkt. 5.4. z dociepleniem

6.5.PRACE DODATKOWE przy dociepleniu i remoncie ścian), podwórzowej

- wykonaó nowe obróbki blacharskie : parape§ . zblachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze

elewacji lub malowanej farbą Ępu Pilacynk.

- Zamontowaó istniejące rury spustowe na przedłużonych wspornikach

- zamontować ponownie oświetlenie na ścianach i inrre elemenĘ

- Nalezy zatynkowaó przynajmniej częściowo przewody energetyczne i teletechniczne

- Drewniane elementy dachu pod okapem pomalować dwukrotnie farbami do drewna

REMONT ŚcrłNy SZCZYTDWEJ oD SĄSIADA -ELEWACJA PN-wsCH.

remont tynku i malowanie analogicznie jak ściany frontowej. Stosować Ęnk zwykł,v, cem wapienny,

Remont izolacji p-wilgociowej ściany fundamentowej poziomej wg opisu pkt. 5.4. jedynie od środka

piwnicy.

8. WYMIANA STOLARKI
o demontażokien po uzgodnieniu terminu i sposobu z ttzytkownikami lokali .

o wymiana wg zestawienia stolarki

o okna drewniane U:1,1 od podwórza,

o okna drewniane U:1,1 od frontu

o dwuszybowe, kolor białe

. z zachowanięm podziałów i detalu historycznego.

. typ. b. szczelny + nawiewniki sterowane ręcznie

. drzwi wejściowe do budynku od podwórza -wymiana na nowe drzwi drewniane częściowo

przeszklone U: i ,5

o wymiana drzwi wewnętrznych na strych na drewniane lrrb stalowe u:l,5
. brama od frontu: malowanie, wzmocnienie zawiasów

7.

a

lo]l A

cowała

awlicka-Zabojszczmgr inz. arclr.



lnformacj a doĘcząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
związana z realizacją termomodernizacji budynku mieszkalnego przł ul. Mazowieckiej 15 w

Bydgoszczy

I.Zakres robót dla zamierzenia budowlanego.

Zakres robót obejmuje prace zwtązane z

- Remontem ściany frontowej i bocznych budynku od zewnątrz

- Dociepleniem ściany podwórzowej budynku od zewnątrz

- Wymianą części stolarki okiennej budynku

II.Istniejące obiekł budowlane.

Na działce od strony północnej znajduje się budynek będący przedmiotem opracowania: obiekt

murowany, 3- kondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym , podpiwniczony, z dachem

dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, płaskim, krytym papą .

III.Projektowane zagospodarowanie działki.

Projekt nie zmienia istniejącego zagospodarowania działki.

IV. Wskazanie doĘvczące przewidywanych zagrozeń podczas realizac_ii robót.

1. Prace na w}rsokości i prace na rusztowaniach. .

Prace na wysokości wystąpią przy robotach murarskich i malarskich oraz przy robotach

dociepleniowych i dekarskich.

Podstawowe zagrożenia przy wykonaniu robót na wysokościach to;

. niewłaściwy stan techniczny urządzeń zabezpieczających,,

. nie wyposazenie pracowników w sprzęt ochronny,

. niewlaściwa organizacja pracy.

. upadek z wysokości,

. oblodzenie pomostów roboczych,

. przedmioĘ spadające,

2. Roboty ziemne

. Roboty ziemne w formie wykopów liniowych wystąpią przy wykonaniu docieplenia i izolacji

fundamentów budynku. Głębokość wykopów nie przekracza 7,0 m, Generalnie zakres robót

ziemnych jest relatywnie niewielki. Podstawowe zagrożenia przy wykonaniu robót ziemnych

. wykonanie robót niezgodnie z założoną technologią robót,

. składowanie materiałów na krawędzi wykopów,

. niestaranne wykonanie szalunków lub uzycie do szalunków niewłaściwych materiałów,

. brak lub niewłaściwe zejście do wykopów,

Ąę
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