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OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt
budowlany sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.

Oswiadczenie dotyczy: projektu remontu sciany frontowej i Scian bocznych oraz remontu i
docieplenia $ciany podworzowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy

ul. Mazowieckiej 15 w Bydgoszczy

Imlg i Nazw:sko 7 Uprawmema Podpls

PROJEKTANT mgr inz. arch. Upr do proj.. bez ograniczen w

' ARCHITEKTURY | Anna Pawlicka- ZabOJSZCZ specjalnosci architektonicznej
Nr ew1d GPKZ-I- 7342 43/95

Bydgoszcz 31.08.2020 r.
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Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maria PAWLICKA-ZABOJSZCZ
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GPKG-I-7342-43/95 ,,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0131.,

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-07-2020 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0131-59AA-DC5D-CD43-Y15D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtadciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Nr ewid. GPKG-1-7342-43/95

DECYZJA

Uzasadnienie
Komisja Egzaminacyjna, dziatajaca w oparciu o zarzgdzenie Nr 115/95 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie powotania komisji do oceny o0séb ubiegajacych sie o stwierdze-
nie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
- uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania [Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10,
poz. 60] - stwierdzila posiadanie przez ww. wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieni budowlanych we wnioskowanej specjalnogci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzektem Jjak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwotlanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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Miejski Konserwator Zabytkéw

Bydgoszcz, 10.09.2020
BKZ.4120.15.5. /. .2020. 1J

Pracownia Projekiowa
INGRAF Architekci

ul. Lokietka 5/1

85-200 Bydgoszcz

Dotyczy: remontu budynku przy ul. Mazowieckiej 15 w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na Panstwa pismo ( wptyw do biura w dniu 01.09.2020
roku) Biuro Konserwatora Zabytkéw - Miejski Konserwator Zabytkéw w Bydgoszczy
informuje, ze opiniuje pozytywnie projekt remontu $ciany frontowej i écian bocznych
oraz docieplenia sciany podworzowe] autorstwa mgr inz. arch. Anny Pawlickiej-
Zabojszcz z 31 sierpnia 2020 roku.

Otrzymuja:
1. adresat

2. aa

L& ZGOONGSE 2 Urygindic..
arch. Anna P{gvﬁcka—labo/'szcz
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Pracownia Projektowa

“INGRAF ARCHITEKCI”
ul. Lokietka 5/1

85-200 Bydgoszcz

tel. 0-52 322-67-27

INWESTOR:

OBIEKT:

TEMAT:

ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH

“ ADM “ Spélkaz 0. 0. )
85-011 BYDGOSZCZ UL. SNIADECKICH 1

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

UL. MAZOWIECKA 15
85-077 BYDGOSZCZ

dziatka nr 66

obr. 111 Hre=11.90m

PROJEKT REMONTU SCIANY FRONTOWEJ 1 SCIAN

BOCZNYCH ORAZ DOCIEPLENIA SCIANY PODWORZOWEJ

RODZAJ OPRACOWANIA:

OPRACOWALL

PROJE

PROJEKT BUDOWLANY

Imig { Nagwisko Uprawnienia
KTANT mer inz. arch. Upr. do proj.. bez ograniczen w

ARCHITEKTURY  Anna Pawlick a-Zabojszez specjalnosci architektoniczngj

Nrewid. GPKZ-1-7342-43/95

Byvdgoszez 31 sierpnia 2020

Podpis

967-042-22-16 REGON 362 38 7004

adres do korespondencii: "INGRAF ARCHITERCE L. Pawlicka

ul. Lokietka 571,

85-204 Bydgoszez 4 Skr. poczt. 3 2godnost 2 aryginaten.

arch, Anpa Pawlicka-Zabojszez
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
| KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, 12-08-2020 r,
UP-4005/1001/20

Nr wplywuy - 18070

Pawlicka Zabojszcz Anna
ul. Lokietka 5/2
85-200 Bydgoszcz

Temat: zajecia pasa drogowego na prawach wytgcznosci (dz. drogowa nr 308
obreb 112) dla potrzeb wykonania termomodernizacji wraz z izolacjg $ciany
fundamentowe] budynku zlokalizowanego przy ul. Mazowieckiej 15, bedacego
w zasobach ADM Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.

Odpowiadajac na pismo z dnia 07-08-2020r. w sprawie j/w wyrazam zgode
i wyjasniam co nastepuje!

1. przed przystapieniem do prowadzenia robét w pasie drogowym nalezy
wystapi¢ do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robdt w pasie
drogowym i zwigzanymi z tym optatami.

2. powyzsze kwestie requluja przepisy zawarte w ustawie o drogach publicznych
(Dz.U. z 2020r. poz. 470, z pézn. zm.) oraz w uchwale Nr XVII{318/11 Rady
Miasta Bydgoszczy z dnia 23-11-2011r. publikowanej w Dz. Urz. Woj. Kuj-
Pom. Nr 281, poz 2885).

3. W przypadku zniszczen powstatych na skutek pracy sprzetu technologicznego
zakres odbudowy elementdéw pasa drogowego nalezy uzgodni¢ bezposrednio
z inspektorem ZDMIKP

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

Kontakt: Dominik Malcer tel. 052-582-27-38

85-844 Rydgoszez, ul. Torunska 1742, tel. (0 ... 52) 582 27 23 » fax (0 ... 52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp bydgoszez.pl, www.zdmikp.bydgoszez.pl
REGON: 090476971
Ve TERT .
La 2godnosC z orygimaie.
arch. Anna Pawlicka-Zabojszc:
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Bydgoszez, dnia sierpnia 2020 .

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W BYDGOSZCZY

WOP.6401.1.222.2020.LK

DECYZIJA

Na podstawie art. 52 ust. | pkt 7 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwictnia 2004 roku
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55), § 6 ust. 1 pkt 7 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawic ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 22016 1.
poz. 2183 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 22020 r. poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 sierpnia
2020 r. (wplyw 4 sierpnia 2020 r.) Administracji Domoéw Miejskich ,,ADM” Sp. z 0.0., ul.
Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz reprezentowanej przez Panig Anng Pawlicka-Zabojszcez, ul.
Lokietka 5/2, 85-200 Bydgoszcz;

zezwalam
na niszezenie siedliska (miejsca lggowego) 1 pary kawek Corvus monedula na budynku przy
ul. Mazowieckiej 15 w Bydgoszezy, w zwigzku z remontem tego obiektu, pod hastepujgcymi

warunkami:

I, Zniszczenia siedlisk lggowych ptakéw nalezy dokonaé poza okresem legowym ptakow,
ktory trwa od 1 marca do 31 sicrpnia, lub w innym terminie po potwicrdzeniu przez
specjaliste ornitologa, maksymalnie na 2 dni wezedniej, braku aktywnych legéw ptakow
oraz rozrodu zwierzat na budynku. Nie dopuszcza sie niszezenia siedlisk legowych ptakow,

w ktorych stwierdzono obecnosé piskiat i jaj.

o

W celu wyeliminowania zagrozenia m.in. zabijania ptakéw i nietoperzy nalezy
bezposrednio przed rozpoczeciem prac remontowych dokonaé ponownej kontroli
zasiedlenia budynku przez te zwicrzeta. Ornitolog i chiropterolog dokonaja kontroli
obecnosci ptakow i nietoperzy w schronieniach i miejscach legowych. W momencic
stwierdzenia aktywnych legdw ptasich lub obecnosei nietoperzy, nalezy w uzgodnieniu
ze specjalisty  ornitologiem 1 chiropterologiem zachowa¢ strefe buforowa miedzy
stwierdzonym siedliskiem lub gniazdem, a prowadzonymi pracami, w celu uniknigcia
ploszenia zwierzat. Prace w obrebie ww. buforu istwierdzonego siedliska mozna
rozpoczgé po  zakonczeniu legow 1 wyprowadzeniu mlodych przez ptaki lub

po opuszczeniu schronienia przez zwierzeta.
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W trakeic prac stosowac si¢ do zalecen specjalisty ornitologa prowadzacego nad nimi
nadzor oraz do wskazan opracowania ,.Ocena stanu zasiedlenia przez gatunki chronione
ptakéw 1 nietoperzy budynku przy ulicy Mazowieckiej 15 w Bydgoszczy — opinia
ornitologiczna 1 chiropterologiczna.”, (Bydgoszcz, lipiec 2020), wykonanego przez firmg
3K Aves et Ordo zsiedzibg w Bydgoszezy. Konsultacje ze specjalistami nalezy
dokumentowa¢ pisemnie w celu umozliwienia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Srodowiska w Bydgoszezy kontroli prawidlowodci wypelnienia warunkéw niniejsze;
decyzii.

W ramach kompensacji za utracone siedliska, nalezy wywiesi¢ 1 skrzynke legowa dla
kawek typu D. Doktadng lokalizacje skrzynki nalezy uzgodni¢ ze specjalista ornitologiem.

Skrzynki lggowe dla ptakdw nalezy wykonacd, zawiesic¢ i odpowiednio zabezpieczy¢ przed

g

niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, w szczegdlnosei:

a) skrzynki legowe dla ptakdw musza mie¢ otwierane przednie $cianki lub daszki, aby
umozliwic czyszezenie ich wnetrza;

b) skrzvnki legowe dla ptakéw nalezy wykona¢ solidnie 1 szezelnie z trocinobetonu lub
desek drewnianych grubosei 2-4 cm zabezpieczonych przed deprecjacjs drewna
impregnatem nieszkodliwym dla ptakéw, a zadaszenie skrzynek drewnianych nalezy

1

pokry¢ blachg lub papa;

¢) optymalne wymiary skrzynek legowych typu D nalezy przyjac jako: Wysokoéé 45 em,
wymiar dna - 21 x 21 em, glebokos¢ od wlotu do dna od wewngtrz - 27 ¢m, $rednica
otworu wlotowego — 85-90 mm. : iy

Nalezy nie rzadziej niz co 2 lata czysci¢ zamontowane skrzynki legowe dla ptakow

w okresie pomigdzy 15 pazdziernika a 28 lutego. W miarg potrzeby dokonywac naprawy

lub wymiany na nowe skrzynki.

Zobowigzuje sie wnioskodawee do przedlozenia informacji z zakresu wykorzystania

zezwolenia w nastepujacych terminach do dnia 15 stycznia 2021 1. (sprawozdanie za rok

2020). do dnia 15 stycznia 2022 (sprawozdanie za rok 2021) oraz do dnia 15 stycznia 2023

(sprawozdanic zbioreze).

Zezwolenie jest wazne do dnia 31 grudnia 2022 1.

Uzasadnienie

Na podstawic art. 107 §4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje si¢

4

uzasadnienia decyzil.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Generalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska, za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,

w terminic 14 dni od dnia doreczenia decyzji.



W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec sic prawa
do wniesienia odwotlania. Z dniem dorcczenia Regionalnemu Dyrektorowi  Ochrony
Srodowiska w Bydgoszezy o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu
zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwolania, na zadanie strony, decyzji zostanic nadana
klauzula ostatecznosci.

Zgodnie z art. 57 § 5 Kodeksu postepowania administracyjnego termin uwaza sig
za zachowany m.in. jezeli przed jego uptywem pismo zostalo nadane w polskiej placowce
pocztowe]j operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, ktdrym obecnie
jest Poczta Polska S.A. Nadanie pisma w placowce innego operatora bedzie skuteczne, o ile
pismo zostanie dorgczone przed uplywem terminu na jego zlozenie.

W trakcie realizacji zezwolenia regionalny dyrektor ochrony $rodowiska dokonuje
kontroli spelniania przez wnioskodawce warunkéw w nim okreslonych, a takze moze cofnad
zezwolenie, jezeli warunki fe nie s3 spelnione — art. 56 ust. 7a oraz ust. 7j ustawy o ochronie
przyrody.

Nini¢jsze zezwolenie nie zastepuje zezwolenia na niszczenie siedlisk innych gatunkéw
zwierzat objetych ochrong na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat oraz zezwolenia na” odstepstwo  od innych zakazow
wymienionych w art, 52 ust. | ustawy o ochronie przyrody.,

Pobrano oplate skarbowa zgodnic z ustawg

7z dnia 16 listopada 2006 1. 0 oplacie
skarbowej (Dz. U. 22019 r. poz. 1000 ze zm.).
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ZAKRES OPISU DO PROJEKTU TECHNICZNEGO dot Mazowiecka 15

1. Podstawa opracowania

[\

. Przedmiot opracowania

W

. Opis stanu istniejacego

4. Demontaz i rozbidrki
4.1.Elewacja frontowa
4.2.Elewacja podworzowa w granicach dziatki nr 66 obr.111
4.3. Elewacje szczytowe od strony sasiadow (zach. dz. nr 65 i wsch. dz. nr 67/1 1 67/2 obr 111)

4.4. Stolarka okienna 1 drzwiowa

9]

. Remont $ciany frontowej
5.1. Prace przygotowawcze
5.2. Tynkowanie i malowanie $ciany frontowej
5.3. Remont cokotu
5.4. Remont izolacji Scian piwnic (pionowa i pozioma)

5.5. Prace dodatkowe przy remoncie Sciany frontowe;j

6. Docieplenie $cian podworzowych - nie jest objete zgloszeniem

6.1. Prace przygotowawcze

6.2. Docieplenie sciany podwoérzowej styropianem i welng - nie jest objete zgloszeniem

6.3.Remont/docieplenie cokotu
6.4. Remont izolacji $cian piwnic (pionowa i pozioma) z dociepleniem

6.5. Prace dodatkowe przy remoncie/dociepleniu scian podwérzowych

7. Remont $ciany szczytowej- od strony sgsiadow

8. Stolarka okienna i drzwiowa



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU SCIANY FRONTOWEJ I SCIAN BOCZNYCH
ORAZ DOCIEPLENIA SCIANY PODWORZOWEJ
PRZY UL. MAZOWIECKIEJ 15 W BYDGOSZCZY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa zawarta z Inwestorem

1.2 Inwentaryzacja dla celow projektowych

1.3 Dokumentacja archiwalna

1.4 Projekt wzmocnienia scian zewnetrznych budynku mieszkalnego przy ul. Mazowieckiej 15 oprac. przez

mgr inz. Anne Markiewicz s w czerwcu 2015 roku.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt:

2.1 Remontu konserwatorskiego elewacji frontowej budynku wraz z opracowaniem kolorystyki.
2.2 Docieplenia Scian elewacji podwérzowych - nie jest objete zgloszeniem

2.3 Remontu $cian szczytowych od sasiadow

2.4 Remontu izolacji $cian fundamentowych

2.5 Wymiana czesci stolarki okiennej (bez zmiany wielkosci otwordw) =

Projektowane prace nie maja wplywu na konstrukcje budynku

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem usytuowanym w pierzeil ulicy. Od strony
wschodniej do budynku przylega parterowy budynek trafostacji oraz przejazd na podworze nieruchomosci
Mazowiecka 13. Od strony zachodniej (dziatka nr 65) pomiedzy budynkiem Mazowiecka 15 i Mazowiecka 17
znajduje si¢ kilkumetrowy przejazd na podwoérze sasiedniej nieruchomosei.
Budynek frontowy jest obiektem 3-kondygnacyjnym, z poddaszem nieuzytkowym, podpiwniczony.
Konstrukcja budynku: murowana, tradycyjna. Sciany kondygnacji nadziemnych murowane z cegly gr. 51, 38,
25 om, tynkowane, sciany fundamentowe gr. 51 cm. Dach budynku dwuspadowy ptaski, kryty papa, o
konstrukcji drewnianej. Czas budowy budynku frontowego: ok. 1892 rok.
Elewacja frontowa pfaska, 7-osiowa, z nieznacznie wysunigtym ryzalitem $rodkowym. Zachowaty sie w
“wigkszosci sztukaterie stanowiace obramowania okien (profilowane opaski, parapety, naczotki) oraz gzymsy i
boniowanie elewacji parterowej. Zachowaty sie czesciowo konsole pod gzymsem skrzynkowym .
Okna prostokatne drewniane oryginalne, czg$ciowo wymienione na wspotczesne drewniane. Zachowaly sie
oryginalne drewniane dwuskrzydtowe wrota wejsciowe od ulicy z naswietlem tukowym (wyremontowane). —
Stan tynkow istniejacych i sztukaterii elewacji frontowej jest zty z uwagi na zniszczenia spowodowane
naturalnym zuzyciem jak i robotami budowlanymi polegajacym na wzmocnieniu $cian zewnetrznych.
W ramach wzmocnienia $cian wykonano nastepujace prace: '
— zszycie pekniec¢ Sciany przy uzyciu pretow stalowych
— naprawa rys poprzez zamocowanie siatki Ledochowskiego

— przemurowanie $cian w miejscach ubytkow




— wzmocnienie nadprozy okiennych poprzez montaz katownikow stalowych

— wzmocnienie ceglanych nadprozy tukowych poprzez montaz pretow spiralnych

— wykonanie wieficow zelbetowych spinajacych.
Tynk pierwotny zachowat si¢ w obrebie kondygnacji parteru (boniowanie). Cokdt nie jest tynkowany. Na
wyzszych kondygnacjach tynk pierwotny zostat skuty, a po wykonaniu prac remontowych fragmenty poddane
naprawom pokryto ponownie tynkiem
Elewacje od podworza: Sciany od strony podworka pierwotnie tynkowane, gladkie, z oknami prostokatnymi,
Tynk zostat usunigty przed rozpoczeciem prac budowlanych analogicznie jak na pozostatych $cianach. Po
wykonaniu prac remontowych fragmenty poddane naprawom pokryto ponownie tynkiem. Okna prostokatne
drewniane oryginalne, cz¢$ciowo wymienione na wspdtczesne drewniane. Zachowaly sie oryginalne
drewniane dwuskrzydlowe wrota wejsciowe od podworza z naswietlem tukowym (znacznie uszkodzone).
Sciany szczytowe od strony wschodniej i zachodniej : Sciany boczne pierwotnie tynkowane. Tynk zostat
usuniety przed rozpoczeciem prac budowlanych analogicznie jak na pozoéta}ych $cianach. Po wykonaniu prac

remontowych fragmenty poddane naprawom pokryto ponownie tynkiem.

4. DEMONTAZ I ROZBIORKI

4.1 Elewacja frontowa

—  Sciany : skucie luZznego tynku na Scianie parteru -boniowania do 10%. Ostroznie, aby nie zniszczy¢

pozostalych boni i opasek okiennych, ktére beda naprawiane.

- demontaz obrébek blacharskich elewacji : obrobki parapetéw okien, obrobki naczotkdw a rury spustowe
zabezpieczy¢

- demontaz (tymczasowy) elementéw zamocowanych do elewacji : o$wietlenia, itp.

- demontaz czesci natynkowych instalacji elektrycznych lub teletechnicznych — reszta do ponownego
montazu w bruzdach , w szczegdlnosci WLZ widoczny obecnie na portalu wejsciowym

- demontaz stolarki okiennej przewidzianej do wymiany (wg zestawienia stolarki)

- rozbidrka nawierzchni chodnika pas szer ok. 1 m i odstoniecie sciany fundamentowej na glebokosé 70 cm

- usuniecie spoin na $cianach fundamentowych na gleb. 2 cm (100%)

4.2 Elewacje od podworza

- demontaz obrébek blacharskich elewacji: parapety (czes¢ okien), rury spustowe do ponownego montazu

- demontaz (tymczasowy) elementow zamocowanych do elewacji : o$wietlenia, , czesci natynkowych
instalacji elektrycznych lub teletechnicznych — do ponownego montazu w bruzdach lub rurkach peszel

- demontaz czesci stolarki okiennej bud frontowego ( wg zestawienia stolarki)

- demontaz czesci stolarki drzwiowej ( wg zestawienia stolarki) )

- rozbidrka fragm. utwardzenia szer ok. 40 m i odstoniecie Sciany fundamentowej na gtebokosé 70 cm /)

- usuniecie spoin na Scianach fundamentowych na gteb. 2 cm (100%)

4.3 Sciana szczytowe od sasiadéw

e brak robot rozbiorkowych od strony zewnetrznej

5. REMONT SCIANY FRONTOWEJ

5.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Ly



Przed rozpoczgciem prac renowacyjnych nalezy sciany umy¢ goraca woda przy uzyciu myjki ciSnieniowe;j

52 TYNKOWANIE I MALOWANIE SCIANY FRONTOWEJ

Nowe tynki nalezy wykona¢ w uktadzie co najmniej tréjwarstwowym, dobierajac whasciwie sktad i rodzaj
materiatu uwzgledniajac stabsze podtoze i kolejne warstwy. Proponuje sie wykona¢ tynki podktadowe na
bazie zapraw wapienno trassowych. Dodatek trassu ( pucolanu) — tufu wulkanicznego znacznie wzmacnia
odpornos¢ wapna ( w tym na kwasne deszcze) pozostawiajac jednak znakomite parametry
paroprzepuszczalnosci, plastyczno$ci przyczepnosci i bardzo niskiego skurczu.

Tak wiec w miejscach, gdzie tynk istniejacy zostat usuniety i nie wykonano nowego tynku po nprawach

konstrukcji (czyli 60% powierzchni ptaskich), nalezy wykonac pierwsza warstwe z :

- Tubag Trass-Werksteinmortel — gotowa niskoalkaliczna zaprawa wapienno-trassowa do wykonania
wstepnej obrzutki (szpryc) oraz jako pierwsza warstwa przy duzych grubosciach tynku > 2 cm lub
koniecznosci szpatdowania podtoza. (zuzycie ok. 15 kg/m2 na 1 cm)

drugg warstwe z: 4

- Tubag Trass-Kalk-Machinenleichtputz — lekka wyprawa wapienno-trassowa zawierajaca dodatki
pumeksu do wykonania elastycznego tynku podktadowego (zuzycie 10 kg/m2 na 1 cm)

Nastepne warstwy:

- Ispo Putzgrund — grunt podktadowy ( zuzycie ok. 0,25 kg/m2)

- Ispo Klasyk — mineralna elastyczna drobnoziarnista wierzchnia wyprawa zaktadana na 2-4 mm grubosci
zawierajaca mikrowlokna ( zuzycie ok. 1,2kg/m2 na 1 mm) — gtadka powierzchnia

Odtworzenie sztukaterii na wzor sztukaterii istniejacych oraz wg zataczonego rysunku w projekcie..

Sztukaterie: Profile bardziej uszkodzone, nalezy wykona¢ w catosci lub w wiekszych fragmentach w technice

ciagnietej bezposrednio na elewacji lub wezesniej wykonanych przez sztukatora i zédmocowanych przy uzyciu

odpowiednich kotew i kotkow. Wykona¢ szablon wedtug wymiarow profili czesciowo istniejacych oraz
wedtug projektu.

Materiaty:

Stuckprofilmortel grob — lekka szybkowiazaca zaprawa do wykonania wstepnego narzutu rdzenia , nawet do

kilku cm. ( zuzycie ok. 10kg/m2 na 1 cm)

Profile wykancza¢ wyprawa Ispo Klasyk i malowa¢ wg projektu.

Wokot okien 11 11 pigtra oraz okien strychowych zastosowac nowe profilowane opaski i gzyms ptaski nad 3
kondygnacja.

Szczegdlnie starannie wykonaé¢ renowacje boniowania parteru, sztukaterii na portalu wejsciowym oraz
ornamentowych ptycin podokiennych i naczotkow okien I pigtra, stosujac minimalna ilo$¢ dodatkowej
zaprawy 1 tylko w miejscach ubytkow.

Malowanie elewacji wykona¢ przy uzyciu farb krzemoorganicznych o wysokiej hydrofobowosci i s

paroprzepuszczalnosei np.

- Isposil — farba silikonowa wg projektu kolorystyki ( zuzycie ok. 0,251/m2)

- Ispo Silikon-Impragrunt LF — silikonowy grunt pod farby ( zuzycie 0,021/m2)

Malowac¢ nalezy takim samym odcieniem farby wegarki okien jak opaska przylegajaca.

5.3 REMONT COKOLU

4
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Cokot czesci frontowej:

e Po skuciu catosci tynku z cokotu i umyciu myjka cisSnieniowa, uzupetni¢ wyptukane spoiny (100%)

przy uzyciu szarej fugi trassowo-wapiennej Ispo-Kalk-Fugensaniermortel f-my [SPO)

e Sposéb wykonania tynkéw renowacyjnych WTA dla projektowanego cokotu:

e Przed wykonaniem tynku WTA w strefie cokotu wykonaé dezynfekcie 100% Sciany preparatem STO

Prim Fungal,

1. Warstwa pierwsza — obrzutka tworzaca mostek utatwiajacy przyczepno$é nastepnych warstw.

Musi ona pokrywac 50% powierzchni muru, maksymalna grubos¢ powinna wynosié 5 mm.
Wymagania te spetnia tynk podktadowy np. Ceresit CR 61 z dodatkiem emulsji kontaktowej CC 81.
lub Sto Murisol VS

3. Warstwa druga — tynk renowacyjny, np. Ceresit CR 62 lub Sto Murisol SP Naktada sie go w dwu
warstwach na grubos¢ do 2 cm B

W warstwie tej nastepuje krystalizacja i magazynowanie soli. W przypadku tynkk(')w dwuwarstwowych

moze stanowi¢ warstwe ostateczna.

e  Malowanie $ciany cokolu wykona¢ przy uzyciu farb krzemoorganicznych o wysokiej hydrofobowosci

i paroprzepuszczalnosci np.

e Isposil — farba silikonowa wg projektu kolorystyki ( zuzycie ok. 0,251/m2)

e Ispo Silikon-Impragrunt LF — silikonowy grunt pod farby ( zuzycie 0,021/m?2).

5.4. REMONT IZOLACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Postepujace przez lata zmiany uksztaltowania terenu, np. podniesienie okalajacego budynek poziomu terenu, a

takze zwykta korozja zastosowanych materiatéw budowlanych sprawily, ze dawne izolacje przestaty petnié

swoja funkcje podobnie jak w innych prawie wszystkich przypadkach starych budynkow miejskich.

Koni
5.4.1

5.4.2

ecznym staje si¢ zatem zabiegiem odtworzenie izolacji z uzyciem wspdlczesnych materiatéw.

. PRACE WSTEPNE
odstoni¢ czesci podziemne $cian fundamentowych na odcinkach 2-2,5m
oczysci¢ $ciane przy uzyciu obrobki strumieniowej (piaskowanie lub woda pod cisnieniem)
Usuna¢ luzne i zniszczone korozja fragmenty, szczegolnie doktadnie wyczysci¢ zniszezone fugi cegiet
(100% pow.)

. IZOLACJE POZIOME
dotyczy S$cian zewnetrznych dostepnych z zewnatrz (tj. poza wejsciem do bramy)
Nalezy utworzy¢ izolacje¢ pozioma na poziomie ok. +/- 10 cm powyzej terenu.
Zalecenia technologiczne:
Zaleca sie zastosowanie technologii firmy Sto opartej na preparacie StoMurisol Micro: to stezona
mikroemulsja silikonowa speklniajaca wymogi Instrukcji WTA 4-4-04, rozcienczana czysta woda w
zaleznosci od stopnia zawilgocenia i chtonnosci muru. Jedna z najbardziej istotnych zalet systemu
StoMurisol wynika wlasnie z wiasciwosci mikroemulsji silikonowej. Substancja ta nie zamyka
catkowicie kapilar muru, a jedynie powleka ich wewnetrzne powierzchnie, nadajac im bardzo wysoka

wartos¢ napiecia powierzchniowego, dzieki czemu nie sa zwilzalne. Podcigganie kapilarne wody w tak

——
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zabezpieczonej strukturze staje si¢ niemozliwe. Ponadto StoMurisol Micro doskonale penetruje w
wilgotnym murze bez koniecznosci dodatkowego osuszania, co jest niezwykle wazne, poniewaz
izolacja zaktadana bedzie przeciez na obiekcie juz zawilgoconym.

e Technologia wykonania membrany

e StoMurisol-Impulssystem rozwigzuje bardzo wazny problem techniki iniekcji, czyli wprowadzania
srodka w mur. Praktyka pokazuje, iz srodki wprowadzane recznie — grawitacyjnie nie wykonuja
catkowicie swojego zadania. Przy takiej metodzie, bariera moze np. utworzy¢ sie tylko czesciowo.
StoMurisol-Impulssystem pozwala w petni kontrolowa¢ wprowadzanie mikroemulsji pod ci$nieniem, w
postaci impulséw. StoMurisol-Impulssystem umozliwia wprowadzenie preparatu w 64 otwory
jednocze$nie w regulowanych odstepach czasu (Rys.1). Dzieki temu mur zaleznie od chlonnosci
zapelniany jest stopniowo, az do wytworzenia petnej bariery poziomej. Ponadto, specjalna lanca
umozliwia wprowadzanie preparatu na catej szeroko$ci otworu, a nie tylko na jego poczatku, jak w
przypadku stosowania tzw. pakerow (Rys.2). w trakcie wykonyWania membrany Sto Murisol Micro
nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie¢ do zalecen zawartych w instrukcji technicznej Sto Murisol Micro
(karta w zataczeniu).

Rys.1. StoMurisol-Impulssystem umozliwia
wprowadzenie preparatu w 64 otwory jednoczesnie.

5.4. 3. IZOLACJE PIONOWE

e dotyczy Scian zewnetrznych we fragmentach dostepnych z zewnatrz (tj. poza wrotami wjazdowymi )

* Po odstonigciu Sciany fundamentowej ( we fragmentach, patrz pkt 4) nalezy zastosowaé nastepujace
materiaty : (przyktadowo w technologii ISPO)

e - Trass-Zement- Machinenputz, szczelna, cementowo-trassowa zaprawa wyréwnawcza i
uzupetniajgca fugi , w zaleznosci od stanu Sciany 1-2 cm grubosci.(zuzycie ok 15 kg/m2 na 1 cm.)

e - STO Murisol BD 1K, elastyczna, bitumiczna warstwa izolacyjna do warstw ok 4-5 mm (zuzycie
5-6 1/m2)

* natak zabezpieczone powierzchnie zamocowa¢ do linii cokotu plyty styroduru lub PIR (gr. 7 cm.- !
tylko od podworza !!), nastepnie zamocowa¢ membrang profilowana (tzw. folie kubetkowa) i
zasypa¢ dot warstwa gruntu srednioprzepuszczalnego (np. zwir) Elementy plyty polistyrenowej od
poziomu terenu do linii cokotu powyzej gruntu pokry¢ siatka z tworzywa na zaprawie zbrojonej oraz ~ —_
tynkiem akrylowym (kamyczkowym) barwionym w masie (patrz kolorystyka ) o nazwie ISPOLIT
(zuzycie 2,5 kg/m2, ).

e Uwaga: od strony ulicy i od strony elew. zachodniej i wschodniej nie zakladamy izolacji ze
styroduru, a jedynie izolacj¢ p-wilgociowa, i wykonujemy tynk renowacyjny WTA wg opisu pkt
5.3.



5.5. PRACE DODATKOWE przy remoncie $ciany frontowej

- wykona¢ nowe obrébki blacharskie : attyka, gzymsy, parapety itp. z blachy stalowej ocynkowanej

- wykona¢ renowacje gzymsu skrzynkowego (wymiana uszkodzonych desek i malowanie farba do drewna)
- oczyszczenie rur spustowych

- zamontowaé ponownie o$wietlenie na $cianach i inne elementy

- Nalezy zatynkowa¢ przynajmniej czgsciowo przewody energetyczne i teletechniczne ( wytacznie w

porozumieniu z gestorem sieci) ‘
0 ,
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6. REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWORZOWEJ nie jest objete zgloszeniem

6.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

e Przed wykonaniem docieplenia nalezy uzupei¢ tynk w miejscach gdzie zostat skuty - do uzyskania

jednolitej ptaszczyzny z tynkiem wykonanym uprzednio po naprawach $ciany -

6.2. DOCIELENIE SCIANY - nie jest objete zgloszeniem

— Docieplenie $cian zewnetrznych wykona¢ w systemie firmy ISPO ISPOTHERM-C (kotkowy na styropianie
lub welnie mineralnej z tynkiem mineralnym malowanym farba silikonowa) lub w innym systemie o

podobnych parametrach .

— Docieplenie $ciany podwdrzowej nalezy rozpocza¢ od zamontowania listwy cokotowej na wysokosci

cokotu ok. 70 cm powyzej poziomu terenu,

— cokot dociepli¢ ptytami ze styroduru lub PIR gr. 7 ¢cm

— Jako warstwe izolacyjna Sciany podwoérzowej budynku frontowego i oficyny stosowac styropian szary

2=0,031 gr. 13 cm i plyte z welny skalnej o wspélezynniku 2=0,035 o grubosci 13 em

— do przyklejenia ptyt z welny skalnej i styropianu stosowac¢ zaprawe klejowa Ispo Baukleber, natomiast
siatke zbrojaca zatopi¢ w zaprawie zbrojacej Ispo NR 1. Dodatkowo plyty izolujace zamocowac kotkami

wbijanymi z trzpieniem metalowym (systemowe) o dt. 20 cm w ilosci 6 szt/m2 .

— Jako wyprawe tynkarska stosowac tynk mineralny Ispo Laichtputz K0,5. Malowanie wykona¢

dwuwarstwowo farbg silikonowa NEOSIL w kolorze zgodnym z projektem kolorystycznym.

— Uwaga: z uwagi na wymagania p-poz nalezy do ocieplania stosowac system posiadajacy atest stwierdzajacy. ze przyjete

rozwiazanie spelnia warunek nierozprzestrzeniania ognia (w tym przypadku aprobata techn. ITB AT-15-3590/2000)

6.3. DOCIEPLENIE COKOLU-nie jest objete zgloszeniem

— remont $ciany cokotowej :Po skuciu istniejacego tynku i umyciu myjka cisnieniowa, uzupetni¢ wyptukane

spoiny przy uzyciu szarej fugi trassowo-wapiennej Ispo-Kalk-Fugensaniermortel f-my ISPO)



— cokot dociepli¢ ptytami ze styroduru lub PIR gr. 7 cm

— wykonczy¢ tynkiem kamyczkowym

6.4. REMONT IZOLACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH

analogicznie jak sciany piwnicznej frontowej: pionowa i pozioma wg opisu pkt. 5.4. z dociepleniem

6.5.PRACE DODATKOWE przy dociepleniu i remoncie $ciany podwdrzowej

- wykonaé nowe obrobki blacharskie : parapety . z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze
elewacji lub malowanej farba typu Pilacynk.

- Zamontowa( istniejagce rury spustowe na przedtuzonych wspornikach

- zamontowaé ponownie o$wietlenie na $cianach i inne elementy

- Nalezy zatynkowac¢ przynajmniej czgsciowo przewody energetyczne i teletechniczne

- Drewniane elementy dachu pod okapem pomalowa¢ dwukrotnie farbami do drewna

7. REMONT SCIANY SZCZYTOWEJ OD SASIADA -ELEWACJA PN-WSCH.
e remont tynku i malowanie analogicznie jak sciany frontowej. Stosowac tynk zwykly, cem wapienny.

e Remont izolacji p-wilgociowej $ciany fundamentowej poziomej wg opisu pkt. 5.4. jedynie od $rodka

piwnicy.

8. WYMIANA STOLARKI

e demontaz okien po uzgodnieniu terminu i sposobu z uzytkownikami lokali

e wymiana wg zestawienia stolarki

e okna drewniane U=1,1 od podworza,

e okna drewniane U=1,1 od frontu

e dwuszybowe, kolor biale

e 7 zachowaniem podziatow i detalu historycznego.

e typ. b. szczelny + nawiewniki sterowane recznie

e drzwi wejsciowe do budynku od podworza -wymiana na nowe drzwi drewniane czegsciowo
przeszklone U=1,5

e wymiana drzwi wewnetrznych na strych na drewniane lub stalowe U=1,5

e brama od frontu: malowanie, wzmocnienie zawiasow

Qla\'racowaia:




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zwiazana z realizacja termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Mazowieckiej 15 w

Bydgoszczy

1.Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.

Zakres robot obejmuje prace zwiazane z
- Remontem $ciany frontowej i bocznych budynku od zewnatrz
- Dociepleniem $ciany podworzowej budynku od zewnatrz

- Wymiang czesci stolarki okiennej budynku

ILIstniejace obiekty budowlane.

Na dziatce od strony potnocnej znajduje sie budynek bedacy przedmiotem opracowania: obiekt
murowany, 3- kondygnacyjny, z poddaszem nieuzytkowym , podpiwniczony, z dachem

dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, ptaskim, krytym papg .

II1.Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projekt nie zmienia istniejacego zagospodarowania dziatki.

IV. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt.

1. Prace na wysokosci i prace na rusztowaniach. ‘

Prace na wysokoSci wystapia przy robotach murarskich i malarskich oraz przy robotach
dociepleniowych i dekarskich.
Podstawowe zagrozenia przy wykonaniu robdt na wysokosciach to;

niewlasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych,,

nie wyposazenie pracownikéw w sprzet ochronny,

niewlasciwa organizacja pracy,

upadek z wysokosci,

oblodzenie pomostow roboczych,

przedmioty spadajace.

2. Roboty ziemne

Roboty ziemne w formie wykopdw liniowych wystapia przy wykonaniu docieplenia i izolacji
fundamentéw budynku. Gilebokos¢ wykopdéw nie przekracza 1,0 m. Generalnie zakres robét
ziemnych jest relatywnie niewielki. Podstawowe zagrozenia przy wykonaniu robdt ziemnych
to: ‘

wykonanie robot niezgodnie z zatozona technologia roboét,

sktadowanie materiatow na krawedzi wykopdw,

niestaranne wykonanie szalunkow lub uzycie do szalunkéw niewtasciwych materiatow,

brak lub niewtasciwe zejscie do wykopow,

eite.
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Lokalizacja skrzynki lekowej Remont gzymsu
dla kawki w gzymsie skrzynkowym skrzynkowego
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Projekt remontu tynku

i detali architektonicznych
na catej scianie wraz

z odtworzeniem brakujgcych
elementow

DW- dzwi do wymiany
OW- okna do wymiany

Remont tynku
z boniowaniem
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Projekt izolacji przeciwwilgociowej
poziomej sciany fundamentowej wykonana
od strony wewnetrznej piwnicy
wg. opisu technicznego
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Elewacja potudniowa
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UWAGA: Na odcinku zejscia

do piwnicy wykonac
remont Sciany
bez docieplenia

pionowej $ciany fundamentowej
wg. opisu technicznego
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