Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zwigzana z realizacjg termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Mazowieckiej 15 w

Bydgoszczy

1.Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.

Zakres robot obejmuje prace zwigzane z

- Remontem S$ciany frontowej i bocznych budynku od zewnatrz

- Dociepleniem $ciany podworzowej budynku od zewnatrz

- Wymiang czesci stolarki okiennej budynku

ILIstniejace obiekty budowlane.

Na dziatce od strony péinocnej znajduje si¢ budynek bedacy przedmiotem opracowania: obiekt

murowany, 3- kondygnacyjny, z poddaszem nieuzytkowym , podpiwniczony, z dachem

dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, ptaskim, krytym papa .

II1.Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projekt nie zmienia istniejacego zagospodarowania dziatki.

IV. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot.

1. Prace na wysokos$ci i prace na rusztowaniach.

Prace na wysoko$ci wystapia przy robotach murarskich i malarskich oraz przy robotach

dociepleniowych i dekarskich.

Podstawowe zagrozenia przy wykonaniu robdt na wysokosciach to;

niewlasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych,,

nie wyposazenie pracownikéw w sprzet ochronny,

niewlasciwa organizacja pracy,

upadek z wysokosci,

oblodzenie pomostow roboczych,

przedmioty spadajace.

2. Roboty ziemne

Roboty ziemne w formie wykopow liniowych wystapia przy wykonaniu docieplenia i izolacji
fundamentéw budynku. Glebokos¢ wykopdéw nie przekracza 1,0 m. Generalnie zakres robot
ziemnych jest relatywnie niewielki. Podstawowe zagrozenia przy wykonaniu rob6t ziemnych
to:

wykonanie robdt niezgodnie z zatozong technologig robét,

sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopow,

niestaranne wykonanie szalunkow lub uzycie do szalunkow niewlasciwych materialow,

brak lub niewtasciwe zejscie do wykopow,



V. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robdt

niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt zwigzany jest opracowac instrukcje bezpiecznego ich
wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow.

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegodlnie niebezpiecznych oraz sposoby
postepowania przy wykonywaniu tych prac. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni
sprzet i urzadzenia ochronne zgodnie z odpowiednimi tabelami i normami zakladowymi oraz
zostaé przeszkoleni w zakresie ich prawidlowego uzywania. Pracownicy winni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP wg. obowigzujacych przepiséw a na terenie budowy winna znajdowacé si¢

dokumentacja szklen.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania rob6t w strefach szczegdlowego zagrozenia.

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania robot mozna podzieli¢ na
dziatania organizacyjno — prawne, dziatania techniczne i dziatania nadzorcze.

Do $rodkéw organizacyjno — prawnych nalezy przeprowadzenie kompleksowych szkolen
pracowniczych, sporzadzenie planu BIOZ i szczegdtowy, biezacy instruktarz pracownikow przed
wykonaniem niebezpiecznych prac. Dzialania te winny by¢ poprzedzone szczeg6lowa analizg
dokumentacji technicznej pod katem bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dziatania techniczne to zgodne z przepisami wyposazenie pracownikow w odziez ochronng oraz
srodki 1 urzadzenia zabezpieczajace bezpieczenstwo prac. Nalezy do nich zagospodarowanie placu
budowy w sieci komunikacyjng, drogi montazowe dla maszyn cig¢zkich, $rodki transportu
poziomego i pionowego, sktadowiska i magazyny, oswietlenie placu budowy. W ten zakres
wchodzi réwniez wygrodzenie niebezpiecznych odcinkéw robot. Dziatania nadzorcze prowadzone
sg przez personel techniczny i dotycza kompleksowego aspektu bezpieczenstwa i higieny pracy

opisanego w planie BIOZ.
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