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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Termomodernizacja budynku przy ul. Mazowieckiej 15 w Bydgoszczy

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Y4 Uproszczone RAZEM
1.1 |Rozbidrki i demontaze 5823.25 901.78 349.39 4014.58 1222.66 4535.75 16847.41
1.2 |Remont $ciany frontowej 40062.12 16709.98 589.09 26425.74 8052.88 5000.00 96839.81
1.3 |Cokét - remont 1243.16 2261.67 24.05 823.54 251.02 4603.44
1.4 |lzolacja $cian fundamentowych 8536.80 6816.60 2329.60 7063.26 2151.56 127.70 27025.52
1.5 |Gzyms - renowacja 1987.87 816.66 1291.80 391.45 4487.78
1.6 |Wymiana stolarki 7735.63 18868.68 130.25 5112.75 1557.60 2000.00 35404.91
1 |REMONT | KOLORYSTYKA 65388.83 46375.37 3422.38 44731.67 13627.17 11663.45 185208.87
ELEWACJI FRONTOWEJ
2.1 |Rozbidrki 4996.00 622.78 284.56 3434.27 1045.58 10383.19
2.2 |Docieplenie scian 26416.22 22447.80 587.62 17554.73 5346.52 2000.00 74352.89
2.3 |Wymiana stolarki 10180.86 31757.29 182.48 6736.01 2052.09 50908.73
2.4 |Docieplenie cokotu i izolacja 11267.67 10571.35 2260.15 8793.27 2678.53 113.00 35683.97
$cian fundamentowych
2 |DOCIEPLENIE ELEWACJI 52860.75 65399.22 3314.81 36518.28 11122.72 2113.00 171328.78
PODWORZOWEJ - potudniowa
3 |REMONT SCIAN SZCZYTO- 33388.01 19927.44 3102.30 23719.93 7227.25 87364.93
WYCH OD SASIADA
4.1 |Docieplenie podtogi na poddaszu 16090.04 50296.80 517.33 10797.26 3284.48 500.00 81485.91
4.2 |Docieplenie potaci dachowej nad 1067.98 2073.31 35.21 717.01 218.43 800.00 4911.94
klatkg schodowg
4.3 |Docieplenie $cian wewnetrznych 1549.96 4552.98 72.30 1054.50 321.45 7551.19
od klatki schodowej
4 |DOCIEPLENIE PODDASZA 18707.98 56923.09 624.84 12568.77 3824.36 1300.00 93949.04
5.1 |Tynkowanie i malowanie $cian 12020.41 5173.66 200.11 7944.43 2419.68 27758.29
5.2 |Renowacja sztukaterii w sieni 5370.51 3237.50 14.22 3500.48 1066.08 800.00 13988.79
przejazdowej
5.3 |Remont podestéw ,stopni i 4488.16 20177.43 66.85 2961.53 901.44 11242.00 39837.41
spocznikéw drewnianych
5 |REMONT KLATKI SCHODO- 21879.08 28588.59 281.18 14406.44 4387.20 12042.00 81584.49
WEJ WRAZ Z SIENIA PRZE-
JAZDOWA
RAZEM 192224.65 217213.71 10745.51] 131945.09 40188.70 27118.45 619436.11
Stownie: szescset dziewietnascie tysiecy czterysta trzydziesci szes¢ i 11/100 zt
KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
obm.
1 REMONT | KOLORYSTYKA ELEWACJI FRONTOWEJ
1.1|Rozbiorki i demontaze
1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m?2 273.49 29.42 8046.08
d.1.1/1604-02
2/NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 273.49 1.70 464.93
d.1.1/202 1622a-
01
3|KNR 2-02 Daszki ochronne ciagte wzdtuz rusztowania o konstrukcji rurowej m2 30.33 47.54 1441.89
d.1.1/1614-02
4|kalkul.in- Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu kpl 1 2500.00 2500.00
d.1.1|dyw.
5/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2 50.83 10.99 558.62
d.1.1]0925-01
6/KNR 4-01 Odbicie istniejacych tynkéw zewn.-cementowo-wapiennej na $cianach m2 9.24 14.95 138.14
d.1.1/0701-05 - staba przyczepnos¢ do podtoza ( przyjeto 10 % $cian parteru )
7/KNR 4-01 Odbicie tynkéw osciezy o szer.do 15 cm m 110.78 10.43 1155.44
d.1.1]0702-04
8/KNR 4-01 Odbicie tynkéw osciezy o szer.do 30 cm m 6.45 11.77 75.92
d.1.1/0702-06
9/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy, m2 6.33 13.59 86.02
d.1.1]0535-08 gzymséw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
10/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku - do po- m 27 9.52 257.04
d.1.1/0535-05 nownego montazu
11 |kalkul.in- Demontaz ; oswietlenia i innych elementéw instalacji elektrycznych i te- kpl 1 2000.00 2000.00
d.1.1|dyw. lekomunikacyjnych zamocowanych do budynku i ponowny montaz w
bruzdach lub rurkach pod tynkiem.
12/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3 0.55 100.78 55.43
d.1.1/0108-11 na odl.do 1 km
13/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3 0.55 47.00 25.85
d.1.1/0108-12 - za kazdy nast. 1 km do 20 km
Krotnosé = 19
14|utylizacja Koszty sktadowania i utylizacji gruzu m3 0.55 65.00 35.75
d.1.1|gruzu
15|KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t 0.035 180.08 6.30
d.1.1/1107-01 kiem recznym na odl. do 1 km
16/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo- t 0 40.06 0.00
d.1.1{1107-04 czety km ponad 1 km do 10 km
Krotnosé = 9
Razem dziat Rozbiorki i demontaze 16847.41
1.2/Remont sciany frontowej
17|KNR 0-25 Mycie powierzchni $cian ciepta woda pod cisnieniem UWAGA : z uwagi m?2 231.68 3.93 910.50
d.1.2/0101-01 na detale architektoniczne ,profile i elementy ornamentowe zastoso-
wano wspdbtczynnik
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Termomodernizacja budynku przy ul. Mazowieckiej 15 w Bydgoszczy

wykonanie otworéw w jednym poziomie

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
obm.
18/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie m2 231.63 12.31 2851.37
d.1.2/2611-01
analogia
19/KNR 0-23 Natozenie wstepnej obrzutki z gotowej zaprawy na $cianach -np Tubag m2 62.29 37.09 2310.34
d.1.2/0931-01 Trass-Werksteinmortel ( zuzycie ok. 15 kg/m2 )
20/KNR 0-23  |J.w - 0scieza o szer. do 15 cm m?2 11.08 128.58 1424.67
d.1.2/0931-03
21|KNR 0-23  |J.w - 0Scieza o szer. do 30 cm m?2 1.94 103.76 201.29
d.1.2/0931-04
22|KNR 0-23 Druga warstwa z gotowej zaprawy na $cianach -np. Tubag Trass- Kalk m?2 62.29 26.33 1640.10
d.1.2/0931-01 - Machinenleichtputz ( zuzycie 10 kg/m2 )
23|KNR 0-23  |J.w - 0Scieza o szer. do 15 cm m?2 11.08 117.82 1305.45
d.1.2/0931-03
24/KNR 0-23  |J.w- 0oscieza o szer. do 30 cm m?2 1.94 93.00 180.42
d.1.2/0931-04
25/KNR 19-01 |Bonie prostokatne na scianach, stupach i pilastrach wykonane recznie m 121.52 47.75 5802.58
d.1.2/0825-03 na tynku szlachetnym z uzyciem systemowych listew elewacyjnych do
analogia boniowania
26|KNR 0-23 Grunt podktadowy np ispo Putzgrund na $cianach ( zuzycie ok. 0.25 m?2 173.11 8.48 1467.97
d.1.2/0931-01 kg/m2)
27/ KNR 0-23  |J.w - oscieza m?2 13.02 99.97 1301.61
d.1.2/0931-03
28|KNR 0-23 Mineralna elastyczna drobnoziarnista wierzchnia wyprawa zaktadana m2 173.11 29.22 5058.27
d.1.2/0931-02 na 2-4 mm grubosci zawierajaca mikroelementy - gtadka powierzchnia
(Ispo Klasyk ) - zuzycie ok. 1.2 kg/m2
29|KNR 0-23  |J.w. - oscieza o szer. do 15 cm m?2 11.08 102.08 1131.05
d.1.2/0931-03
30|KNR 0-23  |J.w - 0Scieza o szer. do 30 cm m?2 1.94 77.26 149.88
d.1.2/0931-04
31|KNR 2-02 |Zewn.profile - lekka ,szybkoschnaca zaprawa do wykonania narzutu- m 42.75 399.40 17074.35
d.1.2/0916-05 Rx5 |rdzenia Tubag Stuckprofilmortel grob( zuzycie 10 kg/m2 dla gr. 1 cm)
plus Tubag Stuckoplan spezial - wyprawa nadajaca ostateczny ksztatt
profili 0 szer.w rozw.do 20cm ( wielko$¢ orientacyjna )
32|KNR 2-02 Zewn.profile - lekka ,szybkoschnaca zaprawa do wykonania narzutu- m 5.7 416.21 2372.40
d.1.2/0916-05 Rx5 |rdzenia Tubag Stuckprofilmortel grob( zuzycie 10 kg/m2 dla gr. 2cm)
plus Tubag Stuckoplan spezial - wyprawa nadajaca ostateczny ksztatt
profili 0 szer.w rozw.do 30cm ( wielko$¢ orientacyjna )
33|KNR 2-02  |J.w 0 szer.w rozw.do 10cm ( zuzycie 10kg/m2 gr. 1 cm ) - wielko$¢ m 27.35 257.14 7032.78
d.1.2|/0916-05x5 |orientacyjna - renowacja
34/KNR 2-02 J.w 0 szer.w rozw.do 5¢cm ( zuzycie 10 kg/m2 gr. 1 cm ) - wielkos¢ m 58.3 211.16 12310.63
d.1.2/0916-01 Rx5 |orientacyjna- renowacja
35/KNR 2-02 |J.w 0 szer.w rozw.do 17cm ( zuzycie 10 kg/m2 gr. 1 cm przy gr.2 cm) - m 61.32 223.35 13695.82
d.1.2/0916-01 Rx5 |wielko$¢ orientacyjna
36|KNR 2-02 |J.w 0 szer.w rozw.do 25cm ( zuzycie 10 kg/m2 gr. 1 cm przy gr.2 cm) - m 16.94 230.07 3897.39
d.1.2/0916-01 Rx5 |wielko$¢ orientacyjna
37|kalkul. in- |Na wzor sztukaterii pierwotnej istniejace elementy dekoracyjne .Wyko- kpl 1 5000.00 5000.00
d.1.2|dyw. nac¢ szablon wg.wymiardw profilii istniejacych oraz wg.projektu w tech-
nice ciggnietej bezposrednio na elewacji lub wykonanych przez sztuka-
tora i zamocowanych do $ciany. Elementy dekoracyjne bardzo znisz-
czone i ubytki -wielko$¢ orientacyjna
38|KNR 2-02 Grunt np ispo Silikon-Impragrund LF pod farby (zuzycie ok.0,021/m2) m2 231.68 10.27 2379.35
d.1.2/1505-12
39/KNR 2-02 Farba silikatowa np isposil (zuzycie 0.25 I/m2) m2 231.68 16.63 3852.84
d.1.2/1505-10
40|KNR 2-02 Obrdébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m2 18.74 118.45 2219.75
d.1.2/0506-02
41|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej z demontazu m 27 47.00 1269.00
d.1.2/0510-04
Razem dziat Remont sciany frontowej 96839.81
1.3|Cokot - remont
42|KNR 0-25 Mycie powierzchni $cian woda pod cisnieniem m?2 16.58 3.88 64.33
d.1.3/0101-01
43|KNR 19-01 |Oczyszczenie $cierne lub chemiczne spoin m2 16.58 65.20 1081.02
d.1.3/0829-02
44/KNR 19-01 |Uzupetnienie wyptukanych spoin przy uzyciu szarej fugi tarasowa-wa- m2 16.58 52.23 865.97
d.1.3/0827-01 piennej
45|KNR 0-25 Dezynfekcja preparatem powierzchni z cegiet - przyjeto 100 % . m2 16.58 36.30 601.85
d.1.3/0101-01
46|KNR 0-23 | Tynk renowacyjny wybranej firmy - obrzutka tworzaca mostek utatwia- m2 16.58 31.45 521.44
d.1.3/0931-01 jacy przyczepnosé nastepnych warstw maksymalna gr. 5 mm-tynk pod-
ktadowy
47|KNR 0-23 | Tynk renowacyjny j.w- naktadany w dwu warstwach na grubos$¢ do 2 m?2 16.58 61.94 1026.97
d.1.3/0933-01 cm ,warstwa ostateczna
48|KNR 2-02 Grunt pod farby silikonowe (zuzycie ok.0,02l/m2). m2 16.58 10.27 170.28
d.1.3/1505-12
49|KNR 2-02 Malowanie farbami silikonowymi o wysokiej hydrofobowosci i para- m2 16.58 16.38 271.58
d.1.3/1505-10 przepuszczalnosci wg. kolorystyki powierzchni zewnetrznych - dwu-
krotne
Razem dziat Cokét - remont 4603.44
1.4|1zolacja scian fundamentowych
50|KNR 0-26 Renowacja muréw fundamentowych o gr. do 1 m z cegiet przez usunie- m?2 9.85 1516.68 14939.30
d.1.4/0634-01 cie wody kapilarnej metoda iniekcji cisnieniowej;
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Termomodernizacja budynku przy ul. Mazowieckiej 15 w Bydgoszczy

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
obm.
51|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grub. 15 cm m2 18.24 26.32 480.08
d.1.4/0804-01
52|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3 12.77 190.16 2428.34
d.1.4/0104-02 fundamentdéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
53|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3 12.77 137.45 1755.24
d.1.4/0108-06 grunt.kat. lll
54 KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 12.77 82.57 1054.42
d.1.4/0108-08 do 20 km
Krotnosé = 19
55|kalkul. in-  |Koszt przyjecia i skladowania ziemi m3 12.77 10.00 127.70
d.1.4|dyw.
56|KNR 0-25 Mycie powierzchni $cian woda pod cisnieniem m?2 12.77 3.88 49.55
d.1.4/0101-01
57| TZKNBK VIII|Wykucie starych spoin na muréw z cegty m2 12.77 39.40 503.14
d.1.4/05-141
58/KNR 19-01 |Oczyszczenie Scierne lub chemiczne spoin m?2 12.77 65.20 832.60
d.1.4/0829-02
59/KNR 0-23 Szczelna ,cementowo-trassowa zaprawa wyréwnawcza i uzupetniajaca m2 12.77 100.70 1285.94
d.1.4/0931-01
60|KNR 2-02 Izolacje - elastyczna ,bitumiczna warstwa gr. 4-5 mm m?2 12.77 35.35 451.42
d.1.4/0602-05
61|KNR 0-23 Zamocowaé membrane profilowana - folia kubetkowa m2 12.77 68.87 879.47
d.1.4/2612-01
62| KNR 4-01 Zasypanie wykopow grunt $redniorzepuszczalny (zwir )z przerzutem na m3 12.77 163.85 2092.36
d.1.4/0105-02 odlegtosé do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm
63/ KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - m2 12.77 11.43 145.96
d.1.4/0204-05 grub.po zageszcz.7 cm - materiat z demontazu
Razem dziat Izolacja scian fundamentowych 27025.52
1.5/Gzyms - renowacja
64| KNR 4-01 Czyszczenie elementdw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych m2 24.53 5.89 144.48
d.1.5/0610-01
65/ TZKNC N-K/ |Kitowanie, szpachlowanie powierzchni - konstrukcje drewniane ( wiel- dm2 490.6 3.21 1574.83
d.1.5|V t.15-a.01 |ko$¢ orientacyjna )
66| KNR 4-01 Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie po- m2 24.53 17.98 441.05
d.1.5/0614-03 wierzchni preparatami owadobojczymi
67/KNNR 3 Wymiana elementéw drewnianych - wielko$¢ orientacyjna m2 pot. 4.91 38.47 188.89
d.1.5/0501-05
analogia
68/ KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna, grzybo-iowadobdjcza konstrukcji drewnia- m2 24.53 16.84 413.09
d.1.5/0631-01 nej
69/KNR 4-01 Malowanie 3x impregnatem barwionym m2 24.53 70.34 1725.44
d.1.5/0631-01
Razem dziat Gzyms - renowacja 4487.78
1.6 Wymiana stolarki
70/ KNR 0-19  |Wymiana okien istniejacych od frontu na okna drewniane poddasza U= m?2 1.45 1428.30 2071.04
d.1.6/0930-01 1.1, dwuszybowe ,typ b.szczelne +nawiewniki sterowane recznie ,kolor
biaty z zachowaniem detalu historycznego - jednodzielne
71/KNR 0-19  |Wymiana okien istniejacych od frontu na okna drewniane piwniczne U= m2 2.1 1488.30 3125.43
d.1.6/0930-01 1.1, dwuszybowe ,typ b.szczelne +nawiewniki sterowane recznie ,kolor
biaty z zachowaniem detalu historycznego - jednodzielne
72/KNR 0-19  |Wymiana okien istniejacych od frontu na okna drewniane U=1.1 ,typ m2 26 1084.94 28208.44
d.1.6/0930-09 b.szczelne +nawiewniki sterowane recznie ,kolor biaty z zachowaniem
detalu historycznego - dwudzielne ,rozwierane i uchylno-rozwierane
73|kalkul. Wzmocnienie zawias6w i malowanie - brama od frontu o wym.2.20* kpl 1 2000.00 2000.00
d.1.6/wlasna (2.71+1.03) m
Razem dziat Wymiana stolarki 35404.91
Razem dziat REMONT | KOLORYSTYKA ELEWACJI FRONTOWEJ 185208.87
2|DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWORZOWEJ - potudniowa
2.1|Rozbidrki
74 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m?2 271.32 29.42 7982.23
d.2.1/1604-02
75|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 271.32 1.70 461.24
d.2.1/202 1622a-
01
76/ KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m?2 53.24 10.99 585.11
d.2.1/0925-01
77/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdw,kotnierzy, m2 5.83 13.59 79.23
d.2.1/0535-08 gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
78/ KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej z demontazu m 27 47.00 1269.00
d.2.1]0510-04
79/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t 0.029 180.08 5.22
d.2.1/1107-01 kiem recznym na odl. do 1 km
80|KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo- t 0.029 40.06 1.16
d.2.1/1107-04 czety km ponad 1 km do 10 km
Krotnosé = 9
Razem dziat Rozbiorki 10383.19
2.2|Docieplenie scian
81|KNR 0-25 Mycie powierzchni $cian ciepta woda pod cisnieniem m?2 213.69 3.89 831.25
d.2.2/0101-01
82/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll o podtozach z m2 100.14 60.84 6092.52
d.2.2/0726-03 cegty,- wyréwnanie powierzchni
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KOSZTORYS INWESTORSKI
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
obm.
83|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - oczyszczenie me- m2 213.69 12.31 2630.52
d.2.2/2611-01 chaniczne i zmycie
84| KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie - gruntowanie m2 213.69 417 891.09
d.2.2/12611-02
85/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - sprawdzenie przy- m2 213.69 0.54 115.39
d.2.2/2611-04 czepnosci zaprawy klejacej do podtoza
86|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptyta wetng skalng gr.13 cm - system - m2 41.18 122.00 5023.96
d.2.2/12612-01 przyklejenie ptyt do $cian
87|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.2 cm - przy- m2 2.13 97.70 208.10
d.2.2/2613-02 klejenie ptyt z welny mineralnej do osciezy
88|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie m2 2.13 77.56 165.20
d.2.2/12613-07 warstwy siatki na osciezach
89|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny- system - przyklejenie war- m?2 41.18 45.63 1879.04
d.2.2/2613-06 stwy siatki na scianach
90|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny- system - przymocowanie szt 247 3.91 965.77
d.2.2/12613-04 ptyt z wetny mineralnej za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
91|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system - m 35.42 14.65 518.90
d.2.2/12613-08 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
92|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi frezowanymi m2 159.09 90.94 14467.64
d.2.2|12612-01 gr.13cm - system - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
93|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi gr. 2 cm - system - m?2 28.77 82.58 2375.83
d.2.2/2612-02 przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
94/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - przykle- m2 159.09 38.86 6182.24
d.2.2/12612-06 jenie warstwy siatki na $cianach
95|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - przykle- m?2 28.77 74.22 2135.31
d.2.2/12612-07 jenie warstwy siatki na o$ciezach
96|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie szt 955 3.48 3323.40
d.2.2/12612-04 ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
97|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - ochrona m 125.12 22.98 2875.26
d.2.2/12612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
98|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - zamoco- m 18.64 26.85 500.48
d.2.2/12612-09 wanie listwy cokotowej
99|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykona- m2 231.17 6.21 1435.57
d.2.2/0932-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktado-
wej masy tynkarskiej
100/ KNR 0-23 | Tynk mineralny wykonana recznie - $ciany ptaskie i powierzchnie po- m?2 200.27 36.19 7247.77
d.2.2/0932-02 ziome
101/KNR 0-23 Tynk mineralny wykonana recznie - oscieza o szer. do 30 cm m2 30.9 86.02 2658.02
d.2.2/0932-04
102/KNR 2-02  |Grunt pod farby (zuzycie ok.0,02l/m2) m?2 231.17 10.27 2374.12
d.2.2/1505-12
103|KNR 2-02 Malowanie farbami silikonowymi wg. kolorystyki powierzchni ze- m?2 231.17 20.28 4688.13
d.2.2/1505-10 wnetrznych - dwukrotne
104 NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- m2 10.79 108.94 1175.46
d.2.2/202 0541-02 |nad 25 cm
105/ KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej - materiat z m 13.5 46.94 633.69
d.2.2/0510-04 demontazu
106/ KNR 4-01 Malowanie2x farbg do drewna - gzyms drewniany m2 20.44 46.88 958.23
d.2.2/0631-01
107 |kalkul.in- Prace dodatkowe - demontaz i ponowny montaz ; oswietlenia i innych kpl 1 2000.00 2000.00
d.2.2|dyw. elementéw , czesciowe zatynkowanie z wykuciem bruzd przewoddw
elektrycznych i telekomunikacyjnych,
Razem dziat Docieplenie scian 74352.89
2.3| Wymiana stolarki
108 KNR 0-19 Wymiana okien istniejacych od podwoérza na okna drewniane poddasza m2 1.74 1428.30 2485.24
d.2.3/0930-01 U=1.1, dwuszybowe ,typ b.szczelne +nawiewniki sterowane recznie ,
kolor biaty z zachowaniem detalu historycznego - jednodzielne
109/ KNR 0-19 Wymiana okien istniejacych na okna drewniane piwniczne U=1.1, m2 1.05 1488.30 1562.72
d.2.3/0930-01 dwuszybowe ,typ b.szczelne +nawiewniki sterowane recznie ,kolor bia-
ty z zachowaniem detalu historycznego - jednodzielne
110/KNR 0-19 Wymiana okien istniejacych na okna drewniane U=1.1 ,typ b.szczelne m2 31.5 1084.94 34175.61
d.2.3/0930-09 +nawiewniki sterowane recznie ,kolor biaty z zachowaniem detalu his-
torycznego - dwudzielne ,rozwierane i uchylno-rozwierane
111/KNR 0-19 Wymiana okien istniejacych na okna drewniane U=1.1 ,typ b.szczelne m2 5.1 951.39 4852.09
d.2.3/0930-07 +nawiewniki sterowane recznie ,kolor biaty z zachowaniem detalu his-
torycznego - jednodzielne ,rozwierane i uchylno-rozwierane
112/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe drewniane zewnetrzne U=1.5 ,czg$ciowo przeszklo- m?2 5.79 1102.35 6382.61
d.2.3/1015-08 ne - dwuskrzydtowe
113|KNR 2-02 Drzwi stalowe zewn.petne ocieplone m?2 1.8 805.81 1450.46
d.2.3/1203-01
Razem dziat Wymiana stolarki 50908.73
2.4|Docieplenie cokotu i izolacja scian fundamentowych
114/ KNR 0-26 Renowacja muréw fundamentowych o gr. do 1 m z cegiet przez usunie- m2 10.07 1516.68 15272.97
d.2.4/0634-01 cie wody kapilarnej metoda iniekcji cisnieniowej;
wykonanie otworéw w jednym poziomie
115/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grub. 15 cm m2 16.14 26.32 424.80
d.2.4/0804-01
116/ KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3 11.3 190.16 2148.81
d.2.4/0104-02 fundamentdéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
117/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3 11.3 137.45 1553.19
d.2.4/0108-06 grunt.kat. Il
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118/ KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 11.3 82.57 933.04
d.2.4/0108-08 do 20 km
Krotnosé = 19
119|kalkul.in- Koszty przyjecia i sktadowania ziemi m3 11.3 10.00 113.00
d.2.4|dyw.
120 KNR 4-01 Odbicie istniejacych tynkédw zewn.-cementowo-wapiennej na $cianach m?2 4 14.95 59.80
d.2.4/0701-05 - cokot
121/ KNR 0-25 Mycie powierzchni $cian ciepta wodg pod cisnieniem m2 34.5 3.93 135.59
d.2.4/0101-01
122|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2 34.5 12.31 424.70
d.2.4/2611-01
123/ KNR 0-25 Dezynfekcja preparatem powierzchni $ciany z cegiet gdzie stwierdzo- m2 2.04 36.30 74.05
d.2.4/0101-01 no wzrost mikroorganizméw - przyjeto 30 % .
124 KNR 4-01 Wzmocnienie strukturalne czesci powierzchni $cian elewacyjnych z m?2 2.04 40.92 83.48
d.2.4/0621-01 cegly - przyjeto 30 %
125/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt. 2 20.65 41.30
d.2.4/0308-01
126/ TZKNBK VIII|Wykucie starych spoin na murach z cegty m?2 34.5 39.40 1359.30
d.2.4/05-141
127/KNR 19-01 |Oczyszczenie $cierne lub chemiczne wykutych spoin m?2 34.5 65.20 2249.40
d.2.4/0829-02
128/ KNR 19-01 |Spoinowanie muréw cegty - uzupetnienie spoin przy uzyciu fugi trasso- m2 3.4 78.25 266.05
d.2.4/0827-02 wo-wapiennej ,ptytkie ubytki
129/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw cegty - uzupetnienie spoin przy uzyciu fugi trasso- m2 3.4 79.90 271.66
d.2.4/0827-02 wo-wapiennej ,gtebokie ubytki z zastosowaniem najpierw gruboziarnis-
tej zaprawy podktadowej
130/KNR 0-26  |Zabezpieczenie, hydrofobizacja i uszczelnienie skosnych ptaszczyzn m2 6.8 38.74 263.43
d.2.4/0640-02
131/KNR 0-23 Szczelna ,cementowo-trassowa zaprawa wyréwnawcza i uzupetniajaca m2 27.7 72.92 2019.88
d.2.4/0931-01 fugi warstwa gr .1-2 cm ( zuzycie ok.15 kg/m2 na 1cm
132/ KNR 2-02 Izolacje - elastyczna ,bitumiczna warstwa gr. 4-5 mm (zuzycie 5-6 I/m2 m2 27.7 35.37 979.75
d.2.4/0602-05
133/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styrodur gr.7 cm do $cian m2 27.7 102.71 2845.07
d.2.4/2612-01
134/KNR 2-02  |Zabezpieczenie ocieplenia fundamentu z folii kubetkowej m2 6.8 15.15 1083.02
d.2.4/0607-03
135/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw grunt sredniorzepuszczalny (zwir )z przerzutem na m3 11.3 163.85 1851.51
d.2.4/0105-02 odlegtosé do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm
136/ KNR 0-23 Przymocowanie ptyt za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty - szt 98 3.37 330.26
d.2.4/2612-04 cokét
137/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2 16.4 37.67 617.79
d.2.4/2612-06
138/ KNR 0-23 | Tynk akrylowy kamyczkowy barwiony m?2 16.4 65.71 1077.64
d.2.4/0933-01
139/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - m2 16.14 11.43 184.48
d.2.4/0204-05 grub.po zageszcz.7 cm - materiat z demontazu
Razem dziat Docieplenie cokotu i izolacja scian fundamentowych 35683.97
Razem dziat DOCIEPLENIE_ELEWACJI PODWORZOWEJ - potudniowa 171328.78
3/REMONT SCIAN SZCZYTOWYCH OD SASIADA
140/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2 365.51 29.42 10753.30
d.3/1604-02
141/NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 365.51 1.70 621.37
d.3/202 1622a-
01
142/ KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapdéw,kotnierzy, m2 24.21 13.59 329.01
d.3/0535-08 gzymséw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
143/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t 0.121 180.08 21.79
d.3/1107-01 kiem recznym na odl. do 1 km
144 /KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo- t 0.121 40.06 4.85
d.3/1107-04 czety km ponad 1 km do 10 km
Krotnosé = 9
145/ KNR 0-25 Mycie powierzchni $cian ciepta woda pod cisnieniem m?2 365.51 3.93 1436.45
d.3/0101-01
146/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 365.51 12.31 4499.43
d.3/2611-01
147/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll o podtozach z m?2 274.34 60.84 16690.85
d.3/0726-03 cegty,- wyrébwnanie powierzchni ,uzupetnienie istniejacych tynkdéw (
przyjeto 80 % )
148 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cem.-wap. na $cianach m?2 324.93 13.52 4393.05
d.3/0722-01
149/ KNR 2-02 Grunt pod farby (zuzycie o0k.0,021/m2) m2 324.93 10.27 3337.03
d.3/1505-12
150/ KNR 2-02 Malowanie farbami silikonowymi wg. kolorystyki powierzchni ze- m2 324.93 20.28 6589.58
d.3/1505-10 wnetrznych - dwukrotne
151 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2 22.56 37.67 849.84
d.3/2612-06
152|/KNR 0-23 | Tynk akrylowy kamyczkowy barwiony m?2 22.56 65.71 1482.42
d.3/0933-01
153|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2 24.21 118.45 2867.67
d.3/0506-02

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




KOSZTORYS INWESTORSKI

Termomodernizacja budynku przy ul. Mazowieckiej 15 w Bydgoszczy

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
obm.
154 KNR 0-26 Renowacja muréw fundamentowych o gr. do 1 m z cegiet przez usunie- m2 22.08 1516.68 33488.29
d.3/0634-01 cie wody kapilarnej metoda iniekcji cisnienioweyj;
wykonanie otworéw w jednym poziomie - izolacja pozioma przeciwwil-
gociowa $ciany fundamentowej od strony wewnetrznej piwnicy
Razem dziat REMONT SCIAN SZCZYTOWYCH OD SASIADA 87364.93
4/ DOCIEPLENIE PODDASZA
4.1|Docieplenie podiogi na poddaszu
155 |kalkul.in- Usunigcie wszelkich nieczystosci z podtogi podasza kpl 1 500.00 500.00
d.4.1dyw.
156/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod dezynfekcje - oczyszczenie me- m2 214.4 12.31 2639.26
d.4.1/2611-01 chaniczne i zmycie
157/ KNR 0-25 Dezynfekcja preparatem powierzchni z drewna m?2 214.4 18.13 3887.07
d.4.1/0101-01
158 KNR 4-01 Wymiana uszkodzonych desek podtég z desek podtogowych o grub. m2 64.32 84.23 5417.67
d.4.1/0411-05 25 mm - wielko$¢ orientacyjna
159/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii PE m?2 214.4 12.53 2686.43
d.4.1/0607-01
160/ KNR 4-01 Wykonanie - legary 12x12 cm co 60 cm + deski dystansowe szer 12 m 636 43.14 27437.04
d.4.1/0411-01 cm
analog
161/ KNR 2-02 Izolacje z wetny mineralnej twardej gr. 6 cm poziome z ptyt uktadanych m?2 214.4 55.39 11875.62
d.4.1/0613-03 na sucho - jedna warstwa
162|KNR 2-02 Izolacje j.w gr. 6 cm - nast.warstwa uktadanam m2 214.4 54.10 11599.04
d.4.1/0613-04
163/ KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej gr.12 cm pionowe z ptyt uktadanych m2 7.68 74.33 570.85
d.4.1/0613-06 na sucho
164/ KNR 2-02 Plyty OSB gr. 2.4 cm m?2 214.4 42.15 9036.96
d.4.1/0614-03
165/ KNR 4-01 Srodek zabezpieczajacy ptyty OSB m?2 214.4 27.22 5835.97
d.4.110631-01
Razem dziat Docieplenie podiogi na poddaszu 81485.91
4.2|Docieplenie potaci dachowej nad klatka schodowa
166 KNR 4-01 Odbicie podsufitki na ostatniej kondygnacii klatki schodowej (tynk na m2 15.53 24.45 379.71
d.4.2/0701-11 trzcinie)
167/ KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsow.pojedyncze z ksztat- m?2 15.53 78.71 1222.37
d.4.2/2007-03 tow.metal.na stropach
168 KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2 11.15 4.74 52.85
d.4.2/1001-11
169/ KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt PIR gr. 11 cm utozone w grubosci rusztu m?2 15.53 76.54 1188.67
d.4.2/0613-03
170/ KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.GKF pojedyncze na stropach na rusztach m2 15.53 50.50 784.27
d.4.2/2006-04
171/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowa powierzchni wewnetrznych - m2 15.53 31.17 484.07
d.4.2/1505-05 piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
172|kalkul. in- |Zamontowanie w potaci dachowej wywietrzaka np. typu Zefir kpl 1 800.00 800.00
d.4.2|dyw.
Razem dzial Docieplenie potaci dachowej nad klatka schodowa 4911.94
4.3|Docieplenie scian wewnetrznych od klatki schodowej
173/ KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsow.pojedyncze z ksztat- m?2 29.98 78.71 2359.73
d.4.3/2007-03 tow.metal.na stropach
174 KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny skalnej gr. 14 cm pionowe z ptyt uktadanych na m?2 29.98 42.18 1264.56
d.4.3/0613-06 sucho
175/ KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.GKF pojedyncze na $cianach na rusztach m2 29.98 41.24 1236.38
d.4.3/2006-03
176/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - m?2 29.98 31.17 934.48
d.4.3/1505-05 ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
177/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe drewniane o wsp.U 1.5 wewnetrzne jednodzielne m2 4 439.01 1756.04
d.4.3/1017-02 petne , fabrycznie wykonczone
Razem dziat Docieplenie scian wewnetrznych od klatki schodowej 7551.19
Razem dzial DOCIEPLENIE PODDASZA 93949.04
5 REMONT KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z SIENIA PRZEJAZDOWA
5.1|Tynkowanie i malowanie scian
178/ KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m?2 45.95 10.99 504.99
d.5.1/0925-01
179/ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2 85.73 2.90 248.62
d.5.1/1216-01
180/KNR 2-02  |Jednopomostowe rusztowania wewngtrzne rurowe do robét m?2 24.11 45.39 1094.35
d.5.1/1605-02 wykonyw.na sufitach przy wys.do 5 m
181/KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatko- m2 204.94 6.06 1241.94
d.5.1/1605-06 we do robot wyk.na $cianach przy wys.rusztow.do 5 m
182/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,fi- m?2 147.59 14.95 2206.47
d.5.1/0701-05 larach,pilastrach ( przyjeto 50 % pow.)
183/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 199.64 4.72 942.30
d.5.1/1202-09
184 KNR 0-25 Usunigcie starych powtok malarskich. Naktadanie w formie pasty wat- m2 50 34.42 1721.00
d.5.1/0202-01 kiem na warstwy olejne ( np.Keim Disperrsioonsentferner ) - lamperia
Rx1.2 (wielkos¢ orientacyjna)
185/KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na m2 147.59 65.07 9603.68
d.5.1]0711-02 podt.z cegly
186/KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2 191.14 15.30 2924.44
d.5.1/2009-02 szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

-7-




KOSZTORYS INWESTORSKI

Termomodernizacja budynku przy ul. Mazowieckiej 15 w Bydgoszczy

ranie nadajacy jednoczes$nie charakrerystyke niezapalnosci

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
obm.
187/KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2 46.58 16.79 782.08
d.5.1/2009-04 szpachlow.wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku
188/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi m2 191.14 13.03 2490.55
d.5.1/1505-03
189/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.$cian z m2 104.03 38.43 3997.87
d.5.1/1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
Razem dziat Tynkowanie i malowanie $cian 27758.29
5.2|Renowacja sztukaterii w sieni przejazdowej
190/ TZKNBK IX |Rozeta sufitowa - demontaz i ponowny montaz odlewu gipsowego ( szt. 2 649.53 1299.06
d.5.2/2107-06 wielko$¢ oientacyjna )
Rx1.2
191| TZKNBK IX |Elementy detalu sztukatorskiego - demontaz i ponowny montaz odlewu szt. 8 407.49 3259.92
d.5.2/2607-02 gipsowego ( wielko$¢ oientacyjna )
Rx1.5
192/KNR 19-01 |Ostrozne aby nie zniszczy¢ istniejacych elementéw detalu sztukaters- m2 18.76 36.50 684.74
d.5.2|0701-07 kiego - odbicie tynkow wewnetrznych sufitu czesci ptaskiej
Rx1.30
193|/KNR 19-01 |Umocowanie maty trzcinowej mocujac do desek podsufitki nierdzewny- m2 18.76 21.56 404.47
d.5.2/0704-02 mi wkretami
194 KNR 0-25 Usuniecie starych powtok malarskich. Nakladanie w formie pasty wat- m2 11.33 34.42 389.98
d.5.2|0202-01 kiem na elementy detali sztukateryjnych ( np.Keim Disperrsioonsentfer-
Rx1.2 ner)
195/KNR 0-25 |Mycie wodg m?2 11.33 3.92 44.41
d.5.2/0101-01
196 KNR 19-01 |Naniesienie pedzlem $rodka do dezynfekcji - zwalczanie mikroorganiz- m2 30.09 15.06 453.16
d.5.2|0647-01 mow ( np Sikagarg-715W )
197/KNR 19-01 |Wykonanie tynku .Tynk podktadowy z zaprawy (np Keim NHL -Kalk- m?2 18.76 135.31 2538.42
d.5.2/0709-06 putz-Grob ).Druga warstwa cienki tynk na bazie cementowo-wapiennej
(np Keim Uniwersalputz-Fein )
198 KNR 19-01 |Osadzenie catopowierzchniowo mate zbrojaca ( np Keim Glasfaser- m2 18.76 18.99 356.25
d.5.2/0705-01 Glittermatte)
199/ KNR 2-02 Szpachléwka mineralna ( np Keim Dolomitspachtel ) m2 18.76 33.24 623.58
d.5.2|0815-05
200|TZKNBK IX |Sztukaterie - listwy dekoracyjne jako odlewy z gipsu sztukatorskiego + m 10 246.65 2466.50
d.5.2/0307-04 montaz na klej ( wielko$¢ orientacyjna )
201|KNR 2-02 Zagruntowanie powierzchni sufitu i sztukaterii dla zmniejszenia chton- m2 30.09 6.56 197.39
d.5.2|1505-12 nosci przy uzyciu preparatu o wysokiej paroprzepuszczalnosci (np Ke-
im Soliprim )
202|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg zelowo krzemianowa ( np Keim Innotop ) m2 30.09 15.65 470.91
d.5.2/1505-03
203 kalkul.in- Demontaz i montaz nowej oprawy oswietleniowej kpl 1 800.00 800.00
d.5.2|dyw.
Razem dziatl Renowacja sztukaterii w sieni przejazdowej 13988.79
5.3|Remont podestéw ,stopni i spocznikow drewnianych
204/KNNR 7 Demontaz listew metalowych na stopniach (ztom) m 12.8 6.47 82.82
d.5.3/0507-04
(RiS)x0.3
205/KNR 4-01 Zerwanie wykfadziny PCV na stopniach i podestach m2 7.51 8.15 61.21
d.5.3/0818-05
206 KNR 2-02 Demontaz pochwytu stalowego na wspornikach m 3 22.42 67.26
d.5.3/1208-03
analog
Rx0.5
207|KNR 19-01 |Rozebranie balustrady drewnianej m2 16.82 56.60 952.01
d.5.3|0428-06
analog Rx5
208|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdég z desek podtogowych o grub. 32 mm m2 6.3 91.58 576.95
d.5.3/0411-06
209|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtog z desek - listwy przyscienne m 8.8 23.31 205.13
d.5.3/0411-07
210|KNR 4-01 Uzupetnienie cokolikow biegéw schodowych - ornamentowe m 10 69.80 698.00
d.5.3/0411-07
analog
Rx2
211|kalkul. in- |Naprawa uszkodzonych stopni (wielko$¢ orientacyjna) szt 10 40.00 400.00
d.5.3|dyw.
212|KNR 4-01 Naprawa podokiennikéw drewnianych szt. 4 2122.92 8491.68
d.5.3/0916-01
213|TZKNBK Xl |Szlifowanie stopni na ok.1 cm m?2 19.5 105.04 2048.28
d.5.3/1307-81
analog R*2
214/ KNR 4-01 Zamontowanie w wyfrezowanych stopniach wklejek z ptyt OSB gr.10 m?2 19.5 39.96 779.22
d.5.3/0820-03 mm
215/KNR 4-01 Oczyszczenie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych m2 55.58 9.52 529.12
d.5.3/0610-03 -tuszczaca sie farba(zastsowano wspétczynnik 1.10 - drewno ornamen-
analogia Rx |towe )
3.0
216/KNR 4-01 Lakierowanie elementéw drewnianych klatki schodowej ( stopnie pode- m2 103.16 33.09 3413.56
d.5.3/1210-09 sty ,cokoliki)-lakier ognioodporny o podwyzszonej odpornosci na scie-
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KOSZTORYS INWESTORSKI
Termomodernizacja budynku przy ul. Mazowieckiej 15 w Bydgoszczy

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
obm.
217|/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin PCW trudnozapalne o podwyzszonej odpornosci m2 48.9 140.09 6850.40
d.5.3/1112-05 na $cieranie ,wyktadzina heterogeniczng wzmocniong wiéknem szkla-
nym, pokrytg przezroczystg warstwag $cieralng
218/ KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe m 78.9 36.84 2906.68
d.5.3/0507-04
219 kalkul.in- Zakup i montaz balustrady drewnianej nowej na wzoér istniejacej pokry- m 16.68 650.00 10842.00
d.5.3|dyw. ta lakierem ognioochronnym o podwyzszonej odpornosci na $cieranie
220/KNR 2-02 Pochwyt drewniany na wspornikach m 3 311.03 933.09
d.5.3/1208-03
Razem dziat Remont podestow ,stopni i spocznikéw drewnianych 39837.41
Razem dziat REMONT KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z SIENIA PRZEJAZDOWA 81584.49
619436.11

| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie: szescset dziewietnascie tysiecy czterysta trzydziesci szes¢ i 11/100 zt
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