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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
PRZY UL. MAZOWIECKIEJ 15 W BYDGOSZCZY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa zawarta z Inwestorem

1.2 Inwentaryzacja dla celow projektowych

1.3 Dokumentacja archiwalna

1.4 Projekt wzmocnienia $cian zewnetrznych budynku mieszkalnego przy ul. Mazowieckiej 15 oprac. przez

mgr inz. Ann¢ Markiewicz s w czerwcu 2015 roku.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt:

2.1 Remontu konserwatorskiego elewacji frontowej budynku wraz z opracowaniem kolorystyki.
2.2 Docieplenia $cian elewacji podworzowych - nie jest objete zgloszeniem

2.3 Remontu $cian szczytowych od sgsiada

2.4 Remontu izolacji §cian fundamentowych

2.5 Wymiana czesci stolarki okiennej (bez zmiany wielkosci otworow)

2.6 Docieplenie poddasza (- nie jest objete zgtoszeniem)

2.7 Remont klatki schodowej

Projektowane prace nie maja wptywu na konstrukcje budynku

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem usytuowanym w pierzei ulicy. Od strony
wschodniej do budynku przylega parterowy budynek trafostacji oraz przejazd na podwoérze nieruchomosci
Mazowiecka 13. Od strony zachodniej (dziatka nr 65) pomigdzy budynkiem Mazowiecka 15 i Mazowiecka 17
znajduje si¢ kilkumetrowy przejazd na podworze sgsiedniej nieruchomosci.

Budynek frontowy jest obiektem 3-kondygnacyjnym, z poddaszem nieuzytkowym, podpiwniczony.
Konstrukcja budynku: murowana, tradycyjna. Sciany kondygnacji nadziemnych murowane z cegly gr. 51, 38,
25 cm, tynkowane, $ciany fundamentowe gr. 51 cm. Dach budynku dwuspadowy ptaski, kryty papa, o
konstrukcji drewnianej. Czas budowy budynku frontowego: ok. 1892 rok.

Elewacja frontowa ptaska, 7-osiowa, z nieznacznie wysuni¢tym ryzalitem srodkowym. Zachowaly si¢ w
wigkszosci sztukaterie stanowigce obramowania okien (profilowane opaski, parapety, naczotki) oraz gzymsy i
boniowanie elewacji parterowej. Zachowaly si¢ czesciowo konsole pod gzymsem skrzynkowym .

Okna prostokatne drewniane oryginalne, czg¢sciowo wymienione na wspotczesne drewniane. Zachowaty sie
oryginalne drewniane dwuskrzydtowe wrota wejsciowe od ulicy z naswietlem tukowym (wyremontowane).
Stan tynkow istniejacych i sztukaterii elewacji frontowej jest zty z uwagi na zniszczenia spowodowane
naturalnym zuzyciem jak i robotami budowlanymi polegajacym na wzmocnieniu §cian zewngetrznych.

W ramach wzmocnienia §cian wykonano nastepujace prace:

— zszycie peknie¢ Sciany przy uzyciu pretow stalowych



— naprawa rys poprzez zamocowanie siatki Ledochowskiego

— przemurowanie §cian w miejscach ubytkow

— wzmocnienie nadprozy okiennych poprzez montaz katownikow stalowych

— wzmocnienie ceglanych nadprozy lukowych poprzez montaz pretow spiralnych

— wykonanie wiencow zelbetowych spinajacych.
Tynk pierwotny zachowal si¢ w obrebie kondygnacji parteru (boniowanie). Coko6t nie jest tynkowany. Na
wyzszych kondygnacjach tynk pierwotny zostat skuty, a po wykonaniu prac remontowych fragmenty poddane
naprawom pokryto ponownie tynkiem
Elewacje od podwérza: Sciany od strony podworka pierwotnie tynkowane, gtadkie, z oknami prostokatnymi,
Tynk zostat usunigty przed rozpoczgciem prac budowlanych analogicznie jak na pozostatych $cianach. Po
wykonaniu prac remontowych fragmenty poddane naprawom pokryto ponownie tynkiem. Okna prostokatne
drewniane oryginalne, cze¢§ciowo wymienione na wspolczesne drewniane. Zachowaty si¢ oryginalne
drewniane dwuskrzydtowe wrota wejsciowe od podwoérza z na§wietlem tukowym (znacznie uszkodzone).
Sciany szczytowe od strony wschodniej i zachodniej : Sciany boczne pierwotnie tynkowane. Tynk zostat
usunigty przed rozpoczeciem prac budowlanych analogicznie jak na pozostatych scianach. Po wykonaniu prac

remontowych fragmenty poddane naprawom pokryto ponownie tynkiem.

4. DEMONTAZ I ROZBIORKI
4.1 Elewacja frontowa

- Sciany : skucie luznego tynku na $cianie parteru -boniowania do 10%. Ostroznie, aby nie zniszczy¢

pozostatych boni i opasek okiennych, ktére bedg naprawiane.

- demontaz obrébek blacharskich elewacji : obrobki parapetow okien, obrobki naczotkow a rury spustowe
zabezpieczy¢

- demontaz (tymczasowy) elementow zamocowanych do elewacji : o§wietlenia, itp.

- demontaz cze¢$ci natynkowych instalacji elektrycznych lub teletechnicznych — reszta do ponownego
montazu w bruzdach , w szczegdlno$ci WLZ widoczny obecnie na portalu wejsciowym

- demontaz stolarki okiennej przewidzianej do wymiany (wg zestawienia stolarki)

- rozbiorka nawierzchni chodnika pas szer ok. 1 m i1 odstoni¢cie §ciany fundamentowej na gltgbokos$¢ 70 cm

- usuni¢cie spoin na $cianach fundamentowych na gleb. 2 cm (100%)
4.2 Elewacje od podwérza

- demontaz obrébek blacharskich elewacji: parapety (cze$¢ okien), rury spustowe do ponownego montazu

- demontaz (tymczasowy) elementéw zamocowanych do elewacji : o$wietlenia, , czgsci natynkowych
instalacji elektrycznych lub teletechnicznych — do ponownego montazu w bruzdach lub rurkach peszel

- demontaz czesci stolarki okiennej bud frontowego ( wg zestawienia stolarki)

- demontaz czesci stolarki drzwiowej ( wg zestawienia stolarki)

- rozbiorka fragm. utwardzenia szer ok. 40 m i odstonig¢cie §ciany fundamentowej na gltgbokos$¢ 70 cm

- usuni¢cie spoin na $cianach fundamentowych na gleb. 2 cm (100%)
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4.3 Sciana szczytowe od sasiadow

e brak robot rozbiérkowych od strony zewnetrznej



4.4 Rozbioérki na poddaszu

e demontaz czesci uszkodzonych desek na podtodze poddasza.

Rozbiodrki dotyczace remontu klatki schodowej zostaty opisane w rozdziale nr 10

5. REMONT SCIANY FRONTOWEJ
5.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczgciem prac renowacyjnych nalezy §ciany umy¢ goraca woda przy uzyciu myjki cisnieniowej

5.2 TYNKOWANIE I MALOWANIE SCIANY FRONTOWEJ

Nowe tynki nalezy wykona¢ w uktadzie co najmniej tréjwarstwowym, dobierajac wlasciwie sktad i rodzaj
materialu uwzgledniajac stabsze podtoze i kolejne warstwy. Proponuje si¢ wykona¢ tynki podktadowe na
bazie zapraw wapienno trassowych. Dodatek trassu ( pucolanu) — tufu wulkanicznego znacznie wzmacnia
odpornos¢ wapna ( w tym na kwasne deszcze) pozostawiajac jednak znakomite parametry
paroprzepuszczalnosci, plastycznosci przyczepnosci i bardzo niskiego skurczu.

Tak wiec w miejscach, gdzie tynk istniejgcy zostat usuniety i nie wykonano nowego tynku po nprawach

konstrukeji (czyli 60% powierzchni ptaskich), nalezy wykona¢ pierwsza warstwe z :

- Tubag Trass-Werksteinmortel — gotowa niskoalkaliczna zaprawa wapienno-trassowa do wykonania
wstepnej obrzutki (szpryc) oraz jako pierwsza warstwa przy duzych grubosciach tynku > 2 cm lub
konieczno$ci szpaldowania podtoza. (zuzycie ok. 15 kg/m2 na 1 cm)

druga warstwe z:

- Tubag Trass-Kalk-Machinenleichtputz — lekka wyprawa wapienno-trassowa zawierajaca dodatki
pumeksu do wykonania elastycznego tynku podktadowego (zuzycie 10 kg/m2 na 1 cm)

Nastepne warstwy:

- Ispo Putzgrund — grunt podktadowy ( zuzycie ok. 0,25 kg/m2)

- Ispo Klasyk — mineralna elastyczna drobnoziarnista wierzchnia wyprawa zaktadana na 2-4 mm grubosci
zawierajaca mikrowtokna ( zuzycie ok. 1,2kg/m2 na 1 mm) — gtadka powierzchnia

Odtworzenie sztukaterii na wzor sztukaterii istniejacych oraz wg zatagczonego rysunku w projekcie..

Sztukaterie: Profile bardziej uszkodzone, nalezy wykonaé¢ w catosci lub w wickszych fragmentach w technice

ciagnietej bezposrednio na elewacji lub wezesniej wykonanych przez sztukatora i zamocowanych przy uzyciu

odpowiednich kotew i kotkow. Wykona¢ szablon wedtug wymiarow profili czg§ciowo istniejgcych oraz wedlug
projektu.

Materiaty:

Stuckprofilmortel grob — lekka szybkowigzaca zaprawa do wykonania wstgpnego narzutu rdzenia , nawet do

kilku cm. ( zuzycie ok. 10kg/m2 na 1 cm)

Profile wykancza¢ wyprawa Ispo Klasyk i malowaé wg projektu.

Wokot okien 11 II pigtra oraz okien strychowych zastosowa¢ nowe profilowane opaski i gzyms ptaski nad 3
kondygnacja.

Szczegoblnie starannie wykona¢ renowacje boniowania parteru, sztukaterii na portalu wejSciowym oraz
ornamentowych ptycin podokiennych i naczotkéw okien I pigtra, stosujac minimalng ilo§¢ dodatkowe;j

zaprawy 1 tylko w miejscach ubytkow.



Malowanie elewacji wykonac przy uzyciu farb krzemoorganicznych o wysokiej hydrofobowosci i
paroprzepuszczalnosci np.

- Isposil — farba silikonowa wg projektu kolorystyki ( zuzycie ok. 0,251/m2)

- Ispo Silikon-Impragrunt LF — silikonowy grunt pod farby ( zuzycie 0,021/m2)

Malowac¢ nalezy takim samym odcieniem farby wegarki okien jak opaska przylegajaca.

5.3 REMONT COKOLU
Cokél czesci frontowej:
e Po skuciu catosci tynku z cokolu i umyciu myjka ci$nieniowa, uzupelic¢ wyptukane spoiny (100%)
przy uzyciu szarej fugi trassowo-wapiennej Ispo-Kalk-Fugensaniermortel f-my ISPO)
e Sposob wykonania tynkow renowacyjnych WTA dla projektowanego cokolu:

e Przed wykonaniem tynku WTA w strefie cokotu wykona¢ dezynfekcje 100% $ciany preparatem STO
Prim Fungal,

1. Warstwa pierwsza — obrzutka tworzaca mostek utatwiajacy przyczepnos$¢ nastepnych warstw.

Musi ona pokrywac 50% powierzchni muru, maksymalna grubo$¢ powinna wynosi¢ 5 mm.
Wymagania te spetnia tynk podktadowy np. Ceresit CR 61 z dodatkiem emuls;ji kontaktowej CC 81.
lub Sto Murisol VS
3. Warstwa druga — tynk renowacyjny, np. Ceresit CR 62 lub Sto Murisol SP Naktada si¢ go w dwu
warstwach na grubo$¢ do 2 cm
W warstwie tej nastepuje krystalizacja i magazynowanie soli. W przypadku tynkoéw dwuwarstwowych
moze stanowi¢ warstwe ostateczng.

e Malowanie $ciany cokolu wykonac¢ przy uzyciu farb krzemoorganicznych o wysokiej hydrofobowosci
1 paroprzepuszczalnosci np.

e Isposil — farba silikonowa wg projektu kolorystyki ( zuzycie ok. 0,251/m2)

e Ispo Silikon-Impragrunt LF — silikonowy grunt pod farby ( zuzycie 0,021/m2).

5.4. REMONT 1ZOLACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH
Postepujace przez lata zmiany uksztattowania terenu, np. podniesienie okalajacego budynek poziomu terenu, a
takze zwykta korozja zastosowanych materiatow budowlanych sprawity, ze dawne izolacje przestalty pehic
swoja funkcj¢ podobnie jak w innych prawie wszystkich przypadkach starych budynkéw miejskich.
Koniecznym staje si¢ zatem zabiegiem odtworzenie izolacji z uzyciem wspotczesnych materiatow.
5.4.1. PRACE WSTEPNE

e odstoni¢ czesci podziemne $cian fundamentowych na odcinkach 2-2,5m

e oczysci¢ $ciang przy uzyciu obrobki strumieniowej (piaskowanie lub woda pod ci$nieniem)

e Usuna¢ luzne i zniszczone korozja fragmenty, szczeg6lnie doktadnie wyczysci¢ zniszczone fugi cegiet

(100% pow.)

5.4.2. IZOLACJE POZIOME

e dotyczy $cian zewngetrznych dostepnych z zewnatrz (tj. poza wejsciem do bramy)

e Nalezy utworzy¢ izolacj¢ pozioma na poziomie ok. +/- 10 cm powyzej terenu.



Rys.1. StoMurisol-Impulssystem umozliwia
wprowadzenie preparatu w 64 otwory jednoczes$nie.

Zalecenia technologiczne:

Zaleca si¢ zastosowanie technologii firmy Sto opartej na preparacie StoMurisol Micro: to stezona
mikroemulsja silikonowa spelniajagca wymogi Instrukcji WTA 4-4-04, rozcienczana czysta woda w
zaleznosci od stopnia zawilgocenia i chtonnosci muru. Jedna z najbardziej istotnych zalet systemu
StoMurisol wynika wtasnie z wlasciwosci mikroemulsji silikonowej. Substancja ta nie zamyka
catkowicie kapilar muru, a jedynie powleka ich wewnetrzne powierzchnie, nadajac im bardzo wysoka
warto$¢ napigcia powierzchniowego, dzigki czemu nie sa zwilzalne. Podciaganie kapilarne wody w tak
zabezpieczonej strukturze staje si¢ niemozliwe. Ponadto StoMurisol Micro doskonale penetruje w
wilgotnym murze bez konieczno$ci dodatkowego osuszania, co jest niezwykle wazne, poniewaz
izolacja zaktadana bedzie przeciez na obiekcie juz zawilgoconym.

Technologia wykonania membrany

StoMurisol-Impulssystem rozwigzuje bardzo wazny problem techniki iniekcji, czyli wprowadzania
srodka w mur. Praktyka pokazuje, iz $rodki wprowadzane rgcznie — grawitacyjnie nie wykonuja
catkowicie swojego zadania. Przy takiej metodzie, bariera moze np. utworzy¢ si¢ tylko czesciowo.
StoMurisol-Impulssystem pozwala w pelni kontrolowa¢ wprowadzanie mikroemulsji pod ci$nieniem, w
postaci impulséw. StoMurisol-Impulssystem umozliwia wprowadzenie preparatu w 64 otwory
jednoczesnie w regulowanych odstgpach czasu (Rys.1). Dzicki temu mur zaleznie od chtonnosci
zapetniany jest stopniowo, az do wytworzenia pelnej bariery poziomej. Ponadto, specjalna lanca
umozliwia wprowadzanie preparatu na catej szerokosci otworu, a nie tylko na jego poczatku, jak w
przypadku stosowania tzw. pakeréw (Rys.2). w trakcie wykonywania membrany Sto Murisol Micro
nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do zalecen zawartych w instrukcji technicznej Sto Murisol Micro

(karta w zataczeniu).

5.4.3.1Z0LACJE PIONOWE

dotyczy $cian zewnetrznych we fragmentach dostepnych z zewnatrz (tj. poza wrotami wjazdowymi
Po odstonigciu sciany fundamentowej ( we fragmentach, patrz pkt 4) nalezy zastosowaé nastepujace
materiaty : (przyktadowo w technologii ISPO)

- Trass-Zement- Machinenputz, szczelna, cementowo-trassowa zaprawa wyrownawcza i
uzupetniajaca fugi , w zaleznos$ci od stanu $ciany 1-2 cm grubosci.(zuzycie ok 15 kg/m2 na 1 cm.)

- STO Murisol BD 1K, elastyczna, bitumiczna warstwa izolacyjna do warstw ok 4-5 mm (zuzycie
5-6 1/m2)

na tak zabezpieczone powierzchnie zamocowaé do linii cokotu ptyty styroduru lub PIR (gr. 7 cm.-
tylko od podwodrza) 1, nastepnie zamocowa¢ membrang profilowana (tzw. foli¢ kubetkowa) i zasypaé

dot warstwa gruntu $rednioprzepuszczalnego (np. zwir) Elementy ptyty polistyrenowej od poziomu



terenu do linii cokotu powyzej gruntu pokry¢ siatkg z tworzywa na zaprawie zbrojonej oraz tynkiem
akrylowym (kamyczkowym) barwionym w masie (patrz kolorystyka ) o nazwie ISPOLIT (zuzycie
2,5 kg/m2,).

e Uwaga : od strony ulicy i od strony elew. Zachodniej i wschodniej nie zakladamy izolacji ze
styroduru, a jedynie izolacj¢ p-wilgociowa, i wykonujemy tynk renowacyjnu WTA wg opisu pkt
5.3.

5.5. PRACE DODATKOWE przy remoncie $ciany frontowej

wykona¢ nowe obrobki blacharskie : attyka, gzymsy, parapety itp. z blachy stalowej ocynkowane;j
wykona¢ renowacje¢ gzymsu skrzynkowego (wymiana uszkodzonych desek i malowanie farba do drewna)
oczyszczenie rur spustowych

zamontowac¢ ponownie o$wietlenie na $cianach i inne elementy

Nalezy zatynkowac przynajmniej czeSciowo przewody energetyczne i teletechniczne ( wylacznie w
porozumieniu z gestorem sieci)

odtworzy¢ nawierzchni¢ chodnika wzdhuz Sciany zewngtrznej po remoncie izolacji.

6. REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWORZOWEJ

6.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE.
e Przed wykonaniem docieplenia nalezy uzupehic¢ tynk w miejscach gdzie zostatl skuty - do uzyskania

jednolitej ptaszczyzny z tynkiem wykonanym uprzednio po naprawach $ciany

6.2. DOCIELENIE SCIANY - nie jest objete zeloszeniem

Docieplenie $cian zewngetrznych wykona¢ w systemie firmy ISPO ISPOTHERM-C (kotkowy na styropianie
lub welnie mineralnej z tynkiem mineralnym malowanym farbg silikonowa) lub w innym systemie o
podobnych parametrach .

Docieplenie $ciany podworzowej nalezy rozpoczac¢ od zamontowania listwy cokolowej na wysokos$ci
cokotu ok. 70 cm powyzej poziomu terenu,

cokot dociepli¢ ptytami ze styroduru lub PIR gr. 7 cm

Jako warstwe izolacyjng Sciany podworzowej budynku frontowego i oficyny stosowac styropian szary
A=0,031 gr. 13 cm i plyte z wely skalnej o wspotczynniku A=0,035 o grubosci 13 cm

do przyklejenia ptyt z welny skalnej i styropianu stosowac zaprawe klejowa Ispo Baukleber, natomiast
siatke zbrojaca zatopi¢ w zaprawie zbrojacej Ispo NR 1. Dodatkowo ptyty izolujace zamocowaé kotkami
wbijanymi z trzpieniem metalowym (systemowe) o dt. 20 cm w ilos$ci 6 szt/m2 .

Jako wyprawe tynkarska stosowac tynk mineralny Ispo Laichtputz KO0,5. Malowanie wykonac
dwuwarstwowo farbg silikonowa NEOSIL w kolorze zgodnym z projektem kolorystycznym.

Uwaga: z uwagi na wymagania p-poz nalezy do ocieplania stosowaé system posiadajacy atest stwierdzajacy,

ze przyjete rozwiazanie spetnia warunek nierozprzestrzeniania ognia (w tym przypadku aprobata techn. ITB
AT-15-3590/2000)




6.3. DOCIEPLENIE COKOLU

— remont $ciany cokotowej :Po skuciu istniejgcego tynku i umyciu myjka ci$nieniowa, uzupetic¢ wyptukane
spoiny przy uzyciu szarej fugi trassowo-wapiennej Ispo-Kalk-Fugensaniermortel f-my ISPO)

— cokot dociepli¢ ptytami ze styroduru lub PIR gr. 7 cm

— wykonczy¢ tynkiem kamyczkowym

6.4. REMONT IZOLACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH

analogicznie jak §ciany piwnicznej frontowej: pionowa i pozioma wg opisu pkt. 5.4. z dociepleniem

6.5.PRACE DODATKOWE przy dociepleniu 1 remoncie $ciany podworzowej

- wykona¢ nowe obrobki blacharskie : parapety . z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze
elewacji lub malowanej farbg typu Pilacynk.

- Zamontowac istniejgce rury spustowe na przedtuzonych wspornikach

- zamontowa¢ ponownie o$wietlenie na $cianach i inne elementy

- Nalezy zatynkowa¢ przynajmniej cz¢sciowo przewody energetyczne i teletechniczne

- Drewniane elementy dachu pod okapem pomalowa¢ dwukrotnie farbami do drewna

- wykona¢ wzdluz $ciany zewnetrznej docieplanej nowy pas nawierzchni z kostki brukowej na podsypce

piaskowe;.

7. REMONT SCIANY SZCZYTOWEJ OD SASIADA -ELEWACJA PN-WSCH.
e remont tynku i malowanie analogicznie jak $ciany frontowej. Stosowac¢ tynk zwykly, cem wapienny.
e Remont izolacji p-wilgociowej $ciany fundamentowej poziomej wg opisu pkt. 5.4. jedynie od Srodka

piwnicy.

8. WYMIANA STOLARKI

e demontaz okien po uzgodnieniu terminu i sposobu z uzytkownikami lokali

e wymiana wg zestawienia stolarki

e okna drewniane U=1,1 od podwdrza,

e okna drewniane U=1,1 od frontu

e dwuszybowe, kolor biate

e zzachowaniem podziatow i detalu historycznego.

e typ. b. szczelny + nawiewniki sterowane recznie

e drzwi wej$ciowe do budynku od podworza -wymiana na nowe drzwi drewniane cze$ciowo
przeszklone U=1,5

e wymiana drzwi zewngetrznych do piwnicy na drewniane lub stalowe U=1,5

e wymiana drzwi wewnetrznych na strych na drewniane lub stalowe U=1,5

e brama od frontu: malowanie, wzmocnienie zawiasow



9. DOCIEPLENIE PODDASZA
9.1. DOCIEPLENIE PODL.OGI NA PODDASZU

® Przed przystapieniem do ocieplania nalezy usuna¢ wszelkie nieczystosci z podtogi poddasza.

®  Oczyszczong przestrzen stropodachu nalezy nastepnie zdezynfekowac specjalnym preparatem.

e Zamontowaé nowe deski w miejscu usuni¢tych- uszkodzonych

®  Przestrzen poddasza zwentylowaé- zamontowa¢ dwa wywietrzaki w potaci dachowej np. typu Zefir

e Zastosowac¢ foli¢ PE jako paroizolacje

® Do ocieplenia posadzki nalezy uzy¢ welne skalng gr. 12 cm o podwyzszonej gestosci (twarda) z uwagi na

planowane wykonanie podtogi z ptyt OSB 1 mozliwos¢ chodzenia po posadzce poddasza np. welne (cigzar

1,3 kN/m2, A= 0,035 W/mK), najlepiej zastosowac dwie warstwy po 6 cm.

e na podtodze uktadamy folie, a nastgpnie krawedziaki drewniane 12x12 ¢cm co 60 cm. Dla zachowania
odlegtosci krawedziakow stosowaé deski dystansowe szer.12 cm i skreci¢ cato§¢ w sztywny ruszt.

o  Welne skalng rozktadamy réwnomiernie na catej powierzchni stropodachu.

e Druga warstwe wetny uktadamy mijankowo.

e Scianki attyki izolujemy uktadajac welne w pionie na wysoko$¢ min. 12 cm tj. grubosci izolacji

e  QOcieplenie wykonujemy sukcesywnie unikajgc chodzenia po wykonanej izolacji.

e Na ulozonej izolacji z welny i krawedziakach mozna roztozy¢ podtoge z ptyt OSB gr. 2,4 cm taczong na
pioéro i wpust. i przykreci¢ ja wkretami do krawedziakow

e na plycie OSB wykonujemy malowanie zabezpieczajgce x2
9.2. DOCIEPLENIE POLACI DACHOWEJ NAD KLATKA SCHODOWA

o wykona¢ docieplenie potaci dachowej od wewnatrz nad klatka schodowg ptyta PIR gr. 11 cm
Docieplenie utozy¢ w grubosci rusztu, do ktorego zostanie zamocowana ptyta GKF.

e Zamontowac 1 wywietrzak w potaci dachowej np. typu Zefir

9.3. DOCIEPLENIE SCIAN WEWNETRZNYCH OD KLATKI SCHODOWEJ

e wykona¢ docieplenie $cian wewnetrznych klatki schodowej ptyta z welny skalnej A= 0,035 W/mK
gr. 14 cm Docieplenie zamocowaé w grubosci rusztu, do ktdrego zostanie zamocowana plyta GKF.

e Alternatywnie mozna istniejacg Sciang murowang poddasza dociepli¢ weing skalng gr. 14 cm 2=0,035
mocujac do Sciany przy pomocy kotkdw, nastepnie nalezy przyklei¢ siatke i otynkowac, jak $sciane od
strony zewngetrznej budynku.

e  Wymieni¢ drzwi wewngtrzne na strych na drzwi drewniane o wsp. U+1,5.

10. REMONT KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z SIENIA PRZEJAZDOWA
UWAGA: w zakres remontu nie wchodzi renowacja malowidta $ciennego w sieni przejazdowej, ktore na czas
remontu nalezy zabezpieczy¢
10.1. ROZBIORKI I DEMONTAZ
o skucie luznych tynkoéw

e usuni¢cie warstw malarskich na §cianach



demontaz balustrady
demontaz podsufitki na ostatniej kondygnacji klatki schodowej (tynk na trzcinie)
demontaz desek na spoczniku pierwszego potpietra

demontaz luznych i zniszczonych listew przypodtogowych

10.2. NAPRAWA TYNKU

Po skuciu tynku nie przytwierdzonego stabilnie do podtoza, wykona¢ nowy tynk cem-wapienny

10.3. MALOWANIE SCIANA I SUFITOW

Usunigcie wtornych warstw przemalowan ze $cian Wybor metody i $rodka podyktowany bedzie
skutecznos$cig usuwania warstw wtornych Oprocz metod czysto mechanicznych proponuje si¢
wykona¢ proby na usuwanie warstw olejnych — goragcym strumieniem powietrza, oktadami z zeli
rozpuszczalnikowych lub KEIM Dispersionsentferner

szpachlowanie

malowanie dwukrotne farba silikatowa lub krzemianowa $cian i sufitow oraz podniebienia tykowanego
biegu.

W przypadku pozostawienia w wigkszosci starych tynkow, koncowa gtadz musi mie¢ wigksza
elastyczno$¢ oraz przyczepnos¢, uwzgledniajaca r6zng chtonnos¢ i naprezenia starych 1 nowych
tynkow. Niezaleznie jednak od stopnia wymiany tynkéw (czgsciowo lub catkowicie) musi by¢
spelniony warunek wysokiej paroprzepuszczalno$ci — najbardziej optymalny to sd <0,2 oraz

niezbyt wysokiej wytrzymatosci 2,5-5MPa

wykonanie lamperii farba olejng. Wczesniej powierzchni¢ zagruntowac .

10.4. REMONT PODEST()W, STOPNI I SPOCZNIKOW DREWNIANYCH

e usung¢ starg wyktadzine PCV i listwy nastopnicowe ochronne na stopniach w obrgbie sieni

e naprawi¢ uszkodzone i zuzyte stopnie poprzez wykonanie wklejek z ptyty OSB gr. 10 mm
zamontowanej w wyfrezowanych na glebokos¢ 1 cm stopnicach.

e Na pierwszym spoczniku wymieni¢ deski stanowigce podtogg.

e Zamontowac listwy przypodtogowe na spoczniku i w miejscach gdzie zostaly wczesniej
zdemontowane

o Wyszlifowa¢ stopnie pomalowac farba olejna , utozy¢ nowa wyktadzing PCV oraz listwy ochronne
aluminiowe w kolorze mosi¢znym

o Na biegach i spocznikach potozy¢ wyktadzing PCV trudnozapalna, o podwyzszonej
odpornosci na $cieranie, np. Firmy Tarkett wyktadzing heterogeniczng wzmocniong
wioknem szklanym, pokryta przezroczysta warstwg $cieralng. Wzor prosty w typie lastrico
szare.

e mozna pozostawi¢ nie przykryte PCV brzegi stopni o szer 10-15 ¢cm z obu stron.



e Uwaga : Schody od strony wierzchniej (biegi i spoczniki) oraz balustrady, pokry¢ lakierem

ogniochronnym o podwyzszonej odpornos$ci na $cieranie (np. UNIEPAL DREW AQUA 1K)

dla uzyskania cechy co najmniej stabego rozprzestrzeniania ognia.

10.5. BALUSTRADA

Z uwagi na zly stan istniejacej balustrady nalezy zdemontowac¢ ja i wykona¢ nowa na wzor istniejace;.

Takie elementy, ktore nadaja si¢ do ponownego uzycia np. stupki spocznikowe, pochwyty lub tralki
oczysci¢ z farby i wykorzysta¢ do montazu nowej balustrady. Nowe elementy wykona¢ na wzor
istniejacych . balustrady, pokry¢ lakierem ogniochronnym o podwyzszonej odporno$ci na

Scieranie (np. UNIEPAL DREW AQUA 1K) dla uzyskania cechy co najmniej stabego

rozprzestrzeniania ognia.

10.6. SUFIT POD DACHEM

jak opisano w punkcie 9.2 wykona¢ docieplenie :

wykona¢ docieplenie potaci dachowej od wewnatrz nad klatka schodowa ptyta PIR gr. 11 cm
Docieplenie utozy¢ w grubosci rusztu, do ktorego zostanie zamocowana ptyta GKF.
Zamontowa¢ 1 wywietrzak w potaci dachowej np. typu Zefir

szpachlowanie i malowanie powierzchni sufitu analogicznie jak pozostatych elementow klatki

schodowe;j.

10.7. RENOWACJA SZTUKATERII W SIENI PRZEJAZDOWEJ

10.7.1. DEMONTAZ I ROZBIORKI

skucie spgkanego tynku (w czesci ptaskiej) ostroznie, aby nie zniszczy¢ istniejacych wigkszych
elementow detalu sztukatorskiego, ktory zostanie poddany renowacji .

Elementy skute, nawet uszkodzone, zachowa¢ jako wzor dla odtworzenia sztukaterii

demontaz elementow detalu sztukatorskiego -ostroznie. W przypadku stwierdzenia, ze elementy
mocujace s3 w dobrym stanie, mozna zaniecha¢ demontazu i przeprowadzi¢ renowacje detalu na
miejscu.

Demontaz oprawy o§wietleniowej zabezpieczenie instalacji elektryczne;.

10.7.2. PROGRAM PRAC REKONSTRUKCYJNYCH

o Prace wstepne

usung¢ warstwy farby z elementow detalu sztukatorskiego (niezaleznie od tego, czy element zostat
zdemontowany, czy pozostal zamocowany do sufitu. Stosowac $rodek do usuwania starych powlok
malarskich np. KEIM Dispersionsentferner lub rownowazny.

W przypadku stwierdzenia korozji $rub mocujacych elementy, taczenia doktadnie oczyscic i
zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi.

Wszystkie pozostate fragmenty wraz z matami trzcinowymi ustabilizowa¢ mocujac je do desek

podsufitki nierdzewnymi wkretami, co usztywni i wzmocni podioze.



10.7. 3.

Dezynfekcja

cala powierzchnig¢ sufitu (z istniejacg matg trzcinowa), po demontazu tynki i elementow sztukaterii
zdezynfekowa¢ strukturalnie przy uzyciu $rodka do zwalczania mikroorganizmow np. Sikagard
-715W lub rownowaznym.

Wykonanie nowych tynkow czesci plaskiej

wstepnie wykona¢ tynk podktadowy z zaprawy KEIM NHL-Kalkputz-Grob Iub réwnowazne;j.

Jako nastgpng warstwe wykonac cienki tynk na bazie cementowo-wapiennej np. KEIM
Uniwersalputz-Fein, w ktorej nalezy osadzi¢ calopowierzchniowo mate zbrojaca np. KEIM
Glasfaser-Glittermatte lub rownowazna.

Calo$¢ wykonczy¢ warstwa wygtadzajaca: szpachléwka mineralng np. KEIM Dolomitspachtel [ub
rownowazng.

Wykonanie nowych sztukaterii i wzmocnienie strukturalne istniejacych

wszystkie elementy sztukaterii, ktére ulegly uszkodzeniu podczas demontazu nalezy odtworzy¢ z gipsu
sztukatorskiego metodg warsztatowa jako odlewy i zamocowac na suficie.

Elementy uzupelniajace istniejacych elementow wykona¢ z narzutu i wygtadzi¢ szpachléwka mineralna
np. KEIM Dolomitspachtel lub rownowazna.

Do mocowania Izejszych elementdéw stosowac kleje gipsowe, natomiast do mocowania ci¢zszych
elementoéw stosowaé kolki rozporowe ze stali nierdzewnej

catos¢ zatozonych gipsow doktadnie zagruntowac dla zmniejszenia chtonnos$ci, przy uzyciu preparatu
o wysokiej paroprzepuszczalnosci np. KEIM Soliprim lub rownowaznego.

Malowanie

do malowania catos$ci sufitu zastosowa¢ farby zolowo krzemianowe np. KEIM Innotop lub KEIM

Optil lub rownowazne

PRACE DODATKOWE

zamocowanie nowej, dekoracyjnej oprawy o$wietleniowej

Opracowala:

mgr inz. arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz



	Budynek będący przedmiotem opracowania jest budynkiem usytuowanym w pierzei ulicy. Od strony wschodniej do budynku przylega parterowy budynek trafostacji oraz przejazd na podwórze nieruchomości Mazowiecka 13. Od strony zachodniej (działka nr 65) pomiędzy budynkiem Mazowiecka 15 i Mazowiecka 17 znajduje się kilkumetrowy przejazd na podwórze sąsiedniej nieruchomości.
	Budynek frontowy jest obiektem 3-kondygnacyjnym, z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony. Konstrukcja budynku: murowana, tradycyjna. Ściany kondygnacji nadziemnych murowane z cegły gr. 51, 38, 25 cm, tynkowane, ściany fundamentowe gr. 51 cm. Dach budynku dwuspadowy płaski, kryty papą, o konstrukcji drewnianej. Czas budowy budynku frontowego: ok. 1892 rok.

