OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Przedmiot zamowienia:

Biezgce utrzymanie drég gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Miasta i
Gminy Koérnik oraz drég powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kérnika
w roku 2022.

Zakres prac obejmuje:

1) Remont nawierzchni bitumicznej masg mineralno-asfaltowa przy grubosci uszkodzenia 4
cmipowyzej | cm.

Do remontu nawierzchni bitumicznych masa mineralno-asfaltowa na terenie Miasta i Gminy
Kérnik przewidziano ok. 5.560,00 m2.

2) Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej emulsjg i grysami o grubosci 2 cm.
Do remontu nawierzchni bitumicznych emulsja i grysem na terenie Miasta i Gminy Kérnik
przewidziano ok. 2.500,00 m2.

Biezgce utrzymanie dréog gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Miasta i
Gminy Koérnik w 2022 roku powinno zaktada¢ wykonanie robét zgodnie z zataczong
STWiOR.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie wszelkich materiatow,
sprzetu i transportu niezbednego do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz uwzglednienia
w cenach jednostkowych kosztéw towarzyszacych wykonaniu jak np. zaplecze budowy,
projekt organizacji ruchu drogowego, oznakowanie tymczasowe miejsca robdt, utylizacja
materiatu. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia Zamawiajacemu terminu rozpoczgcia
i zakonczenia poszczegdlnych robot. Prace bedg kazdorazowo zlecane Wykonawcy przez
Zamawiajacego w pisemnych lub telefonicznych zleceniach w zaleznosci od biezacych potrzeb
Zamawiajacego.

IL Wykaz posiadanego sprze¢tu dla ww. robét:

e samochd6d wywrotka o dopuszezalnej masie catkowitej do 8 Mg,

e samochdd z termosem (do mieszanki asfaltowej) o dopuszczalnej masie catkowitej do
8Mg,

e tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki 0,25 m’,

e walec statyczny samojezdny 6-10 Mg szt. 1,

o rozktadarka mieszanek asfaltowych o szerokosci min. 3,50 m,

e recykler,

e pila do asfaltu,

e koparko-tadowarka o pojemnosci tyzki min. 0,2 m,

e sprezarka,

e skrapiarka do przewozenia bitumu z r¢czna pompa 250-300 dm’,
e frezarka szt. 1,

e termokontener do asfaltu o poj. min. 6 m’,

III.  Opis - sposobu obliczania oferty

Warto$¢ robdt budowlanych nalezy okresli¢ na podstawie kalkulacji sporzadzonej wg:
zestawienia: / z podaniem kwot netto i brutto/.

e zalgcznik nr 1 - ceny jednostkowe robdt zwigzanych z biezacych utrzymaniem drog
gminnych,



IV. Kryteria wyboru oferenta-
1. Cena - 60 % - na podstawie cen jednostkowych podanych w tabelce ponizej:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w SIWZ, zgodnie z wykazem ryczaltowych cen

jednostkowych:
Wykaz cen jednostkowych
Lp. OST Opis robot J.m. Cena netto Cena brutto
L. D-05.03.17 | Remont masa mineralno-asfaltowa
przy grubosci uszkodzenia 4 cm -

2, D-05.03.17 Remont przy grubosci 1 cm
uszkodzenia — ¥4 ceny powyzej 2

Uwaga: Przy wykonaniu remontu gruboséci wigkszej lub mniejszej niz 4 cm, cena za kazdy 1 cm wynosié

bedzie Y4 ceny wskazanej dla 4 cm uszkodzenia

3. D-05.03.09 | Remont czastkowy nawierzchni
D-05.03.10 | bitumicznej emulsja i grysem
grubos$¢ 2cm

2
m

(pozycjanr 1-70%, pozycjanr 3 - 30%)

UWAGI:
1. Do wyliczenia ryczattowych cen jednostkowych nalezy zastosowac czynniki cenotwéreze — zgodnie z zatacznikiem do

SIWZ (Dane wyjsciowe).
2. Cena jednostkowa ujmuje wszystkie sktadniki (R, M loco budowa, S, Kp, Z), ewentualne koszty jednorazowe

przerzutu sprz¢tu, a takze koszty optat za wysypisko i utylizacji materiatu z rozbiérki.
3. Remont nawierzchni czastkowy mieszankami asfaltowo-betonowymi nalezy wykona¢ maksymalnie do gtgbokosci 8
cm w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Dane wyjsciowe — ceny podstawowych materialéw i stawki pracy sprzetu

Lp. Wyszczegdlnienie J.m. Stawka brutto
l. Stawka roboczogodziny R
2. Wskaznik narzutu kosztéw posrednich Kp

(naliczany od R i S)
3. Wskaznik narzutu zysku Z (naliczany od
R+S+Kp)

UWAGI:
Dane wyjsciowe powyzej do kalkulacji stawki jednostkowej nie beda oceniane.

2. Okres gwarancji — 20%.

3. Czas reakcji na zgloszenie zamawiajacego- 20|%.




