,Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap I’ — Cze$é Il
Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi taczacej ulice Barlickiego z drogg krajowg nr 3
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.25.01.03 MATA BENTONITOWA

1. WSTEP

1.6. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robé6t budowlanych zwigzanych z utozeniem warstwy bentomaty w ramach realizacji
przedmiotowego zadania.

1.7. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt.1.1.

1.8. Zakres Robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg wykonania Robo6t wymienionych w p. 1.1., zwigzanych z wykonaniem
warstwy bentomaty za przyczétkami, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.9. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w STWiORB M.00.00.00. i DMU-00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

1.10. Ogdblne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB M.00.00.00. i DMU-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robét budowlanych;

—  zabezpieczenia interesu oséb trzecich;

— ochrony srodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkéw organizacji ruchu;

—  zabezpieczenia chodnikéw i jezdni podano w STWIORB DM. 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB M.00.00.00. i DMU-
00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Mata Bentonitowa jest to termicznie i mechanicznie potgczony geokompozyt sktadajgcy sie z warstwy proszku
bentonitowego pomiedzy dwoma warstwami geotekstylii. Bentomata ST 3300 lub réwnowazna.

Dodatkowe wymagania bentomaty zamieszczono w Tabeli 1.

Tabela 1

Lp.  |Wiasciwost TYP ST

1 Masa powierzchniowa, gim® = 3300

> Masa bentonitu, g/m” > 3000

3 Grubosé, + 10%, mm 6,3
przy nacisku: 2 kPa 20 52
kPa 200 kPa 4.2

4 Wytrzymatosc na rozciaganie, kM/m =8,5

5 Odpornosc na statyczne przebicie (metoda CBR) sita =2
przebicia. kM

6 |Odpornost na dynamiczne przebicie (metoda < 10**
spadajaceqo stozka), 0 otworu, mm

7 Whytrzymatosc na oddzieranie, NIOcm =60

8 Wspdtczynnik wodoprzepuszczalnosci przy petnym <4 5xlo"™"
nasyceniu woda kv, m/s

9 WydluZzenie wzgledne przy obcigzeniu maksymalnym.% 1447

* przy wilgotno$ci bentonitu 12 %.
** wilasciwos¢ okreslona w procedurze aprobacyjnej, nie objeta badaniami typu i badaniami kontrolnymi.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB M.00.00.00. i DMU-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Do
podnoszenia rolek bentomaty stosowaé pasy i zawiesia o wytrzymatosci pozwalajgcej na podwieszenie materiatu
0 wadze 3 x wiekszej niz ciezar rolki. Stosowaé sprzet zgodny z zapisami aprobat technicznych dla przyjetego systemu.
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4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB M.00.00.00. i DMU-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Sktadowanie

Za sktadowanie rolek odpowiedzialny jest wykonawca. Na placu budowy powinien wyznaczy¢ odpowiedni
plac sktadowy oddalony od miejsc o duzym natezeniu ruchu, réwny i suchy. Rolki nalezy skiadowa¢ tak, aby nie
mogty sie zeslizgng¢ lub stoczy¢ ze stosu. Wysokos¢ stosu rolek nie moze by¢ wieksza niz wysokos$¢ bezpiecznej
pracy urzgdzenia podnoszgcego, zgodnie z aprobatg techniczng (zazwyczaj nie wiecej niz 4 warstwy). Do czasu
instalacji, wszystkie skiadowane rolki oraz bentonit pomocniczy, powinny by¢ przykryte przed deszczem folig z
tworzywa sztucznego lub brezentem.

Przygotowanie podfoza

Podtoze winno by¢ przygotowane zgodnie z aprobata techniczng dla przyjetego systemu uszczelnienia.
Powierzchnie stanowigce poditoze ukladanego Bentomatu powinny by¢ uformowane i zageszczone zgodnie z
wymaganiami dokumentaciji projektowej. Powinny by¢ ponadto réwne, pozbawione gruzu, korzeni, ostrych kamieni, lodu
i stojgcej wody. Przed instalacja Bentomatu inspektor nadzorujgcy projekt musi potwierdzi¢ prawidtowosc
przygotowania podtoza.

Uktadanie Bentomatu

Uktadanie Bentomatu musi odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta i podanymi tu wskazéwkami. Wszelkie
zmiany w tych procedurach muszg by¢ najpierw zatwierdzone przez osobe odpowiedzialna za realizacje obiektu.
Konieczne jest uzycie sprzetu umozliwiajgcego swobodne podwieszenie rolki i swobodne rozwiniecie z
zastosowaniem zawiesia belkowego i sztywnej rury (rdzenia montazowego) wsuwanej w rolke. Zawiesie oraz rdzen
nie moze nadmiernie ugina¢ sie pod ciezarem rolki.

Pasma Bentomatu nalezy tak uktadag¢, by strong biatg (widkning) byty skierowane w dét (do podtoza). Na powierzchniach
0 nachyleniu wiekszym niz 1 : 4, dluzszy bok pasma musi biec rownolegle do zbocza, a koniec pasma
unieruchomiony w rowie kotwigcym. Pasma uktadane na powierzchni poziomej mogg by¢ zorientowane w dowolny

spos6b. Nalezy uktadac je od punktu najwyzszego do najnizszego — utatwi to odprowadzenie wody w
przypadku opaddw atmosferycznych. Pasma nalezy uktadac¢ tak, by nie byty napiete czy naprezone, ale réwniez bez
zmarszczenh i fald. Niedopuszczalne jest nacigganie Bentomatu dla dopasowania do wyznaczonego

obszaru. Nie wolno przecigga¢ go po podtozu — z wyjatkiem tych przypadkow gdy jest to konieczne do utworzenia
prawidtowego zaktadu pomiedzy sgsiednimi pasmami.

Instalacje mozna prowadzi¢ w dowolnych warunkach pogodowych, z wyjgtkiem deszczy i bardzo silnych wiatréw.
Wykonawca moze rozpakowac i utozy¢ w ciggu jednego dnia roboczego tylko takg ilos¢ Bentomatu, jakg mozna
przykry¢ gruntem. Nie nalezy dopuszczaé, aby po zakonczeniu dnia pracy Bentomat pozostawat wystawiony na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Wykonywanie potgczeri

Potgczenia Bentomatu majg posta¢ zaktadéw o szerokosciach zgodnych z zapisami aprobaty technicznej, lecz nie
mniej niz 20 cm. Podczas ich wykonywania nalezy postugiwaé¢ siezaznaczonymi na pasmach liniami zakladu i
dopasowania. Brzegi pasm nalezy rozprostowac, usuwajgc wszelkie zmarszczki, zgiecia, a tym samym
zapewniajgc hajwiekszg mozliwg powierzchnie styku z pasmem dolnym. Po rozwinieciu pasma gornego w
docelowym miejscu, jego brzeg nalezy odchylic¢ w celu odstoniecia strefy zaktadu, skad usungé nalezy
zanieczyszczenia i luzny grunt — dotyczy to takze zanieczyszczeh przyczepionych do geotekstyliow. Nastepnie w
strefie zakladu nalezy roziozyé¢ ciggtg warstwe granulowanego bentonitu. Na jednym metrze dlugosci zakiadu
znalez¢ sie musi co najmniej 0,4 kilograma bentonitu, lecz nie mniej niz wg zapiséw aprobaty. Musi byé
zapewniona réwnomiernos¢ dozowania bentonitu oraz jednolitos¢ pokrycia. Kontrole jakosci wykonania tej pracy
przeprowadza sie zgodnie z planem kontroli jakosci. Na powierzchniach o matym nachyleniu (mniejszym niz 1 : 4), na
ktérych potgczenia pasm mogg przebiegaé w poprzek zbocza, zaktady powinny miec¢ uktad dachowkowy,
zgodny z kierunkiem sptywu wody

Naprawa uszkodzen

Wszelkie uszkodzenia w postaci przecie¢ lub rozdar¢ muszg zostaé naprawione. Naprawa polega na wycieciu
odpowiedniej taty z osobnego pasma i natozeniu jej na uszkodzone miejsce. Miejsca uszkodzone nalezy oczysci¢ z
brudu i gruzu. tate nalezy wycig¢ tak, aby pasowata do uszkodzonego obszaru i w kazdym kierunku siegata 30 cm
poza uszkodzenia. Na obrzezach obszaru uszkodzonego nalezy nasypaé¢ warstewke bentonitu (0,4 kg na mb
dtugosci) i uszkodzone miejsce przykry¢ tatg. Do unieruchomienia taty w czasie obsypywania mozna uzyénp. kleju
epoksydowego

Uktadanie warstwy przykrywajgcej

Przy przykrywaniu Bentomatu gruntem, grubos¢ tej warstwy musi by¢ zgodna z dokumentacjs.

W gruncie stosowanym do przykrycia nie moga znajdowac sie ostre kamienie o wielkosci wiekszej niz 3 cm.
Niedopuszczalne jest uzycie materiatu o duzej zawartosci wapnia !

Do wykonania przykrycia gruntowego nalezy stosowac sprzet wywierajgcy mate naciski powierzchniowe. Uzycie
sprzetu ciezkiego jest dopuszczalne po wczesniejszym przykryciu Bentomatu warstwg o grubosci co najmniej 60 cm
— nie dotyczy to ostatecznego wyréwnywania.

Bezposrednio po roztozonym Bentomacie nie powinny jezdzi¢ zadne pojazdy. Ruch pojazdéw jest mozliwy dopiero
po wykonaniu przykrycia odpowiedniej grubosci. Nalezy unika¢ ostrych skretéw i zawracania maszyn w miejscu,

IVIA S.A. 210



,Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap I’ — Cze$é Il
Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi taczacej ulice Barlickiego z drogg krajowg nr 3
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

gdyz moze to uszkodzi¢ wykiadzine. Podczas przykrywania Bentomatu na zboczach o nachyleniu wiekszym niz
1:4, prace nalezy prowadzi¢ w kierunku od podstawy ku gérze zbocza.

Aktywacja

Bentomat musi zosta¢é nawodniony po zakonczeniu prac instalacyjnych. Bentomat nie stanowi bariery dla cieczy
nie bedacej wodg o ile wczesniej nie zostanie hydratowany czystg wodg. Zazwyczaj aktywacja dokonuje sie
samoczynnie podczas opadoéw deszczu. Jesli konieczne jest jednak natychmiastowe oddanie do uzytku obszaru
uszczelnianego Bentomatem, nalezy go wéwczas nawodni¢ sztucznie, natryskujgc 10 litrdw czystej wody na
metr kwadratowy powierzchni, przez co najmniej 72 godziny przed rozpoczeciem uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli i odbioru robot oraz zasady kontroli materiatéw podano w STWIiORB M.00.00.00. i DMU- 00.00.00
~Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami postawionymi w STWiIORB, jest zobowigzany do wykonywania na wiasny
koszt badan i kontroli robét.

Pomiary badania i kontrole Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie
wymaganej jakosci robét lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWIORB lub nie poleci tego inaczej Inzynier.

6.1. Kontrola wykonania
Kontrola wykonania uszczelnienia polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST, aprobacie technicznej dla przyjetego systemu i wytycznych producenta.
Szczegolnq uwage nalezy zwrdéci¢ na:
przygotowanie podioza gruntowego zgodnie z zapisami aprobaty technicznej i ST,
— ukfadanie warstwy uszczelnienia w warunkach okre$lonych w aprobacie technicznej, ST i wytycznych
producenta,
—  parametry techniczne bentomat, w tym szczegodlnie grubos¢ i wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci.
—  Wykonanie uszczelnienia poprzez utozenie bentomaty.

6.2. Badania i pomiary
Nalezy prowadzi¢ badania i pomiary n/w:
— badanie masy powierzchniowej materiatu,
— badanie wodoprzepuszczalnosci materiatu,
—  pomiary grubosci bentomaty.
Wszystkie badania i pomiary muszg da¢ wyniki nie gorsze niz okreslone w ST i aprobacie technicznej.
Badania i pomiary wykona¢ zgodnie z przywotanymi w ST normami metodami.

6.3. Czestotliwos¢ badan i pomiarow
Badania wykonywa¢ dla utozonej warstwy nie rzadziej niz raz na 500 m2 uszczelnienia w miejscach wskazanych
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB M.00.00.00. i DMU-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Jednostkg
obmiarowg bentomaty jest metr kwadratowy (m?).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB M.00.00.00. i DMU-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie
za wykonane prawidtowo, zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, STWIORB i poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie
badania i pomiary wymienione w pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Placi sie za metr kwadratowy (m ) wykonania drenazu pionowego, zgodnie z okresleniem podanym w p. 7. Cena
jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci

—  zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

—  zakup materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét,

—  wykonanie wszystkich elementéw wynikajgcych z opracowan Wykonawcy,

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— ulozenie podbudowy z piasku,

— wykonanie uszczelnienia

— oczyszczenie terenu Robdét z odpaddw, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

— oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
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—  PN-ISO 9863:1994 Geotekstylia. Wyznaczenie grubosci przy okreslonych naciskach

—  PN-ISO 9864:1994 Grotekstylia. Wyznaczenie masy powierzchniowej

— PN-ISO 1019 Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich prébek.
Aprobaty techniczne dla przyjetego systemu.
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