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1200 1. Wymiary podano w [mm].
Stopnie ukfada¢ ze spadkiem min. 2,0% zapewniajgcym sptyw wod opadowych.

S C H E M A T B A LU S TR A D Y 3: Rysunek prezentuje rozwigzanie przykfadowe, ktoére moze zosta¢ zmodyfikowane

N

oraz nafozenie powfok malarskich zgodnie z wymaganiami zawartymi STWIORB.

3 . na etapie projektu technologicznego po wyborze dostawcy produktu.

o 1:25

= @ @ 4. Dopuszcza sie zastosowanie balustrad wykonanych z aluminium lub stali

° nierdzewnej wg odrebnego projektu warsztatowego.

.2 o. Balustrady stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe
E

km 0+464,336
km 0+466,855
km 0+477,855
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N4y ZESTAWIENIE MATERIALOW:

Eummg,g@,oc Stopnie : 39 [szt ]

Obrzeza betonowe :33 [szt.]

tawa betonowa B15 (C12/15) : V, = 0,15 m3
Fundament betonowy B30 (C25/30): V, = 0,52 m3
Podsypka cementowo — piaskowa : V = 2,20 mJ
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| ] | ‘ i 11 | 2l 3 podsypka cementowo — piaskowa Nr | Liczba Przedmiot Dlugosé osa_[kg] oo Gatunek Uva
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‘ ] f/j ; ;; Bement: SCHODY Z BALUSTRADA
| \ o\ o T 1 1|Rura 838.0/4.0 14450 48,41 48,41 1,74 St3s
\ AT A T —— obrzeze betonowe 60x200x750
‘ \ d ‘ 2NN 2 2 |Rura$38.0/4.0 12000 40,20 80,40 2,88 St3S
NN HEEI=IN
\ NN 4 ‘ 7/ i fawa betonowa 3 5 |Rura 38.0/4.0 1570 5,26 26,30 0,94 St3s
} T 8 Z betonu Kiasy C12/15 Suma da: szt 155,11 kg| 5,56 m?
S ss i 7
| 7 fundament betonowy B30 (C25/30) Wykonat: 1 st 155,11 kg) 5,96 m
| oy 350 x 350 x 700
\ 450 _DI Masa Sumaryczna dla Rysunku 156 kg
} A Dodatek do Masy Sumarycznej — 1.8 % 3 kg
Masa Catkowita dla Rysunku 159 kg
Powierzchnia Malowania dla Rysunku 5,6 m?
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Stopieﬁ ™ - Inwestor:
. Liczba w| Liczba Dtug. |m ,Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury
prefabrykowany — _ Nr | Srednica | DIugost | 1 elem. | oading 9. [m] . | zamierzenie portu w Swinoujsciu — etap I”
| obrzeze betOﬂOWQ r tG . g StSS_b UWGgI S Prezydent Miasta Swinoujscie | pydowlane: Czedcll:
N N NN 60x200x750 pre T ul. Wojska Polskiego 1/5 Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi taczacej ulice Barlickiego
D S T T Ty T T, [mm] [mm] [szt] [szt] o6 G 72-600 Swinoujscie - z droga krajowa nr 3
pOdSytka - 0 800 LO E1Iemen;:6 Stop|er:70 . . 0 Tom: Il - OBIEKTY INZYNIERSKIE
cmentowo — plaskowa T - , - - -
P 920 5 56 200 . . ” 8 ) 38070210260 Rodz. oprac.: Projekt wykonawczy | Nazwa rysunku: OBIEKT WD-03 Nrrys.:
3 /[ L.
Dtugosc ogdlna wg Srednic [m] 6 Branza: mosty SCHODY SKARPOWE WY.05
Masa 1 m preta [kq] 0,222 Data: 01.2022 Skala:  1:200; 1:100; 1:25; 1:20; 1:10; 1:5
Masa pretdéw wg $rednic [kq] 1,33 Funkgja: Tytut, imie i nazwisko | Nr uprawnien, specjalno$¢ Podpis
Masa catkowita [kq] 1,3 BRANZA MOSTOWA
Gtéwny Projektant: | mgr inz. Andrzej KULA SLK/4388/PWOM/12, mostowa M
Beton: B30 ( C25 / 30) V = 0054 m3 Projektant: mgr inz. Malgorzata PODSTAWSKA | SLK/6338/PBM/15, mostowa R
* N 4 7 . Projektant:
Stal zbroj.: Al G = 1,5 kg Projektant
. ‘ Sprawdzajacy: mgr inz. Piotr OLESINSKI SLK/2851/POOM/09 mostowa Oheriuro
1) Minimalna grubosé¢ otuliny 50mm Opracowat:
Opracowat:



AutoCAD SHX Text
RZUT Z GÓRY 1:2002000

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
km 0+466,855

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
km 0+477,855

AutoCAD SHX Text
Oś drogi

AutoCAD SHX Text
km 0+464,336

AutoCAD SHX Text
koniec ściany oporowej

AutoCAD SHX Text
39szt. x 0,27m

AutoCAD SHX Text
1:1.5

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT SCHODÓW 1:10010000

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. Wymiary podano w [mm]. Wymiary podano w [mm]. 2. Stopnie układać ze spadkiem min. 2,0% zapewniającym spływ wód opadowych. Stopnie układać ze spadkiem min. 2,0% zapewniającym spływ wód opadowych. 3. Rysunek prezentuje rozwiązanie przykładowe, które może zostać zmodyfikowane Rysunek prezentuje rozwiązanie przykładowe, które może zostać zmodyfikowane na etapie projektu technologicznego po wyborze dostawcy produktu. 4. Dopuszcza się zastosowanie balustrad wykonanych z aluminium lub stali Dopuszcza się zastosowanie balustrad wykonanych z aluminium lub stali nierdzewnej wg odrębnego projektu warsztatowego. 5. Balustrady stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe Balustrady stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe oraz nałożenie powłok malarskich zgodnie z wymaganiami zawartymi STWiORB.

AutoCAD SHX Text
cmentowo - piaskowa

AutoCAD SHX Text
podsypka

AutoCAD SHX Text
60x200x750

AutoCAD SHX Text
obrzeże betonowe

AutoCAD SHX Text
prefabrykowany

AutoCAD SHX Text
stopień

AutoCAD SHX Text
RYSUNEK TYPOWY PRZEKRÓJ A-A 1:20200

AutoCAD SHX Text
1) Minimalna grubość otuliny 50mm

AutoCAD SHX Text
%%UStal zbroj.:  AI   G = 1,3 kg

AutoCAD SHX Text
%%UBeton:  B30 (C25/30)   V = 0,054 m3

AutoCAD SHX Text
Masa całkowita

AutoCAD SHX Text
1,3

AutoCAD SHX Text
[kg]

AutoCAD SHX Text
[kg]

AutoCAD SHX Text
[kg]

AutoCAD SHX Text
[m]

AutoCAD SHX Text
Masa prętów wg średnic

AutoCAD SHX Text
Masa 1 m pręta

AutoCAD SHX Text
Długość ogólna wg średnic

AutoCAD SHX Text
1,33

AutoCAD SHX Text
0,222

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
2,8

AutoCAD SHX Text
3,08

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
|f6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
|f6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
770

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Element:   Stopień

AutoCAD SHX Text
|f6

AutoCAD SHX Text
St3S-b

AutoCAD SHX Text
Uwagi

AutoCAD SHX Text
Dług. [m]

AutoCAD SHX Text
WYKAZ ZBROJENIA

AutoCAD SHX Text
[szt]

AutoCAD SHX Text
[mm]

AutoCAD SHX Text
D`lugo`s`c

AutoCAD SHX Text
pr`eta

AutoCAD SHX Text
Nr

AutoCAD SHX Text
`Srednica

AutoCAD SHX Text
Liczba w

AutoCAD SHX Text
1 elem.

AutoCAD SHX Text
ogólna

AutoCAD SHX Text
Liczba

AutoCAD SHX Text
[szt]

AutoCAD SHX Text
[mm]

AutoCAD SHX Text
|g6

AutoCAD SHX Text
co 220

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4|g6  L=700mm

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4|g6  L=770mm

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
245

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ STOPNIA 1:10100

AutoCAD SHX Text
fundament betonowy B30 (C25/30) 350 x 350 x 700

AutoCAD SHX Text
~m 4~c~>~< 

AutoCAD SHX Text
~m 4~c~>~< 

AutoCAD SHX Text
~m 4~c~>~< 

AutoCAD SHX Text
~m 4~c~>~< 

AutoCAD SHX Text
~m 4~c~>~< 

AutoCAD SHX Text
1:1.5

AutoCAD SHX Text
|R38.0/4.0

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
|R38.0/4.0

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
|R38.0/4.0

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
~m 4~c~>~< 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo - piaskowa

AutoCAD SHX Text
stopień prefabrykowany

AutoCAD SHX Text
ława betonowa z betonu klasy C12/15

AutoCAD SHX Text
obrzeże betonowe 60x200x750

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT BALUSTRADY 1:2525

AutoCAD SHX Text
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW: Stopnie :39 [szt.] Obrzeża betonowe :33 [szt.] Ława betonowa B15 (C12/15) : V  = 0,15 m3 b = 0,15 m3 Fundament betonowy B30 (C25/30): V  = 0,52 m3 b = 0,52 m3 Podsypka cementowo - piaskowa : V = 2,20 m3

AutoCAD SHX Text
WYKAZ STALI

AutoCAD SHX Text
Element:

AutoCAD SHX Text
SCHODY Z BALUSTRADĄ

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
pozycji

AutoCAD SHX Text
Nr 

AutoCAD SHX Text
[szt]

AutoCAD SHX Text
Liczba

AutoCAD SHX Text
malowania

AutoCAD SHX Text
Powierzchnia

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Przedmiot

AutoCAD SHX Text
[mm]

AutoCAD SHX Text
D`lugo`s`c

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
1 szt.

AutoCAD SHX Text
ca`lkowita

AutoCAD SHX Text
[kg]

AutoCAD SHX Text
Masa

AutoCAD SHX Text
[m`12`2]

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
materia`lu

AutoCAD SHX Text
Gatunek

AutoCAD SHX Text
Uwagi

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
|R38.0/4.0

AutoCAD SHX Text
14450

AutoCAD SHX Text
48,41

AutoCAD SHX Text
48,41

AutoCAD SHX Text
1,74

AutoCAD SHX Text
St3S

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
|R38.0/4.0

AutoCAD SHX Text
12000

AutoCAD SHX Text
40,20

AutoCAD SHX Text
80,40

AutoCAD SHX Text
2,88

AutoCAD SHX Text
St3S

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
|R38.0/4.0

AutoCAD SHX Text
1570

AutoCAD SHX Text
5,26

AutoCAD SHX Text
26,30

AutoCAD SHX Text
0,94

AutoCAD SHX Text
St3S

AutoCAD SHX Text
Suma dla:

AutoCAD SHX Text
1 szt.

AutoCAD SHX Text
155,11 kg

AutoCAD SHX Text
5,56 m`12`2

AutoCAD SHX Text
Wykona`c:

AutoCAD SHX Text
  szt.

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
155,11 kg

AutoCAD SHX Text
5,56 m`12`2

AutoCAD SHX Text
Masa Sumaryczna dla Rysunku

AutoCAD SHX Text
156 kg

AutoCAD SHX Text
Dodatek do Masy Sumarycznej - 1.8 %

AutoCAD SHX Text
3 kg

AutoCAD SHX Text
Masa Całkowita dla Rysunku

AutoCAD SHX Text
159 kg

AutoCAD SHX Text
Powierzchnia Malowania dla Rysunku

AutoCAD SHX Text
5,6 m`12`2


