OBROBKA BLACHARSKA Z KAPINOSEM BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA 0,7mm
WYLOTY BOCZNE ZABEZPIECZYC SIATKA OCYKOWANA DROBNOOCZKOWA
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I POSZYCIE GLOWICY Z PEYTY CEMENTOWO — WEOKNOWEJ gr 8mm

SYSTEMOWA ZAPRAWA ZBROJONA SIATKA
I TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY — KOLOR ELEWACJI
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i PROJEKTOWANE PRZEWODY WENTYLACYUNE O PRZEKROU] 12x16cm — SJAL| TYTANOWO—CYNKOWA.
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PROWADZI( ELEWACJ,, PQD DOCIEPLENIEM, KOTWIC [0 SCIANY ZA HDMOCA OBEJM CO 0,5m
DOCIEPLIC |WEENA MINERALNA|MIN 8cm | OTYNKOWAC | TYNKIEM CIENKOW%RSTWOWYM NA SIATCE

KRATKA PCV W MIESZKANIU
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WYSUNIECIE DOCIEPLIC STYROPIANEM 20cm,
ABY CAtKOWICE ZAMASKOWAC PROJEKTOWANE
KOMINYPRACOWNIA  UWAGA:
PROJEKTOWA 4 wSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIG NA BUDOWIE.
k 2. PRZY ROZMIESZCZANIU PUNKTOW WOD.KAN., ELEKTR. UWZGLEDNIC NALEZY GRUBOSCI TYNKOW | WARSTW PODLOG.
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