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1. Nazwa zamierzenia budowlanego:
Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach gminnych nr 2,3 i 5 w budynku

przy ulicy Kaplicznej 4 wraz z montazem przewodéw kominowych
w Gliwicach na dziafce nr 274,
jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice, obreb 0063 Zorek.

2. Adres obiektu budowlanego:

ul. Kapliczna 4/2,3,5
44-100 Gliwice

3. Kategoria obiektu budowlanego:

X

4. Numer ewidencyjny dziatek:

dz. nr: 274 , obreb: Zorek, jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice
5. Inwestor:
Zarzgd Budynkoéw Miejskich
Il Towarzystwo Budownictwa Spofecznego Sp.z.0.0
ul. Warszawska 35b
44-100 Gliwice
6. Spis zawartoSci:

Opinia kominiarska
Warunki przytaczenia do sieci gazowej
Informacja dot. BiOZ
Lokalizacja inwestycji

Gliwice, kwiecien 2022 r.

UL. DASZYNSKIEGO 193, 44-100 GLIWICE
TELEFON: 663776456 kart.pracownia@gmail.com
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Opinia kominiarska

Warunki przytgczenia do sieci gazowe;j

Informacja dot. BiOZ.
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Piekietko Ustugi Kominiarskie S.C.
Ul. Dgbrowskiego 79 32-600 Oswigcim
Piekietko kom. 601 987 731

LISEUGI KOMINIARSKIE S-€
32-600 Oswiecim, ul Dabrowskiago 79
tel. 601 987 731
NIP 5492462110 R-388513233

(pieczeé Rej. Zakl. Uslug Kominiarskich) Gliwice, dnia 11.02.2022 r.

Opinia Ne 23/22

z wynikow przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych

w  Gliwice ul. Kapliczna ; Nr 4/2,5
ZBM 11 TBS ROM-6

sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego
Roman Piekielko w celu

I. Wskazania miejsca na podlaczenie ?

2. Ustalenie prawidlowosci podlaczenia ?

3. Ustalenia przyczyn wadliwego dzialania *

W zwigzku z czym stwierdza sig co nastepuje:

Podlgczenia do przewodow kominowych zgodnie z rysunkiem.

(wymieni¢ sposéb usuniccia przyczyny wadliwego dzialania)

W oparciu o n/w przepisy przewody od urzadzen dymowych podlegajg obowigzkowemu czyszezeniu
min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.
Inne uwagi:

Opinig sporzgdzono w oparciu o: Ustawe z dn. 07.VI1.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623
z 2010 r.).Ustawg o ochronie p/poz. (Dz.U . Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VI. 2010 r.) oraz wydane na ich
podstawie przepisy wykonawcze i obowigzujgce normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodow kominowych i podiaczen urzadzen
kominowych w dniu kontroli. Sporzadzona zostalaw 2 egz. po 1 . egz. dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca
uprawniony rej. mist iniarski
. ‘ _ (up wony 13 stz komil )
dnia r.  podpis ;
Ror : 1-".";’ ko
Uwaga: pr 1963/°
1. Po wykonaniu proponowanych rozwigzai, nalezy zglosié do odbior (podpis i picczgé)

prawidlowosci wykonania i funkejonowania urzgdzen kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Wlasciwe podkreslié
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Piekietko Uslugi Kominiarskie S.C.
Ul. Dgbrowskiego 79 32-600 O$wigcim
Piekietko kom. 601 987 731

USEUGI KOMINIARSR IR o ¢

e IS ORI O G,
32-600 Oswiecim, ul, Dabrowskiego 79
tel. 601 987 731
NIP 5492462110 R-388513233

(pieczgé Rej. Zakl. Uslug Kominiarskich) Gliwice, dnia 11.02.2022 .,

Opinia Ne 22/22

z wynikow przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego wrzadzen kominowych

w  Gliwice ul. Kapliczna Nr 4/3
ZBM II TBS ROM-6

sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnicnia Mistrza Kominiarskiego
Roman Piekielko w celu

1. Wskazania miejsca na podlgczenie 3

2. Ustalenie prawidlowosci podlaczenia 2

3. Ustalenia przyczyn wadliwego dzialania 3

W zwigzku z czym stwierdza si¢ co nastepuje:

Podigczenia do przewodow kominowych zgodnie z rysunkiem,

(wymieni¢ sposdb usunigcia przyczyny wadliwego dzialania)

W oparciu o n/w przepisy przewody od urzadzen dymowych podlegaja obowigzkowemu czyszczeniu
min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.
Inne uwagi:

Opinig sporzadzono w oparciu o: Ustawe z dn. 07.VIL.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623
z 2010r.).Ustawg o ochronie p/poz. (Dz.U . Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VI. 2010 r.) oraz wydane na ich
podstawie przepisy wykonawcze i obowigzujace normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodow kominowych i podigczen urzadzen
kominowych w dniu kontroli. Sporzadzona zostalaw 2 egz.po . 1 egz dlastron

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski )
dnia r.  podpis Dypl X

Uwaga:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosi¢ do odbioru
prawidlowosci wykonania i funkcjonowania urzgdzen kominowych

2. 8zKic orientacyjny na odwrocie

3. Wiageiwe podkreslié

(podpis i picczge)
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1.1.

Warunki przytaczenia do sieci gazowej

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

$

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Gliwicach

ul. Rolnikéw 447, 44-141 Gliwice
tel. 22 444 3333

e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl

Nasz znak: W109/0000040093/00001/2022/00000

Gliwicey © ©

23 MAR, 207
... Y207 %

Zarzad Budynkoéw Miejskich Il Towarzystwo
Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0.

ul. Warszawska 35b

44-102 Gliwice

Gliwice, 21.03.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci nie wigkszej niz 10 m>/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszef niz 25 m>/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.03.2022 w oparciu 0 Rozporzadzenie Minisira Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegtlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujace Warunki przylgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

Gliwice, ul. Kapliczna 4/2
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
QOgrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilosé urzadzen gazowych, ktére bedg podiaczone do instalacji gazowe;:

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa 3 [m~/h];

5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1700 [maIrok]

6. Miejsce wlgczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Gliwice Kapliczna 4

7. Ciénienie paliwa gazowego:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzent  |taczna moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kociol gazowy dwufunkcyjny 25 1 25
(c.o./c.w.)
Kuchnia gazowa 10 1 10
taczna moc [kKW] 35

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spélka Gazownictwa sp. 2 0.0.
ul. Bammmgo‘?a

331

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczgét Boze 11
Tarmdw 41-B00 Zabrze

STS i y dla Krakowa - Srédmiescia w b

X Gosi)m KRS

NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 21

www.psgaz.pl




7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa])
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Kapliczna 4/2
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej scianie budynku
8.3. Charakteryslyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R250 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejgce
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gléwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przylgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w frybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usyluowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spelniat wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlaciwg pracg
przylaczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej.

14, Warunki przylgczenia sq wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czgsci tematyczne bedq udostepnione projektantowif
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW
PRZYLACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWE..

L p. Numer PoD Kod kreskowy

" sonassossssoootsa7s7e |1 0NN 0O 0 0000

Adres: Gliwice ul. Kapliczna 4 lokal nr 2

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostal zaakceptowany przez:
ADAM KAISEREK, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowalfa: Anna A.B. Bartnik

Nr sprawy: 40093/2022
Strona2z 3




\s\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

L.dz.,

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Gliwicach

ul. Rolnikéw 447, 44-141 Gliwice
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl

Zarzgd Budynkéw Miejskich Il Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 35b

44-102 Gliwice

Nasz znak: W109/0000040119/00001/2022/00000 Gliwice, 21.03.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m¥m/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m¥h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.03.2022 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze

zm), wydaje sig nastgpujace Warunki przylgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

Gliwice, ul. Kapliczna 4/3
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie posilkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilo§¢ urzadzen gazowych, kiére bedg podigczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzert  |kaczna moc urzgdzeri
[kW] [szt] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 25 1 25
(c.0./lcw.)
Kuchnia gazowa 10 1 10
tgczna moc [kW] 35

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa 3 [m*/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1700 [mslrok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Gliwice Kapliczna 4
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

s

:'nlxkx Spdtka (g:aomm’ k'e;:%.sz 0.0. C:dgznai Z&Hggk (‘;'a‘i.cw\ﬂ'!| lezy w Zabrzu §{T' i Gor.na KFES w Krakowie,
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aa-Wmm 41-800 Zabrze NIP 525249641 REG%L 142739519 KRS 0000374001
Kapital zakladawy: 10 488 917 050 21
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Kapliczna 4/3
8.2. Migjsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej écianie budynku
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G2, 5 R130 - 1 [szl], lokalizacja: na klatce schodowej,
stalus urzgdzenia: istniejace
8.3.2. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usyluowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboly budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyZszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacje musza spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczerstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlaéciwg pracg
przylaczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia s wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy ~w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej slanowia oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energelyczne, jednak nie s zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW
PRZYLACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEJ.

L. p. Numer PoD Kod kreskowy
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Adres: Gliwice ul. Kapliczna 4 lokal nr 3

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostal zaakceptowany przez:
ADAM KAISEREK, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Nr sprawy: 40119/2022
Strona2z3
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

$

Polska Spdlka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Gliwicach

ul. Rolnikow 447, 44-141 Gliwice
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl

Nasz znak: W109/0000040131/00001/2022/00000

-

Sp.
Gliwice

23 MAR 2022
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Zarzad Budynkéw Miejskich Il Towarzystwo
Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0.

ul. Warszawska 35b

44-102 Gliwice

Gliwice, 21.03.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w iloéci nie wigkszej niz 10 mm/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m™/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.03.2022 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sig nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przylqczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

Gliwice, ul. Kapliczna 4/5
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczeri

4. Rodzaj i iloéé urzgdzeri gazowych, ktore beda podigczone do instalacji gazowej:

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przylaczeniowa 3 [m*/h];

5.2, Roczny odbiér paliwa gazowego: 1700 1m3fmk1
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze istniejgce niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Gliwice Kapliczna 4
7. Ciénienie paliwa gazowego:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzenn  |taczna moc urzgdzen
(kW] [szt] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 25 1 25
(c.o.fcw.)
Kuchnia gazowa 10 1 10
|_tgczna moc [kW] 35

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Eolska_ Spbtka Gazownictwa sp. 2 0.0.

331

Tamdw

Oddzist Zaklad Gazowniczy w Zabrzu

Bandrowskiego 16 ul. Szczgd Boze 11
41-800 Zabrze

y dla Krakowa - $i

s
X1l Wydzial rezy KRS
NIP 5252498411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapital zakladowy: 10 438 917 050 21

woww.psgaz.pl
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Kapliczna 4/5
8.2. Miejsce usyluowana punkiu gazowego: na zewnelrznej §cianie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczgce redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gléwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

122. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Wnioskiem

o okre$lenie nowych Warunkéw przylqczenia do sieci gazowej.

14, Warunki przylaczenia sq wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przylgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddzial Zakiad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowif
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowia oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW
PRZYLACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEJ.

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

" sorsssasassooooors7reo |1 I OO0 O O 100 OO RV

Adres: Gliwice ul. Kapliczna 4 lokal nr §

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
ADAM KAISEREK, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowalfa: Anna A.B. Bartnik

Nr sprawy: 40131/2022
Strona2z3
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1.2. Informacja dot. BiOZ

1. Podstawa opracowania;

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6z. Zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120 poz.
11251 1126).

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodinych obiektow;

- ukladanie przewodow
- prace murarskie
- prace wykonczeniowe

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce;

- nie dotyczy

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialtki lub terenu, ktére moga
stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- nie dotyczy

5. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
- wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: gazowe
- roboty montazowe konstrukcji prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg byé
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z
instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.
Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
- zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia;

Spos6b oznakowania miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia zgodnie z
zasadami i przepisami BHP

7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych;

- Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
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Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

- Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na
stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobéw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy zgodnie z przepisani i zasadami BHP.

9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
- niewfasciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewlasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
- niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
- niewlasciwe usytuowanie urzgdzenh na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
- niewlasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédtem zagrozenia,
- niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,
- brak $rodkdéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
- brak lub niewladciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwac;ji lub napraw;
- niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
-  zastosowanie materiatéw zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
- wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
- niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
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- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i higieny pracy, dbaé¢ o
sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowac,
przygotowywag i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy, dbaé o bezpieczny
i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony
zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy, wykazu
prac szczegodlnie niebezpiecznych, okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, wykazu prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych, zapewni¢ likwidacje zagrozen dla
zdrowia i zycia pracownikédw gtdwnie przez stosowanie technologii, materiatdbw i substancji nie
powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

10. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych;

Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzenh

technicznych bedzie pomieszczenie kierownika budowy

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagroZzeniami zdrowia pracownikow,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor
nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw
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1.3. Lokalizacja inwestycji
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