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I. CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt dobudowy przewodéw wentylacyjnych dla tazienek mieszkan
nr 1 i 4 w budynku przy ul. Kaplicznej 2 oraz remontu tazienki mieszkania nr 1 w Gliwicach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.Zlecenie inwestora: Zarzad Budynkow Mieszkalnych Il Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0. w Gliwicach.

2.2.0Opinia kominiarska nr 21/22 z dn. 11.02.2022 wykonana przez Zaklad Kominiarski Roman
Piekietko.

2.3. Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne.

2.4. Uzgodnienia robocze z inwestorem (ZBM II TBS w Gliwicach).

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w dzielnicy Baildona, przy ulicy Kaplicznej 2 w Gliwicach,
na dzialce 274, obreb Zorek i stanowi jedng cato$¢ z blizniaczym budynkiem nr 4.

Mieszkanie nr 1 znajduje si¢ na parterze budynku, mieszkanie nr 4 na pietrze.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalny przy ulicy Kaplicznej 2 jest budynkiem o 3 kondygnacjach naziemnych, w tym
poddasze uzytkowe, ze strychem, podpiwniczonym. W budynku znajduje si¢ 8 lokali mieszkalnych.

a) Przewody kominowe

Na podstawie opinii kominiarskiej oraz wizji lokalnej stwierdza si¢ nieprawidtowe podlaczenie
kuchni mieszkania nr 1, lazienki mieszkania nr 1 oraz tazienki mieszkania nr 4 do wspdlnego
przewodu.

b) Opis mieszkania nr 1 — zlokalizowane na parterze budynku, sktada si¢ z przedpokoju, 2 pokojow
mieszkalnych, kuchni oraz tazienki.

W mieszkaniu zainstalowane jest centralnym ogrzewanie z kotlem c.o. zlokalizowanym w piwnicy.
Planowana jest zmiana systemu ogrzewania na zasilane kotlem gazowym (na podstawie odrgbnego
opracowania).

5. OPINIA DOTYCZACA LAZIENKI MIESZKANIA NR 1

a) Opis tazienki

e Dane techniczne: powierzchnia 2,86m? wysoko$¢ — 2,50 m; kubatura — 7,15 m’;

wyposazenie — muszla toaletowa, umywalka, wanna, pralka

wykonczenie powierzchni: $ciany i podtogi — plytki ceramiczne; sufit podwieszony

drzwi — drewniane — wymiary nienormatywne (70x188cm)

istniejacy kanal wywiewny wentylacji grawitacyjnej potaczony z wentylacja kuchni oraz tazienki
mieszkania nr 4

b) Ocena techniczna

Lazienka mata, uzytkowana , w dobrym stanie technicznym.

¢) Zalecenie - wymiana drzwi, dobudowa wentylacji.



6. OPIS ZAMIERZENIA
Projekt przewiduje wykonanie przewodow wentylacyjnych dla tazienek mieszkan nr 1 i1 4, oraz remont
tazienki mieszkania nr 1 — wymiang drzwi.

I1. OPIS TECHNICZNY

1. DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
1.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
- zabezpieczenie pomieszczen tazienek oraz klatki schodowej przed zanieczyszczeniem,
- wykonanie bruzd dla prowadzenia przewodow,
- wykonanie przebi¢ do pomieszczen (nalezy uprzednio delikatnie odbi¢ ptytki z miejsc
podiaczen),
- demontaz istniejgcych kratek wentylacji tazienek,
- wykonanie nadku¢ istniejgcego komina w obrebie strychu,
- wykonanie przejscia przez dach - dachowka ceramiczna na tatach i kontrlatach,
- demontaz obrobki blacharskiej komina,
- skucie istniejgcej nakrywy komina.

1.2. WYKONANIE PRZEWODOW KOMINOWEGO

Przewody kominowe projektuje si¢ z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.7 mm, o przekroju @15 cm.
Dolng czes¢ przewodu wykonaé jako trojnik - jego boczna cze$¢ stanowi¢ bedzie wywiew z
pomieszczenia, dolna o dtugosci min. 10 cm, zamknigta u dotu - zbiornik na skropliny (zaizolowaé
dodatkowo od wewnatrz antykorozyjnie).

a) Przewody w obrgbie klatki schodowe;j

Przewody prowadzi¢ w bruzdach wykutych w S$cianie klatki schodowej na gleboko$¢ 18cm. Po
montazu zamurowac zaprawa cementowa. Przerwane wigzania muru wzmocni¢ klamrami @8 co 30
cm, a przewody ostoni¢ warstwa zaprawy cementowej gr. min 1.5cm, zbrojonej siatka Rabitza
mocowang do klamer. Przewody nalezy zaizolowa¢ metoda ETICS (zastosowa¢ podwdjna warstwe
zbrojaca). Zastosowaé welne mineralng gr. 3cm, a powierzchni¢ licowaé z istniejacg powierzchnig
tynku.

b) Przewody w obrebie strychu

Przejscie przewodow na strych wykonaé¢ kolankami (maks. odchylenie 30° od pionu) i prowadzi¢
pionowo wzdtuz komina po uprzednim jego nadkuciu na glebokos$¢ do 6cm.

Po zakonczeniu prac wykona¢ wokot przewodoéw lekka obudoweg z poszyciem DFHIIR gr 15mm.
Obudowe wypelni¢ welng mineralng.

¢) Komin ponad dachem

Przewody ponad dachem nalezy omurowac cegla pelng petna. Powigza¢ z istniejagcym kominem na
strzgpia co 2 warstwe. Dolng warstwe omurowania podeprze¢ na ramie z katownika L60x6x60,
wspartej na istniejagcym kominie (w spoinie) oraz na murze klatki schodowej. Na zwienczeniu komina
wykona¢ boczne otwory wentylacyjne, takze dla przewodow wentylacyjnych kuchni. Wykonaé
nakrywe betonowa zbrojong siatka ©6/100/100, ze spadkami na zewnatrz.



Wykona¢ obrobke blacharska komina z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm.

Wykona¢ i uzupehic tynki cementowo-wapienne.

Dalsze ewentualne wykonczenie komina wykona¢ zgodnie z projektem remontu elewacji.
Nalezy uzupetni¢ tawe kominiarskg — systemowa, antyposlizgows, stalowg ocynkowana.

1.3. PRACE W MIESZKANIACH
Zamurowac¢ istniejagce wloty wentylacji tazienek, uzupelni¢ oktadzing z plytek ceramicznych —
zastosowa¢ plytki z odzysku lub nowe identyczne z istniejacymi, lub zblizone do istniejgcych
(uzgodni¢ z inspektorem nadzoru).

2. PRACE REMONTOWE W LAZIENCE MIESZKANIA NR 1
21. PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
- zabezpieczenie powierzchni w tazience i kuchni przed uszkodzeniem,
- demontaz drzwi do tazienki,
- demontaz czgsci oktadziny od strony kuchni (panele) oraz skucie czgséci oktadziny z plytek
ceramicznych od strony tazienki,
- poszerzenie i podwyzszenie otworu drzwiowego (lekka $ciana).

2.2. UZUPELNIENIE SCIANKI
Oscieze uzupehmi¢ np. zamontowaé lub uzupemic¢ profil oscieznicowy UA oraz profile $cianki,
uzupetni¢ poszycie z ptyt gipsowo-kartonowych - stosowaé plyty H2/GKBI gr.12mm. Naroza i
krawgdzie ptyt przeszpachlowac.

2.3. DRZWI LAZIENKOWE

Drzwi drewniane ptytowe — ramiaki drewniane lub ramy drewniane z wypelieniem stabilizujgcym
oraz plyta HDF z okleing drewnopodobna (folia CPL); szkto mleczne bezpieczne; kratka wentylacyjna
w kolorze drzwi - z otworami o powierzchni min. 220 ¢cm? w cze$ci dolnej (lub podciecie
wentylacyjne), zamek z blokadg tazienkowa; oscieznica drewniana, regulowana.

2.4. UZUPELNIENIE OKLADZIN SCIAN I POSADZKI

a) posadzka w tazience - w otworze uzupehi¢ ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej, na izolacji
wodoszczelnej podptytkowej (tzw. ptynna folia izolacyjna). W drzwiach zastosowac¢ listwe progowa.
b) Okladzina $ciany w tazience - wewnatrz lazienki uzupeli¢ w osciezu oktadzing z ptytek
ceramicznych.

Zastosowaé plytki z odzysku lub nowe identyczne z istniejacymi, lub zblizone do istniejacych
(uzgodni¢ z inspektorem nadzoru).

¢) Zamontowac¢ ponownie oktadzine z paneli od strony kuchni (po dostosowaniu).



III. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano - Montazowych” tom I, z zaleceniami producentow materiatow
budowlanych oraz z zasadami sztuki budowlane;.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, a szczegdlnie
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r. Poz.401).



IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét

Zakres robot obejmuje wykonanie tazienek mieszkan nr 1 1 4 oraz remontu tazienki mieszkania nr 2 w
budynku przy ul. Kaplicznej 1 Gliwicach. Budynek przy ul. Kaplicznej 1 jest obiektem 2-
kondygnacyjnym, ze strychem, podpiwniczonym. Mieszkania nr 1 i 2 mieszcza si¢ na parterze, 4
mieszkanie nr 4 na 1 pigtrze budynku.

2. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

Przewidywane sg roboty na wysokos$ciach, tj. takie, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko
upadku z wysokosci ponad 5,0 m. Nie przewiduje si¢ innych robot, ktore stanowityby szczegdlne
zagrozenie w $wietle §6 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w
sprawie zagrozenia dla zdrowia przy wykonywaniu robot.

3. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac

instrukcje¢ bezpiecznego ich wykonywania 1 zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

4.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom:

4.1.Uwagi ogdlne

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy powinny stosowaé niezbgdne $rodki ochrony
indywidualne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich 0sob przebywajacych na terenie
robot, a bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
osoba odpowiedzialna stosownie do zakresu obowigzkow (kierownik robot, mistrz budowlany, lub
inna wyznaczona osoba).

Wszyscy pracownicy bioracy udzial w realizacji prac muszg zostac przeszkoleni w zakresie przepisow
BHP oraz posiada¢ stosowne oswiadczenia o przej$ciu takiego przeszkolenia.

W przypadku prowadzenia rob6t wymagajacych od realizujacych je oséb dodatkowych uprawnien,
przed przystapieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie muszg zosta¢ przedstawione
kierownikowi budowy.

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy powinny stosowac niezbedne $rodki ochrony
indywidualne;.

W czasie wykonywania pracy nalezy uzywac odziezy ochronnej

Rusztowania, sprzet i urzadzenia wykorzystywane przez wykonawcow podczas realizacji zadania
muszg by¢ sprawne, posiadac¢ stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Wszystkie o$wiadczenia, kopie uprawnien i atestow muszg by¢ zglaszane do kierownika budowy i
gromadzone przez niego.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia: wlasnego bezposredniego nadzoru nad
bezpieczenstwem higieny pracy na stanowiskach pracy; ochrony osobistej pracownikdw; przenosnego
sprzetu gasniczego; apteczki pierwszej pomocy; stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen
technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem; dopuszczenia do pracy z odpowiednim o§wietleniem
4.2.Roboty na wysokoS$ciach

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu
ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokos$ci za pomoca balustrady sktadajacej sie
z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.
Wolng przestrzen pomigdzy deskg krawgznikowa a porecza wypelnia si¢ w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Stosowanie §rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest

dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania §rodkéw ochrony zbiorowe;.



4.3. Zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych (m.in. ogrodzenia
terenu oraz wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych; urzadzenia sktadowisk materialow i
Wyrobow).

UWAGA KONCOWA

Powyzej przytoczono niektére przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Nie zwalnia to wykonawcy od stosowania pozostatych przepiséw
bhp.



Piekielko Uslugi Kominiarskie S.C.
Ul Dabrowskiego 79 32-600 O$wigcim
kom. 601 987 731

(pieczeé Rej. Zakl, Uslug Kominiarskich) Gliwice, dnia 11.02.2022 .

Opinia Ne 21/22

z wynikow przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych

w  Gliwice ul. Kapliczna Nr 2/1
ZBM 1II TBS ROM-6

sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego
Roman Piekielko w celu

I. Wskazania miejsca na podigczenie *

2. Ustalenie prawidlowosci podlgczenia *

3. Ustalenia przyczyn wadliwego dzialania

W zwigzku z ezym stwierdza si¢ co nastgpuje:

Podlaczenia do przewodow kominowych zgodnie z rysunkiem.

Wentylacja kuchni i lazienki w pionie mieszkai podlaczona do wspélnego przewodu,

(wymienic sposéb usunigcia przyceyny wadliwego dzialania)

W oparciu o n/w przepisy przewody od urzgdzen dymowych podlegaja obowigzkowemu czyszczeniu
min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.
Inne uwagi:

Opinig sporzgdzono w oparciu o: Ustawe z dn. 07.VIL 1994 r, Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz. 1623
z 2010 1)) Ustawg o ochronie p/poz. (Dz.U . Nr.109 poz.. 719 z dnia 07. V1. 2010 r.) oraz wydane na ich
podstawie przepisy wykonaweze i obowigzujace normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodow kominowych i podigczeit urzgdzen
kominowych w dniu kontroli. Sporzadzona zostalaw 2 egz po |  egz dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawea
(uprawniony rej. mistrz kominiarski )

dnia r.  podpis 0 )‘ggrnfmmrsk.
)Eoﬁ:mﬁ'ﬁe ietko
T

Uwaga: upr 19R3/ec

1. Po wykonaniu proponewanych rozwigzai, nalety zglosi¢ do odbiom T (podpis i pieczgé)
pravidlowosci wykonania i finkejorowania urzgdzen kominowych

2. Szkic orientacyjny na odwrocie

3. Wiadgciwe podkreslic
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syl

wice. i g ohska 25 Katowice 2 pazdziernila 1999 r.
JO05 14258

AG.IT.4/2/7342/9/99

DECYZJA nr 999

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.UU.Nr 89, poz 414) i §
9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P. i B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 r. ), w zwigzku 2z art. 104 § 11 2 Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pana mgr ing. Adama Fidyke na podstawie dokumentdw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz prakiyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja egzaminacyjng powolang Zarzgdzeniem Nr
160/99 z 19 sierpnia 1999 r_, stwierdza si¢, ze
Pan mgr ing. arch. Addam FIDYRKA
ur. dnia 21 listopada 1968 r. w Wodzistawin SI.
otrzymuje
UTPRAWNIENIA BUDOWLANE
ber ograniezeri
do projekiowania
w specjalnodei: architehtonicrnej

Uzasadnienie
W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem Nr 160/99 z dnia 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr ini Adama Fidylke
wymaganego prawem wyksztatcenia na Wydziale Architelstury oraz praktyki zawodowej koniecznej
do uzyskania uprawnied budowlanych w w/w specjalnodei i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Slasliego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymugja:
1. Pan Adam Fidyka
ul Dolnych Waldw 26/6
-1 liwic

2. Gliwny Inspelctor

Nadzoru Budowlanego

-t 'f'."D}E'nQi‘(

ik e i Gospodarnki
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slqska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ADAM STANISLAW FIDYKA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/99,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0027.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0027-1C56-C2D4-C46E-DA19

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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