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1.

Zataczniki dotaczone do projektu budowlanego

Warunki przytaczenia do sieci gazowej PSG Sp. z 0.0.

§

Polska Spélka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Gazownia w Gliwicach

ul. Rolnikéw 447, 44-141 Gliwice
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.p!

Nasz znak: W109/0000040049/00001/2022/00000
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Zarzad Budynkéw Miejskich Il Towarzystwo

Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0.

ul. Warszawska 35b
44-102 Gliwice

Gliwice, 21.03.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 mm/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m*/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.03.2022 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sig¢ nastgpujace Warunki przylaczenia do sieci gazowe;j:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

Gliwice, ul. Kapliczna 2/1
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilod¢ urzgdzen gazowych, ktére bgdg podigczone do instalacji gazowej:

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przylaczeniowa 3 [m*/h];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1700 [malrok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze istniejace niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Gliwice Kapliczna 2
7. Ciénienie paliwa gazowego:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzenn |kgczna moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kociol gazowy dwufunkcyjny 25 1 25
(c.o/cw.)
Kuchnia gazowa 10 1 10
tgczna moc [kW] 35

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spitka Gazownictwa sp. z 0.0
gl Bandrowskiego 16
3.1

Tarndw

Oddzist Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczeé¢ Boze 11
41-800 Zabrze

ital zakladowy:

Rejonowy d'a Krakowa - $r6dmisécia w Krakowie,
XIf Wydzial Gos;
NIP 625249641 REG%L 142739519 KRS 0000374001
Kapi 10 488 917 050 21

wwav.psgaz.pl




7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa)], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Kapliczna 2/1
8.2. Miejsce usytuowana punkiu gazowego: na zewneirznej cianie budynku
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R250 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejace
8.4. Wymagania dotyczgce redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gléwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewngtrznej scianie budynku

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Minisltra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12.Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spelniat wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczerstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracq
przylaczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przylgczenia do sieci gazowe;j.

14. Warunki przylaczenia sq wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekl instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW
PRZYLACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEJ.

L.p. Numer PoD Kod kreskowy

1.
sotessassooot22s495 I VNG AOGEAR CAARAAR

Adres: Gliwice ul. Kapliczna 2 lokal nr 1

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
ADAM KAISEREK, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowatlfa: Anna A.B. Barinik

Nr sprawy: 40049/2022
Strona2z3




Opinia kominiarska

Piekielko Uslugi Kominiarskie S.C.
UL Dabrowskiego 79 32-600 O$wiecim
kom. 601 987 731

(pieczed Rej. Zakl Uslug Kominiarskich) Gliwice, dnia 11.02.2022 .

Opinia Ne 21/22

z wynikow przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych

w  Gliwice ul. Kapliczna Nr 2/1
ZBM 1II TBS ROM-6

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego
Roman Pickielko w cely

1. Wskazania miejsca na podlaczenie 3

2. Ustalenie prawidlowosci podigczenia *

3. Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania *

W zwigzku z czym stwierdza si¢ co nastepuje:

Podlaczenia do przewodow kominowych zgodnie z rysunkiem.

Wentylacja kuchni i fazienki w pionie mieszkaf podlaczona do wspolnego przewodu.

(wymieni¢ sposdb usunigeia przyczyny wadliwego dzialania)

W oparciu o n/w przepisy przewody od urzadzen dymowych podlegaja obowigzkowemu czyszczeniu
min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. | raz w roku.
Inne uwagi:

Opinie sporzgdzono w oparciu o: Ustawe z dn. 07.VIL1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623
z 2010r.).Ustawg o ochronie p/poz. (Dz.U . Nr.109 poz..719 z dnia 07. V1. 2010 r.) oraz wydane na ich
podstawie przepisy wykonawcze i obowiazujace normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodow kominowych i podigczen urzadzen
kominowych w dniu kontroli. Sporzadzona zostala w .2 . egz.po 1 = egz. dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski )

dnia r.  podpis /ﬂe@"ﬁﬁmimarsw
Romefi Piehiclho
Uwaga: i /%Mﬂ E L :

Ir upr 1963
1. Po wykonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosié do odbioru B (podpi.: i pieczgé)
prawidlowosci wykonania i funkcjonowania urzadzei kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Wlasciwe podkresli¢
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SPIS TRESCI INFORMACJI BIOZ

1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych obiektow;

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych;

Sposoéb przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatéw

niebezpiecznych na terenie budowy;

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robo6t

szczegolnie niebezpiecznych;

Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowej

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w planie



INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegéinych obiektow
Niniejsza informacja zawiera dane dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia przy prowadzeniu robét budowlanych

zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji gazu dla przedmiotowego mieszkania.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejacym wielorodzinnym.

3.  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Roboty budowlane realizowane w ramach budowy instalacji gazu w istniejacym budynku.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych przy realizacji robét budowlanych
> upadek przedmiotéw z wysokosci,
> uraz oczu np. przy przebijaniu otworéw,

uraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur,

urazy ciata lub oczu przy spawaniu,

dowoz i roztadunek materiatow i urzadzen,

ustawianie urzadzen,

prace przygotowawcze prowadzone przy uzyciu elektronarzedzi,

prace prowadzone na wysokosci,

YV V V V V V V

roboty budowlane.

Prace budowlane moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i przeszklone
zgodnie z odrebnymi przepisami.
Wykonanie wszystkie prace nalezy koordynowac z innymi robotami pod nadzorem kierownika budowy.

5. Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych
na terenie budowy.
Materiaty budowlane (cegty, pustaki, rury itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.
Preparaty i substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed

dostepem osdéb niepowotanych.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych rob6t szczegdinie niebezpiecznych kierownik robdt zobowigzany jest:
> zaznajomi¢ pracownikdw z zakresem obowigzkdw i czynno$ci,
»  zaznajomiC pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy i zakresem wykonywanych robét,
»  poinformowaé¢ pracownikdw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich pracg oraz o zasadach

ochrony przed zagrozeniami,



nalezy zapozna¢ pracownikéw z dokumentacjg techniczno-ruchowa lub instrukcjg obstugi maszyn i urzadzen, ktére
bedg obstugiwac,

dostarczy¢ $rodki ochrony indywidualnej,

okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.

>

Y VY

YV WV V V

Wszyscy pracownicy bioracy udziat w realizacji prac muszg, zostaé przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz
posiada¢ stosowne o$wiadczenia o przejciu takiego przeszkolenia,

w przypadku prowadzenia robét wymagajacych od realizujacych je osob dodatkowych uprawnien, przed
przystapieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie muszg zosta¢ przedstawione kierownikowi budowy,
rusztowania, sprzet i urzadzenia wykorzystywane przez wykonawcéw podczas realizacji zadania muszg by¢
sprawne, posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania,

stanowiska spawalnicze i lutownicze muszq byC wyposazone w podreczny sprzet gasniczy zgodnie
z wymaganiami szczegbtowymi,

miejsce prowadzenia prac powinno by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem o0sdb
nieupowaznionych,

miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wiasciwymi znakami lub barwami,

wszystkie oSwiadczenia, kopie uprawnien i atestéw muszg by¢ zgtaszane do kierownika budowy i gromadzone
przez niego,

w czasie wykonywania pracy uzywac odziezy ochronnej,

uzywaé tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,

zorganizowac staty nadzor.

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszq sie legitymowac¢ odpowiednimi badaniami, wyposazeni w kaski i odpowiednig

odziez ochronng. Robotnicy wykonujacy prace sprzetem mechanicznym muszg posiada¢ uprawnienia do obstugi tych

urzadzen. Sprzet i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowaC sie wiasciwg jakoscig i sprawnoscig techniczna,

sprawdzang, przez kierownika budowy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

>
>
>
>
>
>

wiasnego bezpo$redniego nadzoru nad bezpieczenstwem higieny pracy na stanowiskach prac,
ochrony osobistej pracownikéw,

przeno$nego sprzetu gasniczego,

apteczki pierwszej pomocy,

stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzer technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,

dopuszczaé do pracy z odpowiednim o$wietleniem.
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8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploataciji
maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w planie
Na terenie budowy nalezy umie$ci¢ w sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Ogtoszenie to powinno zawierac¢:
> przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywanych rob6t budowlanych
»  maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach
> informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Catos¢ robo6t wykonacé zgodnie ze specyfikacja techniczng oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano- Montazowych” tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe, przy zachowaniu przepiséw bhp
i ppoz. oraz wytycznych producentéw urzadzen

Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez Kierownika robét winien spetniaé
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.).

Obowiazek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (robét). Roboty nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem uprawnionego kierownika robot.
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