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1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie instalacji gazowych,
- opinia kominiarska

- warunki przytgczenia do sieci gazowej

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania i zakresem opracowania jest projekt budowlany:
- wewnetrznej instalacji gazowej dla lokali nr 2, 3, 5 w budynku przy ul. Kaplicznej 4 w Gliwicach na dziatce
nr 274, jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice, obreb 0063 Zorek.

Zakres opracowania nie obejmuje:
- przytgcza gazu

3. Opis stanu istniejgcego
3.1. stan prawny

Projektowana inwestycja bedzie realizowana w lokalach Inwestora. Gazomierze istniejgce i projektowane
w klatce schodowe;j.

4. Bilans gazu

4.1. calkowite zapotrzebowanie gazu ziemnego
Przewidziana moc odbioru paliwa gazowego dla lokalu nr 2 wynosi: 35 kW.
Przewidziana moc odbioru paliwa gazowego dla lokalu nr 3 wynosi: 35 kW.
Przewidziana moc odbioru paliwa gazowego dla lokalu nr 5 wynosi: 35 kW.

5. Projektowane rozwigzania

5.1. urzadzenia zasilane gazem
Instalacja gazowa w budynku w mieszkaniach nr 2, 3 i 5 zasila¢ bedzie kociot gazowy dwufunkcyjny
0 mocy max. 25 kW oraz kuchenke gazowa 4 lub 2-palnikowg o mocy maksymalnej 10 kW. Urzadzenia
zlokalizowane w kuchni i fazience.
Doktadna lokalizacja wg czes$ci rysunkowe;j.

W lokalach dobrano gazowy kociot kondensacyjny z wymiennikiem wykonanym ze stali nierdzewnej
0 parametrach:

- Znamionowe obcigzenie cieplne 4,5 — 22,6 kW,

- Sprawnosc¢ znormalizowana 50/30°C - 104,7%,

- Sprawnos¢ znormalizowana 80/60°C - 96%,

- Sprawnos¢ uzytkowa kotta musi wynosi¢ min. 95,6% w rezimie niskotemperaturowym, a 86,4% w rezimie
wysokotemperaturowym.

Kociot musi by¢ zainstalowany w ukfadzie zamknietym. Wymaga sie zamontowania filtra lub odmulacza na
przewodzie powrotnym do kotta. Instalacja przed napetnieniem wodg i uruchomieniem musi by¢ gruntownie
przeptukana i pozbawiona wszelkich zanieczyszczen, odpowietrzona i zabezpieczona przed przenikaniem
tlenu. Zaleca sie zastosowanie uzdatniania wody zimnej przed zasileniem kotta.

Ujscie skroplin z kotta powinno by¢ zakoriczone syfonem. Nalezy je podigczy¢ do kanalizacji sanitarnej
znajdujgcej sie w lokalu jak najblizej kotta. Dodatkowo do przewodu tego nalezy podigczy¢ spust wody
z kotta.



5.2. sumaryczne zapotrzebowanie na gaz
Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych, ktore beda podiaczone do instalacji gazowe;:

L Uesike llos¢ Moc urzadzenia Moc urzadzen
P . [sztuk/kpl] [kW] [kW]
1 Kociot gazowy dwufunkcyjny 3 o5 e
(c.0./c.w.u.)
2 Kuchenka gazowa
max. 10 kW 3 10 30
RAZEM 105
5.3. opis projektowanej instalacji gazowej

Dla lokalu nr 2:

Instalacje gazowg prowadzi¢ od istniejgcego gazomierza zlokalizowanego na klatce schodowej. Od
gazomierza do wejscia do lokalu mieszkalnego instalacje prowadzi¢ pod stropem jako stalowg Dn25. Po
wejsciu instalacji do lokalu instalacje poprowadzi¢ pod stropem jako miedziang Dz28x1,5mm, az do tazienki,
gdzie nalezy wykonaé odejscie i zasili¢ kociot gazowy instalacjg o $rednicy Dz22x1,2mm. Przed kottem
zabudowac filtr gazowy Dn20 oraz zawdr do gazu Dn20. Nastepnie nalezy przej$¢ do kuchni instalacjg
miedziang o $rednicy Dz18x1,0 i zasili¢ kuchenke gazowa. Przewiduje sie zabudowe zaworu odcinajgcego
na dojsciu do kuchenki gazowej Dn15. Za zaworem wykona¢ potgczenie elastyczne do krdéca
przytagczeniowego kuchenki.

Dla lokalu posiadajgcego w stanie istniejgcym instalacje gazowg nalezy wykonac jej wymiane na cafej
dfugosci.

Dla lokalu nr 3:

Instalacje gazowg prowadzi¢ od projektowanego gazomierza (nalezy wymienié istniejgcy gazomierz, zgodnie
z warunkami przylgczenia do sieci gazowej) zlokalizowanego na klatce schodowej. Od gazomierza do
wejscia do lokalu mieszkalnego instalacje prowadzi¢ pod stropem jako stalowg Dn25. Po wejsciu instalaciji
do lokalu instalacje wykonaé z rur miedzianych Dz28x1,5mm. W przedpokoju wykonaé trojnik gazowy

i zasili¢ kociot gazowy, znajdujacy sie w fazience. Kociot zasili¢ instalacjg o $rednicy Dz22x1,2mm. Przed
kottem zabudowac¢ filtr gazowy Dn20 oraz zawér do gazu Dn20. Drugie odgatezienie poprowadzi¢ do
kuchenki gazowej w kuchni. Do kuchenki gazowej doprowadzi¢ przewdd o $rednicy Dz18x1,0 mm.
Przewiduje sie zabudowe zaworu odcinajgcego na dojsciu do kuchenki gazowej Dn15. Za zaworem wykonac¢
potgczenie elastyczne do krééca przytgczeniowego kuchenki.

Dla lokalu posiadajgcego w stanie istniejgcym instalacje gazowg nalezy wykonac jej wymiane na cafej
dfugosci.

Dla lokalu nr 5:

Instalacje gazowag prowadzi¢ od projektowanego gazomierza zlokalizowanego na klatce schodowej. Od
gazomierza do wejscia do lokalu mieszkalnego instalacje prowadzi¢ pod stropem jako stalowg Dn25. Po
wejsciu instalacji do lokalu instalacje wykona¢ z rur miedzianych Dz28x1,5mm. Instalacje doprowadzi¢ do
kuchni i wykona¢ pion gazowy, z kidérego nalezy zasili¢ kociot gazowy instalacjg o srednicy Dz22x1,2mm
oraz kuchenke gazowg przewodem o srednicy Dz18x1,0mm. Przed kottem zabudowa¢ filtr gazowy Dn20
oraz zawér do gazu Dn20. Przewiduje sie zabudowe zaworu odcinajgcego na dojsciu do kuchenki gazowej
Dn15. Za zaworem wykonaé potgczenie elastyczne do kré¢ca przytgczeniowego kuchenki.

Dla lokalu posiadajgcego w stanie istniejgcym instalacje gazowg nalezy wykonac jej wymiane na cafej
dfugosci.




5.4. pomieszczenie przeznaczone na montaz urzadzen gazowych
Dla lokalu nr 2:
Pomieszczenie na montaz urzadzen gazowych bedzie spetniaé warunki zawarte w Rozporzgdzeniu
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, par. 172. z tego
wzgledu, ze:

e wysokos¢ pomieszczenia kuchni otwartej z pokojem wynosi 2,5 m, a kubatura pomieszczenia
37,3 m® przy powierzchni 14,93 m2. Zostat spetniony warunek maksymalnego obcigzenia cieplnego
kubatury pomieszczenia dla urzgdzen gazowych bez odprowadzenia spalin w pomieszczeniach
nieprzeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktéra dla kuchenki o mocy max. 10 kW wynosi min.
10,75 m*.

e wysoko$¢ pomieszczenia tazienki wynosi 2,5 m, a kubatura pomieszczenia 6,85 m?® przy powierzchni
2,73 m2.Zostat spetniony warunek maksymalnego obcigzenia cieplnego kubatury pomieszczenia dla
urzadzen gazowych z odprowadzeniem spalin w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na staty
pobyt ludzi, ktéra dla kotta 0 mocy 25 kW wynosi min. 6,5 m®.

Na podstawie wizji lokalnej stwierdza sie, ze pomieszczenie tazienki przeznaczone na montaz urzgdzenia
gazowego bedzie spetnia¢ warunki napowietrzania i odprowadzenia spalin po dobudowaniu przewodu
kominowego (projekt przewodu wg projektu architektury) i wtozeniu w projektowany przewdd kominowy
wktadu kominowego ze stali kwasoodpornej zabezpieczonego przed szkodliwym dziataniem spalin. Ponadto
istnieje mozliwos¢ zapewnienia minimalnego spadku przewodu spalinowego w strone wylotu, ktéry wynosi 1
cm. Wentylacje grawitacyjng kuchni i tazienki — projektowana poprzez dobudowanie przewodu kominowego
po elewacji budynku. Doktadna lokalizacja przewoddéw odprowadzenia spalin i wentylacyjnych wg projektu
budowlanego.

Dla lokalu nr 3:

Pomieszczenie na montaz urzgdzeh gazowych bedzie spetniaé warunki zawarte w Rozporzgdzeniu
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, par. 172. z tego
wzgledu, ze:

e wysoko$¢ pomieszczenia kuchni wynosi 2,5 m, a kubatura pomieszczenia 47,2 m® przy powierzchni
18,88m? Zostat spetniony warunek maksymalnego obcigzenia cieplnego kubatury pomieszczenia
dla urzadzen gazowych bez odprowadzenia spalin w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na staty
pobyt ludzi, ktéra dla kuchenki o mocy max. 10 kW wynosi min. 10,75 m?®.

e wysoko$¢ pomieszczenia tazienki wynosi 2,5 m, a kubatura pomieszczenia 6,9 m?® przy powierzchni
2,76 m2.Zostat spetniony warunek maksymalnego obcigzenia cieplnego kubatury pomieszczenia dla
urzadzen gazowych z odprowadzeniem spalin w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na staty
pobyt ludzi, ktéra dla kotta 0 mocy 25 kW wynosi min. 6,5 m®.

Na podstawie wizji lokalnej stwierdza sie, ze pomieszczenie tazienki przeznaczone na montaz urzgdzenia
gazowego bedzie spetniaé warunki napowietrzania i odprowadzenia spalin po wtozeniu w istniejgcy przewdd
kominowy wktadu kominowego ze stali kwasoodpornej zabezpieczonego przed szkodliwym dziataniem
spalin. Ponadto istnieje mozliwos¢ zapewnienia minimalnego spadku przewodu spalinowego w strone
wylotu, ktéry wynosi 1 cm. Wentylacja grawitacyjna kuchni i tazienki — wykonaé w istniejgcych przewodach
kominowych. Dokfadna lokalizacja przewodéw odprowadzenia spalin i wentylacyjnych wg projektu
budowlanego.

Dla lokalu nr 5:
Pomieszczenie na montaz urzadzerh gazowych bedzie spetnia¢ warunki zawarte w Rozporzgdzeniu
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, par. 172. z tego
wzgledu, ze wysoko$¢ pomieszczenia kuchni wynosi 2,5 m, a kubatura pomieszczenia 11,5 m® przy
powierzchni 4,6 m?.
e Zostat spetniony warunek maksymalnego obcigzenia cieplnego kubatury pomieszczenia dla
urzadzen gazowych bez odprowadzenia spalin w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na staty
pobyt ludzi, ktéra dla kuchenki o mocy max. 10 kW wynosi min. 10,75 m?*.
e Zostat spetniony warunek maksymalnego obcigzenia cieplnego kubatury pomieszczenia dla



urzgdzen gazowych z odprowadzeniem spalin w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na staty
pobyt ludzi, ktéra dla kotta o mocy 25 kW wynosi min. 6,5 m®.

Na podstawie wizji lokalnej stwierdza sig, ze pomieszczenie kuchni przeznaczone na montaz urzgdzenia
gazowego bedzie spetniaé warunki napowietrzania i odprowadzenia spalin po dobudowaniu przewodu
kominowego (projekt przewodu wg projektu architektury) i wtozeniu w projektowany przewdd kominowy
wktadu kominowego ze stali kwasoodpornej zabezpieczonego przed szkodliwym dziataniem spalin. Ponadto
istnieje mozliwos¢ zapewnienia minimalnego spadku przewodu spalinowego w strone wylotu, ktdry wynosi 1
cm. Wentylacje grawitacyjng kuchni i tazienki — projektowana poprzez dobudowanie przewodu kominowego
po elewacji budynku. Doktadna lokalizacja przewodéw odprowadzenia spalin i wentylacyjnych wg projektu
budowlanego.

5.5. wykonanie instalacji gazowej
Instalacje gazowg wewnatrz lokali za gazomierzem do urzadzen gazowych w lokalach nalezy wykonaé z rur
miedzianych zgodnie z normg PN-EN-1057:2010 wtym celu zastosowaé rury w stanie twardym -
oznaczonym symbolem R 290 z zastosowaniem ztgczek lutowanych na twardo.
Przewody instalacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ po powierzchni scian. Przy przejsciu przez przegrody
budowlane przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przewody poziome prowadzi¢ w odlegtosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przy skrzyzowaniu minimalna odlegtos¢ wynosi
20mm. Mocowanie rurociggéw uchwytami metalowymi. Odlegto$¢ uchwytéw maksymalnie 1,5 m dla rur
poziomych i 2,5 m dla rur pionowych.
Jako armature odcinajgcg nalezy stosowac kurki sferyczne (kulowe). Wszystkie zastosowane materiaty,
armatury i urzgdzenia musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadac¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje albo certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate techniczng oraz podang na
korpusie zaworu nazwe producenta, srednice nominalng, ciSnienie nominalne lub maksymalne cisnienie
pracy. Kazde podejscie do urzgdzenia gazowego oraz winne by¢ zakonczone kurkiem odcinajgcym
zainstalowanym w miejscu tatwo dostepnym.

6. Materialy i armatura - instalacja wewnetrzna

6.1. materiat

Instalacje zaprojektowano z nastepujgcych materiatow:

- dla instalacji gazowej wewnagtrz budynku za gazomierzem do urzadzen gazowych w lokalach
mieszkalnych — z rur miedzianych w stanie twardym, oznaczonym symbolem R 290, o $rednicy
Dz28x1,5, Dz22x1,2 i Dz18x1,0.

- dla instalacji gazowej wewnatrz budynku od gazomierza do wejscia do lokalu mieszkalnego — z rur
stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10216, PN-EN 10217, PN-EN 10224, PN-H-74200 tgczonych
przez spawanie (zgodnie z PN-80/H-74219) lub za pomocg fgcznikéw gwintowanych z zeliwa biatego,
Srednica Dn25,

6.2. zabezpieczenie antykorozyjne
Po dokonaniu préby szczelno$ci instalacji gazowej, przewody oczy$cic¢ do |l stopnia czystosci i zabezpieczy¢
przed korozjg. Ochrone antykorozyjng nalezy wykonaé¢ na wszystkich odcinkach instalacji gazowej poprzez
natozenie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/8076-05. Barwa zewnetrznej warstwy pokrycia zoétta
wg PN-70/H-01270/01. Poszczegdlne powtoki powinny mie¢ zréznicowang warstwe.
Instalacja miedziana jest zabezpieczona fabrycznie antykorozyjnie.

6.3. sprawdzenie i odbior instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokonac¢ proby szczelnosci powietrzem na cisnienie 50 kPa. W ciggu
30 minut trwania proby manometr nie powinien wykazywac spadku cisnienia. Jezeli trzykrotna proba da wynik
negatywny to instalacje nalezy zdemontowac i wykona¢ na nowo. Badanie szczelnosci potgczen kurkow nalezy
wykonac przez powlekanie potgczen wodg mydlang. Wszystkie nieszczelnosci nalezy w tym przypadku usungé
poprzez rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i ponowne zmontowanie.

Odbidr instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb szczelnosci instalacii
dokonanych w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Odbidr instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z projektem z uwzglednieniem ewentualnych zmian wg zapiséw w dzienniku budowy, sprawdzeniu
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atestow i certyfikatow urzadzen gazowych oraz protokotdw wykonania prob i badan (préby szczelnosci,
odpowietrzania i napetniania instalacji gazem, badan urzadzen i zespotéw stanowigcych cze$¢ urzadzen
gazowych zasilanych prgdem elektrycznym o napieciu wyzszym niz bezpieczne oraz kontroli urzadzen
zabezpieczajacych, redukcyjnych i regulacyjnych).

6.4. prowadzenie przewodoéw
Instalacje gazowg prowadzi¢ natynkowo.

6.5. przejscia przez fundament i Sciany
Przy przejsciu przez przegrody budowlane przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych
stalowych.

7. Warunki ochrony p-poz

Zakres projektu obejmuje instalacje gazowe z piecem gazowym i kuchenkg gazowg. Zlokalizowana bedzie
ona w budynku mieszkalnym jednorodzinnym ,niskim” zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ,ZL IV”.
W zwigzku z inwestycjg zagrozenie pozarowe obiektu nie ulegnie zmianie. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 Dz.U. 2021 poz. 1722 w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej dla w/w budynku nie jest wymagane
uzgadnianie pod wzgledem zgodnosci z wymaganiem ochrony przeciwpozarowe;.

8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci  realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na
energii ze zréodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera
sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet

energii

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny wykonany jest w technologii tradycyjnej. Budynek
posadowiony jest na fundamencie betonowym, $ciany wewnetrzne i zewnetrzne murowane. Do wentylacji
grawitacyjnej pomieszczen stuzg istniejgce kanaly murowane z cegly oraz nowoprojektowane dobudowane
po elewacji. Po wykonaniu instalacji gazowej zapotrzebowanie na ciepto budynku nie ulegnie zmianie z
uwagi na to, ze budowa instalacji nie ingeruje w sciany zewnetrze budynku. Z uwagi na brak ekonomicznych
przestanek zastosowania odnawialnych zrédet energii, ze wzgledu na konieczno$é gruntownego remontu
catego lokalu zdecydowano sie na wykonanie instalacji gazowe.

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,

Na instalacji grzewczej zostang zamontowane termostaty przy kazdym z grzejnikdbw, co pozwala na
automatyczng regulacje temperaturowg w poszczegoélnych pomieszczeniach mieszkalnych.

10. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego srodowiska oraz nie
bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i okolicznych mieszkancow. Przyjmuje sie, ze dla dobrze zaizolowanego domu, dla powierzchni ogrzewane;j



réwniej 100m2 i przygotowaniu c.w.u. dla 3 osobowej rodziny, kondensacyjny kociot gazowy w poréwnaniu
do tradycyjnego kotta na paliwo state w postaci wegla kamiennego wyemituje ok. 62% mniej CO,, ok. 99%
mniej czgsteczek pytu oraz ok. 80% mniej tlenkéw azotu.

11. WhnioskKi

- Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami.

- Przy wykonywaniu robét korzystaé¢ z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K.

- Przy wykonywaniu robé6t nalezy przestrzega¢ przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenhstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robé6t budowlano-montazowych”).

- Wszystkie materialy zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢é dopuszczone
do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

- Mocowania przewodéw wodnych wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta.

- Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig jedng nierozigczng catos¢ projektu. Projekt nie moze byc¢
rozpatrywany czesciowo.

- Przewdd spalinowy zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem spalin.

- Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie instalacji elektrycznej celem zasilenia pieca gazowego.



12. Zalaczniki

12.1. Oswiadczenie projektantow

Gliwice 28.04.2022r.
mgr inz. tukasz Stachon
SLK/4318/PWOS/12

OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lioca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z poézn. zm.) oswiadczamy jako projektanci, Ze projekt
architektoniczno - budowlany:

Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach gminnych nr 2,3 i 5 w budynku

przy ulicy Kaplicznej 4 wraz z montazem przewodow kominowych w Gliwicach

dz. nr: 274 , obreb: Zorek, jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice
Sporzgdzony dla:
Zarzad Budynkéw Miejskich
Il Towarzystwo Budownictwa Spofecznego Sp.z.0.0
ul. Warszawska 35b

44-100 Gliwice
W dniu:
28.04.2022r.

zZostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

6. Zespot projektowy:

CZ. SANITARNA mgr inz. tukasz Stachon SLK/4318/PWOS/12



12.2. Kserokopia uprawnien

S L A S K A

\OKREGOWA
{

W7

INZYNIEROW

i

SLK/OKK/7131.7132/4318/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje Panu tukaszowi Stachon
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 16 pazdziernika 1984 w Tychach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4318/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

~ sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projekiow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan tukasz Stachon posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniern budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Sklad orzekajacy OKK

i, Pan tukasz Stachon -
Skalna 12/10 J- O il e —
43-190 Mikotow mgr inz. Piotr,Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3 Gtowny Inspektor P o
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz

4, ala. 1

3. —
mgr inz. Zbigniew Dzie\li§z
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12.3.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynieréw

I & B A&

NZYNIEROW

BUDCOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze wergfikaognym:

SLK-ABF-52B-IKP *

Fan tukasz Stachon o numerze ewidencyjnym SLE/15/7814/12

adres zamieszkania ul. Skalna 12,10, 43-190 Mikotow

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2021-07-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady S'lqslu'ej Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {De. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
alektronicone] opstrzone bezpieczrym podpizem elektroniczrym wengfikowanym przy pomocy wainezo kwslifikowznezo certyfikatu =3
rvanawaine pod wgledern skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosc damych w niniejszym mmswisdczeniu mozna sprawdzic za pomocy numerns wergfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa wew.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwej Dkregowe] lzby Indynientw
Budownictwa.
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12.4. Oswiadczenie projektanta dotyczace mozliwosci podigczenia
projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej

Mgr inz.
tukasz Stachon
Upr: SLK/4318/PWOS/12 kwiecien 2022

Izba: SLK/IS/7814/12

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 33 pkt. 2 ust. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6z. zm.)
niniejszym oswiadczam, ze obecnie nie ma mozliwosci podigczenia projektowanego obiektu
budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z p6zn. zmianami), dot. tematu

pod tytutem:

»INSTALOWANIE INSTALACJI GAZOWEJ W MIESZKANIACH GMINNYCH NR 2,315
W BUDYNKU PRZY ULICY KAPLICZNEJ 4 WRAZ Z MONTAZEM PRZEWODOW KO-
MINOWYCH W GLIWICACH NA DZIALCE NR 274, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
246601_1 GLIWICE,

OBREB 0063 ZOREK.”.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

(piecze¢ wraz z podpisem)
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13. Zestawienie materiatow

13.1.

wewnetrzna instalacja gazowa — mieszkanie nr 2

nazwa elementu

jedn.

ilos¢

norma, katalog, producent

uwagi

2

3

4

5

Rury miedziane z zastosowaniem
ztgczek lutowanych na twardo lub na
zacisk (dopuszczone do gazu)
Dz28x1,5
Dz22x1,2
Dz18x1,0

mb.

2,5

Typ handlowy

Instalacja gazowa

Rury stalowe czarne bez szwu
Dn25

mb.

Typ handlowy

Instalacja gazowa

Filtr gazu
Dn20

szt.

Typ handlowy

Zawor kulowy gazowy atestowany
Dn20
Dn15

szt.

Typ handlowy

Kociot gazowy kondensacyjny
wiszgcy z wymiennikiem ciepta ze
stali nierdzewnej, podgrzew c.w.u.,

zawor bezpieczenstwa, programator
pokojowy wspotpracujacy z kottem

szt.

Typ handlowy

Doktadne parametry kotta
wg pkt. 5.1

System odprowadzenia spalin
koncentryczny indywidualne,

z doprowadzeniem powietrza do
spalania z zewnatrz;
280/125:

- adapter tréjnik dwuscienny 80/125,
- rura dwuscienna 80/125 (dt.
Zgodnie z tabelg uwagi),

- ostona okragta,

- kolano 93° z podstawa,

- obejma dystansowa,

- przejscie dachowe — ptyta stalowa —
25-45°,

- ostona okragta,

- ustnik

kpl.

Typ handlowy

Catkowita dtugosc¢:
8 mb

Likwidacja istniejgcego zrddta ciepta

kpl.

Typ handlowy

Rury stalowe ochronne (Dn40)

mb

Przej$cia przez przegrody
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13.2.

wewnetrzna instalacja gazowa — mieszkanie nr 3

nazwa elementu

jedn.

ilos¢

norma, katalog, producent

uwagi

2

3

4

5

Rury miedziane z zastosowaniem
ztaczek lutowanych na twardo lub na
zacisk (dopuszczone do gazu)
Dz28x1,5
Dz22x1,2
Dz18x1,0

mb.

Typ handlowy

Instalacja gazowa

Rury stalowe czarne bez szwu
Dn25

mb.

Typ handlowy

Instalacja gazowa

Filtr gazu
Dn20

szt.

Typ handlowy

Zawor kulowy gazowy atestowany
Dn20
Dn15

szt.

Typ handlowy

Kociot gazowy kondensacyjny
wiszgcy z wymiennikiem ciepta ze
stali nierdzewnej, podgrzew c.w.u.,

zawor bezpieczenstwa, programator
pokojowy wspotpracujacy z kottem

szt.

Typ handlowy

Doktadne parametry kotta
wg pkt. 5.1

System odprowadzenia spalin
koncentryczny indywidualne,

z doprowadzeniem powietrza do
spalania z zewnatrz;
280/125:

- adapter tréjnik dwuscienny 80/125,
- rura dwuscienna 80/125 (dt.
Zgodnie z tabelg uwagi),

- osfona okragta,

- kolano 93° z podstawa,

- obejma dystansowa,

- przejscie dachowe — ptyta stalowa —
25-45°,

- osfona okragta,

- ustnik

kpl.

Typ handlowy

Catkowita dtugosé¢:
12 mb

Likwidacja istniejgcego zrodta ciepta

kpl.

Typ handlowy

Rury stalowe ochronne
(Dn40, Dn32, Dn25)

mb

Przejscia przez przegrody

Gazomierz miechowy typu G4
z rejestratorem R130

szt.

Typ handlowy
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13.3.

wewnetrzna instalacja gazowa — mieszkanie nr 5

nazwa elementu

jedn.

ilos¢

norma, katalog, producent

uwagi

2

3

4

5

Rury miedziane z zastosowaniem
ztaczek lutowanych na twardo lub na
zacisk (dopuszczone do gazu)
Dz28x1,5
Dz22x1,2
Dz18x1,0

mb.

Typ handlowy

Instalacja gazowa

Rury stalowe czarne bez szwu
Dn25

mb.

Typ handlowy

Instalacja gazowa

Filtr gazu
Dn20

szt.

Typ handlowy

Zawor kulowy gazowy atestowany
Dn25
Dn20
Dn15

szt.

Typ handlowy

Kociot gazowy kondensacyjny
wiszgcy z wymiennikiem ciepta ze
stali nierdzewnej, podgrzew c.w.u.,

zawor bezpieczenstwa, programator
pokojowy wspotpracujacy z kottem

szt.

Typ handlowy

Doktadne parametry kotta
wg pkt. 5.1

System odprowadzenia spalin
koncentryczny indywidualne,

z doprowadzeniem powietrza do
spalania z zewnatrz;
280/125:

- adapter tréjnik dwuscienny 80/125,
- rura dwuscienna 80/125 (dt.
Zgodnie z tabelg uwagi),

- ostona okragta,

- kolano 93° z podstawa,

- obejma dystansowa,

- przejscie dachowe — ptyta stalowa —
25-45°,

- ostona okragta,

- ustnik

kpl.

Typ handlowy

Catkowita dtugosc¢:
5 mb

Likwidacja istniejgcego zrddta ciepta

kpl.

Typ handlowy

Rury stalowe ochronne (Dn40)

mb

Przej$cia przez przegrody

Gazomierz miechowy typu G4
z rejestratorem R130

szt.

Typ handlowy
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