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PRZEDMIAR ROBOT

Remont nawierzchni drogi gminnej w Zdrzewnie wraz z
utwardzeniem istniejgcych zjazdéw. Dz. nr 40 obr.

Kopaniewo
Nr Opis jedn. Obmiar
obm.
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1 Oznakowanie i zabezpieczenie robot kpl. 0,55
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; obstuga geodezyjna
2 . ; . ) km 0,55
budowy (wytyczenie, pomiary, inwentaryzacja)
Wcinka w asfalcie — dowigzanie sie do 2
3 P - . . m 9,00
istniejgcej nawierzchni asfaltowej
4 Rozebranie nawierzchni z kostki m2 18.00
Betonowej — kostka do ponownego wbudowania ’
5 Rozebranie nawierzchni z trylinki betonowej na podbudowie m? 34,00
Rozebranie elementéw bezpieczenstwa ruchu — demontaz progu ( do
6 . mb 3,00
ponownego wbudowania )
Wywiezienie elementow rozbiérkowych samochodem samowytadowczym o
7 tadownosci do 9,0t na odlegtosci do 5 km z zatadowaniem mechanicznym i m?3 7,48
wytadowaniem przez podniesienie skrzyni ( wywiezienie trylinki )
Roboty ziemne
8 Usuniecie warstwy ziemi uLodzaJneJ (humusu) o grubosci 10 cm — zdjecie m2 644.40
umusu na poboczu
Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I- 2
9 . : o L m 169,30
IV ( pod zjazdy i po zdjeciu trylinki)
Profilowanie i zageszczanie podioza pod
10 warstwy konstrukcyjne nawierzchni - m? 169,30
mechanicznie w gruncie kat |-V
Wywiezienie urobku samochodem samowytadowczym o tadownosci do 9,0
ton na odlegtos¢ do 5 km z zatadowaniem mechanicznym i wytadowaniem
11 przez podniesienie skrzyni tadunkowe;. m3 98,30
Wywiezienie urob
Ku z rozbiorek.
Podbudowy
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa
12 po zageszczeniu 20 cm (pod odnawiane zjazdy oraz pod nowe konstrukcje m? 245,40
na drodze )
Elementy ulic
13 Oporniki 12x25x100 na tawie betonowej z oporem ( na zjazdach) mb ‘ 19,00
Nawierzchnie
Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - 2
14 ; ; m 545,50
warstwa po zageszczeniu 6 cm (pobocze przy naktadce asfaltowej )
Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - 2
15 - ; : ; m 23,00
warstwa po zageszczeniu 12 cm (pobocze przy nowej nawierzchni )
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j gr.
16 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm — zjazdy ( kostka z m? 18,00
odzysku)
Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych — warstwa 2
17 . . iy : m 1593,40
wyréwnawczo-wigzgca grubosc¢ srednia 2 cm
18 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych — warstwa m2 106.70
wigzgca grubos¢ 4 cm ’
Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,4 I/m? 2
19 (na starej nawierzchni + miedzywarstwowo) m 3489,00
Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych jak dla ruchu
20 KR1 — warstwa $cieralna asfaltowa — grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm — m? 135,30
Zjazdy
Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych jak dla ruchu
21 KR1 — warstwa $cieralna asfaltowa — grubos¢ po zageszczeniu 4 cm — AC m? 1654,30
118
Roboty wykonczeniowe i pozostate
22 Regulacja pionowa studzienek szt. 2,00
23 Montaz elementow bezpieczenstwa ruchu — montaz progu ( z rozbidrki) mb 3,00




