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Uwagi: 1.	Rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją. Rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją. 2.	Integralną częścią dokumentacji jest opis techniczny i Specyfikacje Techniczne Integralną częścią dokumentacji jest opis techniczny i Specyfikacje Techniczne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 3.	Pręty zwymiarowano gabarytowo. Przed sprefabrykowaniem prętów należy Pręty zwymiarowano gabarytowo. Przed sprefabrykowaniem prętów należy zweryfikować poprawność ich długości i kształtu. 4.	Odgięcia prętów wykonuje się wg normy PN-EN-1992. Odgięcia prętów wykonuje się wg normy PN-EN-1992. 5.	Przed betonowaniem osadzić kotwy kap, ustawić krawężniki i zamontować deski Przed betonowaniem osadzić kotwy kap, ustawić krawężniki i zamontować deski gzymsowe oraz przygotować zbrojenie do wykonania dylatacji pozornych.  6.	W zależności od systemu kotwienia barier kotwy zabudować przed lub po W zależności od systemu kotwienia barier kotwy zabudować przed lub po betonowaniu. 7.	Po betonowaniu wykonać dylatacje pozorne kap chodnikowych i uszczelnienia Po betonowaniu wykonać dylatacje pozorne kap chodnikowych i uszczelnienia z krawężnikami i deską gzymsową.krawężnikami i deską gzymsową.


