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kotwy wklejane  
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podstawa słupka z otworami dostosowanymi do przekroju kotwi
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szczegół mocowania słupków
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Uwagi: 1.	Balustrady należy wykonać na skośnej i górnej poziomej części skrzydeł Balustrady należy wykonać na skośnej i górnej poziomej części skrzydeł jak pokazano na rysunkach ogólnych. 2.	Szczelina pomiędzy elmentami barier a balustrad nie powinna być większa Szczelina pomiędzy elmentami barier a balustrad nie powinna być większa niż 5 cm. 3.	Wykonawca opracuje projekt warsztatowy balustrad zgodnych z Polską Wykonawca opracuje projekt warsztatowy balustrad zgodnych z Polską Normą wraz z szczegółowym rozwiązaniem sposobu montażu  na podstwie niniejszych wytycznych i rysunków ogólnych. 4.	Rozstaw elementów mocujących do konstrukcji dostosować do przyjętego Rozstaw elementów mocujących do konstrukcji dostosować do przyjętego systemu montażu z zachowaniem wymaganej nośności. 5.	Balustradę należy zabezpieczyć antykorozyjnie (zgodnie z wymaganiami Balustradę należy zabezpieczyć antykorozyjnie (zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB).
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słupek z przyspawaną podstawą
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nakrętka z osłonką nakrętki z tworzywa sztucznego

AutoCAD SHX Text
podlewka z zaprawy niskoskurczowej
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konstrukcja przęsła
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dylatacyjna bitumiczna masa zalewowa
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nawierzchnia na obiekcie
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uszczelniająca elastyczna wkładka neoprenowa
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Uwagi: 1.	Przekrycie dylatacyjne wykonać na szerokość jezdni i krawężników. Przekrycie dylatacyjne wykonać na szerokość jezdni i krawężników. 2.	Zastosować bitumiczne przekycie dylatacyjne przeznaczone do przemieszczeń całkowitych określonych w opisie Zastosować bitumiczne przekycie dylatacyjne przeznaczone do przemieszczeń całkowitych określonych w opisie  bitumiczne przekycie dylatacyjne przeznaczone do przemieszczeń całkowitych określonych w opisie bitumiczne przekycie dylatacyjne przeznaczone do przemieszczeń całkowitych określonych w opisie  przekycie dylatacyjne przeznaczone do przemieszczeń całkowitych określonych w opisie przekycie dylatacyjne przeznaczone do przemieszczeń całkowitych określonych w opisie  dylatacyjne przeznaczone do przemieszczeń całkowitych określonych w opisie dylatacyjne przeznaczone do przemieszczeń całkowitych określonych w opisie  przeznaczone do przemieszczeń całkowitych określonych w opisie przeznaczone do przemieszczeń całkowitych określonych w opisie  do przemieszczeń całkowitych określonych w opisie do przemieszczeń całkowitych określonych w opisie  przemieszczeń całkowitych określonych w opisie przemieszczeń całkowitych określonych w opisie  całkowitych określonych w opisie całkowitych określonych w opisie  określonych w opisie określonych w opisie  w opisie w opisie  opisie opisie technicznym o szerokości B zgodnie z rozwiązaniem systemowym wybranego poducenta. 3.	Przed przekryciem dylatacyjnym na górnej płycie przepsutu od strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej Przed przekryciem dylatacyjnym na górnej płycie przepsutu od strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej  przekryciem dylatacyjnym na górnej płycie przepsutu od strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej przekryciem dylatacyjnym na górnej płycie przepsutu od strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej  dylatacyjnym na górnej płycie przepsutu od strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej dylatacyjnym na górnej płycie przepsutu od strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej  na górnej płycie przepsutu od strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej na górnej płycie przepsutu od strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej  górnej płycie przepsutu od strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej górnej płycie przepsutu od strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej  płycie przepsutu od strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej płycie przepsutu od strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej  przepsutu od strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej przepsutu od strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej  od strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej od strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej  strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej  napływu wody zabudować poprzecznie na całej napływu wody zabudować poprzecznie na całej  wody zabudować poprzecznie na całej wody zabudować poprzecznie na całej  zabudować poprzecznie na całej zabudować poprzecznie na całej  poprzecznie na całej poprzecznie na całej  na całej na całej  całej całej szerokości płyty pomostu drenaż izolacji. 4.	W obrębie dylatacji podciąć krawężniki w celu przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod W obrębie dylatacji podciąć krawężniki w celu przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod  obrębie dylatacji podciąć krawężniki w celu przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod obrębie dylatacji podciąć krawężniki w celu przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod  dylatacji podciąć krawężniki w celu przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod dylatacji podciąć krawężniki w celu przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod  podciąć krawężniki w celu przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod podciąć krawężniki w celu przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod  krawężniki w celu przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod krawężniki w celu przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod  w celu przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod w celu przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod  celu przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod celu przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod  przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod  bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod  przekrycia dylatacyjnego pod przekrycia dylatacyjnego pod  dylatacyjnego pod dylatacyjnego pod  pod pod krawężnikiem zgodnie z zaleceniami producenta.
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geowółnina fitracyjna
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narzut kamienny frakcji 15 cm
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Uwagi: 1.	Odtworzyć istniejące umocnienie bez podnoszenia Odtworzyć istniejące umocnienie bez podnoszenia  istniejące umocnienie bez podnoszenia istniejące umocnienie bez podnoszenia  umocnienie bez podnoszenia umocnienie bez podnoszenia  bez podnoszenia bez podnoszenia  podnoszenia podnoszenia rzędnych dna i skap: wybrać z dna osady na  dna i skap: wybrać z dna osady na dna i skap: wybrać z dna osady na  i skap: wybrać z dna osady na i skap: wybrać z dna osady na  skap: wybrać z dna osady na skap: wybrać z dna osady na  wybrać z dna osady na wybrać z dna osady na  z dna osady na z dna osady na  dna osady na dna osady na  osady na osady na  na na głębokość umocnienia. 2.	Przekrój poprzeczny i pochylenie podłużne Przekrój poprzeczny i pochylenie podłużne  poprzeczny i pochylenie podłużne poprzeczny i pochylenie podłużne  i pochylenie podłużne i pochylenie podłużne  pochylenie podłużne pochylenie podłużne  podłużne podłużne dostosować do stanu istniejącego.
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Osadzenie krawężnika na dojazdach
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Uwagi: 1.	Krawężnik należy nawiązać do krawężników na obiekcie Krawężnik należy nawiązać do krawężników na obiekcie i wykonać jako zanikający na odcinku 2,50 m.
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Drenaż izolacji płyty pomostu
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Uwagi: 1.	Rysunek dotyczy drenażu podłużnego w osi odwodnienia. Pozostałe drenaże wykonać Rysunek dotyczy drenażu podłużnego w osi odwodnienia. Pozostałe drenaże wykonać z geowłókniny owiniętej wokół rdzenia z tworzywa sztucznego i układać bezpośrednio na izolacji pod warstwą wiążącą lub podsypką krawężnika. 2.	Szczelinę w warstwie wiążącej na drenaże należy pozostawić podczas wykonywania Szczelinę w warstwie wiążącej na drenaże należy pozostawić podczas wykonywania nawierzchni. 3.	Drenaż powinien być układany tuż przed wykonaniem warstwy nawierzchni ścieralnej lub Drenaż powinien być układany tuż przed wykonaniem warstwy nawierzchni ścieralnej lub zabezpieczony na okres budowy spacjalnymi osłonami. 
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Osadzenie sączka w płycie pomostu

AutoCAD SHX Text
Uwagi: 1.	Mocowanie sączków wg rozwiązań producenta. Mocowanie sączków wg rozwiązań producenta. 2.	Górna krawędź sączów powinna być obniżona o min. 1 cm względem płaszczyzny górnej Górna krawędź sączów powinna być obniżona o min. 1 cm względem płaszczyzny górnej powierzchni płyty betonowej, aby wytworzyć dodatkowy lej w rejonie sączka. W szczególności dotyczy to sączów przy dolnym końcu pomostu, gdzie lej powinien obejmować odcinek do drenażu poprzecznego przed dylatacją zapewniajac odprowadzenie z niego wody.
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grys bazaltowy jednofrakcyjny 8/16 otoczony kompozytem  epoksydowym
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podłużny drenaż liniowy z geosyntetyku
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doprowadzenie drenażu z geosyntetyku spod krawężnika
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podłużny drenaż liniowy z geosyntetyku wprowadzony do każdego sączka na głębokość ok. 300 mm
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rurka sączka  50wprowadzona do kolektora odwodnienia
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Uwagi: 1.	Na długości kap chodnikowych należy wykonać w rozstawie Na długości kap chodnikowych należy wykonać w rozstawie  długości kap chodnikowych należy wykonać w rozstawie długości kap chodnikowych należy wykonać w rozstawie  kap chodnikowych należy wykonać w rozstawie kap chodnikowych należy wykonać w rozstawie  chodnikowych należy wykonać w rozstawie chodnikowych należy wykonać w rozstawie  należy wykonać w rozstawie należy wykonać w rozstawie  wykonać w rozstawie wykonać w rozstawie  w rozstawie w rozstawie do 3 m dylatacje pozorne, prostopadle do osi jezdni.  3 m dylatacje pozorne, prostopadle do osi jezdni. 3 m dylatacje pozorne, prostopadle do osi jezdni.  m dylatacje pozorne, prostopadle do osi jezdni. m dylatacje pozorne, prostopadle do osi jezdni.  dylatacje pozorne, prostopadle do osi jezdni. dylatacje pozorne, prostopadle do osi jezdni.  pozorne, prostopadle do osi jezdni. pozorne, prostopadle do osi jezdni.  prostopadle do osi jezdni. prostopadle do osi jezdni.  do osi jezdni. do osi jezdni.  osi jezdni. osi jezdni.  jezdni. jezdni. Nacięcie dylatacyjne należy wykonać na górnej powierzchni  dylatacyjne należy wykonać na górnej powierzchni dylatacyjne należy wykonać na górnej powierzchni  należy wykonać na górnej powierzchni należy wykonać na górnej powierzchni  wykonać na górnej powierzchni wykonać na górnej powierzchni  na górnej powierzchni na górnej powierzchni  górnej powierzchni górnej powierzchni  powierzchni powierzchni kap.  2.	Zbrojenie przygotować (wyciąć) przed betonowaniem.  Zbrojenie przygotować (wyciąć) przed betonowaniem.  3.	Dylatacje wypełnić materiałem trwale plastycznym, Dylatacje wypełnić materiałem trwale plastycznym,  wypełnić materiałem trwale plastycznym, wypełnić materiałem trwale plastycznym,  materiałem trwale plastycznym, materiałem trwale plastycznym,  trwale plastycznym, trwale plastycznym,  plastycznym, plastycznym, odpornym na UV, środki zimowego utrzymania i materiały  na UV, środki zimowego utrzymania i materiały na UV, środki zimowego utrzymania i materiały  UV, środki zimowego utrzymania i materiały UV, środki zimowego utrzymania i materiały  środki zimowego utrzymania i materiały środki zimowego utrzymania i materiały  zimowego utrzymania i materiały zimowego utrzymania i materiały  utrzymania i materiały utrzymania i materiały  i materiały i materiały  materiały materiały ropopochodne. 4.	Lokalizacja dylatacji pozornych kap powinna być zgodna ze Lokalizacja dylatacji pozornych kap powinna być zgodna ze  dylatacji pozornych kap powinna być zgodna ze dylatacji pozornych kap powinna być zgodna ze  pozornych kap powinna być zgodna ze pozornych kap powinna być zgodna ze  kap powinna być zgodna ze kap powinna być zgodna ze  powinna być zgodna ze powinna być zgodna ze  być zgodna ze być zgodna ze  zgodna ze zgodna ze  ze ze stykami w krawężnikach i deskach gzymsowych.
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Osadzenie krawężników
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Uwagi: W celu zamocowania kotew w krawężnikach wykonać otwór powiększony o 5 mm względem średnicy zbrojenia. Kotwy osadzić na żywicy epoksydowej. Pręty na kotwy krawężnika ujęto w zbrojeniu kap chodnikowych. 1.	Zastosować masy dylatacyjne odporne na UV i  środki zimowego utrzymania dróg.  Zastosować masy dylatacyjne odporne na UV i  środki zimowego utrzymania dróg.   środki zimowego utrzymania dróg.  2.	Styki krawężników należy lokalizować w miejscach dylatacji pozornych kap chodnikowych, a także co Styki krawężników należy lokalizować w miejscach dylatacji pozornych kap chodnikowych, a także co  krawężników należy lokalizować w miejscach dylatacji pozornych kap chodnikowych, a także co krawężników należy lokalizować w miejscach dylatacji pozornych kap chodnikowych, a także co  należy lokalizować w miejscach dylatacji pozornych kap chodnikowych, a także co należy lokalizować w miejscach dylatacji pozornych kap chodnikowych, a także co  lokalizować w miejscach dylatacji pozornych kap chodnikowych, a także co lokalizować w miejscach dylatacji pozornych kap chodnikowych, a także co  w miejscach dylatacji pozornych kap chodnikowych, a także co w miejscach dylatacji pozornych kap chodnikowych, a także co  dylatacji pozornych kap chodnikowych, a także co dylatacji pozornych kap chodnikowych, a także co  pozornych kap chodnikowych, a także co pozornych kap chodnikowych, a także co  kap chodnikowych, a także co kap chodnikowych, a także co  chodnikowych, a także co chodnikowych, a także co  a także co a także co  co co około 1,0 m. Należy je uszczelnić trwale plastyczną masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź  1,0 m. Należy je uszczelnić trwale plastyczną masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź 1,0 m. Należy je uszczelnić trwale plastyczną masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź  m. Należy je uszczelnić trwale plastyczną masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź m. Należy je uszczelnić trwale plastyczną masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź  Należy je uszczelnić trwale plastyczną masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź Należy je uszczelnić trwale plastyczną masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź  je uszczelnić trwale plastyczną masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź je uszczelnić trwale plastyczną masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź  uszczelnić trwale plastyczną masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź uszczelnić trwale plastyczną masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź  trwale plastyczną masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź trwale plastyczną masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź  plastyczną masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź plastyczną masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź  masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź  uszczelniającą (boczne i górna krawędź uszczelniającą (boczne i górna krawędź  (boczne i górna krawędź (boczne i górna krawędź  i górna krawędź i górna krawędź  górna krawędź górna krawędź  krawędź krawędź styku) odporną na UV i  środki zimowego utrzymania dróg.   środki zimowego utrzymania dróg.  3.	Dren podłużny za krawężnikiem należy wykonać na całej długości obiektu. Dreny poprzeczne Dren podłużny za krawężnikiem należy wykonać na całej długości obiektu. Dreny poprzeczne  podłużny za krawężnikiem należy wykonać na całej długości obiektu. Dreny poprzeczne podłużny za krawężnikiem należy wykonać na całej długości obiektu. Dreny poprzeczne  za krawężnikiem należy wykonać na całej długości obiektu. Dreny poprzeczne za krawężnikiem należy wykonać na całej długości obiektu. Dreny poprzeczne  krawężnikiem należy wykonać na całej długości obiektu. Dreny poprzeczne krawężnikiem należy wykonać na całej długości obiektu. Dreny poprzeczne  należy wykonać na całej długości obiektu. Dreny poprzeczne należy wykonać na całej długości obiektu. Dreny poprzeczne  wykonać na całej długości obiektu. Dreny poprzeczne wykonać na całej długości obiektu. Dreny poprzeczne  na całej długości obiektu. Dreny poprzeczne na całej długości obiektu. Dreny poprzeczne  całej długości obiektu. Dreny poprzeczne całej długości obiektu. Dreny poprzeczne  długości obiektu. Dreny poprzeczne długości obiektu. Dreny poprzeczne  obiektu. Dreny poprzeczne obiektu. Dreny poprzeczne  Dreny poprzeczne Dreny poprzeczne  poprzeczne poprzeczne układane pod krawężnikami: - wykonać w rozstawie 1,0 m i doprowadzić do osi odwodnienia - w odniesieniu do krawężnika dolnego - wykonać w miejscu występowania sączków - w osniesieniu do krawężnika górnego
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Strefa przejściowa za przyczółkami z geokraty
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Uwagi: 1.	Górna powierzchnia geokraty powinna stanowić podłoże pod w-wę Górna powierzchnia geokraty powinna stanowić podłoże pod w-wę  powierzchnia geokraty powinna stanowić podłoże pod w-wę powierzchnia geokraty powinna stanowić podłoże pod w-wę  geokraty powinna stanowić podłoże pod w-wę geokraty powinna stanowić podłoże pod w-wę  powinna stanowić podłoże pod w-wę powinna stanowić podłoże pod w-wę  stanowić podłoże pod w-wę stanowić podłoże pod w-wę  podłoże pod w-wę podłoże pod w-wę  pod w-wę pod w-wę  w-wę w-wę odsączającą konstrukcji nawierzchni i posiadać pochylenia podłużne  konstrukcji nawierzchni i posiadać pochylenia podłużne konstrukcji nawierzchni i posiadać pochylenia podłużne  nawierzchni i posiadać pochylenia podłużne nawierzchni i posiadać pochylenia podłużne  i posiadać pochylenia podłużne i posiadać pochylenia podłużne  posiadać pochylenia podłużne posiadać pochylenia podłużne  pochylenia podłużne pochylenia podłużne  podłużne podłużne i poprzeczne zgodnie z projektowaną nawierzchnią. 2.	Pod geokrarę należy ułożyć geotkaninę separacyjną. Pod geokrarę należy ułożyć geotkaninę separacyjną. 3.	Komórki geokraty należy wypełnić kruszywem i zagęścić zgodnie z STWIORB. Komórki geokraty należy wypełnić kruszywem i zagęścić zgodnie z STWIORB. 4.	Szerokość geokraty musi obejmować jezdnię i pobocza.Szerokość geokraty musi obejmować jezdnię i pobocza.
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Uwagi: 1.	Przed betonowaniem kap należy zabudować i zastabilizować prefabrykowane, polimerobetonowe Przed betonowaniem kap należy zabudować i zastabilizować prefabrykowane, polimerobetonowe deski gzymsowe. Prefabrykaty kotwić do kap zgodnie z zaleceniami producenta. 2.	Styki desek gzymsowych należy zlokalizować w osi przekrycia dylatacyjnego oraz w miejscach Styki desek gzymsowych należy zlokalizować w osi przekrycia dylatacyjnego oraz w miejscach dylatacji pozornych kap chodnikowych, a także co około 1,0 m. 3.	Pomiędzy  prefabrykatami pozostawić szczelinę dylatacyjną 1 cm, a w osi przekrycia Pomiędzy  prefabrykatami pozostawić szczelinę dylatacyjną 1 cm, a w osi przekrycia dylatacyjnego 4 cm. 4.	Szczeliny dylatacyjne pomiędzy prefabrykatami oraz styk z kapą chodnikową uszczelnić masą Szczeliny dylatacyjne pomiędzy prefabrykatami oraz styk z kapą chodnikową uszczelnić masą trwale plastyczną odporną na UV i  środki zimowego utrzymania.  środki zimowego utrzymania. 5.	Styk kap z konstrukcją obiektu przed wykonaniem kap uszczelnić rundschnurem (spieniony Styk kap z konstrukcją obiektu przed wykonaniem kap uszczelnić rundschnurem (spieniony polietylen PE o strukturze zamkniętej).
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AutoCAD SHX Text
szczegół "II"

AutoCAD SHX Text
1:50 [mm]

AutoCAD SHX Text
Umocnienie stożków płytami ażurowymi

AutoCAD SHX Text
bet. płyty ażurowe

AutoCAD SHX Text
podsypka cem-piaskowa

AutoCAD SHX Text
zagęszczony nasyp

AutoCAD SHX Text
podwalina umocnienia skarp z bet. C30/37

AutoCAD SHX Text
8 cm

AutoCAD SHX Text
10 cm

AutoCAD SHX Text
6%%%

AutoCAD SHX Text
rura drenarska PVC karbowana  110 mm z perforacją

AutoCAD SHX Text
żwir frakcji 8/16 owinięty w geowłókninę  separacyjną 0,4 x 0,3 m

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
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Uwagi: 1.	Drenaż lokalizować bezpośrednio przy ścianie przyczółka. Drenaż lokalizować bezpośrednio przy ścianie przyczółka. 2.	Wykonać z pochyleniem podłużnym 1,0% o osi drogi w kierunku skarp. Wykonać z pochyleniem podłużnym 1,0% o osi drogi w kierunku skarp. 3.	Drenaż wyprowadzić na skarpę w poziomie terenu przyległego.Drenaż wyprowadzić na skarpę w poziomie terenu przyległego.
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