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Balustrady stalowe: 4x(2,21+0,32)=10,12 mb.

Osadzenie kraweznikdw

1:10 [mm]

uszczelnienie 5x20 mm

—wypefnienie bitumiczng masq dylatacyjng

kotew kraweznika ($rednio co 0,5 m)
2 szt. na odcinek kraweznika

nawierzchnia chodnika

drenaz podfuzny
z geowkdlniny z rdzeniem
z tworzywa sztucznego

konstrukcja

drenaz poprzeczny od krawgznika

z geowtdniny co 1,0 m

Uwagi:

W celu zamocowania kotew w kraweznikach wykona¢ otwdr powiekszony o 5 mm wzgledem S$rednicy
zbrojenia. Kotwy osadzi¢ na zywicy epoksydowej. Prety na kotwy kraweznika ujeto w zbrojeniu kap

RN

chodnikowych.
Zastosowaé masy dylatacyjne odporne na UV i Srodki zimowego utrzymania drég.

Balustrady na_skrzydtach

nakretka z ostonkq nakretki
z tworzywa sztucznego

zaprawy niskoskurczowej

Balustrady na_skrzydtach

szczegdt mocowania stupkdw
1:10

podstawa sfupka z
otworami
dostosowanymi do
przekroju kotwi

Deski gz;qsowe
1 mm

uszczelnienie : masa trwale plastyczng
naciecie i wypetnienie: 10x20 mm

stupek z przyspawang podstawgq Przekrdj poprzeczny

Widok W1

uszczelnienie stykdw: wypetnienie masq
trwale plastyczng 10x15 mm
z podparciem rundschnurem

P

<1 o

podlewka z

kotwy wklejane

Uwagi:

1.
2.
3.

uszczelnienie bitumiczng
masq dylatacyjng

podlewka zaprawa
_ I/niskoskurczowa PCC

podwdjna w—wa izolacji zgrzewalnej
pod cafq kapg i na szer. 120 mm

Balustrady nalezy wykonaé na skosnej i gdérnej poziomej czesci skrzydet

jak pokazano na rysunkach ogdinych. 1. Przed betonowaniem kap nalezy zabudowa€ i zastabilizowaé prefabrykowane, polimerobetonowe Szczeqé{ ”l”

Szczelina pomigdzy elmentami barier a balustrad nie powinna byé wigksza deski gzymsowe. Prefabrykaty kotwi¢ do kap zgodnie z zaleceniami producenta. o

niz 5 cm. 2. Styki desek gzymsowych nalezy zlokalizowaé w osi przekrycia dylatacyjnego oraz w miejscach 1:5

Wykonawca opracuje projekt warsztatowy balustrad zgodnych z Polskq dylatacji pozornych kap chodnikowych, a takze co okofo 1,0 m. A —__—rundschnur
Normgq wraz z szczegdtowym rozwigzaniem sposobu montazu na podstwie 3. Pomiedzy prefabrykatami pozostawi¢ szczeline dylatacyjng 1 ¢cm, a w osi przekrycia m—

niniejszych wytycznych i rysunkdw ogdinych. dylatacyjnego 4 cm. 9%

Rozstaw elementdw mocujgcych do konstrukcji dostosowaé do przyjetego 4. Szczeliny dylatacyjne pomiedzy prefabrykatami oraz styk z kapq chodnikowg uszczelni€ masq e

systemu montazu z zachowaniem wymaganej no$nosci. trwale plastyczng odpornq na UV i &rodki zimowego utrzymania. A9, 5 deska gzymsowa
Balustrade nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie (zgodnie z wymaganiami 5. Styk kap z konstrukcjq obiektu przed wykonaniem kap uszczelni¢ rundschnurem (spieniony izolacja plyty

okreslonymi w STWIORB).

Osadzenie sqczka w ptycie pomostu

szczego! "I
. ﬁrundsohnur

) =W

d\prefobrykowono polimerobetonowa deska

max 1000

gzymsowa z wypuszczonymi petlami
zbrojenia do pofqczenia z kapg chodnikowq

Uwagi:

polietylen PE o strukturze zamknietej).

Drenaz izolacji

kraweznik kamienny
200x180

kraweznik przy
osi odwodnienia

pfyty pomostu

rurka sqgczka 850
wprowadzona do kolektora
odwodnienia

Uwagi:

1. Mocowanie sqczkdédw wg rozwigzar producenta.

2. Gorna krawed? sqczdw powinna byé obnizona o min. 1 cm wzgledem pfaszczyzny gérnej
powierzchni ptyty betonowej, aby wytworzy¢ dodatkowy lej w rejonie sgczka.
W szczegdlnosci dotyczy to sqczdw przy dolnym koficu pomostu, gdzie lej powinien
obejmowa¢ odcinek do drenazu poprzecznego przed dylatacjg zapewniajac odprowadzenie

Z niego wody.

Styki kraweznikéw nalezy lokalizowa¢ w miejscach dylatacji pozornych kap chodnikowych, a takze co
okofo 1,0 m. Nalezy je uszczelnié¢ trwale plastyczng masq uszczelniajgcq (boczne i gdrna krawedz

styku) odporng na UV i &rodki zimowego utrzymania drég.
Dren podfuzny za kraweznikiem nalezy wykonaé na cafej dfugosci obiektu.
uktadane pod kraweznikami:

Dreny poprzeczne

— wykona¢ w rozstawie 1,0 m i doprowadzi¢ do osi odwodnienia — w odniesieniu do kraweznika

dolnego
— wykonaé w miejscu wystepowania sqczkédw — w osniesieniu do kraweznika gdrnego

Osadzenie kraweznika na dojazdach

1:50

kraweznik betonowy

fawa bet. »50

. z oporem
Uwagi:

1. Kraweznik nalezy nawiqza¢ do kraweznikdw na obiekcie
i wykona¢ jako zanikajgcy na odcinku 2,50 m.

Strefa przejSciowa za przyczdtkami z geokraty

1:10 [mm] 1:10 [mm]
i
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A% © o |
sitkoy 4 100 podfuzny drenaz 8 W-wa Scieraing
liniowy z geosyntetyku 100 ] w—wa wigzqca
grys bazaltowy jedn.ofrokcyjny 8/16 doprowadzenie drenazu arys bazaltony
otoczony kompozycjq epoksydowg z geosyntetyku spod kraweznika \ \ jednofrakeyjny 8/16
izolacja wyprowadzona na lejek sqczka izolacja— LN OtOCioné’ kompozytem
AR epoksydowym
podfuzny drenaz liniowy z geosyntetyku pfyta pomostu/{;i s

wprowadzony do kazdego sgczka na

gfebokos¢ ok. 300 mm Uwagi:

1. Rysunek dotyczy drenazu podfuznego w osi odwodnienia. Pozostate drenaze wykonaé
z geowtdkniny owinietej wokd! rdzenia z tworzywa sztucznego i ukfadaé bezpoSrednio na

nawierzchni.

1:50 1:50 [mm] ~
= = 6%
}‘_l z w—wa &cieralna 0,04 —== P
m R | Wowa wigZqea 0,04 mczego* I
}I:]’“j I podbudowa zasadnicza 0,20 NG
podfoze gruntowe— | 400 / | w—wa_odsqczajgea : 0,15 B Z J 7
/nasyp drogowy \ 1 geokrata wys. 0,20 wypetniona kruszywem 0,20 N 9
B w—wa filtracyjna kruszywa 0,15 , 49
Uwadi zasypka przyczdtka geotkanina separacyjna (geotkanina) @4 .
wagi: <
1. Goérna powierzchnia geokraty powinna stanowi¢ podfoze pod w—we <
odsqczajgeq  konstrukcji nawierzchni i posiadaé pochylenia  podfuzne 4

i poprzeczne zgodnie z projektowang nawierzchnig.

Pod geokrare nalezy utozyé geotkanine separacyjng.

Kombrki geokraty nalezy wypefni¢ kruszywem i zagesci¢ zgodnie z STWIORB.
Szeroko§¢ geokraty musi obejmowaé jezdnie i pobocza.

e

Umocnienie stozkdw piytami azurowymi

izolacji pod warstwqg wigzqcq lub podsypkq kraweznika.
2. Szczeling w warstwie wigzqcej na drenaze nalezy pozostawié podczas wykonywania

3. Drenaz powinien byé uktadany tuz przed wykonaniem warstwy nawierzchni Scieralnej lub
zabezpieczony na okres budowy spacjalnymi osfonami.

Uwagi:
1.

win

Szczeqbt "Il

masa uszczelniajgca

pobocze/ :

v fawa bet.— |

bet. ptyty azurowe 8 cm
podsypka cem~—piaskowa 10 cm
zaggszczony nasyp

V .
A

podwalina umocnienia skarp

z bet. C30/37

1:10 [mm]

Umochienie koryta cieku

przekrdj typowy
1:100

, 12,0

teren przylegty

\prefubr)kowana palimerabetonowa

Dvlatacja pozorna ka

1:10 [mm

trwale plastyczna

beton kapy chodnikowej

F teren przylegW

Na dfugosci kap chodnikowych nalezy wykonaé w rozstawie
prostopadle do osi jezdni.
Naciecie dylatacyjne nalezy wykona¢ na gdrnej powierzchni

do 3 m dylatacje pozorne,

kap.

Zbrojenie przygotowaé (wyciqé) przed betonowaniem.
plastycznym,
odpornym na UV, érodki zimowego utrzymania i materiaty

Dylatacje ~ wypefni¢  materiatem  trwale

ropopochodne.

Lokalizacja dylatacji pozornych kap powinna byé zgodna ze

stykami w kraweznikach i deskach gzymsowych.

prefabrykowane obrzeze
betonowe 60x200x1000mm

/umocnienie pfytami azurowymi

A Bitumiczne przekrycie dylatacyjne

I 1:25 [mm] o
narzut kamienny frakcji 15 cm 30 cm ;:In)/(ljizocz)glneowg)vllt(;lmlczno
geowdtnina fitracyjna 1 cm 5 . )
w—wa filtracyjna z posp&iki 10 cm . drenaz izolacji

krawgznik dt. 1.0 m\ Ny pfyty pomostu*
Uwagi: . .
1. Odtworzy¢ istniejgce umocnienie bez podnoszenia nawierzchnia ‘ //ng(l)ebréif;?éo
rzednych dna i skap: wybraé z dna osady na =

drogowa

gfebokos¢ umocnienia.
2. Przekrdj poprzeczny i pochylenie

podfuzne

| ~izolacja zgrzewalna

stabilizator (blacha)

/ szczelina 50
Scianka

dostosowaé do stanu istniejgcego. !
i membrana
zapleczna

\konstrukcjo przesta

uszczelniajgca

elastyczna wktadka

Uwagi:

neoprenowa

1. Przekrycie dylatacyjne wykonaé na szerokos¢ jezdni i kraweznikdw.
2. Zastosowa¢ bitumiczne przekycie dylatacyjne przeznaczone do przemieszczeri catkowitych okreslonych w  opisie

technicznym o szerokoSci B zgodnie z rozwigzaniem systemowym wybranego poducenta.
3. Przed przekryciem dylatacyjnym na goérnej pfycie przepsutu od strony napfywu wody zabudowaé poprzecznie na cafej

szerokoSci ptyty pomostu drenaz izolacji.
4. W obrebie dylatacji podcigté krawezniki w celu
kraweznikiem zgodnie z zaleceniami producenta.

Bitumiczne przekrycia dylatacyjne: 2 x 3,40 mb = 6,80 mb

Znaki wysoko$ciowe
1:10 [mm]

WO

osadzenie trzpienia na
zaprawie bezskurczowej

stalowy trzpiefi
ocynkowany

Drenaz zasypki

1:50 ' U

rura drenarska PVC karbowana
$110 mm z perforacjq

1.

wagi:

przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod

Rysunek rozpatrywaé fgcznie z cafq dokumentacjq projektowq.

sciana przyczé’fko/jj

fzosypko 5

zwir frakcji 8/16
owiniety w geowfdknine

Integralng czescig dokumentacji projektowej sq Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
INWESTOR: Gmina Kruszyna DATA: SKALA:
42-282 Kruszyna, ul. Kmicica 5 02.2023 1:20
JEDNOSTKA STADIUM: NR RYS.:
PROJEKTOWANIA: Lambda Plus Sp. z o.o. bR 0

43-100 Tychy, ul. Szpakowa 32

separacyjng 0,4 x 0,3 m

koryto 0,50m x 0,20m z betonu C12/15

ZAMIERZENIE
BUDOWLANE:

Remont mostu w ciggu ul. Spacerowej na rz. Widzéwce w miejscowosci Widzdwek

Uwagi:

NAZWA | ADRES
OBIEKTU:

Most w ciqgu ul. Spacerowej nad rz. Widzéwkg w m. Widzowek
wojewddztwo $lgskie, powiat czgstochowski, gmina Kruszyna

1. Drenaz lokalizowaé bezposrednio przy Scianie przyczdtka.
2. Wykona¢ z pochyleniem podfuznym 1,0% o osi drogi w kierunku skarp.

TYTUL RYSUNKU:

Wyposazenie i szczegdty wykonawcze

3. Drenaz wyprowadzi¢ na skarpe w poziomie terenu przylegfeqo.

FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC

NR UPRAWNIEN

PODPIS

Drenaz zasypki: 2 x 8,50 mb = 17,00 mb

Projektant mgr inz. Tomasz Bana$§ mostowa

SLK/4018/POOM /11
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podstawa słupka z otworami dostosowanymi do przekroju kotwi
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szczegół mocowania słupków
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Uwagi: 1.	Balustrady należy wykonać na skośnej i górnej poziomej części skrzydeł Balustrady należy wykonać na skośnej i górnej poziomej części skrzydeł jak pokazano na rysunkach ogólnych. 2.	Szczelina pomiędzy elmentami barier a balustrad nie powinna być większa Szczelina pomiędzy elmentami barier a balustrad nie powinna być większa niż 5 cm. 3.	Wykonawca opracuje projekt warsztatowy balustrad zgodnych z Polską Wykonawca opracuje projekt warsztatowy balustrad zgodnych z Polską Normą wraz z szczegółowym rozwiązaniem sposobu montażu  na podstwie niniejszych wytycznych i rysunków ogólnych. 4.	Rozstaw elementów mocujących do konstrukcji dostosować do przyjętego Rozstaw elementów mocujących do konstrukcji dostosować do przyjętego systemu montażu z zachowaniem wymaganej nośności. 5.	Balustradę należy zabezpieczyć antykorozyjnie (zgodnie z wymaganiami Balustradę należy zabezpieczyć antykorozyjnie (zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB).
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Uwagi: 1.	Przekrycie dylatacyjne wykonać na szerokość jezdni i krawężników. Przekrycie dylatacyjne wykonać na szerokość jezdni i krawężników. 2.	Zastosować bitumiczne przekycie dylatacyjne przeznaczone do przemieszczeń całkowitych określonych w opisie Zastosować bitumiczne przekycie dylatacyjne przeznaczone do przemieszczeń całkowitych określonych w opisie  bitumiczne przekycie dylatacyjne przeznaczone do przemieszczeń całkowitych określonych w opisie bitumiczne przekycie dylatacyjne przeznaczone do przemieszczeń całkowitych określonych w opisie  przekycie dylatacyjne przeznaczone do przemieszczeń całkowitych określonych w opisie przekycie dylatacyjne przeznaczone do przemieszczeń całkowitych określonych w opisie  dylatacyjne przeznaczone do przemieszczeń całkowitych określonych w opisie dylatacyjne przeznaczone do przemieszczeń całkowitych określonych w opisie  przeznaczone do przemieszczeń całkowitych określonych w opisie przeznaczone do przemieszczeń całkowitych określonych w opisie  do przemieszczeń całkowitych określonych w opisie do przemieszczeń całkowitych określonych w opisie  przemieszczeń całkowitych określonych w opisie przemieszczeń całkowitych określonych w opisie  całkowitych określonych w opisie całkowitych określonych w opisie  określonych w opisie określonych w opisie  w opisie w opisie  opisie opisie technicznym o szerokości B zgodnie z rozwiązaniem systemowym wybranego poducenta. 3.	Przed przekryciem dylatacyjnym na górnej płycie przepsutu od strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej Przed przekryciem dylatacyjnym na górnej płycie przepsutu od strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej  przekryciem dylatacyjnym na górnej płycie przepsutu od strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej przekryciem dylatacyjnym na górnej płycie przepsutu od strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej  dylatacyjnym na górnej płycie przepsutu od strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej dylatacyjnym na górnej płycie przepsutu od strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej  na górnej płycie przepsutu od strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej na górnej płycie przepsutu od strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej  górnej płycie przepsutu od strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej górnej płycie przepsutu od strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej  płycie przepsutu od strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej płycie przepsutu od strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej  przepsutu od strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej przepsutu od strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej  od strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej od strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej  strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej strony napływu wody zabudować poprzecznie na całej  napływu wody zabudować poprzecznie na całej napływu wody zabudować poprzecznie na całej  wody zabudować poprzecznie na całej wody zabudować poprzecznie na całej  zabudować poprzecznie na całej zabudować poprzecznie na całej  poprzecznie na całej poprzecznie na całej  na całej na całej  całej całej szerokości płyty pomostu drenaż izolacji. 4.	W obrębie dylatacji podciąć krawężniki w celu przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod W obrębie dylatacji podciąć krawężniki w celu przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod  obrębie dylatacji podciąć krawężniki w celu przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod obrębie dylatacji podciąć krawężniki w celu przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod  dylatacji podciąć krawężniki w celu przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod dylatacji podciąć krawężniki w celu przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod  podciąć krawężniki w celu przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod podciąć krawężniki w celu przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod  krawężniki w celu przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod krawężniki w celu przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod  w celu przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod w celu przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod  celu przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod celu przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod  przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod przeprowadzenia bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod  bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod bitumicznego przekrycia dylatacyjnego pod  przekrycia dylatacyjnego pod przekrycia dylatacyjnego pod  dylatacyjnego pod dylatacyjnego pod  pod pod krawężnikiem zgodnie z zaleceniami producenta.
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Uwagi: 1.	Odtworzyć istniejące umocnienie bez podnoszenia Odtworzyć istniejące umocnienie bez podnoszenia  istniejące umocnienie bez podnoszenia istniejące umocnienie bez podnoszenia  umocnienie bez podnoszenia umocnienie bez podnoszenia  bez podnoszenia bez podnoszenia  podnoszenia podnoszenia rzędnych dna i skap: wybrać z dna osady na  dna i skap: wybrać z dna osady na dna i skap: wybrać z dna osady na  i skap: wybrać z dna osady na i skap: wybrać z dna osady na  skap: wybrać z dna osady na skap: wybrać z dna osady na  wybrać z dna osady na wybrać z dna osady na  z dna osady na z dna osady na  dna osady na dna osady na  osady na osady na  na na głębokość umocnienia. 2.	Przekrój poprzeczny i pochylenie podłużne Przekrój poprzeczny i pochylenie podłużne  poprzeczny i pochylenie podłużne poprzeczny i pochylenie podłużne  i pochylenie podłużne i pochylenie podłużne  pochylenie podłużne pochylenie podłużne  podłużne podłużne dostosować do stanu istniejącego.

AutoCAD SHX Text
krawężnik betonowy 20x30cm
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ława bet. z oporem

AutoCAD SHX Text
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Osadzenie krawężnika na dojazdach

AutoCAD SHX Text
Uwagi: 1.	Krawężnik należy nawiązać do krawężników na obiekcie Krawężnik należy nawiązać do krawężników na obiekcie i wykonać jako zanikający na odcinku 2,50 m.
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oś odwodnienia
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1:10 [mm]
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Drenaż izolacji płyty pomostu

AutoCAD SHX Text
Uwagi: 1.	Rysunek dotyczy drenażu podłużnego w osi odwodnienia. Pozostałe drenaże wykonać Rysunek dotyczy drenażu podłużnego w osi odwodnienia. Pozostałe drenaże wykonać z geowłókniny owiniętej wokół rdzenia z tworzywa sztucznego i układać bezpośrednio na izolacji pod warstwą wiążącą lub podsypką krawężnika. 2.	Szczelinę w warstwie wiążącej na drenaże należy pozostawić podczas wykonywania Szczelinę w warstwie wiążącej na drenaże należy pozostawić podczas wykonywania nawierzchni. 3.	Drenaż powinien być układany tuż przed wykonaniem warstwy nawierzchni ścieralnej lub Drenaż powinien być układany tuż przed wykonaniem warstwy nawierzchni ścieralnej lub zabezpieczony na okres budowy spacjalnymi osłonami. 
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oś odwodnienia
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AutoCAD SHX Text
Osadzenie sączka w płycie pomostu

AutoCAD SHX Text
Uwagi: 1.	Mocowanie sączków wg rozwiązań producenta. Mocowanie sączków wg rozwiązań producenta. 2.	Górna krawędź sączów powinna być obniżona o min. 1 cm względem płaszczyzny górnej Górna krawędź sączów powinna być obniżona o min. 1 cm względem płaszczyzny górnej powierzchni płyty betonowej, aby wytworzyć dodatkowy lej w rejonie sączka. W szczególności dotyczy to sączów przy dolnym końcu pomostu, gdzie lej powinien obejmować odcinek do drenażu poprzecznego przed dylatacją zapewniajac odprowadzenie z niego wody.
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grys bazaltowy jednofrakcyjny 8/16 otoczony kompozytem  epoksydowym
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podłużny drenaż liniowy z geosyntetyku
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w-wa ścieralna

AutoCAD SHX Text
w-wa wiążąca
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doprowadzenie drenażu z geosyntetyku spod krawężnika
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izolacja
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płyta pomostu
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sitko

AutoCAD SHX Text
izolacja wyprowadzona na lejek sączka
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podłużny drenaż liniowy z geosyntetyku wprowadzony do każdego sączka na głębokość ok. 300 mm
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rurka sączka  50wprowadzona do kolektora odwodnienia

AutoCAD SHX Text
krawężnik przy  osi odwodnienia
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płyta pomostu
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grys bazaltowy jednofrakcyjny 8/16 otoczony kompozycją epoksydową
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lejek sączka
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beton kapy chodnikowej
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zbrojenie kapy 
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%%UDylatacja pozorna kap

AutoCAD SHX Text
Uwagi: 1.	Na długości kap chodnikowych należy wykonać w rozstawie Na długości kap chodnikowych należy wykonać w rozstawie  długości kap chodnikowych należy wykonać w rozstawie długości kap chodnikowych należy wykonać w rozstawie  kap chodnikowych należy wykonać w rozstawie kap chodnikowych należy wykonać w rozstawie  chodnikowych należy wykonać w rozstawie chodnikowych należy wykonać w rozstawie  należy wykonać w rozstawie należy wykonać w rozstawie  wykonać w rozstawie wykonać w rozstawie  w rozstawie w rozstawie do 3 m dylatacje pozorne, prostopadle do osi jezdni.  3 m dylatacje pozorne, prostopadle do osi jezdni. 3 m dylatacje pozorne, prostopadle do osi jezdni.  m dylatacje pozorne, prostopadle do osi jezdni. m dylatacje pozorne, prostopadle do osi jezdni.  dylatacje pozorne, prostopadle do osi jezdni. dylatacje pozorne, prostopadle do osi jezdni.  pozorne, prostopadle do osi jezdni. pozorne, prostopadle do osi jezdni.  prostopadle do osi jezdni. prostopadle do osi jezdni.  do osi jezdni. do osi jezdni.  osi jezdni. osi jezdni.  jezdni. jezdni. Nacięcie dylatacyjne należy wykonać na górnej powierzchni  dylatacyjne należy wykonać na górnej powierzchni dylatacyjne należy wykonać na górnej powierzchni  należy wykonać na górnej powierzchni należy wykonać na górnej powierzchni  wykonać na górnej powierzchni wykonać na górnej powierzchni  na górnej powierzchni na górnej powierzchni  górnej powierzchni górnej powierzchni  powierzchni powierzchni kap.  2.	Zbrojenie przygotować (wyciąć) przed betonowaniem.  Zbrojenie przygotować (wyciąć) przed betonowaniem.  3.	Dylatacje wypełnić materiałem trwale plastycznym, Dylatacje wypełnić materiałem trwale plastycznym,  wypełnić materiałem trwale plastycznym, wypełnić materiałem trwale plastycznym,  materiałem trwale plastycznym, materiałem trwale plastycznym,  trwale plastycznym, trwale plastycznym,  plastycznym, plastycznym, odpornym na UV, środki zimowego utrzymania i materiały  na UV, środki zimowego utrzymania i materiały na UV, środki zimowego utrzymania i materiały  UV, środki zimowego utrzymania i materiały UV, środki zimowego utrzymania i materiały  środki zimowego utrzymania i materiały środki zimowego utrzymania i materiały  zimowego utrzymania i materiały zimowego utrzymania i materiały  utrzymania i materiały utrzymania i materiały  i materiały i materiały  materiały materiały ropopochodne. 4.	Lokalizacja dylatacji pozornych kap powinna być zgodna ze Lokalizacja dylatacji pozornych kap powinna być zgodna ze  dylatacji pozornych kap powinna być zgodna ze dylatacji pozornych kap powinna być zgodna ze  pozornych kap powinna być zgodna ze pozornych kap powinna być zgodna ze  kap powinna być zgodna ze kap powinna być zgodna ze  powinna być zgodna ze powinna być zgodna ze  być zgodna ze być zgodna ze  zgodna ze zgodna ze  ze ze stykami w krawężnikach i deskach gzymsowych.
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nawierzchnia chodnika

AutoCAD SHX Text
trwale plastyczna masa uszczelniająca
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nawierzchnia chodnika

AutoCAD SHX Text
1:10 [mm]

AutoCAD SHX Text
Osadzenie krawężników

AutoCAD SHX Text
Uwagi: W celu zamocowania kotew w krawężnikach wykonać otwór powiększony o 5 mm względem średnicy zbrojenia. Kotwy osadzić na żywicy epoksydowej. Pręty na kotwy krawężnika ujęto w zbrojeniu kap chodnikowych. 1.	Zastosować masy dylatacyjne odporne na UV i  środki zimowego utrzymania dróg.  Zastosować masy dylatacyjne odporne na UV i  środki zimowego utrzymania dróg.   środki zimowego utrzymania dróg.  2.	Styki krawężników należy lokalizować w miejscach dylatacji pozornych kap chodnikowych, a także co Styki krawężników należy lokalizować w miejscach dylatacji pozornych kap chodnikowych, a także co  krawężników należy lokalizować w miejscach dylatacji pozornych kap chodnikowych, a także co krawężników należy lokalizować w miejscach dylatacji pozornych kap chodnikowych, a także co  należy lokalizować w miejscach dylatacji pozornych kap chodnikowych, a także co należy lokalizować w miejscach dylatacji pozornych kap chodnikowych, a także co  lokalizować w miejscach dylatacji pozornych kap chodnikowych, a także co lokalizować w miejscach dylatacji pozornych kap chodnikowych, a także co  w miejscach dylatacji pozornych kap chodnikowych, a także co w miejscach dylatacji pozornych kap chodnikowych, a także co  dylatacji pozornych kap chodnikowych, a także co dylatacji pozornych kap chodnikowych, a także co  pozornych kap chodnikowych, a także co pozornych kap chodnikowych, a także co  kap chodnikowych, a także co kap chodnikowych, a także co  chodnikowych, a także co chodnikowych, a także co  a także co a także co  co co około 1,0 m. Należy je uszczelnić trwale plastyczną masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź  1,0 m. Należy je uszczelnić trwale plastyczną masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź 1,0 m. Należy je uszczelnić trwale plastyczną masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź  m. Należy je uszczelnić trwale plastyczną masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź m. Należy je uszczelnić trwale plastyczną masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź  Należy je uszczelnić trwale plastyczną masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź Należy je uszczelnić trwale plastyczną masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź  je uszczelnić trwale plastyczną masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź je uszczelnić trwale plastyczną masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź  uszczelnić trwale plastyczną masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź uszczelnić trwale plastyczną masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź  trwale plastyczną masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź trwale plastyczną masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź  plastyczną masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź plastyczną masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź  masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź masą uszczelniającą (boczne i górna krawędź  uszczelniającą (boczne i górna krawędź uszczelniającą (boczne i górna krawędź  (boczne i górna krawędź (boczne i górna krawędź  i górna krawędź i górna krawędź  górna krawędź górna krawędź  krawędź krawędź styku) odporną na UV i  środki zimowego utrzymania dróg.   środki zimowego utrzymania dróg.  3.	Dren podłużny za krawężnikiem należy wykonać na całej długości obiektu. Dreny poprzeczne Dren podłużny za krawężnikiem należy wykonać na całej długości obiektu. Dreny poprzeczne  podłużny za krawężnikiem należy wykonać na całej długości obiektu. Dreny poprzeczne podłużny za krawężnikiem należy wykonać na całej długości obiektu. Dreny poprzeczne  za krawężnikiem należy wykonać na całej długości obiektu. Dreny poprzeczne za krawężnikiem należy wykonać na całej długości obiektu. Dreny poprzeczne  krawężnikiem należy wykonać na całej długości obiektu. Dreny poprzeczne krawężnikiem należy wykonać na całej długości obiektu. Dreny poprzeczne  należy wykonać na całej długości obiektu. Dreny poprzeczne należy wykonać na całej długości obiektu. Dreny poprzeczne  wykonać na całej długości obiektu. Dreny poprzeczne wykonać na całej długości obiektu. Dreny poprzeczne  na całej długości obiektu. Dreny poprzeczne na całej długości obiektu. Dreny poprzeczne  całej długości obiektu. Dreny poprzeczne całej długości obiektu. Dreny poprzeczne  długości obiektu. Dreny poprzeczne długości obiektu. Dreny poprzeczne  obiektu. Dreny poprzeczne obiektu. Dreny poprzeczne  Dreny poprzeczne Dreny poprzeczne  poprzeczne poprzeczne układane pod krawężnikami: - wykonać w rozstawie 1,0 m i doprowadzić do osi odwodnienia - w odniesieniu do krawężnika dolnego - wykonać w miejscu występowania sączków - w osniesieniu do krawężnika górnego
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kotew krawężnika (średnio co 0,5 m) 2 szt. na odcinek krawężnika
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konstrukcja

AutoCAD SHX Text
uszczelnienie 5x20 mm -wypełnienie bitumiczną masą dylatacyjną 
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podlewka zaprawa niskoskurczowa PCC
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krawężnik kamienny 200x180
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uszczelnienie bitumiczną masą dylatacyjną
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podwójna w-wa izolacji zgrzewalnej pod całą kapą i na szer. 120 mm od krawężnika
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drenaż podłużny z geowkólniny z rdzeniem z tworzywa sztucznego
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drenaż poprzeczny z geowłóniny co 1,0 m
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podbudowa zasadnicza
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w-wa wiążąca

AutoCAD SHX Text
w-wa ścieralna
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w-wa odsączająca
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geokrata wys. 0,20 wypełniona kruszywem
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zasypka przyczółka
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podłoże gruntowe /nasyp drogowy
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Strefa przejściowa za przyczółkami z geokraty

AutoCAD SHX Text
Uwagi: 1.	Górna powierzchnia geokraty powinna stanowić podłoże pod w-wę Górna powierzchnia geokraty powinna stanowić podłoże pod w-wę  powierzchnia geokraty powinna stanowić podłoże pod w-wę powierzchnia geokraty powinna stanowić podłoże pod w-wę  geokraty powinna stanowić podłoże pod w-wę geokraty powinna stanowić podłoże pod w-wę  powinna stanowić podłoże pod w-wę powinna stanowić podłoże pod w-wę  stanowić podłoże pod w-wę stanowić podłoże pod w-wę  podłoże pod w-wę podłoże pod w-wę  pod w-wę pod w-wę  w-wę w-wę odsączającą konstrukcji nawierzchni i posiadać pochylenia podłużne  konstrukcji nawierzchni i posiadać pochylenia podłużne konstrukcji nawierzchni i posiadać pochylenia podłużne  nawierzchni i posiadać pochylenia podłużne nawierzchni i posiadać pochylenia podłużne  i posiadać pochylenia podłużne i posiadać pochylenia podłużne  posiadać pochylenia podłużne posiadać pochylenia podłużne  pochylenia podłużne pochylenia podłużne  podłużne podłużne i poprzeczne zgodnie z projektowaną nawierzchnią. 2.	Pod geokrarę należy ułożyć geotkaninę separacyjną. Pod geokrarę należy ułożyć geotkaninę separacyjną. 3.	Komórki geokraty należy wypełnić kruszywem i zagęścić zgodnie z STWIORB. Komórki geokraty należy wypełnić kruszywem i zagęścić zgodnie z STWIORB. 4.	Szerokość geokraty musi obejmować jezdnię i pobocza.Szerokość geokraty musi obejmować jezdnię i pobocza.

AutoCAD SHX Text
w-wa filtracyjna kruszywa
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geotkanina separacyjna (geotkanina)
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rundschnur
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prefabrykowana polimerobetonowa  deska gzymsowa
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Szczegół "I"
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izolacja płyty
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Uwagi: 1.	Przed betonowaniem kap należy zabudować i zastabilizować prefabrykowane, polimerobetonowe Przed betonowaniem kap należy zabudować i zastabilizować prefabrykowane, polimerobetonowe deski gzymsowe. Prefabrykaty kotwić do kap zgodnie z zaleceniami producenta. 2.	Styki desek gzymsowych należy zlokalizować w osi przekrycia dylatacyjnego oraz w miejscach Styki desek gzymsowych należy zlokalizować w osi przekrycia dylatacyjnego oraz w miejscach dylatacji pozornych kap chodnikowych, a także co około 1,0 m. 3.	Pomiędzy  prefabrykatami pozostawić szczelinę dylatacyjną 1 cm, a w osi przekrycia Pomiędzy  prefabrykatami pozostawić szczelinę dylatacyjną 1 cm, a w osi przekrycia dylatacyjnego 4 cm. 4.	Szczeliny dylatacyjne pomiędzy prefabrykatami oraz styk z kapą chodnikową uszczelnić masą Szczeliny dylatacyjne pomiędzy prefabrykatami oraz styk z kapą chodnikową uszczelnić masą trwale plastyczną odporną na UV i  środki zimowego utrzymania.  środki zimowego utrzymania. 5.	Styk kap z konstrukcją obiektu przed wykonaniem kap uszczelnić rundschnurem (spieniony Styk kap z konstrukcją obiektu przed wykonaniem kap uszczelnić rundschnurem (spieniony polietylen PE o strukturze zamkniętej).
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%%UDeski gzymsowe
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Przekrój poprzeczny
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Widok W1
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uszczelnienie styków: wypełnienie masą trwale plastyczną 10x15 mm z podparciem rundschnurem
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uszczelnienie : masa trwale plastyczną nacięcie i wypełnienie: 10x20 mm
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szczegół "I"

AutoCAD SHX Text
rundschnur
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prefabrykowana polimerobetonowa deska gzymsowa z wypuszczonymi pętlami zbrojenia do połączenia z kapą chodnikową

AutoCAD SHX Text
szczegół "II"

AutoCAD SHX Text
1:50 [mm]

AutoCAD SHX Text
Umocnienie stożków płytami ażurowymi
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bet. płyty ażurowe
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podsypka cem-piaskowa
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zagęszczony nasyp
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podwalina umocnienia skarp z bet. C30/37
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rura drenarska PVC karbowana  110 mm z perforacją
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żwir frakcji 8/16 owinięty w geowłókninę  separacyjną 0,4 x 0,3 m
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Drenaż zasypki

AutoCAD SHX Text
Uwagi: 1.	Drenaż lokalizować bezpośrednio przy ścianie przyczółka. Drenaż lokalizować bezpośrednio przy ścianie przyczółka. 2.	Wykonać z pochyleniem podłużnym 1,0% o osi drogi w kierunku skarp. Wykonać z pochyleniem podłużnym 1,0% o osi drogi w kierunku skarp. 3.	Drenaż wyprowadzić na skarpę w poziomie terenu przyległego.Drenaż wyprowadzić na skarpę w poziomie terenu przyległego.
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zasypka 
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koryto 0,50m x 0,20m z betonu C12/15
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Drenaż zasypki: 2 x 8,50 mb = 17,00 mb : 2 x 8,50 mb = 17,00 mb 
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