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|A
nawierzchnia bitumiczna 0,5 cm
kapa chodnikowa bet. 20 cm
izolacja z papy zgrzewalnej 1 cm
konstrukcija

B
nawierzchnia bitumiczna 0,5 cm
kapa chodnikowa bet. 21,5—23 cm
izolacja z papy zgrzewalnej 1 cm

konstrukcija

WYKAZ ZBROJENIA

, , Dugost ogdina [m]
p?g:to Srednica | Liczba | Dlugost 55005 | B5005P Uwagi

[mm] [szt] [em] 2810 816
Element: Kapy chodnikowe
1 810 14 100,5 114,57
2 10 114 108,5 123,69
3 ?16 46 46 21,16
4 10 20 133 226,6
Dfugos¢ razem [m] 464,86 21,16
Masa jednostkowa [kg/m]| 0,617 1,578
Masa razem [kg] 286,8 33,4
Masa ogdlna [kg] 320

Wykonaé 1 szt. 1 x 320 = 320 kg

Beton: C35/45 V = 2,0 m3
Stal zbroj.: BS00SP G = 320 kg

KI. ekspozycji: XC4,XD3,XF4
Otulina: 35 mm (od strony izolacji 25 mm)

Barieroporecze: 24.0 mb
Kotwy kap: 184 szt.
Kraweznik kamienny 20x18cm: 24.0 mb

Deski gzymsowe: 22.8 mb

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywac fqcznie z catqg dokumentacjq.

2. Integralng czeSciq dokumentacji jest opis techniczny iSpecyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

3. Prety zwymiarowano gabarytowo. Przed sprefabrykowaniem pretdw nalezy
zweryfikowa€ poprawnos¢ ich dfugosci i ksztaftu.

4. Odgiecia pretdw wykonuje sie wg normy PN—EN-1992.

5. Przed betonowaniem osadzi¢ kotwy kap, ustawi¢ krawezniki i zamontowa¢ deski
gzymsowe oraz przygotowac zbrojenie do wykonania dylatacji pozornych.

6. W zaleznosci od systemu kotwienia barier kotwy zabudowa¢ przed lub po

betonowaniu.

7. Po betonowaniu wykona¢ dylatacje pozorne kap chodnikowych i uszczelnienia
zkraweznikami i deskq gzymsowq.

43-100 Tychy, ul. Szpakowa 32

INWESTOR: Gmina Kruszyna DATA: SKALA:
42-282 Kruszyna, ul. Kmicica 5 02.2023 1:20 1:50

JEDNOSTKA STADIUM: NR RYS.:

PROJEKTOWANIA: Lambda Plus Sp. z o.o. oR 5

ZAMIERZENIE
BUDOWLANE:

Remont mostu w ciggu ul. Spacerowej na rz. Widzowce w miejscowosci Widzowek

NAZWA | ADRES
OBIEKTU:

Most w ciqgu ul. Spacerowej nad rz. Widzéwkg w m. Widzowek
wojewddztwo $lgskie, powiat czestochowski, gmina Kruszyna

TYTUL RYSUNKU:

Kapy chodnikowe

FUNKCJA

TYTUE, IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC

NR UPRAWNIEN

PODPIS

Projektant

mgr inz. Tomasz Bana$§
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