Studio KA-PROJEKT Karolina Przybylska ul. Kukuczki 14/30, 42-224 Czestochowa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi ul. Spacerowa w Widzéwku wraz z obiektem mostowym.
ADRES INWESTYCJI  :  Widzowek, ul. Spacerowa, gmina Kruszyna

INWESTOR . Gmina Kruszyna

ADRES INWESTORA Ul Kmicica 5, 42-282 Kruszyna

WYKONAWCA ROBOT :

ADRES WYKONAWCY : -

BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Andrzej Przybylski

DATA OPRACOWANIA o 04.2023r.

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
04.2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 694500 S - ul. Spacerowej w Widzoéwku, gmina Kruszyna, na tacznej dtugosci ok. 1,17 km.

Zakres robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze;

- roboty rozbiérkowe;

- roboty ziemne;

- zabezpieczenie elementow infrastruktury technicznej;
- odtworzenie odcinkowych muld odwadniajacych z wyprofilowaniem skarp;
- wykonanie warstw podbudowy z kruszywa;

- wykonanie nawierzchni jezdni z AC;

- wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdéw z kruszywa;
- montaz oznakowania pionowego;

- wykonanie oznakowania poziomego;

- roboty wykonczeniowe.

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27633 Uzytkownik: Studio V13



spacerowa_droga.kst PRZEDMIAR
Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa drogi ul. Spacerowa w Widzéwku.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 Pomiary geodezyjne
1|D-01.01.  |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym |km
d.1.1]01A 0119-03
1,173 km 1,17
RAZEM 1,17
1.2 Roboty ziemne
2|D-01.02.02 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycha- |m?
d.1.2 0126-01 rek - (jezdnia na poszerzeniach + pobocza)
2500,0 m?2 2500,00
RAZEM 2500,00
3/D-02.00.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zma- |[m3
d.1.2 0212-05 gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km (odwdz humusu wraz z utylizacjg)
(2500,0*0,15) m3 375,00
RAZEM 375,00
4|D-02.00.01 |KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- [m3
d.1.2 0214-03 mowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il (dodatek za 4 km)
Krotnos¢ = 8
(2500,0*0,15) m3 375,00
RAZEM 375,00
1.3 Roboty rozbiérkowe
5/D-01.02.01 |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1.3 0108-04
(500)/10000 ha 0,05
RAZEM 0,05
6/D-01.02.01 [Wycena wias- |Zrebkowanie i wywoz karpiny i gatezi na odlegto$¢ do 5 km mp
d1.3 na
kalk. wlasna
35 mp 35,00
RAZEM 35,00
7(D-01.02.04 |KNR AT-03  |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm - warstwa cie- |m
d.1.3 0101-01 ralna
(pofaczenie z jezdnig DG)
23,0 m 23,00
RAZEM 23,00
8/D-01.02.04 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 4 {m?2
d1.3 0803-03 0803- [cm - warstwa Scieralna
04 (potaczenie z jezdnig DG)
(23,0*1,0) m?2 23,00
RAZEM 23,00
9(D-01.02.04 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tucznia kamiennego o grubosci 15 cm (grubo$¢ [m2
d.1.3 0804-03 $rednia 10 cm) - rozbidrka nawierzchni utwardzonych materiatem kamiennym
analogia Krotnos¢ = 0,67
3680,0 m?2 3 680,00
RAZEM 3 680,00
10{D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.1.3 1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km (wraz z utylizacja)
(23,0%0,04)+(3680,0*0,10) m3 368,92
RAZEM 368,92
11|D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.1.3 1103-05 samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 4
(23,0*0,04)+(3680,0%0,10) m3 368,92
RAZEM 368,92
2 ROBOTY ZIEMNE
21 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
12|D-04.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV m?2
d.2.1 0101-01 gtebokosci 20 cm ($rednio) - jezdnia
(wyliczono z uwzglednieniem robét rozbidrkowych)
((4460,0-34,20)*1,08)*90% m?2 4 301,88
RAZEM 4 301,88
13|D-04.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.2.1 0103-04 chni w gruncie kat. |-V - jezdnia
(4460,0-34,20)*1,08 m?2 4779,86
RAZEM 4779,86
14|D-04.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  {m?2
d.2.1 0103-04 chni w gruncie kat. I-IV - (pobocza + zjazdy)
(1670,0+260,0) m?2 1930,00
RAZEM 1930,00
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15|D-02.00.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zma- [m3
d.21 0212-05 gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km (odwoz ziemi z korytowania)
(4301,88*0,20) m3 860,38
RAZEM 860,38
16|D-02.00.01 |KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- m3
d.2.1 0214-03 mowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-Il (dodatek za 4 km)
Krotno$¢ = 8
(4301,88%0,20) m3 860,38
RAZEM 860,38
2.2 Pozostate roboty ziemne
17|D-02.03.01 |KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-Il ~ [m3
d.2.2 0235-01 (materiat dowozony - wytacznie grunty niespoiste) - poszerzenia i korekty korpusu drogi
(1160,0*1,20) m3 1392,00
RAZEM 1.392,00
18|D-02.00.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zma- [m3
d.2.2 0212-05 gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
analogia odl.do 1 km (dostarczenie materiatu)
(1160,0*1,20) m3 1.392,00
RAZEM 1.392,00
19|D-02.00.01 |KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- m3
d2.2 0214-03 mowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-Il (dodatek za 4 km)
analogia Krotno$¢ = 8
(1160,0*1,20) m3 1392,00
RAZEM 1.392,00
3 URZADZENIA ODWODNIENIA DROGI
31 Rowy
20|D-06.04.01 |KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu (mulda od- |m
d.3.1 1403-06 wadniajaca)
850,0 m 850,00
RAZEM 850,00
21(D-02.00.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zma- [m3
d.3.1 0212-05 gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km (odwoz namutu wraz z utylizacja)
850,0%(1,50%0,10) m3 127,50
RAZEM 127,50
22|D-02.00.01 |KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- {m3
d.3.1 0214-03 mowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-Il (dodatek za 4 km)
Krotno$¢ = 8
850,0%(1,50%0,10) m3 127,50
RAZEM 127,50
23|D-06.04.01 |KNR 15-01 Naprawa skarp przez obsiew m2
d.3.1 0215-04
(850,0%1,50) m?2 1275,00
RAZEM 1275,00
4 PODBUDOWY
41 Obramowanie nawierzchni
24|D-08.01.01 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (beton C16/20) - pod krawezniki betonowe m3
d.4.1 0402-04
(12,0*0,096)+(16,0*0,082) m3 2,46
RAZEM 2,46
25|D-08.01.01 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowe; m
d.4.1 0403-01
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
26|D-08.01.01 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22cm (najazdowy) cm na podsypce ce-|m
d.4.1 0403-03 mentowo-piaskowej
analogia
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
4.2 Podbudowa z kruszywa
27|D-04.02.01 |KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej sze-|m?2
d4.2 0104-07 rokoci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm - (pobocza + zjazdy)
(1670,0+260,0) m?2 1930,00
RAZEM 1930,00
28|D-04.04.04 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu  {m?2
d4.2 0114-07 0114- |20 cm - jezdnia
08
(4460,0-34,20)*1,08 m?2 4779,86
RAZEM 4779,86
5 NAWIERZCHNIE
29|D-04.03.01 [KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy tlucz-  [m?
d.5 0202-01 niowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2

-4-
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(4460,0-34,20)*1,02 m?2 4 514,32
RAZEM 4 514,32
30|D-05.03. [KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfal- [m?2
d.5/05B 0310-01 towa (AC 16 W 50/70) - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - jezdnia (bez mostu)
analogia
(4460,0-34,20)*1,02 m?2 4 514,32
RAZEM 4 514,32
31|D-04.03.01 [KNR AT-03  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub na- |m2
d.5 0202-02 wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
4460,0 m?2 4 460,00
RAZEM 4 460,00
32|D-05.03. |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfal- |m?2
d.5|05A 0310-05 0310- |towa (AC 11 S 50/70) - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - jezdnia (w tym most)
06
analogia
4460,0 m?2 4 460,00
RAZEM 4 460,00
33|D-05.02.01 |KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po za-  {m?
d.5 0204-05 0204- |geszczeniu 15 cm - (pobocza + zjazdy)
06
analogia
(1670,0+260,0) m?2 1930,00
RAZEM 1930,00
6 ZIELEN
34/2-01.01.01 |KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.6 0505-04
2*(1160,0*1,0) m?2 2 320,00
RAZEM 2 320,00
7 ROBOTY TOWARZYSZACE | WYKONCZENIOWE
741 Zabezpieczenie sieci infrastruktury podziemnej
35|D-01.03. |KNR5-10 Uktadanie rur ostonowych dwudzielnych typu A o $rednicy 160 mm w wykopie (zabez- |m
d.7.1|04A 0303-03 pieczenie kablowych linii elektroenergetycznych)
analogia
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
8 ORGANIZACJA RUCHU | ELEMENTY BRD
36|D-07.02.01 [KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- | szt.
d.8 0703-03 nych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
37|D-07.02.01 |KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.8 0818-08
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
38|D-07.05.01 [KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m - montaz barier U-14a m
d.8 0704-02
49,0 m 49,00
RAZEM 49,00
39|D-07.05.01 [KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie |m
d.8 0701-03 stupkéw z rur 60 mm 1.5 m - bariery U-11b
analogia
24,0 m 24,00
RAZEM 24,00
40|D-07.02.01 |Wycena wias- |Przestawienie znakéw z grup A-E szt.
d.8 na
kalk. wlasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
41|D-07.02.01 |KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.8 0702-02
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
42|D-07.02.01 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.8 0703-01 nych o powierzchni do 0.3 m2 (znaki z grup A-D)
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
43|D-07.02.01 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.8 0703-02 nych o powierzchni ponad 0.3 m2
szt. 5,00
RAZEM 5,00
44|D-07.02.01 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.8 0703-01 nych o powierzchni do 0.3 m2 (tabliczki)
4 szt. 4,00
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RAZEM 4,00
45|D-07.02.01 |Wycena wias- |Montaz stupkéw prowadzacych U-1 szt.
d.8 na
kalk. wlasna
42 szt. 42,00
RAZEM 42,00
46|D-07.02.01 |Wycena wias- |Montaz stupkow krawedziowych U-2 szt.
d.8 na
kalk. wtasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47|D-07.01.01 |[KNR AT-04  |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas chemout- |m2
d.8 0204-01 wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gtadkie
169,56 m?2 169,56
RAZEM 169,56
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