Widok z gdry B-B B—B*

1:80 podpora 1 podpora 2
. . 1:25 1:25
mikropale pionowe sakres skucia Bl
mikropale pochylone powierzchni podpory | 1,00 1,00
€ | 0,25 0,75 0,75 0,25
S 4. 035 , 0,40 040 , 0,35
Swl | L] E&@ 2] IOy — £
e SIER % +214.15
=K 7S s Av4
7 / //
1,45 0,60 o ) /
_A 1,00 6,50 1,00 _A s o N . 0,50 0,10
- /
8,50 y < +213.43 g
B | / 40 0= = +213.40 // g
- i) > g
s // // / ///// g
7 g P
23 o3 7 4
A_A %ﬁ—.dd dd"%% oy Q/ /{-/X//
podpora 1 = S5 & (g ge /
1:50 +212.82 N ‘| 21282
/ ‘ \
iy VW T
8,50 zokres/ \otwory 9" wory ¢150/ (),/Z/ 0,2 (5,27\ \Q’\ZG ?c?;;iec’?rki
1,90 ,24 2,11 1,30 0,81 0,2 1,90 rozbidrki Il dlN|
7 _:214 55 | | i T- mikropqle/7/ // 15° T 15 \\ \\ // //15' Hil 15 \\ \\‘\mikropole
o +214.49 [T M (RN [ T VA
I — +21427 +214.25
A ‘ AVAR yAN
+214.32 +214.28
N +213.666** ‘ 213.636%* a
M| — . +213. +213.615%* -~
Y =
- i & +213.43 «“
zakres % o
o [ rozbiorki 2134 =
s AN R N
| 1 S S .0 e —0 3 —. | —. | B— | B— | —0 1 S )
| 11 A L?AL\ 11 O N A 1 O |
mikropale bet. podkfadow
0,40 12x0,475=5,70 0,40 '18 y
1,00 | 6,50 ‘ 1,00 ar. cm
8.50 Uwagi:
: 1. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z cafqg dokumentacjg projektowq.
2. Integralng czesciq dokumentacji projektowej sq Specyfikacje Techniczne
A A* Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
_ 3. Pokazano widok z géry podpory 1. Podpore 2 wykonac symetrycznie.
podpora 2 4.  Przekroje podpory 2 oznaczono *.
1:50 5. Istniejgce podpory skué we wskazanym zakresie i odtworzyé po wykonaniu
wzmocnienia posadowienia.
8 50 6. W celu wykonania mikropali w istniejgcych przyczétkach nalezy wykonaé
' otwory o Srednicy pozwalajgcej na przeprowadzenie koronki.
1,90 0,24 081 , 5,41 O'ZT 1,90 7. Rzedne gdrnych powierzchni fozysk/spodu dzwigaréw stalowych oznaczono **).
‘ +‘21436 ‘ Wysoko§¢ cioséw dostosowaé do zastosowanych tfozysk.
B e ,%Zlfr-lfz ffffffffffff [T INWESTOR: Gmina Kruszyna DATA: SKALA:
+2141; ! +214.19 42—-282 Kruszyna, ul. Kmicica 5 02.2023 1:100
. * N~
~ N JEDNOSTKA STADIUM: NR RYS.:
52 421343 e F213:998% i roskTonanix | 00 e Sz 00 5 PR 4
| +21C’>.4OA & &L &H & & & & B B B B 8 B <+~ éﬁggﬁfiﬁg Remont mostu w ciqqu ul. Spacerowej na rz. Widzéwce w miejscowosci Widzowek
T O,10%vw i A 410,10 +212.82| = , , — —
= K - \v2 S NAZWA | ADRES | Most w ciggu ul. Spacerowej nad rz. Widzowkg w m. Widzowek
| — 1 1 — i — - — ‘ OBIEKTU: wojewddztwo Slgskie, powiat czestochowski, gmina Kruszyna
0.40 mikropole/ 19%0.475=5.70 0.40 bet. podkfadowy TYTUE RYSUNKU: Projekt remontu — przekr6j podtuzny
1,00 6,50 1,00 gr. 10 cm FUNKCJA TYTUEL, IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSG  |NR UPRAWNIEN PODPIS
8’50 Projektant mgr inz. Tomasz Bana$ mostowa SLK /4018,/POOM /11 W



AutoCAD SHX Text
mikropale pochylone

AutoCAD SHX Text
zakres skucia powierzchni podpory

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Widok z góry

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
mikropale pionowe

AutoCAD SHX Text
+212.82

AutoCAD SHX Text
+214.55

AutoCAD SHX Text
+214.32

AutoCAD SHX Text
+214.28

AutoCAD SHX Text
+214.49

AutoCAD SHX Text
+214.27

AutoCAD SHX Text
+213.41

AutoCAD SHX Text
+213.43

AutoCAD SHX Text
+214.25

AutoCAD SHX Text
mikropale

AutoCAD SHX Text
%%UA-A

AutoCAD SHX Text
podpora 1

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
zakres rozbiórki

AutoCAD SHX Text
bet. podkładowy gr. 10 cm

AutoCAD SHX Text
+213.666**

AutoCAD SHX Text
+213.636**

AutoCAD SHX Text
+213.615**

AutoCAD SHX Text
+214.27

AutoCAD SHX Text
+212.82

AutoCAD SHX Text
+213.43

AutoCAD SHX Text
+213.40

AutoCAD SHX Text
+213.03

AutoCAD SHX Text
%%UB-B

AutoCAD SHX Text
1:25

AutoCAD SHX Text
podpora 1

AutoCAD SHX Text
zakres rozbiórki

AutoCAD SHX Text
otwory  150

AutoCAD SHX Text
mikropale

AutoCAD SHX Text
+212.82

AutoCAD SHX Text
+213.43

AutoCAD SHX Text
+213.40

AutoCAD SHX Text
+214.19

AutoCAD SHX Text
+214.12

AutoCAD SHX Text
+214.15

AutoCAD SHX Text
+214.36

AutoCAD SHX Text
+214.15

AutoCAD SHX Text
%%UA-A*

AutoCAD SHX Text
podpora 2

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
zakres rozbiórki

AutoCAD SHX Text
bet. podkładowy gr. 10 cm

AutoCAD SHX Text
mikropale

AutoCAD SHX Text
+213.507**

AutoCAD SHX Text
+213.528**

AutoCAD SHX Text
+213.558**

AutoCAD SHX Text
+214.15

AutoCAD SHX Text
+212.82

AutoCAD SHX Text
+213.43

AutoCAD SHX Text
+213.40

AutoCAD SHX Text
+213.03

AutoCAD SHX Text
%%UB-B*

AutoCAD SHX Text
1:25

AutoCAD SHX Text
podpora 2

AutoCAD SHX Text
zakres rozbiórki

AutoCAD SHX Text
otwory  150

AutoCAD SHX Text
mikropale

AutoCAD SHX Text
Most w ciągu ul. Spacerowej nad rz. Widzówką w m. Widzówek  województwo śląskie, powiat częstochowski, gmina Kruszyna

AutoCAD SHX Text
Remont mostu w ciągu ul. Spacerowej na rz. Widzówce w miejscowości Widzówek

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
ZAMIERZENIE

AutoCAD SHX Text
SKALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
NR RYS.:

AutoCAD SHX Text
JEDNOSTKA

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO

AutoCAD SHX Text
FUNKCJA

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEŃ

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
SPECJALNOŚĆ

AutoCAD SHX Text
NAZWA I ADRES

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANIA:

AutoCAD SHX Text
BUDOWLANE:

AutoCAD SHX Text
OBIEKTU:

AutoCAD SHX Text
Projektant

AutoCAD SHX Text
02.2023

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Tomasz Banaś

AutoCAD SHX Text
mostowa

AutoCAD SHX Text
SLK/4018/POOM/11

AutoCAD SHX Text
Gmina Kruszyna 42-282 Kruszyna, ul. Kmicica 5

AutoCAD SHX Text
Lambda Plus Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Szpakowa 32

AutoCAD SHX Text
STADIUM:

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Projekt remontu - przekrój podłużny

AutoCAD SHX Text
PR

AutoCAD SHX Text
Uwagi: 1.	Rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją projektową. Rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją projektową. 2.	Integralną częścią dokumentacji projektowej są Specyfikacje Techniczne Integralną częścią dokumentacji projektowej są Specyfikacje Techniczne  częścią dokumentacji projektowej są Specyfikacje Techniczne częścią dokumentacji projektowej są Specyfikacje Techniczne  dokumentacji projektowej są Specyfikacje Techniczne dokumentacji projektowej są Specyfikacje Techniczne  projektowej są Specyfikacje Techniczne projektowej są Specyfikacje Techniczne  są Specyfikacje Techniczne są Specyfikacje Techniczne  Specyfikacje Techniczne Specyfikacje Techniczne  Techniczne Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 3.	Pokazano widok z góry podpory 1. Podporę 2 wykonac symetrycznie. Pokazano widok z góry podpory 1. Podporę 2 wykonac symetrycznie. 4.	Przekroje podpory 2 oznaczono *. Przekroje podpory 2 oznaczono *. 5.	Istniejące podpory skuć we wskazanym zakresie i odtworzyć po wykonaniu Istniejące podpory skuć we wskazanym zakresie i odtworzyć po wykonaniu  podpory skuć we wskazanym zakresie i odtworzyć po wykonaniu podpory skuć we wskazanym zakresie i odtworzyć po wykonaniu  skuć we wskazanym zakresie i odtworzyć po wykonaniu skuć we wskazanym zakresie i odtworzyć po wykonaniu  we wskazanym zakresie i odtworzyć po wykonaniu we wskazanym zakresie i odtworzyć po wykonaniu  wskazanym zakresie i odtworzyć po wykonaniu wskazanym zakresie i odtworzyć po wykonaniu  zakresie i odtworzyć po wykonaniu zakresie i odtworzyć po wykonaniu  i odtworzyć po wykonaniu i odtworzyć po wykonaniu  odtworzyć po wykonaniu odtworzyć po wykonaniu  po wykonaniu po wykonaniu  wykonaniu wykonaniu wzmocnienia posadowienia. 6.	W celu wykonania mikropali w istniejących przyczółkach należy wykonać W celu wykonania mikropali w istniejących przyczółkach należy wykonać  celu wykonania mikropali w istniejących przyczółkach należy wykonać celu wykonania mikropali w istniejących przyczółkach należy wykonać  wykonania mikropali w istniejących przyczółkach należy wykonać wykonania mikropali w istniejących przyczółkach należy wykonać  mikropali w istniejących przyczółkach należy wykonać mikropali w istniejących przyczółkach należy wykonać  w istniejących przyczółkach należy wykonać w istniejących przyczółkach należy wykonać  istniejących przyczółkach należy wykonać istniejących przyczółkach należy wykonać  przyczółkach należy wykonać przyczółkach należy wykonać  należy wykonać należy wykonać  wykonać wykonać otwory o średnicy pozwalającej na przeprowadzenie koronki. 7.	Rzędne górnych powierzchni łożysk/spodu dźwigarów stalowych oznaczono **). Rzędne górnych powierzchni łożysk/spodu dźwigarów stalowych oznaczono **).  górnych powierzchni łożysk/spodu dźwigarów stalowych oznaczono **). górnych powierzchni łożysk/spodu dźwigarów stalowych oznaczono **).  powierzchni łożysk/spodu dźwigarów stalowych oznaczono **). powierzchni łożysk/spodu dźwigarów stalowych oznaczono **).  łożysk/spodu dźwigarów stalowych oznaczono **). łożysk/spodu dźwigarów stalowych oznaczono **).  dźwigarów stalowych oznaczono **). dźwigarów stalowych oznaczono **).  stalowych oznaczono **). stalowych oznaczono **).  oznaczono **). oznaczono **).  **). **). Wysokość ciosów dostosować do zastosowanych łożysk.


