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Element: Dzwigar gtéwny (gatunek: $235J2)
M M
Poz. | llos¢ Profil Dtugos¢ | Masa/mb asd ’asa
elementu ogétem
- - - m kg/m kg kg

1 1 HEB 450 11.401 171 1949.6 1949.6

2 4 pt. 100x20 0.398 15.7 6.2 25.0

3| 58 |pretfil2mm 0.225 0.888 0.2 11.6

Elementy sktadowe razem 1986.2
Dodatek na spoiny 3% 59.6
Razem element 2045.7

Il. elementéw do wykonania 3
Masa konstrukcji ogétem 6137.2

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywaé fqcznie z catq dokumentacjq projektowq.

2. Integralng czesciq dokumentacji projektowej sq Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

3. Konstrukcje dzwigardw nalezy dostarczyé gotowg na budowe wraz
z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

4. W miejscu oparcia na fozyskach nalezy dzwigar uzupefni¢ o elementy fozyska
zgodnie z rozwigzanem producenta.

5. Rzeda 1 i 2 pokazana na widoku z boku odnoszq sie do rzednych gornej
powierzchni fozysk /spodu dzwigara podanych dla poszczegdlnych dzwigaréw na
rysunku przyczotkow.

6. Na czas betonowania dZwigary nalezy zabezpieczy¢ przed przewdceniem.

7. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac na cafych  elementach

z wyjqtkiem pasa szerokosci 20 cm w Srodkowej czeSci gbrnego pasa
dwuteownika.
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