Studio KA-PROJEKT \
Ul. Kukuczki 14/30, 42-224 Czestochowa

Stadium:

studio.kaprojekt@gmail.com +48 726 830 813 *

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU EGZ.

Temat opracowania:

PRZEBUDOWA DROGI UL. SPACEROWA W WIDZOWKU WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM

Adres obiektu:

Widzowek, qm. Kruszyna

Branza: DROGOWA
Gmina Kruszyna
Inwestor: UL, Kmicica 5

42-282 Kruszyna

Data wykonania:

Marzec 2023 r.

Zespot autorski:

Projektant:

nr uprawnien:

mgr inz. Andrzej PRZYBYLSKI
SLK/410/PWOD/12




PRZEBUDOWA DROGI UL. SPACEROWA W WIDZOWKU WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM - PROJEKT STALE) ORGANZAC) RUCH STRONA 2

OPIS TECHNICZNY
CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt eeeee et eeeeeee et et eet et eeeeeeeeeeeseeeeeeesseeeeseeseseseeeeeaseeeeeaesesaeaseeeeeseseeseessneseeseanseeeennans 3
2. ZAKRES OPRACOWANIA <...veee et ettt eeeee et eeeeeeteeseeeeseaseeeeseaseseeneeseeeeseasesseseasesseseaneseeneereseenearessesenneseereeneneeneaneseenes 3
3. CHARAKTERYSTYKA DROGI OBJETEJ OPRACOWANIEM — STAN ISTNIEJACY v..cvveieieceeie sttt 3
4. STAN PROJEKTOWANY ...voevveeeeeeeeeeeseeseesaseseeeseesessssessasssasessssesessssenessasesessssenessaseseasasenessasesensssensasesenensanessnsenessnns 3
5. WYKAZ ZASTOSOWANYCH ZNAKOW | URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU .......cvivveieirisiceeeereeeee s 5
6. UWAGH | ZALECENIA KONCOWE ...ttt eeeeeeeeeee et eeeeeesseeeaeseeeeeesseseeeseeeeeaseseeseseeeeeeseeeneesseeesenseeneeeseneeesseeneneseees 5
CZESC RYSUNKOWA
D-00 PLAN ORIENTACYJNY 1:25000
D-01.1 PLAN SYTUACYJNY 1:500
D-01.2 PLAN SYTUACYJINY 1:500

© Studio KA-PROJEKT 2023.03]




PRZEBUDOWA DROGI UL. SPACEROWA W WIDZOWKU WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM - PROJEKT STALE) ORGANZAC) RUCH STRONA 3

CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

(1). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z p6zn. zm.).

(2). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz.1729, z p6zn. zm.).

(3). Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
Sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr 170, poz.1393).

(4). Zat. nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z 2017 r. poz. 784).

(5). WR-D-22-1 Wytyczne projektowania odcinkéw drég zamiejskich. Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe

(6). WR-D-22-4 Wytyczne projektowania odcinkéw drég zamiejskich. Cze$¢ 4: Katalog typowych przekrojow
poprzecznych.

(7). WR-M-71-01 pkt. pkt. 12.2 Katalog typowych elementéw i urzadzen wyposazenia drogowych obiektow
inzynierskich

2. Zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych statej organizaciji ruchu drogowego po przebudowie
drogi gminnej nr 6945008 ul. Spacerowa w Widzéwku, gm. Kruszyna.

3. Charakterystyka drogi objetej opracowaniem - stan istniejacy

Przebudowywana droga gminna ma dtugo$¢ ok. 1.17 km. Jezdnia posiada nawierzchnie gruntowg na catej diugosci
opracowania. Szeroko$¢ jezdni wynosi od 3,0 do ok. 3,5 m. Natezenie ruchu kotowego jest mate (do 10 P/h).

Droga gminna nr 694003S ma jezdnie bitumiczng szerokoSci ok 5 m. Przekroj drogowy. Ruch drogowy jest niewielki i
nie przekracza 50 P/h. Ruch pieszy nie wystepuije.
Obie drogi w przedmiotowym zakresie znajdujg sie w poza obszarem zabudowanym.

Brak jest istniejacego oznakowania poziomego na pofaczeniu drog znajdujg sie znaki pionowe E-17a i E-18a
(Widzéwek), ktdre przeznaczone sg do przestawienia.

4. Stan projektowany

Projektowana droga ma klase techniczng D. Parametry techniczne drogi wynikajg z powyzszych danych oraz
warunkéw miejscowych.

Projektowany przebieg drogi przedstawiono w czesci graficznej opracowania — w duzej mierze odzwierciedla on
istniejacq trase. Poczatek osi drogi gminnej przyjeto w km 0+000 na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 694003S. Koniec
opracowania odcinka w km 1+173.

Skrzyzowanie z drogg gminng nr 694003S projektuje sie jako zwykte. Wyokraglenie przeciecia krawedzi jezdni nalezy
wykonac tukami kotowymi.

Na drodze gminnej zaprojektowano przekroj drogowy dwukierunkowy 1/1. Szeroko$C jezdni 3,5 m (przekroj
jednostronny ze spadkiem 2,0%), obustronne pobocze o szeroko$ci 0,75 m.

Obowigzujace przekroje normalne (zgodnie z przyjetym kilometrazem):

e 0+000 — 0+646: przekrdj drogowy. Szerokos$¢ jezdni 3,50 m (przekroj ptaski ze spadkiem lewostronnym 2,0%),

obustronne pobocze o szerokosci 0,75 m;
o 0+646 — 0+653: przekrdj uliczny. Szerokos¢ jezdni 3,50 m (przekrdj ptaski ze spadkiem lewostronnym 2,0%),
obustronne pobocze o szerokosci 0,75 m;

o 0+653 — 0+665: odcinek wyfaczony z opracowania branzy drogowej — obiekt mostowy. Przewiduje sie jedynie

utozenie wspdlnej warstwy $cieralnej — pozostate warstwy konstrukcyjne zgodnie z projektem branzy mostowej;

o (0+665 — 0+671: przekrdj uliczny. Szeroko$¢ jezdni 3,50 m (przekrdj ptaski ze spadkiem lewostronnym 2,0%),
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obustronne pobocze o szerokosci 0,75 m;
o 0+671 - 0+902: przekrdj drogowy. Szeroko$¢ jezdni 3,50 m (przekréj ptaski ze spadkiem lewostronnym 2,0%),
obustronne pobocze o szerokosci 0,75 m;
o 0+902 — 14173: przekréj drogowy. Szerokos$¢ jezdni 3,50 m (przekroj ptaski ze spadkiem prawostronnym 2,0%),
obustronne pobocze o szeroko$ci 0,75 m.
Ponadto przewiduje sie wykonanie jezdni o dwéch pasach ruchu po 2,50 m dla umozliwienia wymijania pojazdéw w km:
0+000 — 0+020 - poszerzenie na dtugosci 10 m;
0+140 - 0+170 — poszerzenie na dtugosci 10 m;
0+430 — 0+460 — poszerzenie na diugosci 10 m;
0+597 — 0+625 — poszerzenie na dtugosci tuku poziomego oraz zwezenie na diugosci 10 m;
0+680 — 0+710 — poszerzenie lewostronne na diugosci 10 m;
0+710 — 0+730 - poszerzenie prawostronne na diugosci 10 m;
0+940 - 0+960- poszerzenie na dtugosci 10 m.

W tukach jezdni nalezy nada¢ spadek zgodny z kierunkiem zwrotu trasy. Odwrdcenie przekroju wzgledem osi na prostej
przejsciowej o diugosci 20,0 m. Na tukach poziomych o promieniu mnigjszych od 450 m zaprojektowano stupki prowadzace
U-1. Odlegtosci pomiedzy stupami zgodne z tabelg 2.1 zat. nr 3 do rozporzadzenia (4), tj. 20 m przy R=300; 8 m przy R=80
m; 33 m przy R=350 m; 15 m przy R= 160 m. Z uwagi na dtugo$¢ tuku, blisko$¢ ogrodzenia jednej strony i pola uprawnego z
drugiej strony nie projektowano stupkéw prowadzacych na tuku w km 1+110.

Na skrzyzowaniu z DG 694003S zaprojektowano stupki krawedziowe U-2. Poprawig one dostrzegalno$¢ skrzyzowania,
szczegolnie w porze nocnej i w ztych warunkach atmosferycznych.

W rejonie obiektu mostowego zaprojektowano po obu stronach bariery ochronne. Dtugo$¢ czynna bariery wynosi 28 m
(z czego 12 m to barieroporecze na obiekcie mostowym. Dodatkowo zaprojektowano odcinki poczatkowe i koricowe barier
dlugosci po 4 m, ktorych zakoriczenia od stron najazdu i zakorczenia bedg zakotwiczone ponizej poziomu gruntu. Bariery
ochronne i barieroporecze nalezy wyposazy¢ w okragte elementy odblaskowe U-1c o $rednicy 50 mm. Elementy odblaskowe
U-1c nalezy umie$ci¢ na poczatku i na koncu barier oraz co 4 m.

Na obiekcie mostowym z uwagi na szeroko$¢ jezdni (3 m) wprowadzono pierwszenstwo przejazdu dla pojazdow
jadacych od strony zachodniej (znakami B-31 i D-5)

Do oznakowania skrzyzowania z drogg gminng nr 694003S zastosowano znaki ostrzegawcze A-6b i A-6¢ oraz znak A-7.
Na krawedzi potaczenia obu drog zaprojektowano linie krawedziowg P-7a diugosci 19 m. Szeroko$¢ drogi gminnej nie
pozwala na zastosowanie oznakowania segregacyjnego.

Na przebudowywanej drodze gminnej 694500S 200 m przed krawedzig drogi gminnej nr 694003S zaprojektowano
dodatkowy znak A-7 z tabliczkg T-1.

Na drodze gminnej 694500S projektuje sie linie krawedziowe (P-7d na wlocie skrzyzowania z DG 694003S i
jednostronnych mijankach i obiekcie mostowym oraz P-7¢ na pozostatym odcinku drogi).

Znakami pionowymi na przebudowywanej drodze gminnej oznakowano dodatkowo dwa niebezpieczne zakrety oraz
obszar zabudowany.

Projektowane znaki drogowe powinny by¢ usytuowane w miejscach wskazanych na rysunkach z uwzglednieniem
ponizszych wysokosci i odlegtosci:

1 min. 0,50
|
B | f
1 ‘ !
|

' jezdnia

min. 2,00

‘ pobocze

Wysoko$¢ umieszczania znakéw na poboczu. Odlegto$¢ umieszczania znakdw od krawedzi pobocza.

© Studio KA-PROJEKT 2023.03]




PRZEBUDOWA DROGI UL. SPACEROWA W WIDZOWKU WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM - PROJEKT STALE) ORGANZAC) RUCH STRONA 5

5. Wykaz zastosowanych znakéw i urzadzen bezpieczeristwa ruchu

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan (wielkos¢) Szt.
E-17a Do przeniesienia 1
E-18a Do przeniesienia 1
B-18 Do likwidacji 1
T-0 Do likwidacji 1
A-4 Projektowane 2
A-6b Projektowane (S) 1
A-6C Projektowane (S) 1
A-7 Projektowane (S) 2
T-1 Projektowane 3
A-12a Projektowane 2
B-31 Projektowane 1
D-5 Projektowane 1
D-42 Projektowane 2
D-43 Projektowane 2

Oznakowanie poziome

Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. Pow. mal.
P-7a Projektowane |19.00 2.28
P-7¢c Projektowane |2271.74 136.30
P-7d Projektowane [258.22 30.98
Razem: 169.56

Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne

Urzadzenia brd

Nazwa Stan Dt./Szt.
U-1 Projektowane 42 szt.
U-1c @50 |Projektowane 20 szt.
uU-2 Projektowane 2 szt.
U-11b Projektowane 24 m
U-1l4a Projektowane 49 m

6. Uwagi i zalecenia korncowe

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki powinny by¢ wykonane i ustawione w terenie zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie zatacznikami nr 1-4 do rozporzadzenia (4).

Na odwrotnej stronie tarczy nowych znakdw pionowych nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane
identyfikujace producenta znaku, typ folii odblaskowe] uzytej do wykonania lica znaku, miesigc i rok produkcji znaku.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji do konca grudnia 2023 r.
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