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1. WsTteP

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na zlecenie PRACOWNI INZYNIER-
SKIEJ LAMBDA Sp. z 0.0., z siedzibg przy ul. Szpakowej 32 w Tychach, w zwiagzku ze
wzmocnieniem posadowienia mostu na rzece Widzoéwka w ciagu ul. Spacerowej w miej-
scowosci Widzowek (gmina Kruszyna).

Zakres prac obejmowat okreslenie warunkéw geotechnicznych, budowy geologicznej
oraz warunkéw hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji. W celu zrealizo-
wania powyzszych zatozen Zleceniodawca okreslit ilos¢, lokalizacje oraz glebokos$¢ otwo-
réw. Zlecono wykonanie 2 otwordéw o glebokosci 12,0 m kazdy. Dodatkowo przy otworze
nr 1 wykonano sondowanie sondg dynamiczng DPM (30 kg) w celu okreslenia stopnia za-
geszezenia zalegajacych w profilu pionowym utwordw niespoistych (zat. 4). Laczny me-
traz wiercen wyniost 24,0 mb, natomiast sondowan 9,0 mb.

Lokalizacj¢ otwordéw geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(zal. 2). Badania terenowe wykonano w dniu 13 grudnia 2022 r. zestawem do wiercen zme-
chanizowanych-obrotowych (wiertnica Nordmeyer RSB 0/1.4). Wszystkie prace wykonano
w obecnosci geologa, ktory:

« wyznaczyl w terenie punkty badan (domiar do istniejacych obiektow),

+ okreslit makroskopowo litologiczne wyksztalcenie przewiercanych utworéw z oce-
ng konsystencji gruntOw spoistych,

+ dokonal pomiaru glebokosci zalegania zwierciadta wod podziemnych,

+ kontrolowal sondowania gruntow niespoistych — sonda DPM (30 kg),

- zlikwidowal otwory geotechniczne urobkiem wczes$niej wydobytym z przestrzega-
niem kolejnosci wystepowania warstw,

« okreslit wysokos$ci bezwzgledne przy pomocy niwelacji w dowigzaniu do punktu
wyznaczonego przy pomocy GPS GRS-1 w technologii pomiaru RTK, pozwalajg-
cej na uzyskanie doktadnos$ci wyznaczonej na poziomie pozycji na poziomie ok. 1-
3 cm. Wysokos¢ punktu tj. sSrodkowej czgsci mostu wynosi H=214,19 m n.p.m.

Podstawg opracowania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownic-
twa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych [A], wedlug ktérego opini¢ geotechnicz-
ng wykonuje si¢ dla obiektoéw budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych. Przyje-

to II kategori¢ geotechniczng.
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1.1. Podstawa prawna

[A]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

1.2. Zastosowane normy

[I]. PN-81 B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

[IT]. PN-86 B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
[IIT]. PN-B-04452:2002 — Geotechnika, badania polowe.
[IV]. PN-B-06050: 1999P Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne.

[V]. PN-EN ISO 14688-1/2:2006 (AP-1/AP-2). Badania geotechniczne. Oznaczanie i kla-
syfikowanie gruntéw. Cz¢s¢ 1: Oznaczanie 1 opis. Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[VI]. PN-EN 1997-1:2008/NA:201 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czeg$¢ 1: Za-
sady ogodlne.

[VII]. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie 1 badanie podioza gruntowe-
go.
1.3. Wykorzystane materialy

[1]. Mapa geologiczna Polski, arkusz Ktomnice nr 810 w skali 1:50 000 (Wydawnictwa
Geologiczne, 1978 1.).

[2]. Mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz Ktomnice nr 810 w skali 1:50 000 (PIG i MS
1997 r.).

[3]- Richling A., Solon J., Macias A., Bolon J., Borzykowski J., Kistowski M. ,,Regionalna
geografia fizyczna Polski” (GDOS, 2021 r.).

[4]. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

[5]. Wyniki prac wykonanych w terenie.
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2. CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA TERENU BADAN

2.1. Potozenie, morfologia, hydrografia

Teren badan polozony jest w poludniowo-wschodniej czgsci wsi Widzowek (gmina
Kruszyna, powiat czestochowski, wojewodztwo $laskie). Doktadniej projektowana inwe-
stycja polegajac na wzmocnieniu posadowienia mostu zlokalizowanego na rzece Widzow-
ce w ciggu ul. Spacerowej. W rejonie inwestycji rozciagaja si¢ taki, pola uprawne oraz te-
reny niezagospodarowane w réznym stopniu poro$ni¢te ro§linnoscia.

Morfologicznie teren badan lezy w obrgbie makroregionu: Wyzyna Przedborska,
mezoregionu: Niecka Przyrowska. Mezoregion ten przypomina mis¢ z ptaskim dnem
1 wzniesionymi brzegami w osi ktorej ptynie Warta. Powierzchnia terenu w rejonie inwe-
stycji jest stosunkowo zréwnana i opada tagodnie do doliny rzeki, ktéra przepltywa przez
teren badan. Wysokosci bezwzgledne zmierzone w punktach badan mieszczg si¢ w prze-
dziale 213,62-213,74 m n.p.m.

Sie¢ hydrograficzna w rejonie inwestycji jest dobrze rozwnigta. Obszar badan lezy
w obrebie zlewni: rzeka Widzéwka od Rowu do Jackowa do Doplywu spod Goworzowa.
Przeptywajaca przez teren badan Widzowka jest lewostronnym doptywem rzeki Warty.

2.2. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznego podziatu Polski rejon badan lezy w obregbie potnocno-
zachodniej czesci niecki nidzianskiej, wchodzacej w skiad synklinorium szczecinsko-
t6dzko-miechowskiego, zbudowanych z utworéw kredowych, przykrytych lokalnie utwo-
rami paleogensko-neogenskimi.

Osady paleogensko-neogenskie to piaski, rumosze oraz gliny zwietrzelinowe. Zgod-
nie zmapa [1] strop tych utworéw zalega na rzednej 180,0 m n.p.m. czyli ponad
30 m p.p.t., a migzszo$¢ nie przekracza kilku metrow.

Utwory czwartorzedowe w rejonie inwestycji pokrywe o znacznej migzszos$ci prze-

kraczajacej 30,0 m zwigzana z wypekieniem doliny kopalnej Warty. W trakcie wykony-
wania wiercen do glebokosci 12,0 m utwory te nawiercono w postaci idgc od spagu:
- zastoikowych pylow sedymentacji rzeczno-zastoiskowej,
- piaskow $rednich przewarstwionych lokalnie gling piaszczysta sedymentacji rzecz-
nej,
- namuldow oraz torfow sedymentacji rzeczne;j.
Ponizej zalegaja utwory kolejnych zlodowacen.

Bezposrednio przy powierzchni zalegaja nasypy o migzszosci dochodzacej do 1,5 m.
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2.3. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania wiercen zwierciadlo wod czwartorzedowych nawiercono

w obu otworach na glgbokosciach od 1,45 do 1,5 m p.p.t. czyli na rzgdnych 212,17-
212,24 m n.p.m. S3g to wody zwigzane z piaszczystym wypekieniem doliny cieku przepty-
wajacego przez teren badan. Odptyw wodd nastepuje do cieku, a w szerszym otoczeniu

w kierunku pétnocnym. Nalezy uwzgledni¢ wahania retencyjne na poziomie + 0,5 m.
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3. ANALIZA WARUNKOW POSADOWIENIA

W strefie posadowienia 1 oddzialywania obiektu na podioze wystepuja osady czwar-
torzedowe sedymentacji rzecznej oraz lodowcowo-zastoiskowe;.

Kierujac si¢ wyksztatceniem litologicznym oraz geneza wszystkie grunty podzielono
na pakiety (I-III), natomiast uwzgledniajac stopien zageszczenia gruntdéw niespoistych oraz
stopien plastycznosci gruntdw spoistych wérod pakietow wydzielono warstwy geotechnicz-
ne:

- pakiet [ — grunty antropogeniczne i organiczne:
o nasyp — warstwa geotechniczna Ia,
o namut gliniasty, torf — warstwa geotechniczna Ib,
« pakiet II — grunty rzeczne:
o piasek $redni w stanie §redniozageszczonym o usrednionym stopniu zageszcze-
nia Ip=0,56 — warstwa geotechniczna I1b2,
o piasek $redni w stanie zageszczonym o usrednionym stopniu zageszczenia
I5=0,78 — warstwa geotechniczna I1b3,
«  pakiet III — grunty lodowocowo-zastoiskowe:
o pyl w stanie plastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci 1;=0,28 — war-
stwa geotechniczna IIIf,
o pyt, glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu pla-
stycznosci [;=0,16 — warstwa geotechniczna Ille.

Schemat zalegania warstw przedstawiono na przekroju (zat. 5), natomiast charaktery-
styczne wartosci parametréw fizyczno-mechanicznych gruntow zestawiono w tabeli (zat.
6). W przypadku spoistych utworow czwartorzgdowych parametry geotechniczne okreslo-
no dla grupy typu ,,C” - inne grunty spoiste nieskonsolidowane wedtug [I]. Podstawg wy-
znaczania charakterystycznych wartos$ci parametréow byty:

« przeprowadzone badania terenowe [5],

«  wyniki sondowan sondg DPM (30 kg) [5],
« podobienstwa litogenetyczne,

- zaleznosci korelacyjne ujete w normie [I].

Jak wynika z przeprowadzonych badan, w strefie posadowienia i oddziatywania bu-
dowli na podloze (ponizej warstwy nasypoéw) wystepuja jednowiekowe (czwartorzedowe)

grunty rodzime.



v. 1.0

Opinia geotechniczna dla wzmocnienia posadowienia mostu na rzece Widzoéwka

w ciggu ul. Spacerowej w miejscowosci Widzoéwek (gmina Kruszyna)

Przeprowadzone w terenie makroskopowe rozpoznanie gruntdéw, proby wateczkowa-
nia pozwalajace na okreslenie stopnia plastycznosci gruntow spoistych oraz sondowanie
dynamiczne pozwalajace na okreslenie stopnia zaggszczenia gruntéw niespoistych wykaza-
by, iz:

« warstwy IIb2, IIb3 oraz Ille stanowig podtoze korzystne dla posadowienia bezpo-
$redniego obiektu,

« warstwa IIIf stanowi podloZze o obnizonych warto$ciach parametrow fizyczno-
mechanicznych gruntow, ktora nalezy uwzgledni¢ przy dalszym projektowaniu.

Nasypy ze wzgledu na swoj sktad oraz niekontrolowane zageszczenie, a takze namu-
ty i torfy ze wzgledu na swoja $cis§liwos¢ nie nadajg sie do posadowienia bezposredniego
obiektu.

W trakcie wykonywania wiercen zwierciadlo wod czwartorzedowych nawiercono
w obu otworach na glgbokosciach od 1,45 do 1,5 m p.p.t. czyli na rzgdnych 212,17-
212,24 m n.p.m. Odplyw wod nastepuje do cieku, a w szerszym otoczeniu w kierunku pot-
nocnym. Nalezy uwzgledni¢ wahania retencyjne na poziomie + 0,5 m. W przypadku wyko-
nywania wykopow ponizej rzednej 212,5 m n.p.m. konieczne begdzie obnizenie zwierciadla
wod systemem dostosowanym do parametrow wykopu.

Zwraca si¢ uwage, iz w trakcie wykonywania prac ziemnych, nalezy zastosowac
ochrong przed nawodnieniem 1 przemarzaniem odstonigtych w wykopie gruntow spoistych.
Wptyw czynnikéw atmosferycznych moze spowodowac¢ ich wtorne uplastycznienie i tym

samym znaczne pogorszenie naturalnych parametréw geotechnicznych.
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Zat.Nr: 3.1
GEOBIOS Sp. z 0.0. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ——
Wiertnica: Nordmeyer RSB 0/1.4
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa Otwér numer 1 X: 5649713.00 Uklad:
Y: 6598089.34|GUGIK 2000 XY
Rejon: ul. Spacerowa Obiekt: Most System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos$c¢: Widzowek Zleceniodawca: Pl LAMBDA Sp. z o0.0., ul. Szpakowa 32, Tychy|
Gmina: Kruszyna Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa Rzedna: 213.74 m n.p.m.
Powiat: czestochowski Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-12-13
Wojewddztwo: $lgskie
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Gmina: Kruszyna Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa Rzedna: 213.62 m n.p.m.
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Geobios Sp. zo.0,,

ul. Tartakowa 82, Cz-wa

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Otwor numer 1

Zat.Nr: 4

Typ sondy: DPM

X: 5649713.00
Y: 6598089.34

Uktad:
GUGIK 2000 XY

Rejon: ul. Spacerowa
Miejscowosc¢: Widzowek
Wojewddztwo: Slgskie

Obiekt: Most

Zleceniodawca: PI LAMBDA Sp. z 0.0., ul. Szpakowa 32, Tych

Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

System sondowania: mechaniczny

Rzedna: 213.74 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data sondowania: 2022-12-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat:

mgr Katarzyna Kowalik
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"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

Opinia geotechniczna dla wzmochnienia posadowienia
mostu na rzece Widzéwka w ciagu ul. Spacerowej
w miejscowosci Widzowek (

mina Kruszyna)

Opracowat|mgr Katarzyna Kowalik grudzien, 2022 r. | 4Za-ak
Sprawdzitjngr inz. D. Hermanska-Nikiel | grudzien, 2022 r. [ <o It
SKALA Zat. nr
200 Przekroéj geotechniczny I-I’
1100 5




CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI CECH FIZYCZNOMECHANICZNYCH GRUNTOW ustalone wg PN 81/B-03020

Barwa na| Rodzaj |Stan i kon-| Stopien Stopien Spojnosé | Kattarcia Modut  |Wilgotnos¢| Gestosc Wiek
Warstwa| o ekroju| gruntu | systencja |2geszczenia |plastycznosci| Gy [kpa]] |Wewnetrznegoodkszt pienw) naturaina |objetosciowa| — Geneza ;i g onsolidowanie
I I, ¢ E, [kPa] Wn [%] 0o [t'm?] (wg PN- -1)
la nNp-k, ) 3 3 ) ) antropogeniczne Mg
b Nmp-g, i i i organiczne Or
°
- 0,0 33°10' 14 1,85 &
1Ib2 Ps szg 0,56 90 000 29 200 g
12 190 rzeczne %
11b3 Ps Pds) 0,78 - 0,0 34°00' 122 000 ’ R =
18 2,05 s
IIIf I Pl - 0,28 13,0 13°50' 16 500 24 2,00 C’
lodowcowo-
e Gp, I tpl - 0,16 17,5 15°10' 23 500 22 2,05 Zasg’t“;""e
Opis warstw 14 grunt wilgotny
nNp-k [cosaMg] - nasyp piaszczysto-kamienisty 22 grunt nawodniony
T [Or] -torf - Stan gruntu
Nmp-g[clsaOr] - namul piaszczysto-gliniasty
P [Sa] - piasek Grunty niespoiste
Ps [MSa] - piasek sredni ® - $rednio zageszczone szg - 1,= 0,35-+0,65 (35-65%)
Z[Gr] - zwir @ - zageszczone zg -1,= 0,65-+0,85 (65-85%)
IT[Si] -pyt Grunty spoiste
Gp [saCl] - gllna_ P'ai_ZCZYSta @ - twardoplastyczne tpl - 1,= 0,0-0,25 (1.=0,75-1,0)
+ - domieszki
o @ - plastyczne pl -1,=0,25+0,50 (1.=0,75-0,50
i - przewarstwienia plasty P L 90 (1.=0, ,50)
ID - stopien zageszczenia
IL - stopien plastycznosci
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h 4
1,5
AvA
6,5

- zwierciadto wody nawiercono [m p.p.t.]

Opis wydzielen litologicznych na przekroju

"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

- zwierciadto wody ustalone [m p.p.t.]
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Opinia geotechniczna dla wzmocnienia posadowienia

mostu na rzece Widzéwka w ciggu ul. Spacerowej

w miejscowosci Widzéwek (

mina Kruszyna)

Objasnienia i tabela parametréow
fizyczno-mechanicznych gruntéw 6
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