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1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- podkfady architektoniczno-budowlane,

- uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle),

- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan, gazowych i c.o..

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany:

- wewnetrznej instalacji gazu,

- wewnetrznych instalacji cieptej wody uzytkowej, kanalizacji i w.z.
- wewnetrznej instalacji c.o.

na potrzeby ,Projektu instalacji gazowej, centralnego ogrzewania gazowego w lokalach mieszkalnych
nr 2A,4,10; remont fazienki w mieszkaniu gminnym nr 10 przy ul. Jozefa Uszczyka 10; 44-100 Gliwice,
dz. nr 675, obreb: KLODNICA”.

3. Opis stanu istniejacego
3.1. stan prawny

Projektowana inwestycja bedzie realizowana w lokalach Inwestora.

4. Bilanse mediow

4.1. calkowite zapotrzebowanie gazu ziemnego.

Przewidziana moc odbioru paliwa gazowego dla lokalu nr 2A,4 i 10 - kotlty o mocy 24 kW kazdy oraz
kuchenki gazowe 4p o mocy maksymalnej 12 kW. tgcznie maks. 108 kW.

4.2. zapotrzebowanie wody i bilans sciekéw sanitarnych

Po remoncie obiektu bilans wody zimnej i $ciekdbw sanitarnych obliczany na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody nie ulegnie zmianie, wynika to z faktu, iz liczba korzystajgcych z catego budynku
jest stata.

5. Obliczenia

5.1. instalacje wewnetrzne

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji, dobdér materiatdw, urzadzen
i armatury wykonano w oparciu o:

- wytyczne i zalecenia producenta,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- sugestie Inwestora.

Doktadne obliczenia znajdujg sie w archiwum biura.

W przypadku zastosowania rur innego producenta, wykonawca musi wykona¢ we wtasnym zakresie
ina swoj koszt obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe i przedstawi¢ projektantowi
do akceptadiji.



6. Projektowane rozwigzania — instalacje wewnetrzne

6.1. instalacja gazu wewnatrz budynku
6.1.1. urzadzenia zasilane gazem

Instalacja gazowa w budynku zasilaé bedzie nastepujgce urzadzenia gazowe: 3 kotty gazowe
dwufunkcyjne o mocy 24 kW kazdy oraz 3 kuchenki gazowe 4-palnikowe o mocy maksymalnej 12 kW
kazda. W kazdym z lokali projektuje sie kociot gazowy i kuchenke gazowa.

Urzadzenia gazowe zlokalizowane bedg: w pomieszczeniach kuchni i tazienek poszczegdlnych lokali
— doktadna lokalizacja wg czesci rysunkowej.

W kazdym z mieszkan dobrano gazowy kociot kondensacyjny z wymiennikiem wykonanym ze stali
nierdzewnej o parametrach:

- Znamionowe obcigzenie cieplne 4,5 - 22,6 kW,

- Sprawnos¢ znormalizowana 50/30°C - 104,7%,

- Sprawnosc¢ znormalizowana 80/60°C - 96%,

- Sprawnos¢ uzytkowa kotta musi wynosi¢ min. 95,6% w rezimie niskotemperaturowym, a 86,4%
w rezimie wysokotemperaturowym.

Kotty muszg byé¢ zainstalowane w ukfadzie zamknietym. Wymaga sie zamontowania filtra
lub odmulacza na przewodzie powrotnym do kotta. Instalacja przed napetnieniem wodg
i uruchomieniem musi by¢é gruntownie przeptukana i pozbawiona wszelkich zanieczyszczen,
odpowietrzona i zabezpieczona przed przenikaniem tlenu. Zaleca sie zastosowanie uzdatniania wody
zimnej przed zasileniem kotta.

Ujscie skroplin z kotta powinno by¢ zakohczone syfonem. Nalezy je podtgczyé do kanalizacji
sanitarnej znajdujgcej sie w lokalu jak najblizej kotta. Dodatkowo do przewodu tego nalezy podtgczyc
spust wody z kotta.

6.1.2. opis projektowanej instalacji gazowej

Rodzaj i ilos$¢ urzagdzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowe;:

L Nazens llosé Moc urzadzenia Moc urzadzen
P 2 [sztuk/kpl] [kW] [kW]
1 Kociot gazowy dwufunkcyjny 3 o4 72
(c.o./c.w.u.)
2 Kuchenka gazowa czteropalnikowa 3 12 36
RAZEM 108

Instalacje gazowa doprowadzajgcg gaz ziemny do poszczegdlnych lokali nie posiadajgcych w stanie
istniejgcym instalacji gazowej zaprojektowano jako instalacja stalowa Dn25 od istniejgcego pionu
gazowego do gazomierza zlokalizowanego w klatce schodowe;j.

Dla lokali posiadajgcych w stanie istniejgcym instalacje gazowg nalezy wykona¢ wymianeg instalacji
gazowej na catej dtugosci od gazomierza do punktu odejscia instalacji do istniejgcej kuchenki gazowej
i odejscia dla projektowanego kotta gazowego kondensacyjnego.

Za gazomierzem, a po wejsciu instalacji do lokalu projektuje sie instalacje miedziang o $rednicy
Dz28x1,5. Instalacje nalezy doprowadzi¢ do pionu a nastepnie zasili¢ kociot gazowy, instalacjg
o srednicy Dz22x1,5. Przed kottem zabudowac filtr gazowy Dn20 oraz zawér do gazu Dn20. Do
zasilania kuchni wyposazonej w kuchenke gazowg 4-ro palnikowg w kazdym z mieszkan projektuje sie
przewod gazowy miedziany Dz18x1,0. Przewiduje sie zabudowe zaworu odcinajgcego na dojsciu
do kuchenki gazowej Dn15. Za zaworem wykonac potgczenie elastyczne do krééca przytgczeniowego
kuchenki. Dla lokalu nr 2a projektuje sie kociot gazowy w piwnicy.




6.1.3. pomieszczenie przeznaczone na montaz urzadzen gazowych

Pomieszczenia kuchni, fazienek i piwnicy bedg spetnia¢ warunki zawarte w Rozporzgdzeniu w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, par. 172.

Zostat spetniony warunek maksymalnego obcigzenia cieplnego kubatury pomieszczenia dla urzadzen
gazowych z odprowadzeniem spalin w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na staty pobyt ludzi
dla kotta o mocy 24 kW wynosi 6,5 m®.

Na podstawie wizji lokalnej stwierdza sie, ze pomieszczenia kuchni i fazienek przeznaczone
na montaz urzagdzen gazowych bedg spetniaé warunki napowietrzania i odprowadzenia spalin po
wlozeniu w istniejgcy przewdd spalinowy wktadu kominowego zabezpieczonego przed szkodliwym
dziataniem spalin. Ponadto istnieje mozliwos¢ zapewnienia minimalnego spadku przewodu
spalinowego w strone wylotu, ktéry wynosi 1 cm. Doktadna lokalizacja przewodéw odprowadzenia
spalin i wentylacyjnych wg projektu budowlanego.

Zgodnie z wizjg lokalng oraz opinig kominiarskg w poszczegdlnych mieszkaniach nalezy wykonaé
nastepujgce czynnosci:

- nr 2A — nalezy wprowadzi¢ do istniejgcego szachtu technicznego przewdd powietrzno-spalinowy
o wymiarach (80/125) i podtgczy¢ do kotta zlokalizowanego w piwnicy. Wentylacja wywiewna piwnicy
— istniejgca. Nalezy przegtebi¢ posadzke pod kottem o 19 cm.

- nr 4 — nalezy wprowadzi¢ do istniejgcego szachtu technicznego przewdd powietrzno-spalinowy
o wymiarach (80/125) i podigczy¢ do kotta zlokalizowanego w pom. kuchni. Wentylacja wywiewna
kuchni — istniejgca.

- nr 10 — nalezy wprowadzi¢ do istniejacego szachtu technicznego przewdd powietrzno-spalinowy
o wymiarach (80/125) i podigczy¢ do kotta zlokalizowanego w pom. kuchni. Wentylacja wywiewna
kuchni — istniejgca.

Doktadna lokalizacja wykonania przewodéw powietrzno-spalinowych oraz wentylacyjnych wg czesci
rysunkowej.

6.1.4. wykonanie instalacji gazowej

Instalacje gazowg wewnatrz lokali za gazomierzem do urzadzen gazowych w lokalach nalezy
wykonaé z rur miedzianych zgodnie z normg PN-EN-1057:2010 w tym celu zastosowac rury w stanie
twardym - oznaczonym symbolem R 290 z zastosowaniem ztgczek lutowanych na twardo.

Przewody instalacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ po powierzchni $cian. Przy przejsciu przez
przegrody budowlane przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przewody poziome
prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddéw instalacyjnych.
Przy skrzyzowaniu minimalna odlegtos¢ wynosi 20mm. Mocowanie rurociggdw uchwytami
metalowymi. Odlegto$¢ uchwytow maksymalnie 1,5 m dla rur poziomych i 2,5 m dla rur pionowych.
Jako armature odcinajgcg nalezy stosowac¢ kurki sferyczne (kulowe). Wszystkie zastosowane
materiaty, armatury i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadaé¢
certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje albo certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate
techniczng oraz podang na korpusie zaworu nazwe producenta, srednice nominalng, cisnienie
nominalne lub maksymalne cisnienie pracy. Kazde podejscie do urzgdzenia gazowego oraz winne byc¢
zakonczone kurkiem odcinajgcym zainstalowanym w miejscu tatwo dostepnym.

7. Materialy i armatura - instalacje wewnetrzne

7.1. materiat

Instalacje zaprojektowano z nastepujgcych materiatow:



- dla instalacji gazowej wewnatrz budynku za gazomierzem do urzgdzen gazowych w lokalach
mieszkalnych — z rur miedzianych w stanie twardym, oznaczonym symbolem R 290, o $rednicy
Dz28x1,5, Dz22x1,2 i Dz18x1,0.

7.2. zabezpieczenie antykorozyjne

Po dokonaniu proby szczelnosci instalacji gazowej, przewody oczysci¢ do Il stopnia czystosci
i zabezpieczyé przed korozjg. Ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ na wszystkich odcinkach
instalacji gazowej poprzez natozenie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/8076-05. Barwa
zewnetrznej warstwy pokrycia zotta wg PN-70/H-01270/01. Poszczegdine powtoki powinny miec
zroznicowang warstwe.

Instalacja miedziana jest zabezpieczona fabrycznie antykorozyjnie.

7.3. sprawdzenie i odbior instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokonaé préby szczelnosci powietrzem na cisnienie 50 kPa.
W ciggu 30 minut trwania proby manometr nie powinien wykazywaé spadku cisnienia. Jezeli
trzykrotna préba da wynik negatywny to instalacje nalezy zdemontowac i wykona¢ na nowo. Badanie
szczelnosci potgczen kurkdéw nalezy wykonaé przez powlekanie potgczen wodg mydlang. Wszystkie
nieszczelnosci nalezy w tym przypadku usungé poprzez rozmontowanie w miejscu nieszczelnym
i ponowne zmontowanie.

Odbiér instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb szczelnosci
instalacji dokonanych w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Odbiér instalacji polega
na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem z uwzglednieniem ewentualnych zmian wg zapisow
w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestéw i certyfikatdw urzgdzen gazowych oraz protokotéw
wykonania prob i badan (proby szczelnosci, odpowietrzania i napetniania instalacji gazem, badan
urzgdzen i zespotdw stanowigcych czes¢ urzadzen gazowych zasilanych prgdem elektrycznym
0 napieciu wyzszym niz bezpieczne oraz kontroli urzadzeh zabezpieczajgcych, redukcyjnych
i regulacyjnych).

7.4. prowadzenie przewodow

Instalacje gazowg prowadzi¢ natynkowo.

7.5. przejscia przez fundament i Sciany

Przy przejsciu przez przegrody budowlane przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych
stalowych.

W miejscach przejscia przewoddéw wod-kan przez $ciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne
zPVC, PP, PE Ilub stali. Wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg nalezy wypemi¢ materiatem
elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm.

8. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Na podstawie Art. 20 Prawa Budowlanego, do obowigzkéw projektanta nalezy: okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu. Art. 3 Ustawy w nastepujgcy sposéb definiuje obszar oddziatywania obiektu:
nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisOw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowanym obiektem bedzie instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego przy ul. Uszczyka 10 m. 2A,4,10 w Gliwicach, dz. nr 675 obreb: Ktodnica.

W zwigzku z powyzszym, ze instalacja gazowa niskiego ci$nienia zlokalizowana bedzie w catosci
na dziatce Inwestora nie bedzie wptywata na dziatki sasiednie. Instalacja w catosci bedzie wykonana
jako szczelna z materiatdw nowych, nie bedzie wydzielata gazéw do atmosfery, przez co nie bedzie



wplywata na otoczenie (zgodnie z Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska).

9. Ochrona srodowiska

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane instalacje nie wptyng negatywnie
na istniejgce warunki srodowiskowe.

10. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych”).

Prace bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét instalacyjno — montazowych, jak réwniez
montazowych AKPIA, powinny by¢ dozorowane i wykonywane przez osoby posiadajgce kwalifikacje
zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003r
w sprawie szczegbtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

11. Uwagi koncowe

- Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami.

- Przy wykonywaniu robét korzystac z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéow
z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez PK.T.S.G.G.i K.

- Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych”).

- Dobdr wszystkich urzadzeh zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane producenta
i materiatdw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

- Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

- Przytacza nie sg ujete w nn. opracowaniu.

- Dokfadna lokalizacja i typ przyboréw sanitarnych wedtug projektu budowlanego.

- Mocowania przewodéw wodnych wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta.

- Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig jedng nieroztgczng catosc¢ projektu. Projekt nie moze by¢
rozpatrywany czesciowo.

- Przewdd spalinowy zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem spalin.

- Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie instalacji elektrycznej celem zasilenia pieca gazowego.

- Przybory sanitarne i ich zestawienie wg proj. budowlanego.



12. Zalaczniki
12.1. Oswiadczenie projektanta

Lukasz Stachon Gliwice, 10.10. 2021r.
ul. Skalna 12/11

43-190 Mikotow
upr. nr: SLK/4318/PWOS/12
SLK/IS/7814/12

(miejscowosc¢ i data)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z pozn. zm.) o$wiadczamy jako projektanci, Ze projekt
architektoniczno — budowlany pt.:

Instalowanie instalacji gazowej do mieszkan gminnych nr 2,4,10; oraz montaz
wkiadoéw kominowych spalinowych przy ul. Uszczyka 10 w Gliwicach na dziat-

ce nr 675; jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice, obreb Klodnica.

INSTALACJE SANITARNE
dz. nr 675 obreb: KLODNICA

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony dla:

Zarzqd Budynkow Miejskich
II Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp.z.0.0
ul. Warszawska 35b
44-100 Gliwice

(podaé Inwestora)

w dniu:

lipiec - paZdziernik 2021r
(data)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:



12.2. Kserokopia uprawnien
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SLK/OKK/7131.7132/4318/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Panu Lukaszowi Stachon
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 16 pazdziernika 1984 w Tychach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4318/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie Kkontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Lukasz Stachon posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzenn cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK
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43-190 Mikotow mgr inz. Piotr,Szatkowski
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Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolestadv Jurkiewicz
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12.3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynieréw
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

SLK-A8F-52B-IKP *

Pan tukasz Stachon o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7814/12

adres zamieszkania ul. Skalna 12/10, 43-190 Mikotéw

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Waeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaiwiadczeniu moina sprawdzic 2a pomocg numeru wernyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Infynierdw
Budownictwa.
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