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Na podstawie art.. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), oświadczam, że niniejszy projekt 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

Projektant główny i projektant branży 
konstrukcyjnej Data

zasadami wiedzy technicznej.
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PROJEKT  BUDOWLANY 
 
 
INWESTOR: GMINA JARACZEWO 

UL. JAROCIŃSKA 1 
63-233 JARACZEWO 

 
OBIEKT: REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W URZĘDZIE 

MIASTA I GMINY JARACZEWO 

 
ADRES BUDOWY: DZ. NR 243/1 

 UL. JAROCIŃSKA 1 

 JARACZEWO, GMINA JARACZEWO 

 
 
 

I. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU  
BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA I ZESTAWIENI POWIERZCHNI 

Przedmiotem opracowania jest część budynku urzędu, znajdujący się na terenie działki 243/1 w 
miejscowości Jaraczewo. Projekt przewiduję remont toalet.  
Wszystkie powyższe zmiany nie powodują zmian w charakterystycznych parametrach 
obiektu, tzn. jego kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i 
liczby kondygnacji.  
Zakres wykonywanych prac: 

1. Ściany 

- Wyburzenie ścian działowych, 

- Skucie istniejących płytek i tynków 

- Wymurowanie ścian wewnętrznych z cegieł kratówek  gr. 12 cm;  

- Wykonanie nowych tynków, tynk dwuwarstwowy gr. 1,5 cm; 

- Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt; 
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- wykonanie izolacji i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej 
Mapegum WPS ( strefa przy zlewie); 

- Wykonanie nowych płytek na ścianie na klej jednoskładnikowy hybrydowy Luxum MS 
nantotechnology, płytki ścienne: beton architektoniczny 

- Montaż dekoru szklanego na ścianach 
2. Sufity 

- Zmycie i zeskrobanie starej farby, 

- Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt; 

- Szpachlowanie gładzią gipsową dwuwarstwowe, 

- Malowanie farbami krzemianowymi w kolorze wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne; 

3. Posadzki 

- Zerwanie posadzki z płytek na zaprawie cementowej,  

- zerwanie posadzki cementowej,   

- Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma podposadzkowa, 

- Warstwa wyrównująca  betonowa  z zaprawy cementowej gr. 5 cm, 

- Posadzka – gres szkliwiony, 
4. Wentylacja 

- Montaż wentylatorów mechanicznych ściennych z wyłącznikiem czasowym wykonanie w 
ścianie kratki wentylacyjnej, podłączenie do istniejącej wentylacji 

5. Stolarka drzwiowa  

- Wymiana i montaż nowych drzwi wewnętrznych  

- Wykucie z muru podokienników; obsadzenie nowych podokienników stalowych 
malowanych proszkowo od zewnątrz, obsadzenie nowych podokienników z PCV białych 
od wewnątrz; 

6.  Instalacja elektryczna 

- Wykonać nową instalację eklektyczną zgodnie z projektem.  
7. Instalacja sanitarna 
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- Demontaż istniejącej instalacji wraz z przyborami oraz montaż nowych urządzeń 
sanitarnych; 

8. Instalacje C.O :  

- Demontaż istniejących grzejników wraz z montażem nowych grzejników 
panelowych do istniejącej instalacji C.O;  

 
OPRACOWALI: 
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PŁYTKA PO
C

ZĄTKO
W

A 60 
X 60

Gres naturalny grubości 10-12 m
m

, wymiary, 59.8 x 59.8 cm
, kolor jasno beżowy, 

powierzchnia błyszcząca, gładka, półpoler
– układ wg powyższego projektu;
dopuszcza się um

ieszczenie detalów liniowych i punktowych oraz informacyjnych w posadzkach; 

W
łaściwości −

gatunek I −
nasiąkliwość 3-6%

 
−

wytrzym
ałość na zginanie nie mniejsza niż 45 M

pa 
−

twardość wg skali M
osha 6-10 

−
klasa ścieralność V (zgodnie z norm

ą EN 154) 
−

grupy  B,  
szkliwione,  
odporne  na  plam

ienie,  
przeciwpoślizgowe  grupy  R10  –  kąt  poślizgu  10-190 (zgodnie z norm

mą DIN 51 130) 
Dopuszczalne odchyłki wym

iarowe: 
−

Długość i szerokość:  ±1,5 m
m 

−
Grubość:  ± 0,5 m

m 
−

Krzywizna: 1,0 m
m 

Materiały pom
ocnicze:

−
Do m

ocowania płytek należy stosować klej elastyczny. 
−

Do  wypełnienia  spoin  stosować  zaprawy  fugowe  nienasiąkliwe,  odporne  na  działanie środków dezynfekcyjnych
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