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Wszystkie wymiary na rysunku podano w [mml.

1 — Wszystkie potgczenia nieopisane wykona¢ jako spawane.

A) Spoiny czotowe wykona¢ o grubosci cienszego z
tqczonych elementéw na cakej dtugosci styku

B) Spoiny pachwinowe jednostronne wykona¢ o grubosci
0.7 grubosci cienszego z tqczonych elementow

C) Spoiny pachwinowe dwustronne wykona¢ o grubosci
0.5 grubosci cienszego z tqczonych elementow
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Konstrukcja obudowy - stalowa, wykonana z profili
gorqgcowalcowanych 60x60x4 | 40x40x3.
Obudowa kanatu - ptyta warstwowa gr. 6cm, rdzen z IPN,
N mocowadna w pionie do konstrukcji stalowej (np. AWP Flex
[ ——— — firmy Kingspan), kolor wg projektu kolorystyki.

Przed prefabrykacjq i montazem elementow sprawdzic
wymiary (obowiqzujg pomiary z natury).
Rysunek rozpatrywa¢ tgcznie z rysunkami branzowymi .
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Jako tqczniki konstrukcji stalowej z konstrukcjg zelbetowqg
zaprojektowano kotwy wklejane HILTI M12

(typ HIT-V-5.8 M12) zywica HIT-HY 200.

Szczegotky uzgodni¢ z dziatem technicznym producenta.
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STAL PROFTLOWA 5235JR.

/Zabezpieczenie antykorozyjne wg wytycznych w opisie
technicznym.

Fundamenty pod obudowe - wg rysunku nr 02.
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SPAWANIE METODA 135 W OSLONIE GAZOW
AKTYWNYCH DRUTEM KLASY S5G2
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ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

NUMER NAZWA | DLUGOSCH MASA ILOSC MASA
ELEMENTU | ELEMENTU [mm] [szt] RAZEM

JEDNOSTKOWA | JEDNEJ SZTUKI [kg]
[kg/m] kg]

01 060x60x4 215000 6,90 1483,50 1 1483,50
02 040x40x3 245000 3,41 835,45 1 835,50
03 i 6x100 200 471 0,94 28 26,30
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PARTER

RAZEM MASA ELEMENTOW
DODATEK NA SPOINY 1,0%
MASA OGOLEM
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g | 234530
23,70
g | 2369,00

=
L,

=

Jednostka prowadzaca temat: Inwestor:

+0,30

ucbowicza 1A ; el 0242692575,

Uogomont R Politechnika Warszawska Filia w Plocku

Pracowania Projektowa "HYDROMONT" ul- tukasiewicza 17, 09-400 Ptock.
Nowak, Moderacki s.c.
ul. Al. Jachowicza 17A, 09-402 Ptock
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| PRACOWNIA PROJEKTOWA macowNi4 PRoEKTOWA HYDROMONT v.c. Nowak, Mederacki
0041 Phock, AL
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ERHA KONSTRUKCYJNA ™ PROJEKT WYKONAWCZY

Inr:ireuip’;‘:vzv‘rqvii:ho Podpis Nazwa inwestycji:

— Dostosowanie budynku DS "Wcze$niak"

PROJEKTANT: mgr inz. Radostaw Gosa do aktualnych wymogéw p-poz w zakresie instalacji hydrantowej,

MAZ/003/POOK/08 rozbudowy instalacji SSP, przebudowy instalacji

elektroenergetycznej oraz instalacji ochrony przed zadymieniem
drog ewakuacyjnych.
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mgr inZ. Piotr Adamowicz
SPRAWDZAJACY: Wa-488/01

SCIANA S7-20-3
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-10,73 -10,73

mgr inz. Aneta Kubicka Nazwa rys.

POZ10M TERENU SCIANA S7-20-3

POZIOM TERENU OPRACOWAL:

Data: Nrrys. Skala OBUDOWA KANALU NR 2 - KONSTRUKCJA
08.2016 . PW_TV_B_04 1:20
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