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UWAGA
Dylatację pomiędzy istniejącą ścianą
a projektowanym fundamentem uzupełnić
styrodurem i uszczelnić
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Kratę pomostową wykonać
z płaskownika nośnego
40x3.
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NADPROŻE N1

NADPROŻE N1

SZLICHTA BETONOWA
GR. min. 5cm
ZE SPADKIEM 2%

NUMER
ELEMENTU

NAZWA
ELEMENTU

DŁUGOŚĆ*
[mm]

ILOŚĆ
[szt]

01

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

RAZEM MASA ELEMENTÓW

DODATEK NA SPOINY 1,0%

MASA OGÓŁEM

109,40

190,40

MASA
RAZEM

[kg]

MASA

JEDNOSTKOWA
[kg/m]

JEDNEJ SZTUKI
[kg]

-

[kg]

[kg]

[kg]

02

120 9,4210x120 1,13 4 4,50

1200 3,77L50x50x5 4,52 2 9,00

NUMER
PRĘTA

ŚREDNICA
PRĘTA

[mm]

DŁUGOŚĆ
PRĘTA

[m]

ILOŚĆ
PRĘTÓW
OGÓŁEM

01

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

RAZEM DŁUGOŚCI

MASA 1mb

MASA OGÓŁEM

[m]

[kg]

[kg]

AIIIN
B500SP

8

493,90

0,395

195,10

02

03

04 -

6,17 9 55,50

182,00mb

8

8

8

8

49,60

206,80

182,00

1,60 31

2,20 94

UWAGA !

Poziom 0,00m ppp = 98,77m npm
Poziom posadowienia -2,58m ppp = 96,19m npm

Elementy żelbetowe stykające się z gruntem,
zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową,
np. Izolbet A+K.

Płyta PF1 - żelbetowa, gr. 30cm, wylewana z betonu C16/20,
zbrojona prętami #8 ze stali AIIIN.

Nadproże N1 - stalowe, wykonane z dwóch profili
gorącowalcowanych C160.

Krata pomostowa - ocynkowana, wykonana z płaskownika
nośnego 40x3, typu Mostostal.

Otulenie zbrojenia w płycie i ścianach fundamentowych
5,0cm (od strony gruntu).

Wszystkie wymiary na rysunku podano w [cm].

Stal profilowa S235JR
Beton C16/20
Stal AIIIN (B500SP)

03 2550 18,80C160 47,94 2 95,90

- 2,58 - 2,58
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2%
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Nadproże N1 - WIDOK Z GÓRY
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Imie i Nazwisko Podpis

Data:

Nazwa inwestycji:

08.2016 r.
Skala

Dostosowanie budynku DS "Wcześniak"
do aktualnych wymogów p-poż w zakresie instalacji hydrantowej,

rozbudowy instalacji SSP, przebudowy instalacji
elektroenergetycznej oraz instalacji ochrony przed zadymieniem

dróg ewakuacyjnych.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock.

Jednostka prowadząca temat:

Nazwa rys.

Faza:
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