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Jako tqgczniki

konstrukcji stalowej z konstrukcjq zelbetowqg
zaproJektowano kotwy wkleJane HILTI M16

(typ HIT-V-S-5.8 M16) zywica HIT-HY 200.
Jako tgczntk! konsftrukc]! stalowe] z konstrukclJa murowa

zaprojektowano kotwy wklejane HILTI M16

(typ HIT-V-5-5.8 M16) zywlca HIT-HY 270.
Szczegodty uzgodni¢ z dziatem technicznym producenta.

STAL PROFILOWA S235JR.

Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.

Wszystklie proflle zamkniete zasleplc¢.

SPAWANIE METODA 135 W OSLONIE GAZOW
AKTYWNYCH DRUTEM KLASY SG2

Jednostka prowadzaca temat:

PRACOWNIA PROJEKTOWA mracowNi4 PROEKTOWA HYDROMONT s.c. Nowak, Mederacki

chowicza 1A el 024 269 2575,

09400 Phock, ALl A
o, Miia Mol 0601 394 370, o Modeack 0604 401 012
el it fopl NIP 7-104-10-00 ; FEGON UIAT6N2
Nrkoan: PEKAD SA. 2LMG31T4.1 TDOIOLE273198

Pracowania Projektowa "HYDROMONT"
Nowak, Moderacki s.c.
ul. Al. Jachowicza 17A, 09-402 Plock

Inwestor:

Politechnika Warszawska Filia w Ptocku
ul. tukasiewicza 17, 09-400 Ptock.

Faza:

BRANZA KONSTRUKCYJNA PROJEKT WYKONAWCZY
hﬂireuip’;‘:vzv‘;\viiesﬁo Podpis Nazwa inwestycji:
— Dostosowanie budynku DS "Wcze$niak"

PROJEKTANT: mgr inz. Radostaw Gosa do aktualnych wymogéw p-poz w zakresie instalacji hydrantowej

MAZ/003/POOKI08 rozbudowy instalacji SSP, przebudowy instalacji

o . Piolr Adamowicz elektroenergetycznej grrgz ig\zt:llflljciiico%hr;r]]y przed zadymieniem
SPRAWDZAJACY:| \Va-488/01 g yjnycn.
OPRACOWAL: mgr inz. Aneta Kubicka Nazwa rys.
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