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PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJ! NADCISNIENIOWEJ OCHRONY KL A TER!
SCHODOWYCH | DROG EWAKUACYJNYCH PRZED ZADYMIENIEM WRAZ
ROBOTAMI BUDOWLANYMI NIEZBEDNYMI DO JEJ WYKONANIA
OBUDOWA KANALOW NAPOWIETRZAJACYCH ORAZ KONSTRUKCJE
WSPORCZE POD URZADZENIA NAPOWIETRZAJACE — BRANZA
KONSTRUKCYJNA

w ramach zadania:

Dostosowanie budynku DS ,Wczesniak” do aktualnych wymogéw p-poz w zakresie
instalacji hydrantowej, rozbudowy instalacji SSP, instalacji o$wietlenia awaryjnego oraz
instalacji ochrony przed zadymieniem drég ewakuacyjnych

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony w oparciu o:
- projekt instalacji sanitamych (napowietrzanie kiatek schodowych)
- wizje lokalng
- hormy i przepisy techniczne
- dokumentacje archiwalng

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektu budowlanego - konstrukcyjnego dla
zamierzenia budowlanego pod nazwg: ,Projekt budowlany instalacji nadcisnieniowej
ochrony klatek schodowych i drog ewakuacyjnych przed zadymieniem wraz z robotami
budowlanymi niezbednymi do jej wykonania” dla budynku DS »Wcezesniak”
zlokalizowanego w Plocku przy ul. Dobrzynskiej 5 (na dzialce nr ew. 107/4-obreb
Srédmieécie). Niniejsze opracowanie sporzadzono w ramach zadania: ~Dostosowanie budynku
DS ,Wczesniak” do aktualnych wymogoéw p-poZ w zakresie instalacji hydrantowej, rozbudowy
instalacji SSP, instalacji oswietlenia awaryjnego oraz instalacji ochrony przed zadymieniem drég
ewakuacyjnych” i stanowi TOM V wielobranzowego projektu budowlanego.

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlany - konstrukcyjny, obudéw
kanatéw napowietrzajacych oraz konstrukcji wsporczych pod urzadzenia napowietrzajgce
istniejgce klatki schodowe w budynku DS ,Wczesniak” zlokalizowanego w Plocku przy
ul. Dobrzynskiej 5.

3. STAN ISTNIEJACY — DANE OGOLNE

Istniejacy obiekt to budynek uzytecznosci publicznej — Dom Studencki WCZESNIAK” dia
potrzeb studentow Politechniki Warszawskiej Filii w Plocku, zlokalizowany przy ul. Dobrzynskiej 5

na dziatce o nr ewid.107/4. Jest to budynek wolnostojacy jedenasto kondygnacyjny (wysokosé
4
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przeznaczenie i sposéb uzytkowania zostat zakwalifikowany do kategorii zag

bezpieczenstwa pozarowego w zakresie zapewnienia odpowiedniej ochrony drég ewakuacyjnych
przed ich zadymieniem. Obecnie obiekt nie posiada zadnej sprawnej instalacji zabezpieczajacej
jego pomieszczen przed sytuacjg zadymiania w czasie pozaru. Istniejace na ostatnigj
kondygnaciji klatek schodowych urzgdzenia ocddymiajgce - uchylne okna, wyposazone sitowniki z
elektronicznym sterowaniem sg niesprawne. Zasada dziatania przewidywata ich automatyczne
uruchamianie przez system sygnalizacji pozaru lub recznie poprzez przyciski zamontowane w
klatkach schodowych.

Docelowo zakiada sie rezygnacje z istniejgcych, niespetniajacych wymagan p.poz
rozwigzan oddymiajacych i proponuje nowy system oparty na wytworzeniu w pomieszczeniach
drég ewakuacyjnych odpowiedniego nadciSnienia zapewniajgcego bariere, ich ochrone przed

zadymianiem w czasie zaistniatego zagrozenia pozarowego.

4. OPIS TECHNICZNY - DANE OGOLNE

W przedmiotowym budynku zaprojektowano kanaty napowietrzajgce dwie istniejgce klatki
schodowe {nr 1 i nr 2). Konstrukcje cbudowy rzeczonych kanatéw zaprojektowano jako stalows,
kratowa, do ktérej mocowana bedzie p#yta'warstwowa stanowigca koncowy element obudowy.
Obudowa kanatu - piyta warstwowa gr. 6cm, rdzen z IPN, mocowana w pionie do konstrukcji
stalowej (np. AWP flex firmy Kingspan), kolor wg projektu kolorystyki. |

Elementem systemu napowietrzania kilatek schodowych, sag réwniez jednostki
napowietrzajgce typu iISWAY-FC® zlokalizowane na dachu obiektu. Konstrukcje wsporcze dia
tych jednostek zaprojektowano jako stalowe, mocowane w miejscu lokalizacji konstrukcyjnych

§cian nosnych.

5. POSADOWIENIE KONSTRUKC.JI OBUDOW

Zaprojektowano bezpo$rednie posadowienie  konstrukcji obuddéw na tawach
fundamentowych (kanat nr 1} oraz piycie fundamentowej (kanat nr 2). Zatozono, iz grunt w
poziomie posadowienia jest nosny, jednorodny, a woda gruntowa znajduje sie (w najwyzszym jej
stanie) ponizej poziomu posadowienia. Prz_yjeto dopuszczainy nacisk na grunt:

- dla taw fundamentowych 150 kPa

- dla ptyty fundamentowej 200 kPa
Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu rodzimego, kiory
powinien wynosi¢ 1s>=0,98. Jezeli jest mniejszy - dogescié do uzyskania wymaganego stopnia

zageszczenia.
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6.1. Fundamenty

- Obudowa kanatu nr 1

Stalowg konstrukcje no$ng obudowy nalezy posadowic na zelbetowych, wylewanych z betonu
C16/20 $cianach fundamentowych o gr. 20cm usytuowanych na zelbetowych, wylewanych z
betonu C16/20 tawach fundamentowych o wymiarach £1 — 30x50cm.

Przyjeto poziom posadowienia fundamentdéw h=-1,09m ppt. Lawy nalezy posadowié na warstwie
chudego betonu C8/10 o grubosci 10cm. Fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez
wykonanie powloki ochronnej z Izolbetu lub Dysperbitu (ilo$¢ i grubo$¢ warstw wg zalecen
producenta). Roboty prowadzi¢ zgodnie z odpowiednia instrukcja ITB.

- Obudowa kanatu nr 2

Stalowa konstrukcjg nosng obudowy nalezy posadowi¢ na zelbetowych, wylewanych z betonu
C16/20 scianach fundamentowych o gr. 20cm usytuowanych na zelbetowej, wylewanej z betonu
C16/20 plycie fundamentowej o wymiarach PF1 — 30x170x627¢cm.

Przyjeto poziom posadowienia fundamentow h=-1,85m ppt. Plyte nalezy posadowi¢ na warstwie
chudego betonu C8/10 o grubosci 10cm. Fundamenty zabezpieczyé przeciwwilgociowo poprzez
wykonanie powtoki ochronnej z Izolbetu lub Dysperbitu (ilo$¢ i grubos$é warstw wg zalecen
producenta). Roboty prowadzi¢ zgodnie z odpowiednig instrukcjg ITB.

6.2..Schody wejsciowe SCHW1 przy klatce nr 1

W miejscu zdemontowanych schodéw zewnetrznych do klatki nr 1, zaprojektowano zelbetowe,
wylewane z betonu C16/20 schody wejéciowe. Schody nalezy oblozyé pltytkami gresowymi —
rodzaj i kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Schody nalezy posadowic na zelbetowych, wylewanych z betonu C16/20 tawach
fundamentowych o wymiarach £2 ~ 30x30cm.

Przyjeto poziom posadowienia fundamentéw schodéw h=-1,09m ppt. Lawy nalezy posadowié na
warstwie chudego betonu C8/10 o grubosci 10cm. Fundamenty zabezpieczyé przeciwwilgociowo
poprzez wykonanie powloki ochronnegj z Izolbetu lub Dysperbitu (ilo$¢ i grubosé warstw wg
zalecen producenta). Roboty prowadzié¢ zgodnie z odpowiednig instrukcjg ITB.

6.3. Konstrukcja obudéw kanatéw

- Konstrukcja obudowy kanalu nr 1inr2

Konstrukcje pod obudowy kanatéw zaprojektowano jako staiows, kratowa. Zasadniczymi jej
elementami s3 stupy, rygle i steZzenia wykonane z profili stalowych gorgcowalcowanych ze stali
S235JR.

Jako faczniki konstrukcji stalowej z konstrukcjg zelbetowa zaprojektowano kotwy wklejane HILTI
MA12 (typ HIT-V-5.8 M12) zywica HIT-HY 200. Szczegoty uzgodnié z dziatem technicznym
producenta.
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Wytyczne dotyczace konstrukgji stalowej (wg. PN-B-06200:2002) ,
. By

1. Konstrukcje stalowa wykonaé dla warunkéw okre$lajacych ﬁ?é‘é@ Gk, Sisey Ry |
wg. PN-87/M-69009

2. Warunki wykonania i odbioru konstrukgji zgodnie z norma
PN-B-08200:2002

3. Klasyfikacja konstrukcji spawanych wg PN-87/M-69008.
Klasa konstrukgcji 3.

4. Uzyte materiaty musza posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa B, lub
certyfikat zgodno$ci z PN badz Aprobatg Techniczna.

5. Ocena jakosci spoin wg PN-85/M-69775.

Potaczenia spawane:

Potaczenia zrealizowaé poprzez spawanie metoda 135 w osfonie gazéw aktywnych drutem klasy
SG2. Wszystkie potgczenia spawane, nieopisane na rysunkach szczegblowych wykonaé wg
ponizszych wytycznych:

a) spoiny czotowe wykonac¢ o grubosci cienszego z tgczonych elementéw na
... catejdiugoscistyku
b) spoiny pachwinowe jednostronne wykonaé o grubosci 0,7 grubosci
cienszego z faczonych elementow
¢) spoiny pachwinowe dwustronne wykonaé o grubosci 0,5 grubosci
cienszego z taczonych elementdw

Zabezpieczenie antykorozyjne:
Przygotowanie powierzchni:

- obrébka strumieniowo-$ciema do klasy czystosci SA 2,

- powierzchnia winna by¢ sucha, odtiuszczona i odpylona,
Sposéb zabezpieczenia powierzchni stali:
taczna grubos¢ powloki malarskiej powinna wynosié nie mniej niz 280um.
Warstwy powtoki antykorozyjnej nalezy naktadaé wedtug instrukcji producenta oraz zgodnie z
odpowiednig aprobate techniczng. Kolor powtoki malarskiej uzgodnié z Inwestorem. Dopuszcza
sig alternatywne rozwigzania dotyczace zabezpieczenia antykorozyjne po uzyskaniu akceptacii
Projektanta i Inwestora (np. ogniowe cynkowanie elementow stalowych). Wybrany zestaw
malarski musi uzyskac, przed zastosowaniem, zgode Inwestora, i Projektanta.

6.4. Obudowa kanatéw nr1inr 2

Zaprojektowano obudowe kanatéw wykonang z piyty warstwowej gr. 6cm z rdzeniem z 1PN,
mocowang w pionie do konstrukcji stalowej (np. AWP flex firmy Kingspan).

Wyglad projektowanych elementéw elewacji budynku DS ,Weczeséniak® zostat ustalony w
nawigzaniu do zaproponowanej i zatwierdzonej kolorystyki obiektu w Projekcie budowlanym
~Docieplenia budynku i kolorystyki” opracowanego w ramach zadania »lermoizolacja budynku
Domu Studenckiego ,WCZESNIAK® przy ul. Dobrzyriskiej 5 w Plocku”

To jest: kolory wg palety barw TIKKURILA SYMPHONY — OPUS I: kolor nr TVT N394, TVT
S394, TVT K394, TVT G454, TVT M486.
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6.5. Nadproze stalowe N1, krata pomostowa 'mag.qmcmmdc'a"%;éudow}anq
N ) - ‘ . ) Plock, Stn 1
W miejscu montazu zaluzji nawiewnych do pomieszczenia technicznego (przy obudowie Kanatu

nr 2) w $cianie piwnic, zaprojektowano nadproze stalowe, wykonane z profilu
gorgcowalcowanego 2xC160.

Od zewnatrz, otwdr nawiewny nalezy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie kraty pomostowe;j,
ocynkowanej, wykonanej z ptaskownika naoénego 40x3, typu Mostostal 0 wymiarach
256x119cm.

6.6. Konstrukcje wsporcze pod urzadzenia napowietrzajace

Przyjete zatozenia:

- Jednostka napowietrzajgca FC-1.24 — ciezar 550kg;
- Jednostka napowietrzajgca FC-2.31 — ciezar 735kg;
- Jednostka napowietrzajaca FC-2.47 — ciezar 770kg.
Zasadniczymi elementami konstrukcyjnymi sg stalowe ramy nosne wykonane z profili

- goracowalcowanych ze stali S235JR.- -
Jako {aczniki konstrukcji stalowej z konstrukcja zelbetowg zaprojektowano kotwy wklejane HILTI
M16 (typ HIT-V-S-5.8 M16) zywica HIT-HY 200.
Jako tgczniki konstrukciji stalowej z konstrukeja murowg zaprojektowano kotwy wklejane HILTI
M16 (typ HIT-V-S-5.8 M16) zywica HIT-HY 270.
Szczegoty uzgodnic z dziatlem technicznym producenta.
Z uwagi ha brak mozliwosci dokonania odkrywek w dachu obiektu, przed prefabrykacijg
elementow nalezy zweryfikowaé rzedne zamocowania konstrukcji do noénych' elementow
konstrukcyjnych budynku.
6.7. Daszek nad drzwi wejsciowe
Nad drzwiami wejsciowymi przy klatce nrt, w miejsce rozebranego zadaszenia, zaprojektowano
typowy daszek o wym. 120x80cm, wykonany w konstrukeji aluminiowej z wypetnieniem akrylem
przezZroczystym gr. 4mm (np. wg firmy Caivero).

6.8. Prace murowe likwidowanych otworéw okiennych na potrzeby prowadzenia
kanatéw wentylacyjnych — dostosowanie obiektu do aktualnych wymogéw p.poz.
Wszystkie okna przewidziane do likwidacji oraz wolne przestrzenie pomiedzy kanatem
wentyiacyjnym a likwidowanym otworem nalezy murowaé lub wypeini¢ cegta budowlang petng na
zaprawie murarskiej cementowo-wapiennej Ilub innym materiatem budowlanym o klasie
odpornosci ogniowej Sciany likwidowanego okna. Szeroko$é Scianki dostosowad do szerokosci
istniejacej przegrody. Przed montazem kanalu w miejscu  likwidowanego otworu nalezy
podmurowaé $ciane podokienng pod montowane kanaly i/lub domurowaé &cianke do osciezy.
Wypeiniona powierzchnie nalezy pokryé tynkiem cementowo wapiennym i pomalowaé farbg
emulsyjng wewnetrzna o kolorze analogicznym do isthiejacego.

Lokalizacje otworéw przewidzianych do likwidacji przedstawiono w czesci graficznej projektow
budowlanych branzy sanitarnej.
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Wszystkie uzyte do budowy materiaty musza posiadac aktualne, niezbedne dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Dopuszcza sig zastosowanie (po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem) rozwigzar i

materiatow zamiennych, réwnowaznych, sprawdzonych w praktyce i posiadajgcych wszystkie
wymagane przepisami dokumenty.

. Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg ,Prawo

Budowlane" (Dz. U. nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994), scisle wg. niniejszego projektu oraz
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbiory Robét Budowlanych, a takze
uwzgledniajac wszystkie obowigzujgce w tym zakresie normatywy i przepisy prawa, pod
nadzorem os6b majgcych stosowne (wymagane) uprawnienia budowilane.

- W przypadku wykonywania prac budowlanych w okresie abnizonych temperatur nalezy

stosowaé wymagania zawarte w SVytycznych wykonywania rob6t budowiano- montazowych w
obnizonych temperaturach” (ITB 1988)

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych
przepiséw BHP i Ppoz.

Wszelkie ewentuaine niezgodnosc ilub niejasnosci dotyczace niniejszego projekts, oraz

ewentuaine zmiany (nie ujete w karcie zmian dopuszczonych) nalezy bezwzglednie uzgodnié
z jednostka projektowg (autorem niniejszego opracowania).

OBLICZENIA

FUNDAMENTY
Zatozenia dotyczace fundamentdw

1

- Przyjeto bezposrednie posadowienie obudéw kanaléw na tawach fundamentowych (kanat nr 1)

oraz na plycie fundamentowej (kanat nr 2) , wylewanych z betonu C16/20.

2. Zatozono, iz woda gruntowa nie wystepuje w poziomie posadowienia.

3. Zatozono dopuszczainy nacisk na grunt na poziomie:

- dla taw fundamentowych 150 kPa
- dia plyty fundamentowej 200 kPa

. Zatozono, iz pod catoscig fundamentow wystepuje grunt jednorodny o parametrach

geotechnicznych umozliwiajacych przeniesienie obcigzen powodujgcych naciski nie
przekraczajgce wartosci podanych w punkeie 3.

- Wszystkie zaprojektowane tawy i plyte nalezy posadowi¢ na warstwie betonu

podktadowego C8/10 o grubosci 10cm.

. Ewentualne przewarstwienia (np. nasypem niebudowlanym) nalezy zastapic¢ podsypka

piaskowo-zwirowa zageszczong do Is=0,98.

Zebranie obcigzern na fawe fundamentowa £ 1

Plyta warstwowa gr. 6cm 0,1136 x 34,80 x 1,2 = 4,74 KN/m
Konstrukcja stalowa 8,52 x 1,1 = 9,37 KN/m
Sciana betonowa 25,00x0,20x 1,36 x 1,2 = 8,16 KN/m
Ciezar fawy 25,00x0,50x 0,30 x 1,1 = 4,13 KN/m
Cigzar naziomu 20,00x030x0,80x1,3 = 6,24 KN/m
RAZEM: 32,64 KN/m
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tawa £1 (pod obudowe kanatu nr 1)

Przyjeto tawe o wymiarach poprzecznych: 30x50 [cm] %ﬁ;&;&q - Bl
tawa £2 (pod schody zewnetrzne) % Sy Rynek |

Przyjeto tawe o wymiarach poprzecznych: 30x30 {cm]

Zebranie obciazeri na plyte fundamentowsg PF1
Ptyta warstwowa gr. 6¢cm 0,136 x 37,80x 5,30 x 1,2 / 10,65 = 2,56 KN/m?
Konstrukcja stalowa 23,69x1,1/10,65 = 2,45 KN/m?
Sciana betonowa 25,00x0,20x1,85x9,40x1,2/10,65 = 9,80 KN/m?
Cigzar piyty 25,00 x 1,00 x 1,00 x 0,30 x 1,1 = 8,25 KN/m?
Ciezar naziomu 20,00x1,00x1,00x1,55x% 1,3 = 40,30 KN/m?
RAZEM: 63,36 KN/m?
Plyta PF1 (pod obudowe kanatu nr 2)

Przyjeto plyte o wymiarach: 30x170x627 [emj
KONSTRUKCJA STALOWA OBUDOW
Stupy
a) Obcigzenie od konstrukgji

P=983KN
b) Obcigzenie od wiatry

| strefa gk = 0,30KN/m2 C.=104

C =0,70/-0,40 =180

- parcie wiatru

P, = 0,59 KN/m2

P =px xy= 0,58 x 1,50 = 0,89 KN/m2

R=0,89x2,00=178 KN/m
¢) Obcigzenie od obudowy

-Sciana z plyt warstwowych d=60mm

Q=0,1136 x 37,80 x 2,00 x 1,2 = 10,30 KN/m
Wysokos¢ stupa Hs = 2,60 m
Przyjeto stup z profilu gorgcowalcowanego 80x60x4 ze stali $235JR.
Rygle
Przyjeto rygle (belki) z profilu gorgcowalcowanego 60x60x4 ze stali S235JR.
Stezenia
Przyjeto stezenia z profilu gorgcowalcowanego 40x40x3 ze stali $235JR.

PROGE s mNT KONSTRUKL.; BULL FPEQJEKTANT
KONSTR WNYCH 10

gld e : mar inz) Robbostie Cosa
w spdeidoodd | ‘i bez Ofranicze Upr. L, g pralatlins: bor cgraniczefi
Spakis § mnstr.-budowi, W speciahodel konstr -budow,

H 488101 nr 0300/POOK/08
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©
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: o 8 :1 2 12f 8 Dylatacja 2 cm
-11.10 | ‘I\’ = i | 1%
POZIOM| || |3 B ol © b | 4 — \OI
TERENU|{ ! & o] -% a|| ! I | o - e e I I o
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beton C8/10

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

NUMER NAZWA | DLUGOSC* MASA ILOSC MASA
ELEMENTU | ELEMENTU [mm] [szt] RAZEM
JEDNOSTKOWA | JEDNEJ SZTUKI [kq]
[kg/m] [ka]

01 oz 10x120 120 9,42 1,13 4 450
RAZEM MASA ELEMENTOW [ka] 450
DODATEK NA SPOINY 1,0% ka]

MASA OGOLEM [ka] 450

ZESTAWIENIE STALl ZBROJENIOWEJ
NUMER | SREDNICA | DLUGOSC | ILOSC BQ(')'('J';P
PRETA PRETA PRETA | PRETOW

[mm] [m] OGOLEM 8
01 8 16,00mb 16,00
02 8 1,75 34 59,50
03 8 52,00mb 52,00
04 8 95,00mb 95,00
05 8 0,90 32 28,80
06 8 25,00mb 25,00
RAZEM DtUGOSCI [m] 276,30
MASA 1mb ka] 0,395
MASA OGOLEM ka] 109,10
skala 1:10
N
O - had
N
08 | i2
vV e

UWAGA !

Poziom 0,00m ppp = 98,77m npm
Poziom posadowienia -2,19m ppp = 96,58m npm

Elementy zelbetowe stykajace si¢ z gruntem,
zabezpieczyc¢ izolacjg przeciwwilgociowa,
np. Izolbet A+K.

Schody wejsciowe SCHW1 - zelbetowe, wylewane z betonu
C16/20, zbrojone siatkg o oczkach 15x15cm, wykonang
z pretow #8 ze stali AllIN. Schody obtozy¢ ptytkami
gresowymi.

Sciana SZ-20-2 - zelbetowa, gr. 20cm, wylewana z betonu
C16/20, zbrojona siatkg o oczkach 15x15cm, wykonang
z pretow #8 ze stali AllIN.

Daszek nad drzwi wejsciowe - typowy, o wym. 120x90cm,. .
konstrukcja aluminiowa, wypetnienie akryl
przezroczysty gr. 4mm (np. wg firmy Calvero).... . ..

nej

Otulenie zbrojenia w tawach fundamentowych
5,0cm (od strony gruntu)

Konstrukcja obudowy nr 1 - wg rysunku 03
Wszystkie wymiary na rysunku podano w [cm].

Beton C16/20
Stal AllIN (B500SP)

Jednostka prowadzaca temat: Inwestor:
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! O { ZESTAWIENE STALI PROFILOWEJ
5 : > ) : o = »
o | = | - NUMER | NAZWA | DLUGOSC* MASA ILOSC MASA
- : - P : . ELEMENTU | ELEMENTU|  [mm] [szt] RAZEM
| 3 I JEDNOSTKOWA | JEDNEJ SZTUKI [ka]
: (—] : [kg/m] L]
} ! 01 060x60x4 | 215000 6,90 1483 50 1 148350
i E 02 040x40x3 | 175000 3,41 596,75 1 596,80
= <§E e I 1 G 1 o : <§E ------------ ¥ 03 |oA 6x100 200 47 0,04 28 26,30
E i O RAZEM MASA ELEMENTOW kg] | 210660
8 i i D DODATEK NA SPOINY 1,0% kg] 2340
o ! o : o MASA OGOLEM kg] | 2130,00
o : o : o
D
3 O 3 O
b 7 R
D | o
| B e 5 o | TR PR . - N i ____________ ..k UR7 A o
§ : : § i :‘.“ul
: : Ar § :v.l 5
— ! I<_E UWAGA | 05- Rynek 1°
8 5 i 8 i = 8 Wszystkie wymiary na rysunku podano w [mm].
= x : = | x N Wszystkie potaczenia nieopisane wykona¢ jako spawane.
: : A) Spoiny czotowe wykona¢ o grubosci cienszego z
: : taczonych elementéw na catej dtugosci styku
! ; B) Spoiny pachwinowe jednostronne wykona¢ o grubosci
: : 0.7 grubosci cienszego z tqczonych elementdw
_{_ ........... # BN i A sl e B e s s s i s e o R & i M SN SR R SN o SN I SRR - - e Bt 5. C) Spoiny pachwinowe dwustronne wykona¢ o grubosci
! ! 0.5 grubosci cienszego z tqczonych elementow
| |
i : o Konstrukcja obudowy - stalowa. wykonana z profili
0c | | gorqcowalcowanych 60x60x4 i 40x40x3.
LU | l L Obudowa kanatu - ptyta warstwowa gr. 6cm. rdzen z [PN,
o P : o : g = mocowana w pionie do konstrukcji stalowej (np. AWP flex
o 4 o o i o S
- < : - : < v fFirmy Kingspan). kolor wg projektu kolorystyki .
o i E a. Przed prefabrykacjq i montazem elementéw sprawdzié
! ! wymiary (obowiqzujg pomiary z natury).
! ! Rysunek rozpatrywa¢ tgqcznie z rysunkami branzowymi .
. ] . l
_F ___________ L i § o i T =3 11 8 A PR PR WAL L ETP s W) (L | | CIRICRIPE R TR E ), 7 R AL - Jako tqczniki konstrukcji stalowej z konstrukcjq zelbetowqg
11 : A : zaprojektowano kotwy wklejane HILTI M12
! : ! : (typ HIT-V-5.8 M12) zywica HIT-HY 200.
: : : : Szczegbty uzgodni¢ z dziatem technicznym producenta.
. | ! |
| : N : STAL PROFILOWA S235JR.
o ! : o ! : S
- : | s : : - Zabezpieczenie antykorozyjne wg wytycznych w opisie
= I i B i : a technicznym.
i . i :
i i | E Fundamenty pod obudowe - wg rysunku nr 01.
| I |
j ! i E ‘ SPAWANIE METODA 135 W OSLONIE GAZOW
_F ........... L il : RN T il 718 S S R T . o A ISR _yvs % 22 N e s JP AKTYWNYCH DRUTEM KLASY SG2
| | ! | | !
o | | : o | | : o
b | | i 3| | i T
| -10,53 ! | l -10,53 ! | L
¥ | n -10,61 : i 1k LU : = KONST ‘t
: | | MARKA M1 : U
SCHODY SCHW! | |
| e [
= io— . : ;ﬂ ' - m‘ Jednostka prowadzaca temat: Inwestor:
POZIOM TERENU POZIOM TERENU POZIOM TERENU vl T ey
h UDROMONE  ===mmie=s= Politechnika Warszawska Filia w Plocku
Pracowania Projektowa *HYDROMONT" ul. tukasiewicza 17, 09-400 Plock.

Nowak, Moderacki s.c.
ul. Al. Jachowicza 17A, 09-402 Ptock

Faza:
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Imie i Nazwisko Podpis Nazwa inwestycii:
4 nr uprawnien il Dostosowanie budynku DS "Wezesniak"
PROJEKTANT: | M9TinZ. Radostaw Gosa < /| doaktualnych wymogéw p-poz w zakresie instalacji hydrantowej
MAZ/003/POOK/08 ( | rozbudowy instalacji SSP, przebudowy instalacii
= elektroenergetycznej oraz instalacji ochrony przed zadymieniem

mgrinz. Piotr Adamowicz

SPRAWDZAJACY:| \\a-488/01 drég ewakuacyjnych.

M‘ ds Nazwa rys.
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ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

. MAsA

Nr 07
skala 1:

Z110x210x10
5

LOKALTZACJA KONSTRUKC.
POD URZADZENIE F
SKALA 1:50

) M‘ASA
[ka]

91,10
77,60
9,50
77,60
15,10
1,90
720

Losé "
[szt]

DLUGOSC*
(mm]

NUMER
ELEMENTU

NAZWA
ELEMENTU

WIDOK B

| 1420 01 0100x100x5 | 3100 1470 | 4557 | 7 2

/_. I 02 o0100x100x5 1320 14,70 19,40

07 0100x100x4 200 11,90 2,38

07 _'_ _i_ 090x90x5 1480 13,10 19,39
Sﬁ oz 10x160 300 12,60 3,78

oz 6x100 100 471 0,47
oz 10x110 210 8,64 1,81

WIDOK A

1620

I

JEDNEJ SZTUKI
[kal

JEDNOSTKOWA
kg/m] £

690

N S,
110

1

s

&

03
\ 07

. NS

S SRS (S [

04
05
06
07

210

@

e

T

s w3 i A

alalala]ls]s|n]c

ixMi6 8.8

0k.533

i1xMi6 8.8

ixMi6 8.8

RAZEM MASA ELEMENTOW

[ka] 280,00

3,00

WYMIAR ZWERYFIKOWAC
PO DOKONANIU ODKRYWKI
STROPODACHU

i

WYMIAR ZWERYFIKOWAC
PO DOKONANIU ODKRYWKI
STROPODACHU

DODATEK NA SPOINY 1,0%

(kg]

MASA OGOLEM

[ka] 283,00

1550

1550

ANTENA UWAGA |

Wszystkie wymiary na rysunku podano w [mml.
Rysunek rozpatrywac taqcznie z projektem Instalacjl!
sani tarnych.

STROPOBACH STROPODACH

PR NN T, SR

Wszystkie potaczenia nieoplsane wykona¢ jako spawane.

A) Spoiny czotowe wykona¢ o gruboscl clenszego z
tqczonych elementow na cate] dtugoscl styku

B) Spoiny pachwinowe Jednostronne wykona¢ o gruboscl
0.7 grubosc! clenszego z taqczonych elementow

C) Spoiny pachwinowe dwustronne wykona¢ o gruboscl
0.5 grubosc! clienszego z tqczonych elemenfow

|
|

2x HILTI M16

2x HILT]

SR Y A ST 8

2x HILTI M16

STROP NAD 0ST. PIETREM

o
e

g A001M

Przed prefabrykacjq 1 montazem elementow sprawdzic
wymiary (obowiqzujq pomlary z natury).

| W przypadku stwlerdzenia koliz]1 konstrukc]1i z Istniejqcyml

' | ey 1] | ' SCIANY KLATKI[ SCHOD. Nr 05 ¢ 160x300x10 Instalacjam! nalezy zawladomi¢ Projektanta celem Ich rozwliqzanla.
skala 1:5

Wszystkle potgczenia stalowe wykona¢ jako spawane.

Jako taqcznik! konstrukc]! stalowe] z konstrukclaq Zelbetowq
zaprojektowano kotwy wklejane HILTI M16 - \
(typ HIT-V-5-5.8 M16) zywica HIT-HY 200. er*hr
Jako tqczniki konstrukc]! stalowe] z konstrukclg' murowq
zaprojektowano kotwy wklejane HILTI M16 ]

(typ HIT-V-S-5.8 M16) zywica HIT-HY 270.

Szczegoty uzgodni¢ z dziatem technlcznym producenta.

STAL PROFILOWA S235JR.
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Zabezpleczenle antykorozyjne wg oplsu technlcznego
Wszystkle profile zamknigete zaslepic. i

SPAWANIE METODA 135 W OSLONIE GAZOW
AKTYWNYCH DRUTEM KLASY SG2

2x HILTI Mi6
2x HILTI M16

Jednostka prowadzaca temat: Inwestor:

N

®

Ll PRACQOWNIA PROJEKTOWA llmmmon HYDI)!IONT..HH

UDROMONE ===

Pracowania Projektowa "HYDROMONT"
Nowak, Moderacki s.c.
ul. Al. Jachowicza 17A, 09-402 Ptock

1420

Nr 06
skala 1:

100

A100x100x6
<

Politechnika Warszawska Filia w Plocku
ul. tukasiewicza 17, 09-400 Ptock.

IxMi6 8.8 =D —

T

Faza:

04

: -
|

KONSTRUKCYJNA PROJEKT BUDOWLANY

Imie | Nazwisko
nruprawnien p°,'\”"

mgr inz. Radostaw Gosa
MAZ/D03/POOK/08 (\ }
.

ﬁ/

Nazwa inwestycji:
Dostosowanie budynku DS "Wczesniak"
do aktualnych wymogdw p-poz w zakresie instalacji hydrantowej
rozbudowy instalacji SSP, przebudowy instalacji
elektroenergetycznej oraz instalacji ochrony przed zadymieniem
drog ewakuacyjnych.

N\
/.

100

PROJEKTANT:

210

mgr inz. Piotr Adamowicz

SPRAWDZAJACY: Wa-488/01

90 1?

. 100

L

2x HILTI
2x HILTI M16

mgr in2. Aneta Kubicka

OPRACOWAL: Nazwa rys.

o,
Skala

1:20

KONSTRUKCJA WSPORCZA
POD URZADZENIE FC-2.47
KANAL NR 1

690

Data:

08.2016 .

Nrrys.

PB_TV_B_05




LOKALIZACJA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ
POD URZADZENIA: FC-2.31 I FC-1.24
SKALA 1:30
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Wszystkle wymlary na rysunku podano w [mm].
Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z projektem Instalacj!

sanl tarnych.

Wszystkle potqczenla nieoplsane wykona¢ Jako spawane.
A) Spolny czotowe wykona¢ o gruboscl clenszego z

taczonych elementow na cate] dtugoscl styku

B) Spolny pachwinowe Jednostronne wykona¢ o gruboscl
0.7 grubosc! clenszego z tqczonych elementow

C) Spoiny pachwinowe dwustronne wykona¢ o gruboscl
0.5 grubosc! clenszego z tqczonych elementow

Przed prefabrykacjq 1 montazem elementow sprawdzic

wymiary (obowliqzujq pomlary z natury).

W przypadku stwlierdzenia kol1z]1 konstrukc]! z Istnlejqcyml
Instalacjam! nalezy zawladomi¢ Projektanta celem Ich rozwigzania.

Wszystkle potaczenia stalowe wykona¢ jako spawane.
Jako tacznik! konstrukc)! stalowe] z konstrukcjq zelbetowq

zaprojektowano kotwy wklejane HILTI M16
(typ HIT-V-5-5.8 M16) 2zywica HIT-HY 200.

Jako taqcznik! konstrukc]! stalowe] z konstrukcjq murowq

zaprojektowano kotwy wklejane HILTI M16
(typ HIT-V-5-5.8 M16) 2ywica HIT-HY 270.

Szczegoty uzgodni¢ z dzliatem technicznym producenta.

STAL PROFILOWA S235JR.

Zabezpleczenlie antykorozyjne wg oplsu technlcznego.

Wszystkle proflle zamkniete zaslepic.

SPAWANIE METODA 135 W OSLONIE GAZOW
AKTYWNYCH DRUTEM KLASY SG2
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ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
NUMER | NAZWA | DtUGOSC* MASA ILOSC MASA
5 ELEMENTU | ELEMENTU|  [mm] [sz] RAZEM
Jeougmowa JEDPE[.‘J( sﬂsznm [kal
01 |o180x100x5| 6300 21,00 132,30 3 396,90
S 02 |o100x100x5| 1320 14,70 19,40 4 77,60
i | - 03  [o100x100x5| 1120 14,70 16,46 4 65,80
i | @ 04  [o100x100x5 150 14,70 2,20 6 1320
! ' R 05 | £10x160| 300 12,60 3,78 6 22,70
| 50 200 50, 06 o 6x100 100 471 0,47 6 2,80
i Bl s | i |
| 300 | 07 oz 10x110 210 8,64 1,81 6 10,90
=]
RAZEM MASA ELEMENTOW [ka] 589,90
DODATEK NA SPOINY 1,0% k 5,10
Nr 06 #100x100x6 , e o -
MASA OGOLEM [ka] 595,00

Jednostka prowadzaca temat:
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I PRACOWNIA PROJEKTOWA macowss 1omx1ows HYDROMONT e Sewsk, Mederaek

UDRONONE ===tz Politechnika Warszawska Filia w Plocku
Pracowania Projektowa "HYDROMONT* ul. tukasiewicza 17, 09-400 Plock.
Nowak, Moderacki s.c.
ul. Al. Jachowicza 17A, 09-402 Plock
Faza:
BRANA KONSTRUKCYJNA PROJEKT BUDOWLANY
ln’:oreui P::mlo Podpis Nazwa inwestycji:
s °G°§ - y Dostosowanie budynku DS "Wezesniak"
" mgr inz. Radostaw /| do aktualnych wymogéw p-poz w zakresie instalacji hydrantowej
PROJEKTANT: | MAZ/003POOK/08 XX / razbudowy instalacji SSP, przebudowy instala
ST s N elektroenergetycznej oraz instalacji ochrony przed zadymieniem
. Piotr Ad b4 A ;
SPRAWDZAJACY: mwagr;naza'o;oh' i ) drég ewakuacyjnych.
OPRACOWAL.: mgr inz. Aneta Kubicka 1\;\ JUL(“-’{ Nazwa rys.
= - o KONSTRUKCJA WSPORCZA
; ' POD URZADZENIA FC-2.31 | FC-1.24
08.20167r. PB_TV_B 06 1:20
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