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S S A % N O R I /Z M Przebudowa czesci pomieszczen ustugowych parteru
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w ramach
zadania inwestycyjnego pod nazwa:
"Rydut-TO-WY to MY" adaptacja parteru budynku
przy ul. Ofiar Terroru 49 w Ryduttowach
dla potrzeb centrum obywatelskiego
Lokalizacja | ul. Ofiar Terroru 49, 44-280 Rydutiowy
dz. nr 1857/103, 2304/305
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WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH. - K’I
RZUT PARTERU | Listorap 2023

PROJEKTUJE SIE;
BELKI STALOWE: B1, B2, B3, B5, B6
BELKI Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH "L-19": B4

KOLEJNOSC ROBOT WYKONANIA NADPROZA:

- wszelkie instalacje kolidujace z projektowanymi podciagami oraz nadprozem i otworem drzwiowym nalezy przebudowaé

w sposob bezpieczny i zgodny ze sztuka,

- podstemplowac istniejace konstrukcje stropéw / dachu / stropodachu stemplami, aby zapobiec pojawieniu sie rys
i pekniec,

- stemple nalezy postawi¢ w odlegtosci 1,00-1,20 m od sciany w ktdrej wykuwany bedzie otwor lub rozbierana $ciana,
- rozstaw stempli 1,00m,

- stemple nalezy postawi¢ na istniejacej posadzce oraz podwalinie z drewna twardego gr. 50mm i szer. 180mm,

- W gornej czesci stempli pod stropem nalezy zatozy¢ deske z drewna twardego gr. 50mm i szer. 180mm,

- wytrasowac otwdr przeznaczony do wyciecia,

- nacigC pitg tarczowa obustronnie $ciany wg linii trasowania,

- wyku¢ bruzde dla osadzenia jednej belki,

- na podporze nalezy wykona¢ poduszke betonowg grubosci 15¢m z betonu B-15,




