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CZESC OPISOWA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Wizja lokalna w terenie.

Wymagane przepisami szczegdlnymi uzgodnienia, pozwolenia, opinie, decyzje i oSwiadczenia
(zatgczniki).

Uchwata NR 39.276.2013 Rady Miasta Ryduttowy z dnia 19 wrze$nia 2013 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryduttowy obejmujgcego obszary
oznaczone symbolami MP/8 - Z/2, MP/8 — Z/3, MP/8 — Z/4 i MP/8 — Z/5.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. poz. 1839).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania.

Karty techniczne i aprobaty materiatéw budowlanych.

Literatura fachowa.

Licencjonowane oprogramowanie:

Autodesk Building Design Suite Premium 2012,

BuildDesk BDCE Pro,

Microsoft Office 2010

ArchiCad Start Edition 2018.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt p.n.. "PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
USLUGOWYCH PARTERU W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM w ramach
zadania inwestycyjnego pod nazwa; ,Rydut-TO-WY to MY adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar
Terroru 49 w Ryduttowach dla potrzeb centrum obywatelskiego™ w Ryduttowach przy ul. Ofiar
Terroru 49 (dziatki ewidencyjne nr 1857/103, 2304/305).



Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno-budowlany catego zatozenia projektowego
objetego wnioskiem.

Lokalizacja zamierzenia budowlanego

Przedmiotowe dziatki: 1857/103, 2304/305 znajdujg sie
w Ryduttowach przy ul. Ofiar Terroru 49 (jednostka ewidencyjna: 241503_1 Ryduttowy, obreb
ewidencyjny: 241503_1.0002 Ryduttowy Dolne).

Przedmiotowy budynek znajduje sie na dziatach 1857/103, 2304/305 Zakres opracowania
obejmuje poziom parteru budynku, obejmujacy pomieszczenia gospodarcze od strony potnocnego-
wschodu i pomieszczenia ustugowe. Klatka schodowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego jest
poza zakresem opracowania. Pozostata cze$¢ dziatek pozostaje bez zmian.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowe dziatki nr 1857/103, 2304/305 sq potozone
w Ryduttowach przy ul. Ofiar Terroru 49.

Budynek sktada sie z dwdch segmentdw: bryty gtownej oraz parterowej dobudowki. Bryta gtowna
usytuowana jest elewacjq frontowg w pétnocno-zachodniej granicy dziatki nr 1857/103, cze$¢
potudniowa tego segmentu znajduje sie na dziatce nr 2304/305.

Segment drugi tj. dobuddwka do tylnej elewacji segmentu gtéwnego znajduje sie¢ w catoSci na
dziatce nr 2304/305. Segment dobudowany, usytuowany jest $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego, tylng potudniowo-wschodnig, przy granicy dziatki nr 2304/305. Wzdtuz
zachodnich granic przedmiotowych dziatek do budynku przylega budynek sasiedni (ul. Ofiar
Terroru 47). Wzdtuz wschodnich granic przedmiotowych dziatek do budynku przylega budynek
sgsiedni (ul. Ofiar Terroru 49a). Oba sasiednie budynki posiadajg Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego i oddylatowane sg od przedmiotowego budynku. Wej$cie do przedmiotowego
budynku znajduije sie od strony pdtnocno-wschodniej (ul. Ofiar Terroru).

Przedmiotowa dziatka nr 1857/103 ma bezposredni dostep do drogi publicznej (ul. Ofiar Terroru).

Przedmiotowy teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwata
NR 39.276.2013 Rady Miasta Ryduttowy z dnia 19 wrzesnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ryduttowy obejmujacego obszary oznaczone
symbolami MP/8 - Z/2, MP/8 - Z/3, MP/8 — Z/4 i MP/8 — Z/5).

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres opracowania obejmuje zadanie p.n. PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
USLUGOWYCH PARTERU W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM w ramach
zadania inwestycyjnego pod nazwa; ,Rydut-TO-WY to MY adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar
Terroru 49 w Ryduttowach dla potrzeb centrum obywatelskiego”.
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Na zewnatrz budynku, przy wejéciu do opracowywanych pomieszczen na dziatce nr 1855/103,
nalezy zamontowaC wycieraczke zewnetrzng. Pozostate prace zwigzane z przedmiotowq
inwestycjg obejmujg wnetrze budynku. Istniejace zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje konieczno$ci wycinki drzew.

Bilans terenu

Nie dotyczy.
Istniejace zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowy teren posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata NR 39.276.2013 Rady Miasta Ryduttowy z dnia 19 wrze$nia 2013 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryduttowy obejmujgcego obszary
oznaczone symbolami MP/8 - Z/2, MP/8 — Z/3, MP/8 — Z/4 i MP/8 - Z/5).

Przedmiotowe dziatki usytuowane sg na terenie oznaczonym symbolem:
4UM - tereny zabudowy ustugowo-mieszkaniowej, Srodmiejskiej.

Planowana inwestycja tj. stworzenie Centrum Obywatelskiego odpowiada przeznaczeniu terenu.
Projekt nie zmienia dotychczasowych parametréow i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu.

Informacje o ochronie konserwatorskiej oraz ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren zamierzenia inwestycyjnego jest objety strefg ochrony konserwatorskiej ,S2”.

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie sgsiaduje ze stanowiskami archeologicznymi.
Przedmiotowy budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkdw, oznaczony symbolem Z21.
Teren podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Radlin.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Budynek posiada istniejace zabezpieczenia w postaci ankrowania. Nie zmieniamy sposobu
zabezpieczenia budynku przed wptywami eksploatacji gornicze;.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéow projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, a takze zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko, inwestycja nie podlega
procedurze sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewzie¢ na Srodowisko.

Zgodnie z Konwencjg z dnia 25 lutego 1991 r. o ocenach oddziatywania na Srodowisko
w kontekscie transgranicznym, nie wystepujg przestanki do przeprowadzenia postepowania
w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko w kontek$cie transgranicznym.
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Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r,
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030), przedmiotowy budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s. Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru jest przewidziane z hydrantu zewnetrznego DN 80
zabudowanego na sieci wodociggowej przeciwpozarowej. Odlegtos¢ najblizszego hydrantu od
budynku nie przekracza 75 m.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Podstawa prawna opracowania:

Art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ci art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania budynku nie wykracza poza granice dziatek nr 1857/103, 2304/305,
stanowigcych wtasno$¢ Inwestora.
Obiekt usytuowany jest w zabudowie zwartej, oddylatowany od sgsiednich budynkow.

Obiekt usytuowany jest elewacjq frontowg w potnocno-zachodniej granicy dziatki nr 1857/103.
Tylna elewacja dobuddwki znajduje sie od strony potudniowo-wschodniej przedmiotowej dziatki nr
2304/305. Sciana tylna jest $ciang oddzielenia przeciwpozarowego, nie wykracza poza granice
dziatki Inwestora. W Scianie znajduje sie okno EI30, ktérego powierzchnia nie przekracza 10%
powierzchni $ciany oddzielenia p.poz.

Inwestycja nie ma wptywu na zmiane przestaniania i zacieniania innych obiektow, nie powoduje
emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych oraz nie powoduje ponadnormatywnego
hatasu, wibracji, promieniowania, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki drzew.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 7b Ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo Energetyczne o$wiadczam, iz projekt w zakresie projektu
zagospodarowania dziatki oraz projektu architektoniczno-budowlanego p.n.: ,,PRZEBUDOWA
CZESCI POMIESZCZEN USLUGOWYCH PARTERU W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Rydul-TO-WY to MY:
adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Rydultowach dla potrzeb centrum
obywatelskiego”” w Ryduttowach przy ul. Ofiar Terroru 49 (dziatki nr 1857/103, 2304/305), zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Przyjete
rozwigzania dla przedmiotowej przebudowy czesci pomieszczen, nie posiadajg elementow
ztozonych, sg rozwigzaniami prostymi i niewymagajacymi kontroli sprawdzajgcego.

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 .
poz. 2351 z pozn. zm.) oSwiadczam, ze budynek nie ma mozliwosci podtaczenia do sieci
cieptownicze;.

Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.
imig i nazwisko nr uprawnien Specjalnos¢ Podpisy

£ | mgrinz. arch. Rz/A-01/10 architektoniczna

2.| Waldemar BOBER SL-A457

a

% mgrinz. SLK/0848/PWBKb/23 konstrukcyjna

& [Joanna Daga

o

E | mgrinz. |

o . instalacje

5 Stawomir SLK/7492/PWBE/17 elekiryczne

& | SWEDROWSKI

§

k] instalacje

3 Pawet PAWLICKI 109/79 sanitarne

a




KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1zB
ZAWODOWYCH

Dokumenty zalaczone - Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb
zawodowych

Uwaga - Informacje dotyczace uprawnien oraz przynalezno$ci do izb zawodowych pozostatych
projektantdw dostepne sg w centralnym rejestrze osob posiadajacych uprawnienia budowlane
(eCRUB).
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO _
DO PELNIE\HA SAMODZIELNYGH FUNKC]I TECHNICZNYCH w BUDOWNICTWIE

_ Na ;Soastawie 6 2 ust. 2 ?kt 2, § 5 ust, 2. §7i4 13 ust. 1 pkt. 4 iit h rozporzédzenia
Ministra, Gospodarki Terenowej i Ochronv Srodowlska z dnia 20 lutege 1975 I, W sprawie sa-
i mndzielnych funkcjl technicznych w budowmctW1e (Dz. U. Nr &, poz. 46) stwierdza sle, ze

Bt PAWLICKI PATER

technik budowlany.

urodzony dnia ....0_ltutego 1952 T. ‘Racibérz

posiada przydotowanie zawodowe upowaznimjyce do wykonywama samodzielnej funkejl pro- .

jektanta oraz kierownika budowy-i robét w specjalnodei: mstalacyjno-mzynieryjnej W zan
‘kresle instalacji sanitarnych.

PAWLICKT PAWER .. . %
3 : Jest upowainiony' do:

" Obywatel

o sporzadzama pro;ektbw instalacji sanitarnych o powszechme znanych rozwmmﬂach kon-
strukeyjnych i schematach technicznych

" 2) kierowania, nadzorowania | kontrolowania budowy | robbt kierowania i kontrolowania
wytwarzania konsirukeyjnych elementéw instalacfi oraz oceniania i badania stanu technicz-

nego w. zakresie mstalacjx sanitarnych o powszechnie znanych rozwiszaniach’ konstrukey -
nych, :
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-HC2-1W3-CZW *

Pan Pawet Pawlicki o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3674/01

adres zamieszkania ul. Jana Pawla Il 8, 47-400 Racibdrz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-05 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

[
Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa

06.12.2022, 07:52
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CZESC OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamierzenia budowlanego stanowi ,,PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
USLUGOWYCH PARTERU W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM w ramach
zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Rydut-TO-WY to MY: adaptacja parteru budynku przy
ul. Ofiar Terroru 49 w Ryduttowach dla potrzeb centrum obywatelskiego™”.

Kategoria obiektu budowlanego (KOB) IX.
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ ustugowa znajdujgca sie na parterze budynku mieszkalno-
ustugowego. Pozostata cze$¢ budynku jest poza zakresem opracowania.

Budynek jest czeSciowo podpiwniczony. Czes¢ mieszkalna znajduje sie na pietrze i poddaszu
budynku. W zakresie opracowania jest przebudowa czesci pomieszczen ustugowych parteru
i zaadaptowanie ich dla potrzeb centrum obywatelskiego.

W centrum obywatelskim znajdowa¢ bedzie sie sala konferencyjna, druga sala konferencyjna
z przeszklong $ciang wraz z aneksem kuchennym oraz wc ogoinodostepne przystosowane dla
0sob niepetnosprawnych. Sale konferencyjng mozna oddzielic od aneksu kuchennego poprzez
system sktadanej Sciany. Przy aneksie kuchennym znajduje sie okno state EI30 z przeszkleniem
mlecznym, ktdre nie przekracza 10% powierzchni $ciany oddzielenia przeciwpozarowego.

Nad drzwiami wejsciowymi do lokalu nalezy zamontowa¢ kurtyne powietrzng. Poziom posadzki
W pomieszczeniach zostanie podniesiony do poziomu terenu przed wejsciem do budynku
i wyrdwnany, celem zlikwidowania barier architektonicznym osobg niepetnosprawnym. Nad $ciang
szklang zamontowany zostanie opuszczany ekran. Rzutnik mocowany bedzie pod sufitem
podwieszanym. W miejscu istniejgcego wc, po podniesieniu posadzki planuje sie sktadzik
porzadkowy z szafg porzadkowa z umywalkg oraz ze ztaczkq do weza zamontowang obok szafy.
W oknach na Scianie zewnetrznej frontowej (od strony pétnocno-wschodniej) nalezy zamontowac
rolety wewnetrzne. Na wyposazeniu planuje sie réwniez dwie szafy w Sali konferencyjnej. W celu
uzyskania odpowiedniej wysokosci (min. 2,5 m) w wc ogolnodostepnym, nalezy wykona¢ pochylinie
w korytarzu o nachyleniu 5% i wykonac posadzke na poziomie oznaczonym na rysunkach. Przy
wejsciu do centrum obywatelskiego nalezy zamontowa¢ wycieraczke zewnetrzna.

Pomieszczenia przeznaczone sg dla nie wigcej niz 20 oséb. Pracownicy obstugujacy lokal bedg
pracownikami oddelegowanymi do prowadzenia spotkan.

Pomieszczenia objete projektem przeznaczone na pobyt ludzi posiada¢ bedg wymagang
powierzchnie okien w stosunku do powierzchni podtog tj. >1/8. W pomieszczeniu z aneksem
kuchennym  do$wietlenie ~ czeSciowo  zapewnia¢  bedzie  przeszklona  $ciana.
W ramach przebudowy poszczegdlne pomieszczenia wyposazone bedg w wentylacje
mechaniczna, ogrzewanie oraz o$wietlenie sztuczne — spetniajgce wymagania, co do wymiany
powietrza, temperatury oraz natezenia $wiatta.

Podtoga oraz $ciany pomieszczen higienicznosanitarnych wykonane w sposob umozliwiajacy
tatwe utrzymanie czystosci w tych pomieszczeniach. We wszystkich pomieszczeniach z punktami
czerpalnymi  wody nalezy zapewni¢ ciepla i zimng wode. Sciany pomieszczen
higienicznosanitarnych do wysoko$ci, co najmniej 2,00 m pokryte materiatami gtadkimi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci. Wnetrza w przedmiotowych pomieszczeniach,
nie posiadajg elementéw historycznych. Projektowane wykonczenia i wszystkie elementy wystroju
wnetrz bedg wykonane z materiatéw wspdtczesnych.



Zestawienie powierzchni PARTER

Nr. Nazwa bomieszczenia Powierzchnia | Wysoko$¢ | Kubatura
pom. P netto  [m2] [cm] netto [m3]
0.1 Sala konferencyjna 59,71 300 179,12

0.2 Korytarz 11,51 309 35,58
0.3 Sala konferencyjna z 39,53 300 118,58
aneksem kuchennym
0.4 Wc ogélnodostepne 6,34 250 15,84
SUMA 117,09 m? 349,12 m®

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

(w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych

z wymaganych przepisami szczegdélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw,
o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych)

Pod wzgledem zgodno$ci z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata NR 39.276.2013 Rady Miasta Ryduttowy z dnia 19 wrze$nia 2013 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryduttowy obejmujgcego obszary
oznaczone symbolami MP/8 — Z/2, MP/8 — Z/3, MP/8 - Z/4 i MP/8 - Z/5) zostaly spetnione
wymagania dotyczace parametrow dla przedmiotowego terenu t. 4UM - tereny zabudowy
ustugowo — mieszkaniowej, srodmiejskiej.

Przedmiotowa przebudowa pomieszczen petni¢ ma funkcje ustugowa tj. Centrum Obywatelskie.
Budynek 4 kondygnacyjny, sktadajacy sie z 3 kondygnacji nadziemnych i jednej podziemne;.
Budynek sktada sie z dwdch segmentdw: bryly gtdwnej oraz parterowej dobudéwki.

Centrum obywatelskie znajdowa¢ bedzie sie na parterze przedmiotowego budynku. Wejscie
gtéwne od elewacji frontowej, pdtnocno-zachodnie;.

Spetnienie wymagan podstawowych:

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami zaprojektowano uwzgledniajac
wymagania:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energi.
Zostaly spetnione warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegoInosci
w zakresie:

zaopatrzenia w wode i energie elekiryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng
i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow.

Zapewniono mozliwo$¢ utrzymania wkasciwego stanu technicznego.



Zostaty zapewnione odpowiednie warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zostaty spetione warunki ochrony ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;.
Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej:

budynek wraz z towarzyszacq mu infrastrukturg techniczng spetnia niezbedne warunki
odpowiedniego usytuowania go na dziatce budowlane;.

W zakresie poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0sdb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej:

planowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej,

inwestycja nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz $rodkdw tgcznosci,

inwestycja nie ogranicza dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,

inwestycja nie powoduje ucigzliwo$ci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne
| promieniowanie,

inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, na terenach sasiednich.
Zostaty zapewnione odpowiednie warunki bezpieczenistwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajgcych
na terenie budowy.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z PN-ISO
9836 ,Powierzchnia budynkow. Podziat, okreslenia i zasady obmiaru.”:

Lokal uzytkowy posiada nastepujace parametry (dotyczy czesci opracowywanej):

powierzchnia netto - 117,09 m2, w tym:
powierzchnia uzytkowa podstawowa - 99,24 m?,
powierzchnia uzytkowa pomocnicza - 6,34 m?,
powierzchnia ruchu - 11,51 m2,
wysoko$¢ budynku - 10,35 m,
kubatura netto - 349,12 m3,
Parametry catego budynku:

Powierzchnia zabudowy - 201,83 m?,
wysoko$¢ budynku - 10,35 m,
liczba kondygnacji naziemnych - 3,

liczba kondygnacji podziemnych - 1,

Diugo$¢ budynku: 19,04 m
Szerokos¢ budynku: 11,10 m

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy. Planowane prace w istniejagcym budynku nie powodujg zmiany uktadu obcigzen
przenoszonych na fundamenty budynku. Nie ma koniecznosci wykonywania opinii
geotechnicznej. Nie zmienia sie sposobu posadowienia budynku.



W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczba lokali mieszkalnych
i uzytkowych

W przedmiotowym budynku mieszkalno-ustugowym na parterze znajduje sie 1 lokal ustugowy,
bedacy przedmiotem opracowania, oraz przynalezne do niego pomieszczenia funkcjonalne.
Na pietrze znajdujq si¢ 2 lokale mieszkalne, na poddaszu lokalizuje sie 3 lokale mieszkalne —
poza zakresem opracowania.

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

(o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. [Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217],
w tym osdb starszych)

Nie dotyczy.

Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

(o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze).

Przedmiotowy lokal bedzie stuzyt jako lokal ustugowy tj. Centrum Obywatelskie, koniecznie jest
dostosowanie go dla potrzeb osdb niepetnosprawnych.

Projektuje sie toalete dla 0sdb niepetnosprawnych, ktéra powinna spetnia¢ nastepujace
wymagania:

toaleta bez przedsionka oddzielajgcego od komunikacji ogdinej;

zapewniona przestrzen manewrowa o wymiarach co najmniej 1,50 x 1,50 m;

zastosowanie drzwi otwieranych na zewnatrz pomieszczenia, o szerokosci min. 0,90 m
i wysokos$ci 2,00 m w $wietle przejscia;

drzwi bez progow;

zainstalowana jedna miska ustepowa podwieszona, przystosowana dla 0séb niepetnosprawnych,
z podtynkowym stelazem i sptuczka;

zainstalowana jedna umywalka podwieszona z syfonem, przystosowana dla niepetnosprawnych,
z baterig jednouchwytowg z regulatorem wyptywu wody i perlatorem;

zamontowane lustro uchylne nad umywalka, przystosowane dla niepetnosprawnych;
zamontowane obustronnie uchwyty przy misce ustepowej oraz umywalce utatwiajgce korzystanie
z urzadzen higienicznosanitarnych;

wpust kanalizacyjny podtogowy z syfonem;

armature czerpalng ze ztaczka do weza;

suszarka, dozownik na papier

wykonczenie podidg: ptytki podtogowe ceramiczne, antyposlizgowe, o klasie Scieralnosci min. 1V,
zmywalne,

wykonczenie Scian: do wysoko$ci min. 2,00 m ptytki Scienne ceramiczne, zmywalne.

Posadzka w pomieszczeniach lokalu zostanie wyréwnana do jednego poziomu (dojscia ptaskie bez
progoéw). Poziom posadzki wyrownany bedzie do poziomu istniejacego chodnika przy wejéciu do
lokalu.

Nowo projektowane i wymieniane drzwi bedg posiadac kat otwarcia drzwi >90°. Zastosowane
zostang ergonomiczne detale uzytkowe, szeroko$¢ korytarza min 140 cm.



9.

10.

1.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekdw

Zapotrzebowanie na wodg realizowane z przytacza wodociggowego.
Zapotrzebowanie na wodg nie ulega zmianie.
Scieki sanitarne odprowadzane do systemu kanalizacji sanitarne;.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,

ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Nie przewiduje sie powstawania i rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen jw.

c) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpaddw:

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow nie ulega zmianie.

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujgcego, pola

elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Inwestycja nie bedzie powodowac ponadnormatywnej emisji hatasu i wibracji. Nie przewiduje sie
emisji promieniowania, w szczegoInosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne, oraz wykazac, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu
budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami

Inwestycja nie bedzie powodowa¢ ponadnormatywnego oddziatywania na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, a oddziatywanie normatywne zamykac sie
bedzie w granicach dziatki. Inwestycja nie powoduje wycinki drzew.

Analiza racjonalnosci wykorzystania o ile sa dostepne techniczne, Srodowiskowe,
ekonomiczne mozliwosci wysokoefektywnych systemow alternatywnych w energie i ciepto
(do ktorych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze
zrodet odnawialnych: do budynku, do ktérych zalicza si¢ zdecentralizowane systemy
dostawy energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii ze zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz
pompy ciepta)

Nie dotyczy. Planowane prace wykonywane bedg wewnatrz budynku, ktéry zostat poddany
termomodernizacji.

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Przedmiotowy budynek posiada niezbedng infrastrukture techniczng. W zwigzku z przebudowg
pomieszczen projektuje sie przebudowe instalaciji sanitarnych, C.O oraz instalacji elektrycznych,

Szczegotowe opracowania ww. instalacji beda zawarte w projekcie technicznym.



12.

13.

Informacja o zgodzie na odstepstwo

(o ktorej mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa
w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej [Dz.U. z 2020
r. poz. 961], jezeli zostaty wydane

Nie dotyczy.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

13.1 Lokalizacja

13.2

13.3

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w Ryduttowach przy ul. Ofiar Terroru 49 na dziatkach nr
1857/103, 2304/305.

Budynek sktada sie z dwdch segmentéw: bryty gtéwnej usytuowanej elewacjq frontowg
w pdtnocno-zachodniej granicy dziatki nr 1857/103 oraz segmentu dobudowanego, usytuowanego
elewacja tylng potudniowo-wschodnig przy granicy dziatki nr 2304/305. Sciana w granicy dziatki nr
2304/305 jest sciang oddzielenia przeciwpozarowego. W $cianie oddzielenia p.poz. znajduje sie
okno EI30 state. Wzdtuz zachodnich granic przedmiotowych dziatek do budynku przylega budynek
sasiedni (ul. Ofiar Terroru 47). Wzdtuz wschodnich granic przedmiotowych dziatek do budynku
przylega budynek sasiedni (ul. Ofiar Terroru 49a). Oba sasiednie budynki posiadajg Sciany
oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie
z § 235 i oddylatowane sg od przedmiotowego budynku.

Przedmiotem opracowania jest wylacznie cze$¢ ustugowa parteru.

Warunki budowlane - powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji
Obiekt posiada nastepujace parametry (dotyczy cze$ci opracowywane):

powierzchnia netto - 117,09 m2, w tym:
powierzchnia uzytkowa podstawowa - 99,24 m2,
powierzchnia uzytkowa pomocnicza - 6,34 m?,
powierzchnia ruchu - 11,561 m?,

wysoko$¢ budynku - 10,35 m,

kubatura netto - 349,12 m3,

kategoria zagrozenia ludzi - ZLIV,

klasa odporno$ci pozarowej budynku - D,

powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej - 123,71 m2,
potozenie pomieszczen wzgledem terenu - kondygnacja parteru.

Budynek jako catos¢ zaliczony jest do kategorii ZL IV (budynek mieszkalny wielorodzinny).
Opracowywane pomieszczenia ustugowe jako jeden lokal ustugowy stanowi odrebng strefe
pozarowa, kategoria zagrozenia ludzi ZLIV.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych

W budynku moga znajdowac si¢ materiaty state palne zwigzane z funkcjq i wyposazeniem wnetrza
- elementy drewnopochodne umeblowania, papier, tkaniny. Wiasciwos$ci fizykochemiczne oraz
pozarowe wystepujacych materiatéw nie determinujg zagrozenia pozarowego i wybuchowego
w zwiekszonym stopniu.

Gtowne elementy konstrukcyjne wykonane sg w technologii niepalnej. Elementy wykoriczeniowe
posadzki i sufity wykonane jako niepalne lub trudno zapalne
i niekapigce pod wptywem ognia.



13.4

13.5

13.6

13.7

W lokalu nie przewiduje sie skitadowania oraz  przechowywania  materiatow
i substancji palnych w iloSciach stwarzajacych powazne zagrozenie pozarowe, w mys$l § 2.1.
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dania 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U.
z 2023 r. poz. 822).

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
w pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Budynek jako catos¢ zaliczony jest do kategorii ZL IV (budynek mieszkalny wielorodzinny).
Opracowywane pomieszczenia ustugowe jako jeden lokal ustugowy, stanowi odrebng strefe
pozarowg W kategorii zagrozenia ludzi ZLIV.

Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w strefie ZL IV nie przekracza warto$ci 500 MJ/m2. Jest ona
zwigzana przede wszystkim z wystrojem pomieszczen oraz typowymi wyposazenia mieszkan.
Parametrem decydujacym o bezpieczenistwie pozarowym budynku jest kategoria zagrozenia
ludzi i wysoko$¢ budynku.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W  budynku nie przewiduje sie sktadowania oraz przechowywania materiatow
i substancji palnych w iloSciach stwarzajacych powazne zagrozenie pozarowe, w mys$l § 2.1.
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dania 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U.
z 2023 r. poz. 822). W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

W obiekcie wszystkie elementy budowlane beda nierozprzestrzeniajgce ognia. Ze wzgledu na
funkcje budynku i jego wysokos$c¢ i ilos¢ kondygnacji nadziemnych wymagana jest klasa
odpornosci pozarowej ,, D”.

Ponizsza tabela przedstawia wymagane klasy odporno$ci ogniowej dla poszczegolnych
elementdéw w przedmiotowym budynku:

Kiasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®)
%i;;t;rrr;sf:ji giowna $ciana $ciana przekrycie
budynku ko:sétgl;l;cja konstrukeja dachu T zewnetrzna, 2,|  wewnetrzna?), dachud),
1 2 3 4 5 6 7
D’ R 30 -) REI30 I(Eoli?) ) )
Oznaczenia w tabeli:

R -no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| -izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

' Jezeli przegroda jest czeScig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaC takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpomosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), je$li otwory w potaci dachowej
nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczq takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacija znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Klasa odpomosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku po wykonanej przebudowie bedg nierozprzestrzeniajgce ognia.



13.8 Podziat obiektu na strefy pozarowe i dymowe
Lokal uzytkowy stanowi jedng strefe pozarowa.
13.9 Informacja o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Zapewniono mozliwos¢ przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich przebywajacych
w lokalu os6b, poziomymi drogami ewakuacyjnymi. Zakres prac nie przewiduje zmiany sposobu
ewakuacji z budynku.

13.10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczego6lnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej

W budynku wykonane sg uzytkowe instalacje techniczne dla zapewnienia poprawnosci jego
funkcjonowania. W tym tez celu obiekt jest wyposazony:

- w instalacje elekiryczna, z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu elekirycznego oraz instalacjg
o$wietlenia awaryjnego,

- instalacje wentylacyjna,

- instalacje gazowa,

- instalacje wodng i kanalizacyjna,

- instalacje centralnego ogrzewania.

W budynku instalacja CO zasilana jest z kottowni gazowe;.

13.11 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanych do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych,
z podstawowa charakterystyka tych urzadzen

Zakres prac projektowych nie przewiduje ingerencji w doborze urzadzen gasniczych.
13.12 Przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu znajduje sie w cze$ci poza zakresem opracowania -
w wiatrofapie prowadzacym na klatke schodowg w czesci mieszkalnej budynku.

13.13 Informacje o wyposazeniu w gasnice

Nie dotyczy.

Przedmiotowy budynek nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV - mieszkalne. Nalezy on do
grupy wysokosci budynkdw - niskich (N) - budynki mieszkalne o wysoko$ci do 4 kondygnacii
nadziemnych wigcznie. Wysoko$¢ budynku wynosi 10,35 m.

Zgodnie z § 3. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. poz. 2117), przedmiotowy projekt nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcg pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

13.14 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r,
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030), przedmiotowy budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego
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14,

15.

gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s. Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru jest przewidziane z hydrantu zewnetrznego DN 80
zabudowanego na sieci wodociggowej przeciwpozarowej. Odlegtos¢ najblizszego hydrantu od
budynku nie przekracza 75 m.

Nadzér techniczny

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod technicznym oraz merytorycznym nadzorem autorskim,
a takze zgodnie z Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Nalezy przestrzegaC zapisdbw uzgodnien branzowych, decyzji,
postanowien. Prowadzenie robét zleci¢ jednostce uprawnionej do wykonywania tych robot.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ aprobaty techniczne jako$ci zgodne z:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. poz. 1968).,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwo$ci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z p6zn. zm.).

Zastosowane materiaty budowlane, wyroby, urzadzenia bedg posiadaty dopuszczenie do
stosowania i sprzedazy na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny
zgodnosci). Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac zgodnie z instrukcjami producentéw oraz
prawem i normami budowlanymi.

Jakiekolwiek wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia, nazwy produktéw i surowcow lub ich
producenci majg na celu jedynie przyblizenie wymagan, ktorych nie mozna byto opisaC przy
pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen. Wszelkie nazewnictwo zawarte
w opisie przedmiotu zamdwienia poprzez podanie konkretnej nazwy producenta nalezy traktowac
jedynie, jako wskazowke utatwiajacq identyfikacje materiatu pozadanego przez Zamawiajgcego.
Zamawiajagcemu zalezy na wkasciwosciach fizycznych, trudnych do precyzyjnego opisania bez
podania nazw witasnych.

Czes¢ rysunkowa nalezy rozpatrywac tacznie wraz z opisem technicznym.

Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji i elementow konstrukcji
Podstawowe informacje o obiekcie

Powierzchnia netto lokalu : 117,09 m2

Wysoko$¢ budynku: 10,35 m (niski N)

Kubatura lokalu : 349,12 m?

Opis wynikéw oceny stanu technicznego elementéw obiektu

UWAGA !
Zasady oceny wizualnej / organoleptycznej / stanu zuzycia technicznego elementéw
konstrukcyjnych budynku:

o b. dobry - Zuzycie: 0-10%
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o dobry - Zuzycie: 11-25%

o zadawalajacy - Zuzycie: 26 - 40 % (opis usterek)
o zly - Zuzycie: 40 - 70 % (opis usterek)
o awaryjny - Zuzycie: ponad >70 % (opis usterek)

Wzorce zaprezentowane powyzej ustalono przez analogie z przyktadowymi ocenami stanu
technicznego zawartymi w opracowaniu: ,Zasady ustalenia zuzycia technicznego budynkéw”.
Skrypt opracowany dla potrzeb szkoleniowych WCETOB - PZITB, Warszawa 2000 r.
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z blachy stalowej ocynkowanej

E
L RODzZAJ g ZUZYCIE
E KONSTRUKCJI STQPIEN TECHNICZNE OPIS USTEREK
M ELEMENTOW ZUZYCIA %
E
N
T
SCIANY KONSTRUKCYJINE . )
w NADZIEMIA dobry Brak widocznych spekan.
. : 15 Uszkodzenia tynk t
- 3 szkodzenia tynku wewnetrznego
2 c>3 Sciany murowane z cegly pefnej 11-25% W pomieszczeniach gospodarczych.
I.éJ § na zaprawie cementowo- wapienne;
o
W =
m % SCIANY WEWNETRZNE dobry
| Sciany wewnetrzne z cegly petnej na 11— 25% 15 Brak widocznych spekan
zaprawie cementowo-wapiennej 0
4
N STROPY
<D: . dobry Brak widocznych spekan
7] Stropy nad piwnica: o
9_ stropy stalowo-ceramiczny 1M1-25% 15 Posadzki i sufity podwieszane
- . . zostang wymienione.
?5 Stropy miedzykondygnacyjne:
E Zelbetowe
(%)
STOLARKA OKIENNA Bardzo dobry )
PCW 0-10%
I Bardzo dobry
= STOLARKA DRZWIOWA
S<’ , o 0-10% 2
= Drzwi zewnetrzne aluminiowe
-
i
PARAPETY Bardzo dobry
Parapety zewnetrzne: 0-10% 5

16.

WNIOSKI | ZALECENIA:

Stan konstrukcji budynku okres$la sie jako dobry. Jako ze budynek zostal poddany
termomodernizacji w 2023 roku, stolarka zewnetrzna wraz z parapetami zostala wymieniona.
Oktadziny i elementy w pomieszczeniach gospodarczych wymagaja odnowienia. Sufity podwieszane
zostang zdemontowane i zamontowane nowe.

Stwierdza sie, ze planowana przebudowa pomieszczen jest mozliwa w wykonaniu. Planowane prace
nie spowodujg zwiekszenia obcigzen ponad no$no$¢ poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Uwagi koncowe:
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Podstawg do prowadzenia prac jest zatwierdzony projekt budowlany wraz z prawomocng decyzjq
pozwolenia na budowe, oraz projekt techniczny.
Roboty budowlano — montazowe oraz organizacja placu budowy powinny by¢ prowadzone zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw w zakresie ochrony
srodowiska i zasad BHP w czasie wykonywania robot, bezpieczenstwa i higieny pracy.
Podczas wykonywania wykopdw pod fundamenty nalezy wezwa¢ uprawnionego geologa w celu
stwierdzenia zgodnosci stanu zastatego z parametrami przyjetymi do obliczen, oraz odnotowac to
w dzienniku budowy.
Wszystkie elementy stalowe ftaczace i taczniki zabezpieczy¢ antykorozyjnie, trwatos$¢
zabezpieczenia powinna wynosi¢ co najmniej przewidywany okres uzytkowania projektowanego
budynku.
Wszelkie przebicia przez elementy konstrukcyjne nieujete w projekcie wykonawczym uzgadniaé
z konstruktorem.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem szczegdlne;
ostroznosci, majgc na uwadze bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji. W przypadku natrafienia na
roznice stanu istniejgcego od opisanego w dokumentacji nalezy dokona¢ odpowiednie zmiany
w projekcie.
Wykonawca lub Inwestor zapewnig dostarczenie materiatow niezbednych do realizacji obiektu.
Rodzaj i jakos¢ materiatdbw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng i przepisami
techniczno-budowlanymi. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢
atesty oraz odpowiada¢ odpowiednim normom budowlanym.
Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki
budowlanej, z obowigzujacymi normami i przepisami.
Odpady state gromadzi¢ w przystosowanych do tego celu zbiornikach i okresowo wywozi¢ przez
odpowiednig firme na wysypisko $mieci. (Uzyska¢ odpowiednie umowy na wywdz nieczystosci
statych)
Inwestor zapewni na terenie budowy:

tablice z zasilaniem 220/380 V,

punkt czerpalny z wodg biezaca.

mgr inz. arch. Waldemar Bober

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z pézn. zm.).
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu
oraz opracowanie bez zgody autoréw jest zabronione
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CZESC RYSUNKOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
RB-1

-1
-2
-3
-4
-5

Elewacje

Rzut parteru

Przekroj A1-A1

Przekréj B1-B1

Przekr6j C1-C1

Rzut parteru - roboty budowlane

Elewacje - inwentaryzacja

Rzut parteru - inwentaryzacja
Przekroj A-A - inwentaryzacja
Przekroj B-B - inwentaryzacja
Przekroj C-C - inwentaryzacja

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
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Jednostka projektowa TOM3z3
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ul.Strefa Gospodarcza 10, 44-280 Ryduttowy
tel. 501 614 999, www.sabober.pl biuro@sabober.pl
NIP: 686-149-14-16 REGON: 241654835
STRONA TYTULOWA - ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN USLUGOWYCH PARTERU W
BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwa: ,Rydut-TO-WY to MY: adaptacja parteru
budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Ryduttowach dla potrzeb centrum
obywatelskiego”
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA .........oovvmrrervrnnnesenne 2
ZALACZNIK ccv.veveerssersesssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssesssssssesssssssesssssssmssssssnsssssans 7

Wykaz zataczonych do projektu wymaganych przepisami szczegélnymi uzgodnien,
pozwolen, opinii, decyzji i oSwiadczen wtasciwych jednostek organizacyjnych, o ktérych
mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:

- Mapa zasadnicza w skali 1:500
- Licencja mapy



«  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat: PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN USLUGOWYCH PARTERU W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:
»Rydul-TO-WY to MY: adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w
Ryduttowach dla potrzeb centrum obywatelskiego”

Inwestor: Miasto Ryduttowy, 44-280 Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36

Lokalizacja:  44-280 Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 49
Dziatki nr: 1857/103, 2304/305

Sporzadzit:  mgrinz. arch. Waldemar Bober
ul. Rymera 51d
44-310 Radlin

Informacje BiOZ opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. Na podstawie niniejszej “informacji” Kierownik budowy przed przystapieniem do robot
budowlanych zobowigzany jest wykonac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest projekt p.n.. "PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
USLUGOWYCH PARTERU W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM w ramach
zadania inwestycyjnego pod nazwa; ,Rydut-TO-WY to MY adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar
Terroru 49 w Ryduttowach dla potrzeb centrum obywatelskiego™ w Ryduttowach przy ul. Ofiar
Terroru 49 (dziatki ewidencyjne nr 1857/103, 2304/305).

W ramach inwestycji przewiduje sie nastepujacy zakres robot:
zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy,

wykonanie demontazu wyznaczonej stolarki drzwiowej i okiennej,
bruzdowanie rur i pionéw C.O.,

rozbiorka wskazanych $cian nosnych i dziatowych,

wykonanie $cian i podciggow,

wykonanie zamurowan bloczkami z betonu komorkowego,
zagruntowanie powierzchni pionowych,

wykonanie $cian i podciggow,

montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej,

demontaz istniejgce] podtogi na gruncie we wskazanych pomieszczeniach,
wykonanie nowych warstw posadzek,

rozbidrka sufitow podwieszanych we wskazanych pomieszczeniach,
montaz projektowanych sufitw podwieszanych,

montaz i wykonanie instalacji wewnetrznych (instalacje wod.-kan., c.o., elekiryczne oraz biaty
montaz)

montaz wycieraczki zewnetrznej przed wejsciem do lokalu,

montaz systemowej sktadanej Sciany,

montaz elementéw wyposazenia wnetrz,

montaz rolet wewnetrznych w oknach na elewacji frontowej,

prace wykonczeniowe - posadzki, sufity, tynki, malowanie $cian,
montaz i demontaz rusztowan,

uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt budowlanych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dziatkach nr 1857/103, 2304/305 znajduje sie istniejaca zabudowa kubaturowa tj. przedmiotowy
budynek mieszkalno-ustugowy.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem stwarzajacym potencjalne zagrozenie moze by¢ istniejaca a niezinwentaryzowana,
podziemna infrastruktura techniczna.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Podstawowym zadaniem podczas realizacji inwestycji bedzie zabezpieczenie placu budowy przed
dostepem osob trzecich.

Podczas realizacji rob6t przewiduje sie nastepujace zagrozenia:
robotami ziemnymi tj. wykopy, niwelacja terenu, przesuwanie mas ziemnych,



- niebezpieczenstwo uszkodzenia nieznanych i niezaznaczonych na mapach przewodéw sieciowych
i instalacyjnych podczas prowadzenia rob6t ziemnych,

- upadki z wysokosci pracownikow,

- upadki przedmiotéw z wysokosci - narzedzia, materiaty budowlane itp.,

- upadki elementdw rusztowan podczas montazu i demontazu,

- transportem i montazem elementow budowlanych (np. elementy konstrukcyjne),

- dostawg i skladowaniem materiatéw budowlanych,

- porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszadta itp.).

Teren robot budowlanych powinien by¢ oznakowany - “ROBOTY BUDOWLANE,
‘NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY”, ,UWAGA. PRACE NA WYSOKOSCIACH".
W miejscu widocznym nalezy réwniez wywiesi¢ tablice informacyjna.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do robét pracownicy powinni zostac¢ przeszkoleni o bezpiecznym sposobie
ich przeprowadzenia. Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania
rob6t pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani. Prace
specjalistyczne wymagajace odpowiednich kwalifikacji bedg wykonywane przez pracownikow
o stosownych kwalifikacjach zawodowych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

a) Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:

Projektu p.n.: ,PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN USLUGOWYCH PARTERU W
BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwa: ,Rydul-TO-WY to MY: adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w
Ryduttowach dla potrzeb centrum obywatelskiego” Ryduttowach przy ul. Ofiar Terroru 49
(dziatki nr 1857/103, 2304/305).

- Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) wykonanego przez kierownika robdt
wg. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

b) Do pracy przy robotach budowlanych moga by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajace zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan
do zatrudnienia przy wykonywaniu rob6t na okre$lonym stanowisku pracy.

c) Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkdw.

d) Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzane sg stosowa¢ wymagane $rodki
ochrony indywidualne;.

e) Teren budowy nalezy ogrodzi¢ taSmg BHP i oznakowaC granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzér.

f) Dla zabezpieczenia stanowisk pracy na wysoko$ci nalezy stosowaé Srodki ochrony zbiorowej —
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

g) Plac budowy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

h) Usytuowanie budynku zapewnia sprawng i szybkg ewakuacje z miejsca zagrozenia oraz dogodny
dojazd pojazdu strazy pozarnej oraz ambulansu.

i) Organizacja komunikacji w czasie prac:



ogrodzic teren,

urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne dla pracownikéw,
zapewni¢ o$wietlenie naturalne i sztuczne,

urzadzi¢ miejsca sktadowania materiatéw i odpadow.

Wykonawce realizujagcego budowe wg niniejszego projektu obowiazuje przestrzeganie

przepisow BHP we wiasnym zakresie w odniesieniu do wszystkich szczegotow, ktore nie
mogly by¢ oméwione w projekcie.

Sporzadzit: mgr inz. arch. Waldemar Bober



«  ZALACZNIKI



