BELKANR 1, 2, 3, 5, 6 - PODCIAGI STALOWE

BELKA NR 4 - NADPROZE

2x HEB180 (St35)
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| BELKA 1 — 36/cm prefabrykowana
| BELKA 2 - 170cm belka L—19
N

BELKA & — 435cm

BELKA 4 nadproze nad otworem o szerokosci 100cm
* 4x prefabrykowana belka L-19 o gfugosci 120cm
dfugos¢ oparcia na kazdej podporze min. 10cm
belki oprze¢ na poduszkach betonowych z betonu B15,
analogicznie jak belki stalowe
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OPARCIE BELEK:
Belke nr 1 oprzec z prawej strony na glebokosci min. 15cm; M Przebudowa czesci pomieszczen ustugowych parteru
Z lewej strony na glebokosci 28cm. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w ramach
Belki stalowe 2, 3, 5, 6 oprze¢ na murze na glebokosci zadania inwestycyjnego pod nazwa:
min. 15¢cm. "Rydut-TO-WY to MY" adaptacja parteru budynku

przy ul. Ofiar Terroru 49 w Ryduttowach
dla potrzeb centrum obywatelskiego

Lokalizacja | ul. Ofiar Terroru 49, 44-280 Rydutiowy
dz. nr 1857/103, 2304/305
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