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RB-1 RZUT PARTERU - ROBOTY BUDOWLANE
RB-2 PRZEKROJ A1-A1 - ROBOTY BUDOWLANE
RB-3 PRZEKROJ B1-B1 - ROBOTY BUDOWLANE
RB-4 PRZEKROJ C1-C1 - ROBOTY BUDOWLANE
RB-5 ELEWACJA TYLNA - ROBOTY BUDOWLANE

K-1 RZUT PARTERU - KONSTRUKCJE

K-2 PROJEKTOWANE BELKI

K-3 WIEZBA DACHOWA WZMOCNIENIE POD URZADZENIA
Z-1 ZESTAWIENIE STOLARKI

D-1 DETAL WYCIERACZKI ZEWNETRZNEJ

W-1 WC OGOLNODOSTEPNE - PROJEKT KOLORYSTYKI WNETRZ

W-2 SALA KONFERENCYJNA Z ANEKSEM KUCHENNYM - PROJEKT KOLORYSTYKI WNETRZ
W-3 POM. WARSZTATOWE | SKLADZIK PORZADKOWY - PROJEKT KOLORYSTYKI WNETRZ
W-4 KORYTARZ Z SALA KONFERENCYJNA - PROJEKT KOLORYSTYKI WNETRZ

E-1 RZUT PARTERU PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

E-2 SCHEMAT IDEOWY

IWK-01  RZUTY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ

IWK-02 ~ SCHEMAT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

IWK-03  SCHEMAT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

HVAC-01 RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI

HVAC-02 RZUT | PIETRA - INSTALACJA WENTYLACJI

HVAC-03 RZUT PODDASZA- INSTALACJA WENTYLACJI

HVAC-04 RZUT DACHU- INSTALACJA WENTYLACJI

HVAC-05 RzZUT ELEWACJI POLUDNIOWO-WSCHODNIEJ- INSTALACJA WENTYLACJI
HVAC-06 RZUT PRZEKROJ A-A | B-B - INSTALACJA WENTYLACJI

HVAC-07 RZUT PARTERU- INSTALACJA WENTYLACJI - NUMERACJA INSTALACJI
HVAC-08 RZUT | PIETRA- INSTALACJA WENTYLACJI - NUMERACJA INSTALACJI
HVAC-09 RZUT PODDASZA- INSTALACJA WENTYLACJI - NUMERACJA INSTALACJI
HVAC-10 RZUT DACHU- INSTALACJA WENTYLACJI - NUMERACJA INSTALACJI

HVAC-11 PRZEKROJ A-A, B-B- INSTALACJA WENTYLACJI - NUMERACJA INSTALACJI
HVAC-12 RZUT PARTERU- INSTALACJA KLIMATYZACJI | OGRZEWANIA

HVAC-13 RZUT | PIETRA, RZUT PODDASZA- INSTALACJA KLIMATYZACJI | OGRZEWANIA
HVAC-14 RZUT DACHU- INSTALACJA KLIMATYZACJI | OGRZEWANIA

HVAC-15 SCHEMAT KLIMATYZACJI - UKLAD VRF

M Zestawienia materiatéw instalacji
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14.

CZESC OPISOWA - PROJEKT TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Wizja lokalna w terenie.

Wymagane przepisami szczegdlnymi uzgodnienia, pozwolenia, opinie, decyzje i o$wiadczenia
(zatgczniki).

Uchwata NR 39.276.2013 Rady Miasta Ryduttowy z dnia 19 wrzesnia 2013 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryduttowy obejmujacego obszary
oznaczone symbolami MP/8 - Z/2, MP/8 - Z/3, MP/8 - Z/4 i MP/8 - Z/5.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pOzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegGtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219).
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(tj. Dz. U. 22020 r. poz. 283 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. poz. 1839).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdow, innych obiektow budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania.

Karty techniczne i aprobaty materiatéw budowlanych.

Literatura fachowa.

Licencjonowane oprogramowanie:

Autodesk Building Design Suite Premium 2012,

BuildDesk BDCE Pro,

Microsoft Office 2010

ArchiCad Start Edition 2018.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany pn.: "PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
USLUGOWYCH PARTERU W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM w ramach
zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,Rydut-TO-WY to MY: adaptacja parteru budynku przy ul.
Ofiar Terroru 49 w Ryduttowach dla potrzeb centrum obywatelskiego™ w Ryduttowach ul. Ofiar
Terroru 49. Obszar opracowania obejmuje dziatki nr 1857/103, 2304/305.
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Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczenn konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej
praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb -
informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen
i odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego
dolacza sie ekspertyze techniczng obiektu

Budynek sktada sie z dwdch segmentdw: bryty gtdwnej oraz parterowej dobudowki.

Budynek jest czesciowo podpiwniczony. Cze$¢ mieszkalna znajduje sie na pietrze i poddaszu
budynku. W zakresie opracowania jest przebudowa cze$ci pomieszczen ustugowych parteru

i zaadaptowanie ich dla potrzeb centrum obywatelskiego.

W ramach zamierzenia konieczne jest dostosowanie pomieszczerh dla potrzeb 0sob
niepetnosprawnych. To zatozenie wymusza zlikwidowanie spocznika przy drzwiach wejéciowych

i wyréwnanie pozioméw posadzek w przedmiotowych pomieszczeniach. W ramach przebudowy
nalezy usung¢ wskazane na rysunku rzutu parteru $ciany nosne i dziatowe. W miejscu rozbiorki
Scian no$nych nalezy zamontowac podciggi.

Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe Roboty przygotowawcze

Przygotowanie powinno polega¢ na uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, umieszczeniu na
widocznym miejscu napiséw informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu
na plac budowy osobom nie zatrudnionym przy robotach budowlanych. Na terenie dziatki / obiektu
nalezy wydzieli¢ miejsce gdzie bedg sktadowane materiaty oraz bedzie znajdowac sie¢ zaplecze
wykonawcy. Plac budowy nalezy w widoczny sposéb wydzieli¢ oraz zabezpieczyc.

Roboty rozbiorkowe

Wykonana zostanie cze$ciowa rozbiorka Scian nosnych, zwigzana z wykonaniem nowego otworu
drzwiowego (belka 4), otworéw przejSciowych (belka 1 i 2) oraz w celu powiekszenia
pomieszczenia z aneksem kuchennym 0.3 (belka 3). W trakcie wykonywania rob6t nalezy
zachowac szczegolna ostroznosc¢, a roboty prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ konstrukgji
budynku. W miejscu przechodzenia przewoddw instalacyjnych (wentylacyjnych) oznaczonych

w czesci rysunkowej, nalezy czesciowo rozebraé¢ Sciany nosne w celu wykonania montazu

belki 5 i 6.

Wykonanie nowych nadprozy
Podciagi zaprojektowano jako zestaw belek stalowych HEB180 (St3S), opartych na poduszce
betonowe;.

W miejscu proponowanej czerpni $ciennej na elewacii tylnej, nad otworem o szerokosci 50cm
nalezy zamontowac:

* 4x prefabrykowana belka L-19 lub 2x HEB 180

« dtugo$¢ oparcia na kazdej podporze min. 10cm

* belki oprze¢ na poduszkach betonowych z betonu B15.

KOLEJNOSC ROBOT WYKONANIA NADPROZA | OTWORU:
wszelkie instalacje kolidujgce z projektowanym nadprozem i otworem drzwiowym nalezy
przebudowac w sposéb bezpieczny i zgodny ze sztukg (istniejace gniazdka przenie$¢, wykonac
nowy wigcznik $wiatta w kuchni przy projektowanym wejsciu),
podstemplowac konstrukcje stropdw istniejgcych stemplami, aby zapobiec pojawieniu sie rys
i peknie,
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stemple nalezy postawi¢ w odlegtosci 1,00-1,20 m od sciany, w ktérej wykuwany bedzie otwér lub
rozbierana sciana,

rozstaw stempli 1,00 m,

stemple nalezy postawi¢ na istniejgcej posadzce oraz podwalinie z drewna twardego gr. 50mm

i szer. 180 mm,

w gornej czesci stempli pod stropem nalezy zatozy¢ deske z drewna twardego gr. 50mm i szer.
180 mm,

wytrasowac otwor przeznaczony do wyciecia (nadproze, poduszki, otwér),

nacigg pitg tarczowg obustronnie Sciany wg linii trasowania,

wykué bruzde dla osadzenia jednej belki,

na podporze nalezy wykona¢ poduszke betonowg grubosci 5cm z betonu B-15,

osadzi¢ belke, dtugo$¢ oparcia min. 15 cm,

wykona¢ analogiczne czynno$ci dla pozostatej grubosci Sciany,

przestrzen miedzy belkami wypetni¢ zaprawg cementowa,

przestrzen pomiedzy nadprozem a pozostatg nad nim $ciang wypetni¢ zaprawg cementowa,
otwdr mozna wykona¢ po 5 dniach od wykonania nadprozy,

pita tarczowg lub diutem i miotowiertarkg nacigé otwér wg linii trasowania, wykuwanie cegiet
zaczaC od gory, wyjmujac kolejne warstwy

po wykonaniu catego nadproza i otworu — rozebra¢ stemplowanie,

belki stalowe obtozy¢ siatkgq Rabitza, otynkowac i pomalowac.

Analogicznie wykonac projektowany otwor drzwiowy, nad ktorym zaprojektowano belke nr 4

z elementéw prefabrykowanych ,L-19” (4 szt. o dtugoSci 120cm).

Wykonanie otworéw w stropach i dachu

W trakcie realizacji robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem otworéw w istniejacych stropach
(szacht 48x75cm), po dokonaniu cze$ciowej odkrywki na placu budowy, nalezy okresli¢ faktyczny
stan oraz sposdb oparcia stropu przedmiotowej czesci klatki schodowej. Na etapie realizacji prac
projektowych przyjeto, ze strop opiera sie réwnolegle do dtuzszego boku projektowanego otworu.
Jezeli stan faktyczny okaze sie odmienny, od stanu przyjetego na etapie opracowywania projektu,
nalezy dokona¢ niezbednych modyfikacji w projekcie, zwigzanych z prawidlowym wykonaniem
otworu.

PrzejScie przez dach - w przypadku konieczno$ci przerwania krokwi lub ptatwi wiezby dachowej
nalezy przyja¢ montaz wymianéw, ktorych ostateczng dtugos¢ i przekrdj elementéw, nalezy
okresli¢ po dokonaniu na placu budowy odkrywki przedmiotowej czesci wiezby dachowe;.

Uwaga:

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie
ochrony $rodowiska i zasad BHP w czasie wykonywania robét, bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz z zapewnieniem ochrony wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonywanie rozbiorki musi sie odbywac pod statym nadzorem wyznaczonej osoby posiadajacej
odpowiednie i wazne uprawnienia budowlane. Wszystkie osoby biorgce udziat w procesie
demontazu majg posiada¢ odpowiednie ubranie, kask i buty, a przed podjeciem zadania przejs¢
przeszkolenie z bezpieczenstwa i higieny pracy. Materiat rozbidrkowy nalezy selekcjonowac

i wywozi¢ w miejsca do tego celu wyznaczone.
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3.1.  Obliczenia konstrukcyjne

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obciazenie na belke 1.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. v Kd Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Dach (wg tablicy 1) - SZACOWANE 2,00 1,30 -- 2,60
2. Strop 1 (ciezar staty 300kg/m2 + ciezar uzytkowy 13,50 1,30 -- 17,55
150kg/m2) - SZACOWANE
3. Strop 2 (ciezar staty 300kg/m2 + ciezar uzytkowy 13,50 1,30 -- 17,55
150kg/m2) - SZACOWANE
4. Mur z cegty (cegta budowlana wypalana z gliny, petna) 52,63 1,10 -- 57,89
grub. 43 cm i szer.680 cm
[18,000kN/m3:0,43m-6,80m]
5. Wetna mineralna w ptytach péttwardych grub. 16 cm i 0,01 1,20 -- 0,01
szer.5,6 cm [1,0kN/m3-0,16m-0,056m]
3 81,64 1,17 -- 95,61
Tablica 1. Dach
Lp Opis obcigzenia Obc. char. v Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Papa na deskowaniu posypana zwirkiem, podwdjnie 0,40 1,20 -- 0,48
[0,400kN/m2]
2. Krokiew 8x16 cm [5,5kN/m3-0,08m-0,16m/0,8m] 0,09 1,10 -- 0,10
[0,090kN/m2]
3. Wetna mineralna w ptytach miekkich grub. 25 cm 0,15 1,20 -- 0,18
[0,6kN/m3:0,25m]
4. Sufit podwieszany z ptyt GK na ruszcie systemowym 0,14 1,20 -- 0,17
5. Obcigzenie instalacjgq fotowoltaiczng / solarng 0,50 1,20 -- 0,60
6. Obcigzenie $niegiem potaci dachu jednospadowego wg 0,72 1,50 0,00 1,08
PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9
kN/m2, nachylenie potaci 2,0 st. -> C1=0,8)
[0,720kN/m2]
3 2,00 1,30 -- 2,61
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BLICZENIA KONSTRUKCYJNE

Belka 1 - podciag

2 dwuteowniki sCérokostopowe HE 180 B ac = 360 mm, potaczone przewigzkami co 350 mm (wg PN-H-
93452:2005)

L 360 y

Wymiary profilu podstawowego HE 180 B
h =180 mm, br = 180 mm

tw = 8,5 mm, tr = 14,0 mm

r=15,0 mm

Cechy geometryclChe prlékroju

A =130,6 cm?, A. = 30,60 cm?, A,x = 100,8 cm?
Jx = 7660 cm*, J, = 13299 cm*

Wx = 852,0 cm?, Wy = 738,8 cm?

ix=7,660cm, iy=10,09cm, i1=4,570cm
AL = 1,397 m2/mb, Ac = 1,364 m2/t

U/A = 158,8 m?, m = 102,4 kg/m

Stal: St3, fq =215 MPa, A, = 84,0;

Nos$nos¢ oblicCéniowa pr[Vy roltiaganiu
Nr: = 2808 kN

Nos$nos¢ oblicCéniowa prVy sciskaniu

e wyboczenie wzgledem osi materiatowej
Nrex = 2808 kN (klasa: 1, yx = 1,000)

lex = 3,90 m, Ax =50,9, A= A/A =0,606 wg"b" - ¢x = 0,892

q)x'NRc,x = 2504 kN

e wyboczenie pojedynczej gatezi miedzy przewigzkami

li =0,15m, A =11/i1 = 3,3, A =A/A =0,039 wg"c" - ¢: =1,000

e wyboczenie wzgledem osi niemateriatowej

Nrey = 2807 kN (klasa: 4, ¢y = min(¢1;¢p) = min(1,000;1,000) = 1,000)

Iey =3,90m, Ay = 38,6, Amy = 38,8

“Amy = (Amy/Ap)-pierw(yy) = 0,462 wg "c" - ¢y = 0,886

q)y'NRc,y = 2487 kN

Nos$nos¢ oblicCéniowa priy [ginaniu

Mrx = 195,2 kNm (klasa: 1, apx = 1,066)

Mgry = 158,8 kNm (klasa: 1, apy = 1,000)

o ustalenie wspodtczynnika zwichrzenia

lzw = 3,90 m; warunki podparcia: P,P; yy = 1,00, y, = 1,00;
obc.réwnomiernie roztozone przytozone do pasa $ciskanego

Mc = 254,78 kNm, A= 1,15'pierW(MRx/Mcr) = 0,712, wg "ao" - ¢. = 0,935
d'Mrx = 182,5 kNm
Nos$nos¢ oblicCéniowa
Vry = 381,6 kN (klasa: 1 ’ q)pvy = 1,000)
Vrx = 1257 kN (klasa: 1, ¢pwx = 1,000)

Obciagzenie elementu
Mx = 180,0 kNm

Warunki nosnosci elementu
(52 My / (6*Mrx) = 0,986 < 1
Belka 2 - podciag

2 dwuteowniki sCérokostopowe HE 180 B ac = 360 mm, potaczone przewigzkami co 350 mm (wg PN-H-
93452:2005)
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Wymiary profilu podstawowego HE 180 B
h =180 mm, br = 180 mm

tw = 8,5 mm, tr = 14,0 mm

r=15,0 mm

Cechy geometryclChe prlékroju

A =130,6 cm?, A. = 30,60 cm?, A,x = 100,8 cm?
Jx = 7660 cm*, J, = 13299 cm*

Wx = 852,0 cm?, Wy = 738,8 cm?

ix=7,660cm, iy=10,09cm, i1=4,570cm
AL = 1,397 m2/mb, Ac = 1,364 m2/t

U/A = 158,8 m?, m = 102,4 kg/m

Stal: St3, fq =215 MPa, A, = 84,0;

Nos$nos¢ oblicCéniowa prlV roltiaganiu
Nr: = 2808 kN

Nos$nos¢ oblicCéniowa prVy sciskaniu

e wyboczenie wzgledem osi materiatowej
Nrex = 2808 kN (klasa: 1, yx = 1,000)

lex = 1,80 m, Ax = 23,5, A= A/A =0,280 wg"b" - ¢x = 0,990

q)x'NRc,x = 2779 kN

e wyboczenie pojedynczej gatezi miedzy przewigzkami

li =0,15m, Av = I1/i1 = 3,3, "Av =A/Ap =0,039 wg"c" - ¢: =1,000

e wyboczenie wzgledem osi niemateriatowej

Nrey = 2807 kN (klasa: 4, ¢y = min(¢1;¢p) = min(1,000;1,000) = 1,000)

Iey =1,80m, Ay=17,8, Amy = 18,1

“Amy = (Amy/Ap)-pierw(yy) = 0,216 wg "c" - ¢y = 0,979

q)y'NRc,y = 2749 kN

Nos$nos¢ oblicCéniowa priy [ginaniu

Mrx = 195,2 kNm (klasa: 1, opx = 1,066)

Mgry = 158,8 kNm (klasa: 1, apy = 1,000)

e ustalenie wspoétczynnika zwichrzenia

lzw = 1,80 m; warunki podparcia: P,P; yy = 1,00, y, = 1,00;
obc.réwnomiernie roztozone przytozone do pasa $ciskanego

Mc = 682,90 kNm, A= 1,15'pierW(MRx/Mcr) = 0,435, wg "ao" - oL = 0,994
dL-Mrx = 194,0 kKNm
Nos$nos¢ oblicCéniowa
Vry = 381,6 kN (klasa: 1 ’ q)pvy = 1,000)
Vrx = 1257 kN (klasa: 1, ¢pwx = 1,000)

Obciagzenie elementu
Mx = 180,0 kNm

Warunki nosnosci elementu
(52 Mx/ (6*Mrx) = 0,928 < 1
Belka 3 - podciag

2 dwuteowniki sCérokostopowe HE 180 B ac = 360 mm, potaczone przewigzkami co 350 mm (wg PN-H-
93452:2005)
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Wymiary profilu podstawowego HE 180 B
h =180 mm, br = 180 mm

tw = 8,5 mm, tr = 14,0 mm

r=15,0 mm

Cechy geometryclChe prlékroju

A =130,6 cm?, A. = 30,60 cm?, A,x = 100,8 cm?
Jx = 7660 cm*, J, = 13299 cm*

Wx = 852,0 cm?, Wy = 738,8 cm?

ix=7,660cm, iy=10,09cm, i1=4,570cm
AL = 1,397 m2/mb, Ac = 1,364 m2/t

U/A = 158,8 m?, m = 102,4 kg/m

Stal: St3, fq =215 MPa, A, = 84,0;

Nosé$nos¢ oblicCéniowa prly roltigganiu
Nrt = 2808 kN

Nos$nos¢ oblicCéniowa Sciskaniu
e wyboczenie wzgledem osi materiatowej
Nrex = 2808 kN (klasa: 1, yx = 1,000)
lex = 4,60 m, Ax =60,1, A= A/A =0,715 wg"b" - ¢x = 0,832
¢x'NRc,x = 2337 kN

e wyboczenie pojedynczej gatezi miedzy przewigzkami

li =0,15m, A =11/i1 = 3,3, A =A/A =0,039 wg"c" - ¢: =1,000
e wyboczenie wzgledem osi niemateriatowej

Nrey = 2807 kN (klasa: 4, gy = min(¢1;4p) = min(1,000;1,000) = 1,000)
|ey = 4,60 m, Ay = 45,6, Amy = 45,7

“Amy = (Amy/Ap)-pierw(yy) = 0,544 wg "c" - ¢y = 0,840

®y*Nrey = 2359 kN

Nos$nos¢ oblicCéniowa pr[y [ginaniu

Mrx = 195,2 kNm (klasa: 1, apx = 1,066)

Mgy = 158,8 kNm (klasa: 1, apy = 1,000)

e ustalenie wspoétczynnika zwichrzenia

lzw = 4,60 m, obc.roztozone, wg "ao" - ¢ = 0,905

o'Mrx = 176,7 kKNm
Nos$nos¢ oblicCéniowa
Vry = 381,6 kN (klasa: 1, dpvy = 1,000)
Vrx = 1257 kN (klasa: 1, ¢pwx = 1,000)

Obciagzenie elementu
Mx = 100,0 kNm

Warunki nosnosci elementu
529 Mx/ (¢°*Mrx) = 0,566 < 1
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6.1.

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego oraz sposéb
zabezpieczenia przed wpltywami eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy. Planowane prace zwigzane z przebudowg pomieszczen

w istniejacym budynku nie powodujg zmiany uktadu obcigzen przenoszonych na fundamenty
budynku. Nie ma koniecznosci wykonywania opinii geotechnicznej. Nie zmienia sie sposobu
posadowienia budynku.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Wszystkie rysunki i opisy poszczegdlnych branz nalezy rozpatrywac tacznie. Opis jest integralng
czescig rysunkéw budowlanych i wykonawczych.

Elementy istniejace

Budynek zostat poddany termomodernizacji. Brak docieplenia stropodachu dobuddwki (czesci
wyzszej, gdzie znajduje sie taras z czeSci mieszkalnej pietra). Pozostate przegrody budynku
spetniajg wymagania izolacyjno$ci termiczne;.

Sciany zewnetrzne — Sciany budynku murowane z cegly ceramicznej peinej. Sciany dobudéwki
murowane z pustakow zuzlobetonowych.

Stropy - Stropy nad kondygnacjg piwnic — stalowo ceramiczny. Stropy nad kondygnacjami
nadziemnymi — drewniane.

Elewacje - Elewacje wykoriczone tynkiem cementowo-wapiennym. Na elewacji frontowej budynku
znajdujq sie rozne detale architektoniczne.

Stropodach - brak docieplenia stropodachu dobuddéwki (czesci wyzszej, gdzie znajduje sie taras z
czesci mieszkalnej pietra). Pozostate stropodachy zostaty poddane termomodernizacii i spetiajg
wymagania izolacyjnosci cieplne;.

Posadzki
Posadzki w lokalu w dobrym stanie technicznym.

Stolarka okienna i drzwiowa
Okna i drzwi spetniajace wymagania izolacyjnosci termiczne;.

Instalacje
Lokal wyposazony w instalacje grzewczg (za pomocg kotta gazowego), instalacje wod.-kan.

i instalacje elektryczna.

Zabezpieczenia przed wptywami eksploataciji gorniczej
Budynek posiada istniejgce zabezpieczenia w postaci ankrowania.
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6.2.

6.3.

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania
nalezy przedsiewzig¢ szereg prac przygotowawczych majgcych na celu:

zabezpieczenie placu budowy,

wyznaczenie, przygotowanie i zabezpieczenie strefy robét,

inne roboty przygotowawcze.

Szczegotowy opis poszczegoinych robét w dalszej czesci opisu lub w opracowaniach branzowych.

Prace przygotowawcze - przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy zabezpieczyé
powierzchnie Scian i podtdg w rejonie robot rozbidrkowych / demontazowych.

Prace rozbiérkowe / demontazowe - wszystkie roboty rozbiérkowe / demontazowe zostaty
wyszczegdlnione na rysunkach.

Prace polegajg na usunieciu wskazanych Scian nosnych i dziatowych, wstawieniu w miejscu
usuniecia $cian no$nych podciggéw.

W ramach inwestycji przewiduje sie nastepujacy zakres robot:
zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy,

wykonanie demontazu wyznaczonej stolarki drzwiowej i okiennej,
bruzdowanie $cian pod rury i piony C.O. i schowanie ich w bruzdach,
rozbiorka wskazanych scian no$nych i dziatowych,

skucie stopnia wewnetrznego przy drzwiach wejsciowych,
wykonanie $cian i podciggéw,

wykonanie zamurowan bloczkami z betonu komorkowego,
zagruntowanie powierzchni pionowych,

wykonanie $cian i podciggow,

montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej,

wykonanie nowych warstw posadzek,

rozbiorka sufitow podwieszanych we wskazanych pomieszczeniach,
montaz projektowanych sufitbw podwieszanych,

montaz i wykonanie instalacji wewnetrznych (instalacje wod.-kan., c.o., elekiryczne oraz biaty
montaz)

montaz kurtyny powietrznej nad wejsciem do lokalu,

montaz wycieraczki zewnetrznej przed wejsciem do lokalu,

montaz systemowej sktadanej Sciany,

montaz elementéw wyposazenia wnetrz,

montaz rolet wewnetrznych w oknach na elewacji frontowej oraz Zaluzji drewnianej w oknie
kuchennym,

prace wykonczeniowe - posadzki, sufity, tynki, malowanie $cian,
montaz i demontaz rusztowan,

uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét budowlanych.

Elementy projektowane

Nawierzchnie utwardzone — w razie konieczno$ci nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ chodnika po
montazu wycieraczki zewnetrzne;

Roboty rozbiérkowe

Projekt zaktada rozbiérke wskazanych Scian no$nych i dziatowych, oraz demontaz istniejacych
sufitbw podwieszanych i wyposazenia w istniejgcym wc.

Podczas robot rozbiérkowych i zamurowani nalezy uzupetnic tynki.

1
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Stolarka drzwiowa

Zdemontowa¢ wewnetrzng stolarke drzwiowg w obrebie przedmiotowego lokalu oraz drzwi
zewnetrzne wejsciowe do lokalu. Zamontowa¢ nowe drzwi wg zestawienia stolarki. Stolarka po
demontazu przeznaczona do utylizacj. W drzwiach z samozamykaczami stosowaé
samozamykacze z funkcjg miekkiego domykania. Minimalny wspotczynnik przenikania ciepta U dla
drzwi zewnetrznych 1,30 W/(m2 - K). Projektuje sie rowniez systemowe drzwi harmonijkowe,
przeszklone, z podziatem na 4 czesci, na profilu aluminiowym. Wymiary osciezy i oscieznic drzwi
skfadanych dostosowa¢ do wymiaréw podanych przez producenta, wybranego przez Inwestora.
System drzwi harmonijkowych wykonany jest z wysokiej jakosci stalowej ramy, stalowego okucia
oraz szklanego wypetnienia szktlem bezpiecznym i mlecznym. Skrzydto drzwi sktada sie z dwoch
modutéw szklanych w ramie potaczonych zawiasami i wyposazone jest w elementy jezdne

u gory. Prowadnice gérna i dolna moga by¢ widoczne (wystajace) lub schowane w posadzce

i suficie. Szkto o grubosci od 6mm do 10mm. Biata folia o lekkiej przezroczystosci umieszczona
pomiedzy dwiema taflami tego szkta nadaje szkle mleczny kolor.

Wycieraczka zewnetrzna

Przed wejsciem do czes$ci przedmiotowego lokalu nalezy zamontowa¢ nowg,

wycieraczke zewnetrzng. Wycieraczka wykonana z ocynkowanej stali, odpornej na wszelkie
warunki atmosferyczne. Konstrukcja wycieraczki z krat to dwa szeregi przecinajacych sie ptytek
stalowych. Grubsze odpowiadajg za wytrzymato$¢ catej konstrukcji, natomiast chudsze z wycigtymi
profilami majg za zadanie czyszczenie butow. Te drugie dziatajq takze antyposlizgowo.
Standardowe oczko posiada wymiary 55 x 11 mm, wysokos¢ 20 mm, ptaskownik nosny 3 mm.

Stropodach
Brak docieplenia stropodachu dobuddwki (cze$ci wyzszej, gdzie znajduje sie taras z czesci

mieszkalnej pietra). Cze$¢ dachu dobuddwki nalezy ociepli¢ od spodu wetng mineralng grubosci
24 cm A=0,035 [W/(m - K)], potozong na projektowanym suficie podwieszanym, montowanym na
stelazu systemowym.

Sciany dziatowe | zamurowania

Sciany dziatowe oraz zamurowania wykonaé w technologii murowanej z bloczkéw z betonu
komorkowego gr. 11,5 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej klasy MS5. Wykonczenie
wewnetrzne tynkiem lub gtadzig cementowo-wapienng. W miejscach narazonych na dziatanie
wody Sciany wykonczone materiatem nienasigkliwym np. plytkami Sciennymi ceramicznymi
(kolorystyka i uktad ptytek w projekcie kolorystyki wnetrz). Czes¢ Scian wykonczy¢ tynkiem
dekoracyjnym imitujacym beton (wg kolorystyki wnetrz). Na Scianach wg projektu wnetrz nalezy
zamocowa¢ m.in. korek naturalny w rolce, lamele debowe na czarnym filcu oraz haczyki.

Projektuje sie pomiedzy pomieszczeniami sal konferencyjnych sciane szklana, systemowa,

z podziatem na 3 czesci pionowe. Sciana szklana wykonana jest z wysokiej jakosci stalowej ramy
oraz szklanego wypetnienia szktem bezpiecznym i mlecznym. Szkfo o grubosci od 6mm do 10mm.
Biata folia o lekkiej przezroczystosci umieszczona pomiedzy dwiema taflami tego szkta nadaje
szkle mleczny kolor.

Posadzki

W tazience, sktadziku porzadkowym oraz na $cianach przy aneksie kuchennym - ptytki gresowe
wewnetrzne Scienne i podtogowe 60x120 cm, antyposlizgowe min. R10, w kolorze szarym oraz
biatym (przy aneksie kuchennym), na podiodze imitacja kamienia - lastryko. Montaz na gotowych
masach klejacych Srednioelastycznych. Dodatkowo na $cianach tazienki ptytki dekoracyjne o wym.
20x120 cm, imitujace kamien w kolorze biatym i szarym, o powierzchni strukturalnej oraz gtadkiej
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6.4.

(wg projektu kolorystyki wnetrz). W pozostatych pomieszczeniach wykfadzina PCV imitujaca

drewno.

Warstwy przegréd budowlanych

SZ 2.1 - $ciana zewnetrzna

Farba elewacyjna silikonowa

Tynk cienkowarstwowy mineralny

Warstwa gruntujgca

Warstwa zbrojgca - 1x siatka z wtokna szklanego zatapiana w zaprawie klejowej
Wetna mineralna grub. 16 cm A=0,035 [W/(m-K)]
Zaprawa klejowa do wetny mineralnej

Tynk zewnetrzny cementowo - wapienny
Istniejgca Sciana z pustakow zuzlobetonowych
Tynk wewnetrzny cementowo - wapienny
Sciana z bloczkow z betonu komérkowego
Wykonczenie Sciany ptytkami Sciennymi

PG1.1 - Podtoga na gruncie

Wykonczenie posadzkowe (wg projektu wnetrz)
Wylewka betonowa grub. 5 cm

Folia PE

Styropian EPS A=0,035 [W/m-K) grub. 15 cm
Folia PE

Wylewka betonowa grub. 10 cm

Piasek grub. 10 cm

Ubity grunt

PG2.1 - Podtoga na gruncie

Wykonczenie posadzkowe (wg projektu wnetrz)

Wylewka betonowa grub. 5 cm

Folia PE

Styropian EPS A=0,035 [W/m-K) grub. 9-16 cm
(w zaleznosci od pomieszczenia, dostosowac do projektowanego poziomu posadzki)
Folia PE

Istniejace ptytki ceramiczne

Wylewka betonowa grub. 10 cm

Piasek grub. 10 cm

Ubity grunt

ST 1.1 Strop nad piwnica

Wykonczenie posadzkowe (wg projektu wnetrz)
Wylewka betonowa grub. 5 cm

Folia PE

Styropian EPS 100 grub. 14 cm

Ptytki ceramiczne

Podktad cementowy

Strop stalowo-ceramiczny

Tynk cementowo-wapienny
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ST 2.1 Strop nad piwnica

Wykonczenie posadzkowe (wg projektu wnetrz)
Wylewka betonowa grub. 5 cm

Folia PE

Styropian EPS 100 grub. 12 cm

Ptytki ceramiczne

Podktad cementowy

Strop stalowo-ceramiczny

Tynk cementowo-wapienny

ST 3.1 Strop miedzykondygnacyjny

Deski podtogowe

Legary drewniane

Istniejacy strop zelbetowy

Projektowany sufit podwieszany z ptyt g-k na konstrukcji systemowe;j

D 1.1 Stropodach

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia (NRO)

Papa termozgrzewalna podkfadowa

Styropapa grub. 20 cm A=0,031 [W/m-K)] (mocowana mechanicznie)
Papa na lepiku - oczyszczona i osuszona

Strop zelbetowy monolityczny

Tynk cementowo-wapienny

Sufit podwieszany z ptyt g-k na konstrukcji systemowe;j

D 2.1 Stropodach

Papa na lepiku

Strop zelbetowy monolityczny

Tynk cementowo-wapienny

Wetna mineralna grub. 24 cm A=0,035 na suficie podwieszanym
Paroizolacyjna folia PE

Projektowany sufit podwieszany z ptyt g-k na konstrukcji systemowe;j

Elementy wyposazenia wnetrz

Nazwa

Lp. obiektu Parametry

Zdjecie pogladowe

1. Projektor | Rozdzielnos¢: 1280x800 pikseli
Jasnos¢: 4000 lumendw

Kolor wyswietlacza: 30 bitow

Zrodto $wiatta: lampa

Ztacza HDMI, HDMI-1, HDMI-2, VGA,
audio

W zestawie pilot zdalnego sterowania
oraz uniwersalny uchwyt sufitowy
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2. Ekran Wymiary ekranu: 300 cm x 227,5 cm
projekcyjny | Wymiary obrazu: 290x181,2 cm
elektryczny | Format obrazu: 16:10

Do montazu sufitowego

Wysokiej jakoSci powierzchnia
projekcyjna o zwiekszonej grubosci ze
wspotczynnikiem odbicia Swiatta 1.0
Sterowanie bezprzewodowe

w zestawie.

UWAGA: Pozostate wyposazenie dodatkowe tj. sufity podwieszane, zlew kuchenny, piyta
grzejna indukcyjna 4-palnikowa, okap, piekarnik itd. - wg projektu wnetrz i specyfikacji
technicznej.

7. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspodtzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi - w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub
produkcyjnego

Nie dotyczy.

8. Rozwiagzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu,
wystepujace wzdiuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych
- w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego

Nie dotyczy.

9.  Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Planuje sie wykonanie:
- instalacji co — rozbudowa o grzejniki,
- instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta,
- instalacji klimatyzacji,
- instalacji elektrycznej, oSwietleniowej, ewakuacyjnej,
- instalacji teletechnicznej, teleinformatycznej, telewizyjnej,
- instalacji systemu alarmowego,
- instalacji nagto$nienia.

Nalezy rowniez wykona¢ bruzdowania rur i pionéw C.O.
9.1. Wewnetrzna instalacja elektryczna

9.1.1 Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuije:

- przebudowe zasilania lokalu

- tablice rozdzielcze budynku,

- wewnetrzne linie zasilajace,

- instalacje elektryczne oswietlenia i gniazd wtyczkowych,
- instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego,
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- instalacje o$wietlenia awaryjnego,
- instalacje przeciwporazeniowg, potaczen wyréwnawczych,
- ochrona przeciwprzepieciowa.

9.1.2. Stan istniejacy
W stanie istniejacym lokal posiada zasilanie z rozdzielni licznikowej zabudowanej na klatce
schodowej budynku .

9.1.3 Zasilanie lokalu oraz tablice gtdwna oraz wewnetrzne linie zasilajace dla
projektowanego obiektu.

Ze wzgledu na na zmiane funkcji lokalu projektuje sie wymiang istniejacego wiz na linie YDY
4x16 mmz2,
Do zasilania obwodéw wewnetrznych projektowanych pomieszczen zaprojektowano tablice
gtéwna ,RG” zabudowang w pomieszczeniu przedsionka, projektuje sie tablice rozdzielczg
w wykonaniu podtynkowym 2x 4x18 modutéw. Projektuje sie tablice rozdzielczg zamykang na
klucz o IP 30.

- W ablicy zainstalowane beda;

- wylaczniki instalacyjne B/1 zabezpieczajace obwody 1-fazowe,

- wylaczniki instalacyjne B/3 zabezpieczajace obwody 3-fazowe,

- wylgczniki roznicowo-pradowe o czuto$ci 30mA

- wylaczniki nadpradowe z modutem roznicowo-pradowym o czutosci 30mA

- rozigczniki gtowne Dilos 3P 63A

- ochronniki przepieciowe

- lampki sygnalizacyjne,

9.1.4 Instalacje elektryczne oswietlenia i gniazd wtyczkowych oraz urzadzen przytaczonych
na state.

- instalacje elektryczne oSwietlenia i gniazd wtyczkowych.
Instalacje odbiorczg wykona¢ przewodami odpowiednio YDY 2 (3, 4) x 1.5 mm2 (obwody
oSwietleniowe) oraz przewodami typu YDY 3 x 2,5 mm2 (obwody gniazd wtykowych) uktadanymi
w zalezno$ci od wykonczenia poszczegdinych pomieszczen, odpowiednio pod tynkiem, na
$ciennie na uchwytach odstepowych, w rurkach instalacyjnych lub na drabinkach oraz w listwach
instalacyjnych. Przewody muszg mie¢ izolacje na napiecie 750V.
W instalacji przewidziano osprzet podtynkowy o IP 20 w pomieszczeniach ogélnych oraz
natynkowy szczelny w sanitariatach i pomieszczeniach technicznych.
Gniazda w pomieszczeniach instalowa¢ na wys. 0,3 m od podtogi. W kuchni gniazda instalowa¢
na wys. 1,0 m, w fazienkach 1,6 m obok umywalki i w odlegtosci minimum 0,5m od osi umywalki.
Wytaczniki poszczegoinych pomieszczen instalowac 1,4 m oraz 1,6m (w salach) nad podtoga.
Do os$wietlenia przebudowywanych pomieszczen zaprojektowano oprawy o$wietleniowe LED.
Typy poszczegdlnych opraw podano na planach instalaciji elektrycznych.
Rozmieszczenie osprzetu i opraw oswietleniowych pokazano na planie instalacji elektrycznych.
Projektuje sie zestawy gniazd montowane w posadce w poblizu stotéw konferencyjnych,
instalacje prowadzi¢ w rurkach ostonowych w wylewce betonowe;

- oswietlenie wskazujacego kierunek ewakuaciji
W pomieszczeniach komunikacji oraz w sanitariatach bez okien przewidziano o$wietlenie
ewakuacyjne. O$wietlenie ewakuacyjne oparto na oprawach z wtasnym zasilaniem bateryjnym
zabezpieczajagcym zasilanie opraw na wypadek zaniku zasilania. Zaprojektowano oprawy
o$wietlenia ewakuacyjnego, ktore podczas normalnej pracy nie Swiecg . Po zaniku napigcia
oprawy $wiecg przez okres min. 1 godziny pozwalajac na ewakuacje ludzi z obiektu.
Na oprawach ewakuacyjnych nalezy umie$ci¢ piktogramy wskazujace drogi ewakuacji z
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budynku. Do opraw o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewod fazowy,
w ktorym po zaniku napiecia zasilajgcego zatacza sie oprawa w trybie pracy ewakuacyjne;.
Rozmieszczenie opraw pokazano na planach instalacji elektrycznych.

oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
W pomieszczeniach komunikacji oraz w sanitariatach bez okien przewidziano o$wietlenie
awaryjne. Instalacja stuzy do o$wietlenia ciggow ewakuacyjnych w razie przerwy w doptywie
pradu elektrycznego. Do o$wietlenia awaryjnego zastosowano oprawy , ktére wyposazone sg
w bezobstugowe akumulatory wigczajace automatycznie lampe w razie przerwy w doptywie
pradu. Do opraw awaryjnych podtaczy¢ dodatkowy przewdd dla kontroli obecno$ci napiecia,
ktory wyprowadzi¢ bezpo$rednio z rozdzielni z ominieciem wytacznikow. Przewody uktada¢ pod
tynkiem. Oprawy stosowac z autotestem.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania
wydane przez CNBOP. Natezenie oS$wietlenia ewakuacyjnego nie bedzie nizsze niz 1 Ix.
W poblizu przyciskow wytacznika przeciwpozarowego pradu natezenie nie bedzie nizsze niz 5 Ix .
Czas samoczynnego zatgczenia nie bedzie wigkszy niz 2 s, a czas dziatania nie jest krotszy niz
1 godzina. Oprawy zewnetrzne powinny posiada¢ moduty do pracy w niskich temperaturach.
Uwaga.
Znaki bezpieczenstwa dotyczace drdég ewakuacyjnych powinny by¢ umieszczone w poblizu
lamp oSwietlenia ewakuacyjnego w taki sposdb, aby byty oSwietlane przez te lampy.
Rozmieszczenie znakow powinno by¢ zgodne z PN-N-01256-5 ,Znaki bezpieczenstwa. Zasady
umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych”.
W pomieszczeniach bez naturalnego doswietlenia oraz na drogach ewakuacyjnych bedzie
wykonane o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne, zgodne z PN-EN 1838 “Zastosowanie o$wietlenia.
Oswietlenie awaryjne “.

instalacja urzadzen przylaczonych na stale
Z rozdzielni gtownej nalezy wyprowadzi¢ zasilanie linig kablowg YDY 5x4 w kierunku
projektowanej jednostki klimatyzacji.

Projektuje sie wyprowadzenie linii zasilania ptyty indukcyjnej. Linie zasilajaca zakonczy¢ z
zapasem w poblizu miejsca przytaczenia ptyty indukcyjne;.

Instalacja LAN

ZALOZENIA UZYTKOWNIKA | PRZYJETA ARCHITEKTURA ROZWIAZANIA

e Maksymalna dlugo$¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koricowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow;

»  Wszystkie elementy pasywne skfadajace sie na okablowanie strukturalne, muszg pochodzi¢
od jednego producenta okablowania i stanowi¢ oferte reprezentujaca kompletny system

* Aby zagwarantowa¢ Uzytkownikowi najwyzszg jakoS¢ w zakresie zainstalowanego
rozwigzania i komponentéw oraz bezpieczenstwo ich uzytkowania producent oferowanego
systemu okablowania strukturalnego musi spetniaC najwyzsze wymagania jakoSciowe
potwierdzone wdrozonymi nastepujacymi programami: systemem zarzadzania jakoscig ISO
9001:2015, spetnieniem wymagan unijnej dyrektywy Restriction of Hazardous Substances
(RoHS);

» W fazie projektowej system okablowania miedzianego ma posiada¢ co najmniej wydajno$¢
klasy D, 100MHz, zgodnie z EN 50173-1. Parametr ten nalezy poSwiadczy¢ stosownym
certyfikatem niezaleznego laboratorium, np.: Intertek lub DELTA, itp.

» Okablowanie pionowe miedziane ma by¢ prowadzone nieekranowanym kablem typu U/UTP
kat.5e o padmie przenoszenia 100 MHz w ostonie trudnopalnej LSOH (Srednica zyty: 24AWG
- 0,51mm, $rednica zewnetrzna: nie wieksza niz 4,8 mm) zapewniajgcym odpowiednie
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9.2,

zapasy pasma na przysztos¢;
» Projektuje sie zestawy gniazd LAN natynkowe oraz montowane w suficie w ktérym montowac
gniazda dla Access Pointa oraz wyprowadzenie dla rzutnika

9.1.5. Potaczenia wyréwnawcze.

W pomieszczeniu porzadkowym, przy rozdzielnicy RG zaprojektowano gtéwng szyne potaczen
wyrownawczych, ktorg wykonac jako element gotowy np.: typu 1801VDE. Do gtéwnej szyny
wyréwnawczej nalezy podigczy¢ metalowe czesci wodociggu, kanalizacii, ¢.0. ,wod-kan, gazu oraz
inne metalowe masy. Gtéwng szyne potgczen wyréwnawczych potaczy¢ poprzez ztgcza kontrolne

z uziomem fundamentowym lub otokowym budynku oraz projektowanym uziomem ztgcza
pomiarowego.

9.1.6. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA. Na przewod ochronno-neutralny w kablu nalezy przeznaczy¢ zyte

0 niebieskim kolorze izolagji.

Dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutralnego linii zaprojektowano w tablicy gtéwnej ,TG”.
W tym celu nalezy utozy¢ odcinek ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 30x4 mm i potaczy¢

z zaciskiem ochronno - neutralnym w rozdzielnicy gtéwnej ,RG”. Natomiast dla urzadzen
odbiorczych (o$wietlenie, gniazdo wtyczkowe, odbiory sitowe) w projektowanej tablicy rozdzielczej
jako system ochrony przed dotykiem posrednim od porazen pradem elektrycznym zastosowano
WYLACZNIKI ROZNICOWO-PRADOWE. Dla spetnienia tego warunku w instalacji zastosowano
oprécz przewodu neutralnego "N", dodatkowy przewdd ochronny "PE" o przekroju przewoddw
roboczych i uktadany tacznie z tymi przewodami. Przewod ochronny powinien mie¢ izolacje koloru
Z6tto-zielonego. Dla zapewnienia wtaciwej ochrony przez wytgczniki roéznicowo-pradowe przewody
ochronne nie mogg mie¢ za wytgcznikiem bezposredniego lub posredniego potaczenia z przewodem
neutralnym. Za wytgcznikiem roznicowo-pragdowym nie wolno uziemi¢ przewodu neutralnego ani
taczyé go z przewodem ochronnym, gdyz spowoduje to uruchomienie wytgcznika réznicowo-
pradowego w normalnych warunkach pracy.

9.1.7. Uwagi koncowe.

- Realizacje robdt instalacyjno-montazowych prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
I przepisami budowy oraz niniejszym projektem.

- Po zakonczeniu robot instalacyjno-montazowych nalezy dokona¢ pomiarow rezystancii izolacji
przewodow, uziemienia oraz skuteczno$ci ochrony przed dotykiem po$rednim.

- W przypadku napotkania w czasie robét ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen nalezy ustali¢
uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela uzytkownika.

Instalacje sanitarne — wod. Kan.

Zakres opracowania obejmuje nastepujace instalacje wewnetrzne:
 Instalacja wewnetrzna wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,
» Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej,
* Instalacja kanalizacji podposadzkowe;j

Zakres opracowania nie obejmuje nastepujacych instalacji:

» Zewnetrznych instalacji wodnych i kanalizacyjnych (wg. odrebnego opracowania),

» Budowy przytacza wodociggowego do Sciany zewnetrznej budynku(wg. odrebnego
opracowania),

» Budowy przytacza kanalizacji sanitarnej (wg. odrebnego opracowania),

» Budowy przytacza kanalizacji deszczowej (wg. odrebnego opracowania).

»  Wewnetrznych instalacji wod-kan na pozostatych kondygnacjach w budynku
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Bilans wody i Sciekow

ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE BYTOWO-SOCJALNE

| | [ e [ ] e | e | e
ILOSC | ZUZYCIE NIEROW. NIEROW. | CZAS ;
_ RODzZAJ WOoDY DOBOWE. GODZ ZAPOTRZ. | ZAPOTRZ. | ZAPOTRZ.

L UZYTKOWNIKA : WOoDY wWoDY wobDY
P JODBIORU WODY :

IPOWIERZCHNI m [ dl’JTzl‘g/OS Nd Nn t Qusrd Qumaxd Qumaxh

2 o - 8 3 8
[0s./m?] (m?)d] [l [l th] [m/d] [m°/d] [m?h]
2 | Pracownicy 4 15 11 1,3 12 0,06 0,066 0,0065
Sumaryczne $rednie dobowe zapotrzebowanie wody Qusrd [m3/d] 0,06
Sumaryczne maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody Quwmaxd [m?/d] 0,066
Sumaryczne maksymalne godzinowe zapotrzebowania wody Qwmaxh [m3/h] 0,0065

Obliczenia wykonano na podstawie:

PRZEPLYW OBLICZENIOWY DLA LOKALU

Przeptyw obliczeniowy qobi (Sekundowy) wyznaczono na podstawie wzoru z normy PN-92/B-01706
uwzgledniajacego normatywny wyptyw wody zimnej (qnz) oraz cieptej (qnc) W zaleznosci od rodzaju

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70 z p6zniejszymi zmianami),
Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody i ilosci $ciekow,
Wytycznych z literatury (Praca zbiorowa Kwietniewski M., Olszewski W., Osuch-Pajdziriska
E., Projektowanie elementow systemu zaopatrzenia w wode. Warszawa, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009).

punktu czerpalnego oraz charakterystyki budynku.

<« | WODA | WODA
Lp. RODZAJ PUNKTU CZERPALNEGO i ZIMNA | CIEPLA e
N2 | g | ol | oA
1 | Bateria czerpalna dla zlewozmywakéw 2 0,07 0,07 0,28
2 | Zawdr ze zlgczka do weza 2 0,15 0,3
3 | Bateria czerpalna dla umywalki 2 0,07 0,07 0,28
4 | Pisuar (zawdr sptukujacy) 1 0,30 0,30
5 | Pluczka zbiornikowa 2 0,13 0,13

Zgn [dm3/s] 1,29

Przeptyw obliczeniowy:

- budynek administracyjny dla Zqn<20 i dla armatury q<0,5

Qoo = 0,682 - (2gn)**5- 0,14 =

0,62 [dm¥/s]

2,25 [m3h]
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BILANS SCIEKOW SANITARNYCH

llos¢ Sciekdw sanitarnych odpowiada 100% ilosci Sredniodobowego zapotrzebowania na wode:
Qssra = 0,06m3/d

Obliczenia

INSTALACJE WEWNETRZNE

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji, débr materiatow, urzadzen i armatury
wykonano w oparciu o:

» Wytyczne i zalecenia dla danego typu rur i urzadzen,

» Obowigzujace przepisy i normy,

» Programy do obliczer komputerowych,

» Sugestie i wytyczne Inwestora.
Obliczenia wewnetrznej instalacji wodociggowej wykonano w oparciu o produkty firmy Tweetop.
Doktadne obliczenia znajdujq sie w archiwum biura.
W przypadku zastosowania rur/urzadzen innego typu, wykonawca musi we wiasnym zakresie i na swoj
koszt wykonac obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatoSciowe i przedstawic¢ projektantowi do
akceptaciji. Projektowane rozwigzania.

INSTALACJA WODY

Doprowadzenie wody do przebudowywanych pomieszczen na kondygnaciji parteru bedzie realizowane
poprzez istniejgcy pion wody zimnej doprowadzone do pomieszczenia 0.5 (schowek porzadkowy).
Bezpos$rednio za doprowadzeniem wody do lokalu projektuje sie gtowny zestaw wodomierzowy stuzacy
do opomiarowania zuzycia wody w lokalu. Zestaw wodomierzowy bedzie sktadat sie z:

» zaworu odcinajacego,

» wodomierza jednostrumieniowego,

» zaworu zwrotnego antyskazeniowego EA,

» zaworu odcinajgcego,
Doprowadzenie wody na cele do poszczegdinych przyboréw bedzie realizowane poprzez instalacje
rozprowadzong pod stropem do poszczegdinych piondw.
Instalacje wodng przewidziano z nastepujacych materiatdw:

* instalacja wody zimnej na cele bytowo-socjalne - PEXAL

» instalacja wody cieptej na cele bytowo socjalne - PEXAL
Instalacja doprowadzajaca wode do poszczegdlnych odbiornikow bedzie prowadzona

* natynkowo oraz pod stropem,

* natynkowo pod przybory
Przygotowanie wody cieptej bedzie realizowane lokalnie w projektowanych pojemnosciowych
podgrzewaczach elektrycznych zlokalizowanych pod i nad przyborami. Doktadny typ podgrzewacza wg.
czesci rysunkowej opracowania. Na przewodzie wody zimnej zasilajacej podgrzewacz nalezy
zamontowac grupe bezpieczenstwa
Wszystkie projektowane zawory ze zlaczka do weza zabezpieczy¢ zaworami antyskazeniowymi typu HA.
Przewody mocowane bedg do konstrukcji, cian i stropu za pomocg obejm dedykowanych przed
producenta dla tego typu rur. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami oraz podanymi
maksymalnymi odlegto$ciami pomiedzy podporami przesuwnymi przez producenta. Wszystkie przewody
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instalacji wodnej nalezy zaizolowac izolacjg z pianki polietylenowej, o min. klasie reakcji na ogien BL-
S1,d0 proj. Armacell/Thermaflex.

Zastosowane rury oraz armatura bedg zabezpieczone przez producenta i nie wymagajg dodatkowego
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgadnia¢ z Projektantem.

Wszystkie materiaty i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia. Wszystkie
urzadzenia, armatura, przewody majace kontakt z wodg pitng winny posiadac atest higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z kondygnacji bedzie realizowane poprzez istniejacy pion
kanalizacyjny oraz przez instalacje podposadzkowa. W miejscach, gdy przewody prowadzone pod
posadzkg wychodzg ponad izolacje- wylewke nalezy zazbroi¢ siatka. Podtaczenia do podejs¢
kanalizacyjnych nalezy wykonywac poprzez zastosowanie syfondéw z zamknigciem wodnym na odptywie
z kazdego przyboru sanitarnego. Podejscia kanalizacyjne nalezy wykonywac ze spadkiem 2+5% w
kierunku pionu. W przypadku podejs¢ kanalizacyjnych prowadzonych posadzkach dopuszcza sie
zmniejszenie spadku do 1%.
Przewody odptywowe prowadzone podposadzkowo w gruncie nalezy przebi¢ do budynku (przejscie
przez $ciang szczelne, w rurze ochronnej), a nastepnie wiaczy¢ do istn. przewoddw podstropowych
prowadzonych na kondygnaciji piwnic.
Projektowany wpust w fazience bedzie wyposazony w syfon z zamknieciem mechanicznym. Projektuje
sie syfony do wigczenia skroplin z grupy bezpieczenstwa pojemno$ciowych podgrzewaczy elektrycznych
wody. Dodatkowo w pomieszczeniu socjalnym nalezy zamontowac syfon kondensacyjny pod zlewem do
wiaczenia skroplin klimatyzacyjnych (syfon o Srednicy 1 1/2").
Instalacje kanalizacji sanitarnej przewidziano z nastepujacych materiatow:

* instalacja grawitacyjna wewnatrz budynku - piony, podejscia pod przybory, odpowietrzenia - rury

kanalizacji sanitarnej PVC-HT

 instalacja kanalizacji podposadzkowej - rury dla kanalizacji PVC-U SDR34 SN8
Instalacja odprowadzajgca $Scieki z poszczegoinych odbiornikdw bedzie prowadzona

* natynkowo oraz pod stropem piwnic,

e w przestrzeni szachtow

» podejcia w posadzce do poszczegolnych odbiornikéw

* w gruncie pod ptytg fundamentowa.
Przewody mocowane bedg do konstrukcji, $cian i stropu za pomoca obejm dedykowanych przed
producenta dla tego typu rur. Montaz nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami oraz podanymi
maksymalnymi odlegto$ciami pomiedzy podporami przesuwnymi przez producenta.
Zastosowane rury oraz armatura bedg zabezpieczone przez producenta i nie wymagajg dodatkowego
zabezpieczenia antykorozyjnego.
Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgadnia¢ z Projektantem.
Wszystkie materiaty i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.
wytyczne branzowe

BRANZA INSTALACYJNA - ELEKTRYKA

Nalezy przewidzie¢ rozwigzania i zasilanie nastepujacych urzadzen instalacji wod.-kan.:
 zasilanie pojemnosciowych podgrzewaczy wody, moc 2kW, 230V - 3 sztuki

BRANZA INSTALACYJNA - HVAC

Nalezy przewidzie¢ rozwigzania dot. instalacji wod.-kan.:

STUDIO ARCHITEKTURY BOBER
ul. Strefa Gospodarcza 10, 44-280 Ryduttowy, e-mail: biuro@sabober.pl, tel.: 501614999

21



* Przed montazem instalacj HVAC w szachtach mieszkaniowych na parterze oraz w
przestrzeni podstaw dachowych nalezy skoordynowac instalacje z branzg wod- kan.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Nalezy przewidzie¢ rozwigzania dot. instalacji wod.-kan.:

» Nalezy zaprojektowa¢ spadkowanie posadzki w kierunku wpustu podtogowego,

OCHRONA SRODOWISKA

Projektowane instalacje wod.-kan. nie wptyng negatywnie na istniejace warunki srodowiskowe w

rozumieniu obowigzujacych przepisow i norm z zakresu Ochrony Srodowiska.

ZAGADNIENIA BHP

Podczas prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ warunkow BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia

06.02.2003 . (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych”).

UWAGI KONCOWE

» Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami,

* Przy wykonywaniu robét korzysta¢ z ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K,

»  Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP — Dziennik Ustaw nr 47, z dnia
06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych”)

* Dobér wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza si¢ zmiang
producenta i materiatow po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.,

»  Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce,

» Montaz wszystkich urzadzer i materiatéw przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta,

» Doktadna lokalizacja przyboréw sanitarnych wedtug projektu architektonicznego,

» Zawory ze ztaczkg do weza wody nalezy zabezpieczy¢ zaworem antyskazeniowym typu HA,

» Dla poszczegdlnych grup przyboréw zamontowa¢ zawory odcinajace,

» Wszystkie instalacje wod.-kan. projektuje sie jako nawodnione.

» Dopuszcza sie stosowanie materiatéw réwnowaznych pod wzgledem technicznym

9.3 Instalacje sanitarne — wentylacja i klimatyzacja

Niniejsze opracowanie obejmuije:
a)opis techniczny,
b)obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego,
c)obliczenia zyskéw oraz strat ciepta,
d)dobér i usytuowania przewoddw i urzadzer wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych
e)czes¢ rysunkowg
f)zestawienie materiatow.

Niezbedne instalacje do wykonania w ramach instalacj:
@ instalacje elektryczne
@® konstrukcja pod urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne
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9.3.1 Zalozenia projektowe

Na podstawie obowigzujacych przepisow prawa, ustalen z Inwestorem oraz na podstawie ustalen
miedzybranzowych przyjeto nastepujace wyjsciowe zatozenia projektowe dotyczace uktaddw
wentylacyjnych dla obiektu:

Dz. U. z 2015 poz. 1422 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

PN 83/B-03430/Az3 -Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej

PN 76/B-03420 -Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN 78/B-03421 -Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN 82/B-02403 - Temperatura obliczeniowa zewnetrzna

PN-EN ISO 6946 — Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta

PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

9.3.2 ZALOZENIA KLIMATYCZNE

Parametry powietrza zewnetrznego przyjete do obliczen:

Lato: te = +30°C; ¢ =45% e =67 kJ/kg
Zima: te =-20°C; ¢ =100% ie =-13,4 kJ/kg

Parametry powietrza wewnetrznego przyjete do obliczen:

Pomieszczenia klimatyzowane latem:

Temperatura wewnetrzna t=24°C £1°C
Zawarto$¢ wilgoci wynikowa
Pomieszczenia ogrzewane zima;

Temperatura wewnetrzna t=20°C
Wilgotno$¢ wzgledna wynikowa

Podane temperatury wewnetrzne dla okresu letniego sg temperaturami obliczeniowymi dla
obliczeniowych warunkéw zewnetrznych.

9.3.3 POZIOMY HALASU

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku przenikajgcego do pomieszczenia od
wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.
Dopuszczalny poziom hatasu przyjeto wedtug warto$ci podanych w zataczniku do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska, z dnia 14 lipca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
[Dz. U. Nr 120, poz. 826 ].

STUDIO ARCHITEKTURY BOBER
ul. Strefa Gospodarcza 10, 44-280 Ryduttowy, e-mail: biuro@sabober.pl, tel.: 501614999

23



9.3.4. Instalacja wentylacji mechanicznej

OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI

Podstawowym zadaniem wentylacji w pomieszczeniach jest dostarczenie odpowiedniej ilosci powietrza
$wiezego, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz odprowadzenie zuzytego powietrza.
lloci powietrza higienicznego dla kazdego pomieszczenia.

llo$¢ powietrza przypadajacego na lokal wynosi:

- ilo$¢ powietrza nawiewnego: Vn =800 m3/h;

- ilo$¢ powietrza wywiewnego: Vw =675 m3/h;

- ilo$¢ powietrza wywiewnego z wc: Vwwe =75 mé/h;

- ilo$¢ powietrza wywiewnego z sktadziku porzadkowego: Vw,ist. =50 m3/h;
(uktad istniejacy).

Powietrze bedzie uzdatniane poprzez centrale wentylacyjng stojacg nawiewno-wywiewng w wykonaniu
zewnetrznym, zlokalizowang na dachu obiektu zgodnie z rysunkiem HVAC-04. Pod centrale przewidziano
specjalng konstrukcje wsporczg. Powietrze nawiewane zimag, za wymiennikiem obrotowym bedzie
podgrzewane do temperatury nawiewu T,=20°C za pomocg wbudowanej nagrzewnicy elektrycznej

o mocy Q=4,8 kW, po stronie nawiewnej i czerpnej nalezy zamontowac ttumiki kanatowe.

Do projektowanych pomieszczen powietrze wentylacyjne bedzie doprowadzane

i wyciggane za pomocg przewoddw wentylacyjnych blaszanych. Naptyw powietrza do poszczegélnych
pomieszczen oraz wyptyw z pomieszczen bedzie sie odbywat za pomocg zawordéw wentylacyjnych oraz
anemostatow ze skrzynkg rozprezng podtaczong od boku.

Instalacje wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej na odgatezieniach zostaty wyposazone w przepustnice w
celu regulacji hydraulicznej instalacii.

Powietrze wyrzutowe bedzie ttoczne do wyrzutni zintegrowanej z centralg wentylacyjng. Powietrze Swieze
doprowadzane do centrali bedzie pobierane z czerpni Sciennej, zlokalizowanej wg rysunku HVAC-03.
Przewody wentylacyjne ze wzgledow ochrony cieplnej i akustycznej nalezy zaizolowac izolacjg z wetny
mineralnej, zabezpieczong od zewnatrz folig aluminiowg o grubosci wg zestawienia materiatdw.

Uktad wywiewny Wwc - toaleta

Wentylacje mechaniczng pomieszczenia toalety, zapewnia¢ bedzie indywidualny uktad wywiewny z
wentylatorem kanatowym o wydajnosci Vw=75 md/h, zamontowanym na przewodzie wyrzutowym
prowadzonym do dachowej wyrzutni powietrza zlokalizowanej zgodnie z HVAC-04.

Naptyw powietrza do ww. pomieszczenia odbywat sie bedzie z pomieszczenia socjalnego oraz korytarza
przez nieszczelnosci i drzwiowe kratki wentylacyjne.

Przejscie dachowe wykonac systemowe i szczelne.

Uktad wywiewny Ww - istniejacy

Wentylacje mechaniczng sktadziku porzadkowego zapewnia istniejacy, indywidualny uktad wywiewny z
wentylatorem o wydajnosci Vw=50 m3/h. Uktad pozostaje bez zmian. Nalezy podda¢ czyszczeniu i
przegladowi technicznemu istniejace urzadzenia i przewody.

Naptyw powietrza do ww. pomieszczenia odbywat sie bedzie z pomieszczenia socjalnego oraz korytarza
przez nieszczelnosci i drzwiowe kratki wentylacyjne.
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PRZEWODY WENTYLACYJNE

o Kanaly i ksztattki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al w klasie
szczelno$ci A, p<630Pa wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434;

» Kanaly i ksztattki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro z fabrycznym,
uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelno$ci A, p<630Pa wg PN-B-76001, PN-B-76002 i
PN-B-03434 lub elastyczne;

» UWAGA: Wszystkie przewody elastyczne typu flex nalezy wykona¢ jako przewdd
elastyczny izolowany termicznie i akustycznie;

»  Przejscie kanatéw przez Sciany lub stropy uszczelni¢ wetng mineralng;

* Przewody wentylacyjne w miejscach przejécia przez elementy oddzielenia pozarowego
wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EIS), réwnej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego. Przebicia uszczelni¢
rowniez w tej same;j klasie;

* W celu zrownowazenia instalacji wentylacyjnej zastosowano przepustnice w miejscach gdzie
warunki pozwalajg na ich zainstalowanie.

* Przewody wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajace
oczyszczenie wnetrza tych przewodow, a takze innych urzadzen i elementéw instalacji.

PODWIESZENIA, PODPARCIA, PUNKTY STALE

. kanaty wentylacyjne podwiesza¢ stosujgc odpowiednie systemy podpar¢ oraz zawiesia powinny
by¢ wyposazone w gumowe podktadki wibroizolacyjne
. przejScia kanatdw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ materiatami

nie przenoszacymi drgan

Przed przystgpieniem do zawieszen wentylacji nalezy dokfadnie zapoznac¢ si¢ z technologig wykonanych
$cian i dachu, aby wybra¢ wtadciwe zawieszenia.

IZOLACJA CIEPLNA
Dobdr grubosci i typu izolacji dla instalacji wentylacji prowadzonej w lokalu:
® Kanaty wentylacyjne prowadzone w budynku i prowadzone od/do urzadzen odzyskiwania ciepta
(centrala wentylacyjna) nalezy zaizolowac izolacjq z wetny mineralnej gr.30mm, zabezpieczona
od zewnatrz folig aluminiowa.
® Kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku. Nalezy zaizolowa¢ izolacjg z wetny
mineralnej gr.80mm, zabezpieczona od zewnatrz folig aluminiowg + ptaszcz z blachy
aluminiowe;.
® Kanaly wentylacyjne, powietrza zewnetrznego, prowadzone w budynku nalezy zaizolowac
izolacjg z mat kauczukowych gr. 60mm, zabezpieczona od zewnatrz folig aluminiowg
® Kanaly powietrza nawiewanego i usuwanego prowadzone w szachtach (uktady obstugiwane
przez centrale wentylacyjng) nalezy zaizolowaé izolacja z wetny mineralnej gr.60mm,
zabezpieczona od zewnatrz folig aluminiowa.
® Kanaty uktadow wywiewnych bez odzysku ciepta nie izolowac (uktad Wwc)

Izolacje wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
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Przy montowaniu izolacji zabrania si¢ przebijania blachy kanatow wentylacyjnych kotkami do mocowania
izolacji. Kanaty muszg pozosta¢ wewnatrz gtadkie.
Przewodow wywiewnych z sanitariatow i innych nie izolowac.

OTWORY REWIZYJNE

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach
instalacyjnych lub demontaz elementu sktadowego instalacji. W sztywnych przewodach o przekroju
kotowym, nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne w postaci otworéw o wielkosciach podanych w tablicy
ponizej:

Tabela 2
Otwér prostokatny lub owalny
Srednica nominalna Minimalny wymiar
przewodu (mm) D otworéw w Sciankach
przewodéw (mm) AxB
100=D<200 180x80
200=D<315 200x100
315=D<500 300x200
D<500 400x300

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne w postaci otworéw o
wielko$ciach podanych w tablicy ponizej:

Tabela 3
Otwér prostokatny lub owalny
Szerokos¢ S boku Minimalny wymiar
przewodu, w ktorym otworéw w Sciankach
zainstalowano pokrywe | przewoddw (mm) AxB
rewizyjng (mm)
S=<200 300x100
200=S<500 400x200
500<S 500x400

Sie¢ przewodow nalezy wyposazy¢ w takg liczbe pokryw rewizyjnych, by zadna czes¢ przewoddw, nie
zawierata wiecej niz:

- jedng zmiane Srednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej,

- jedng zmiane kierunku, wieksza niz 450, liczac od pokrywy rewizyjnej,

- 7,7 m przewodu, liczac od pokrywy rewizyjnej,

W odcinkach poziomych prostych sieci przewodéw maksymalny odstep miedzy pokrywami rewizyjnymi
nie powinien przekracza¢ 10m.

OCHRONA AKUSTYCZNA

W celu obnizenia cisnienia akustycznego emitowanego do pomieszczen przez pracujgce urzadzenia
wentylacyjne instalacja nawiewna i wywiewna zostata wyposazona w przewodowe ttumiki hatasu, ktére
zapewnig redukcje emitowanego hatasu do wymaganych wartosci. W celu zabezpieczenia przed
przenoszeniem drgan potaczenia wentylatordw, urzadzen wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinny by¢ wykonane za pomocg kré¢cdw elastycznych.
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UWAGI:
Ze wzgledu na brak mozliwosci doktadnej inwentaryzacji konstrukcji istniejgcego obiektu, rzedne i
przebicia instalacji nalezy dopasowac w trakcie prac budowlanych.

9.3.5 Klimatyzacja

UKLADY FREONOWE TYPU VRF

Klimatyzacja pomieszczen objetych opracowaniem realizowane bedzie poprzez jeden ukfad
klimatyzacyjny typu VRF. Uktad ten zaprojektowany zostat do pracy w funkcji chtodzenia.

Chtodzenie w pomieszczeniach, w ktdrych znajdujg sie jednostki wewnetrzne bedzie odbywato sie za
pomocy kasetonowych jednostek 4-stronnych. Jednostki wewnetrzne zostang zamontowane w
przestrzeni sufitu podwieszanego zgodnie z opracowaniem rysunkowym HVAC - 12. Klimatyzatory
zostang wyposazony w sterownik przewodowy, umozliwiajacy indywidualne programowanie klimatu w
pomieszczeniu w zaleznosci od potrzeb uzytkownika oraz warunkow zewnetrznych. Klimatyzatory zostaty
wyposazone, réwniez w pompki skroplin.

Jednostka zewnetrzna o nominalnej mocy Qch=15,5 Kw, zlokalizowana bedzie na dachu budynku,
zgodnie z rysunkiem HVAC-14.

INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN

Przewody odprowadzajace skropliny z jednostek wewnetrznych nalezy wykona¢ z rur PVC-U. Przewody
nalezy wiaczy¢ przed syfon w pomieszczeniu 0.3. Przewody odprowadzenia skroplin nalezy izolowac
otuling na bazie kauczuku syntetycznego. Skropliny nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0.6%.

Odprowadzenie skroplin bedzie sie odbywato sie za pomocg pompek skroplin.

Wiaczenie przewoddw skroplin do instalacji kanalizacji wg. opracowania wod-kan.

UWAGI:
Poziom prowadzenia instalacji klimatyzacji i skroplin w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy
dostosowaé na budowie do dostepnej wysokosci oraz istniejacych instalacii.

KURTYNY POWIETRZNE

W opracowywanym obiekcie przewidziano montaz jednej kurtyny powietrznej bez nagrzewnicy
elektrycznej. Kurtyny zlokalizowana bedzie nad drzwiami wejsciowymi w pomieszczeniu 0.1. Przewiduje
sie montaz kurtyny w pofozeniu poziomym. Wyposazone bedg w sterownik nascienny wraz z automatykg
oraz czujnik otwarcia drzwi, ktory jednoczes$nie pemit bedzie funkcje sterujaca pracq urzadzenia

9.3.6 Instalacja grzejnikowa

OPIS ZRODLA CIEPLA
Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania jest istniejace zrodto ciepta.
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OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI - INSTALACJA GRZEJNIKOWA

W opracowywanym obiekcie jest istniejace ogrzewanie grzejnikowe. W zakresie niniejszego opracowania
jest przeniesienie jednego grzejnika wraz z armaturg, do nowoprojektowanej tazienki zgodnie z
opracowaniem rysunkowym HVAC-12. Dodatkowo, nalezy zaizolowaC oraz wku¢ istniejace piony
instalacji c.o. w sciany. Po wykonaniu robdt, nalezy wykona¢ probe szczelno$ci przebudowanych
odcinkow instalacji.

9.3.7 Warunki techniczne wykonania i odbioru

PROBY | ODBIORY TECHNICZNE
Proby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRTI Instal, zeszyt 1-12

Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen

Instalacje wentylacji nalezy wyregulowa¢ za pomocg zaprojektowanych regulatorow statego
wydatku na odgatezieniach instalacyjnych i przy nawiewnikach / wywiewnikach by strumienie
powietrza rzeczywiste byty rowne projektowanym

WYTYCZNE PPOZ.

1)
2)
3)

4)

5)

izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji wentylacji i klimatyzacji powinny by¢
wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia

wszystkie produkty powinny posiada¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosSci dopuszczajgce do
stosowania ich w budownictwie.

,przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw ( DZ. Ust. Nr 75, §234, ust. 1)”,
,przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie wymienionych w
§234ust. 1, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow (DZ. Ust. Nr 75, §234, ust. 3)’,
wszystkie produkty powinny posiada¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosSci dopuszczajgce do
stosowania ich w budownictwie,

WYTYCZNE BHP

wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

montaz przewoddw i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajacg odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

zatoga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych
przepisow BHP

wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowa¢ zgodnie z DTR
producentéw i obowigzujacymi przepisami BHP
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WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

Wytyczne elektryczne:
1). wykonac zasilanie centrali wentylacyjnej N1W1
2). wykonac zasilanie wentylatora kanatowego Wwc
3). wykonac zasilanie nagrzewnicy elektrycznej w centrali wentylacyjnej N1W1
4). wykonac zasilanie jednostki zewnetrznej i wewnetrznych klimatyzatorow typu VRF
5). wykonac zasilanie kurtyny powietrznej

Wytyczne konstrukcyjne:
6). wykonac konstrukcje wsporczg pod urzadzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne
7). wykonac przebicia dla przejs¢ instalacyjnych

UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRTI Instal, zeszyt 1-12

=Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami

= Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” — czes¢ E: Roboty instalacyjne
sanitarne — zeszyt 2 instalacje klimatyzacyjne

=Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ

=\\ymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen

=Obowigzujgcymi przepisami i normami

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami,

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych
materiatdw i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu z
Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego.

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie wyjasni¢ z projektantem (obowiazuje
forma pisemna).

10. Sposo6b powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielko$ci urzadzen, przy czym
nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych - zatozone parametry
klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepisow
dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii,

b) dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okre$lenie wartosci mocy ciepinej
i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami;

Nie dotyczy.
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1.

12.

13.

Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji iurzadzenn technologicznych, majacych wptyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy.

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, opracowana zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku oraz sposobu
sporzadzania i wzordw Swiadectw ich charakterystyki energetycznej

Nie dotyczy. Budynek zostat poddany termomodernizacji w 2023 roku.
Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Lokalizacja

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w Ryduttowach przy ul. Ofiar Terroru 49 na dziatkach nr
1857/103, 2304/305.

Budynek sktada sie z dwdch segmentéw: bryly gtdwnej usytuowanej elewacjg frontowq

w pdtnocno-zachodniej granicy dziatki nr 1857/103 oraz segmentu dobudowanego, usytuowanego
elewacja tylng potudniowo-wschodnig przy granicy dziatki nr 2304/305. Sciana w granicy dziatki nr
2304/305 jest Sciang oddzielenia przeciwpozarowego. W $cianie oddzielenia p.poz. znajduje sie
okno EI30 state. Wzdtuz zachodnich granic przedmiotowych dziatek do budynku przylega budynek
sasiedni (ul. Ofiar Terroru 47). Wzdtuz wschodnich granic przedmiotowych dziatek do budynku
przylega budynek sasiedni (ul. Ofiar Terroru 49a). Oba sasiednie budynki posiadajg Sciany
oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie z § 235 warunkdw technicznych [7] i oddylatowane sg od
przedmiotowego budynku.

Przedmiotem opracowania jest wylacznie cze$¢ ustugowa parteru.

13.1 Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Parametry charakterystyczne przedmiotowego lokalu:

ilos¢ kondygnacji nadziemnych -3,

ilos¢ poziomdw podziemnych -1,
wysoko$¢ budynku -10,35m,
powierzchnia zabudowy -201,83 m?
powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej -123,71 m2,

potozenie pomieszczen wzgledem terenu - kondygnacja parteru.

Budynek jako catos¢ zaliczony jest do kategorii ZL IV (budynek mieszkalny wielorodzinny).
Opracowywane pomieszczenia ustugowe jako jeden lokal ustugowy stanowi odrebng strefe
pozarowg, kategoria zagrozenia ludzi ZLIV.

13.2 Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialdbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do
celow projektowych

W budynku mogg znajdowac sie materiaty state palne zwigzane z funkcjg i wyposazeniem wnetrza
- elementy drewnopochodne umeblowania, papier, tkaniny. Wtasciwosci fizykochemiczne oraz
pozarowe wystepujacych materiatéw nie determinujg zagrozenia pozarowego i wybuchowego
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w zwiekszonym stopniu. Gtéwne elementy konstrukcyjne wykonane sg w technologii niepalne;.
Elementy wykonczeniowe posadzki i sufity wykonane jako niepalne lub trudno zapalne i niekapiace
pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz zostang zastosowane materiaty, ktdrych produkty rozkfadu termicznego
nie bedg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Oktadziny sufitow i sufity podwieszone
zostang wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajacych pod
wplywem ognia.

W lokalu nie przewiduije sie sktadowania oraz przechowywania materiatow

i substancji palnych w ilosciach stwarzajgcych powazne zagrozenie pozarowe, w my$| § 2.1.
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dania 07.06.2010 .

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
22023 r. poz. 822).

13.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek jako catos¢ zaliczony jest do kategorii ZL IV (budynek mieszkalny wielorodzinny).
Opracowywane pomieszczenia ustugowe jako jeden lokal ustugowy, stanowi odrebng strefe
pozarowg W kategorii zagrozenia ludzi ZLIV. W obiekcie wszystkie elementy budowlane bedg
nierozprzestrzeniajace ognia. Ze wzgledu na funkcje budynku i jego wysokosSc¢ i ilo$¢ kondygnacii
nadziemnych wymagana jest klasa odporno$ci pozarowej ,D” z elementéw NRO.

13.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie
na zewnatrz pomieszczen

Budynek jako cato$¢ zaliczony jest do kategorii ZL IV (budynek mieszkalny wielorodzinny).
Opracowywane pomieszczenia ustugowe jako jeden lokal ustugowy, stanowi odrebng strefe
pozarowg W kategorii zagrozenia ludzi ZLIV. W lokalu przewiduje sie przebywanie maksymalnie 20
0s0b.

13.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okre$leniem
sposobu jego wykonania

Lokal uzytkowy stanowi jedng strefe pozarowa.

13.6 Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Dla obiektow zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi nie zachodzi konieczno$¢ wyznaczania
gestosci obcigzenia ogniowego, jest to jeden z parametrdw oceny zagrozenia pozarowego
odpowiedniego do okreslania wymagan w obiektach przemystowo-magazynowych (PM). Gesto$¢
obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m2.

13.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien
elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drég ewakuacyjnych

W obiekcie wszystkie elementy budowlane beda nierozprzestrzeniajgce ognia. Ze wzgledu na
funkcje budynku i jego wysoko$¢ i ilo$¢ kondygnacji nadziemnych wymagana jest klasa
odpornosci pozarowe;j ,D”.
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Ponizsza tabela przedstawia wymagane klasy odporno$ci ogniowej dla poszczegdinych elementow
w przedmiotowym budynku:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci
pozarowej gtéwna . " $ciana - 9 przekrycie
budynku | konstrukcja nosna konstrukcja dachu strop zewnetrzna, 2, $ciana wewnetrzna'), dachu?),
1 2 3 4 5 6 7
" E 130
,D R 30 ) REI30 (o) ) “)

Oznaczenia w tabeli:

R -nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| -izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

' Jezeli przegroda jest czeScig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpomnosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci dachowej nie
zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktorym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Klasa odpomosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku po wykonanej przebudowie bedg nierozprzestrzeniajgce ognia.

Do wykonczenia wnetrz zostang zastosowane materiaty, ktorych produkty rozktadu termicznego

nie bedg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Oktadziny sufitow i sufity podwieszone

zostang wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajacych pod

wplywem ognia.

13.8 Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwiazaniach techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu, jak réwniez
ograniczajacych jego skutki

W budynku nie przewiduje sie sktadowania oraz przechowywania materiatow i substancji palnych
w iloSciach stwarzajacych powazne zagrozenie pozarowe, w mys| § 2.1. rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 822). W budynku nie
wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

13.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi
o przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie

Zapewniono mozliwos¢ przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich przebywajacych
w lokalu o0s6éb, poziomymi drogami ewakuacyjnymi. Zakres prac nie przewiduje zmiany sposobu
ewakuacji z budynku.

13.10 Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach
i urzadzeniach stuzacych bezpieczefistwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych
urzadzen i instalacji

Zakres prac projektowych nie przewiduje ingerencji w doborze urzadzen gasniczych.

13.11 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej,
oraz instalacji i urzadzen technologicznych
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W budynku wykonane sg uzytkowe instalacje techniczne dla zapewnienia poprawnosci jego
funkcjonowania. W tym tez celu obiekt jest wyposazony:

- w instalacje elektryczna, z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu elektrycznego oraz instalacjg
o$wietlenia awaryjnego,

- instalacje wentylacyjna,

- instalacje gazowa,

- instalacje wodng i kanalizacyjna,

- instalacje centralnego ogrzewania.

W budynku instalacja CO zasilana jest z kottowni gazowe;.

13.12 Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych
Na tym etapie przygotowania dokumentacji nie przewidziano zadnych scenariuszy pozarowych.

13.13 Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy

Nie dotyczy.

Przedmiotowy budynek nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV - mieszkalne. Nalezy on do
grupy wysokosci budynkdw - niskich (N) — budynki mieszkalne o wysokosci do 4 kondygnacji
nadziemnych wigcznie. Wysoko$¢ budynku wynosi 10,35 m.

Zgodnie z § 3. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. poz. 2117), przedmiotowy projekt nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcg pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe.

13.14 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach umozliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach stuzacych
tym dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich doj$ciach

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r,
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030), przedmiotowy budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s. Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru jest przewidziane z hydrantu zewnetrznego DN 80
zabudowanego na sieci wodociggowej przeciwpozarowej. Odlegtos¢ najblizszego hydrantu od
budynku nie przekracza 75 m.

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z pdzn. zm.).
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu
oraz opracowanie bez zgody autoréw jest zabronione.
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EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI | ELEMENTOW
KONSTRUKCJI

Opis wynikéw oceny stanu technicznego elementéw obiektu

Niniejsza ekspertyza dotyczy istniejgcej wiaty roztadunkowej w Radlinie przy ul. Nowej 16.
Ocenie poddano wiate zwigzang z planowang rozbudowa.

Stopien zuzycia poszczegolnych elementéw okreslono za pomocg metody czasowej Rossa.
Metoda ta za podstawe wyliczenia wskaznika procentowego stopnia zuzycia technicznego (Sz)
przyjmuje wiek obiektu w latach (t) oraz przewidywany okres trwatosci elementu w latach (T).
Obiekt zostat zbudowany w 1987 r. Przyjeto, ze w budynku byta prowadzona prawidtowa
gospodarka remontowa w zwigzku z czym przyjeto wzor:

t(t+T)
Szt= F 100

Opis wynikéw oceny stanu technicznego elementéw obiektu
Zasady oceny wizualnej/ organoleptycznej/ stanu zuzycia technicznego elementéw
konstrukcyjnych budynku:

Stan elementu Zuzycie elementu Opis usterek
bardzo dobry 0-10 %
dobry 11-25 %
zadowalajacy 26-40 % nalezy wykonac
zty 41-70 % nalezy wykonac
awaryjny >70 % nalezy wykonac

Wzorce reprezentowane powyzej ustalono przez analogie z przyktadowymi ocenami stanu
technicznego zawartymi w opracowaniu: ,,Zasady ustalania zuzycia technicznego budynkow”,
Skrypt opracowany dla potrzeb szkoleniowych WACETOB-PZITB, Warszawa 2000 r.

Podstawowe informacje o obiekcie

Powierzchnia netto lokalu : 117,09 m2

Wysoko$¢ budynku: 10,35 m (niski N)

Kubatura lokalu : 337,26 m3
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RODZAJ ' ZUZYCIE
RLEME KONSTRUKCJI Svh | TECHNCZNE | OPIS USTEREK
ELEMENTOW %

% SClANY,\T A?Dstlgl\R/”L'JA\KCYJNE dobry Brak widocznych spekan.
-2 . , 0 15 Uszkodzenia tynku wewnetrznego
= g5 | Sciany murowane z cegly peinej 11-25% w pomieszczeniach gospodarczych.
E § na zaprawie cementowo- wapiennej
= v .

W | SCIANY WEWNETRZNE dobry
L CZ) Sciany wewnetrzne z cegly petnej na 11 — 259 15 Brak widocznych spekan
> zaprawie cementowo-wapiennej 0

4
8
<<lt> s STRSP.Y - dobry Brak widocznych spekan
Q fropy nad piwnica; 11-25% Posadzki i sufity podwieszane
- stropy stalowo-ceramiczny 15 zostana wymienione
E Stropy miedzykondygnacyjne: '
o zelbetowe
o
-
n

STOLARKA OKIENNA Bardzo dobry 9

PCW 0-10%
L
Bardzo dob
S STOLARKA DRZWIOWA 0 i
< . - 0-10% 2
= Drzwi zewngtrzne aluminiowe
i
m PARAPETY Bardzo dobry
Parapety zewnetrzne: 0-10% S
z blachy stalowej ocynkowanej

WNIOSKI | ZALECENIA:

Stan konstrukcji budynku okresla sie jako dobry. Jako ze budynek zostat poddany
termomodernizacji w 2023 roku, stolarka zewnetrzna wraz z parapetami zostata wymieniona.
Oktadziny i elementy w pomieszczeniach gospodarczych wymagajq odnowienia. Sufity

podwieszane zostang zdemontowane i zamontowane nowe.

Stwierdza sie, ze planowana przebudowa pomieszczen jest mozliwa w wykonaniu.
Planowane prace nie spowoduja zwiekszenia obcigzen ponad nosnos¢ poszczegdlnych
elementow konstrukcyjnych. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z zatwierdzonym

projektem budowlanym.

Planowane prace nalezy wykonac zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z pdzn. zm.).
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu
oraz opracowanie bez zgody autoréw jest zabronione.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 7b Ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo Energetyczne oSwiadczam, iz projekt techniczny p.n.:
,PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN USLUGOWYCH PARTERU W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Rydut-
TO-WY to MY: adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Ryduttowach dla
potrzeb centrum obywatelskiego” w Ryduttowach ul. Ofiar Terroru 49 na dziatkach
ewidencyjnych nr 1857/103, 2304/305 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 .
poz. 2351 z pdzn. zm.) oSwiadczam, ze brak mozliwosci technicznej podtaczenia do sieci
cieptownicze;.

Przyjete rozwigzania dla przedmiotowego zadania nie posiadajg elementow ztozonych, sg
rozwigzaniami prostymi i niewymagajacymi kontroli sprawdzajacego.

Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

imig i nazwisko nr uprawnien Specjalnos¢ Podpisy
€ | mgrinz. arch. RATI10
° - . N
3 Waldemar SL-1457 architektoniczna
2 | BOBER
2 mgr inz. SLK/0848/PWBKb/23 | konstrukcyjna
& | Joanna Daga
o
g ggr Inz'- SLK/7492/PWBE/17 Instalacje
s awomir [SLK/IE/0293/18] elekiryczne
& | SWEDROWSKI
5 .
3 | mgrinz. 109/79 instalacje
_Ti_)‘ Anna SOBOTA [SLK/9628/PWBS/21] sanitarne
a
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