LEGENDA

f— przewody freonowe (z+p)

— 1 s przewody skroplin

] L klimatyzator, typ kasetonowy

1 0.3 Numer pomieszczenia
Qchj=9 kW _Qg=kW ; T
T T.0°C Zapotrzebowanlg na ghlod i ciepto
Temperatura obliczeniowa

U

Trojnik
Jednostka zewnetrzna VRF
KL1
Qch=15,5 kW e
Qg=18,0 kW o ) .
Pchi=5,64 kW U= 230 V oznaczenie pionu instalacji IKL

Pg=5,29 kW U=230V

wymiar (SXWxG) 950x834x330
masa=72 kg

Jednostke posadowi¢ na
konstrukgji stalowej.

Spad jednostki min. 40cm ponad
dachem.

Projekty branzowe nalezy rozpatrywa¢ tacznie
Z innymi branzami oraz opisem technicznym.

5 PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN USLUGOWYCH PARTERU
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
A w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Rydut-TO-WY to MY:
adaptacja parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Ryduitowach dla potrzeb
7 — p— 7 — p— o B Temat: centrum obywatelskiego”
N Tytut: Lokalizacja:
] U 44-280 Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 49
— Rzut dachu Dzialki numer: 1857/103, 2304/305
Instalacja klimatyzacji Jednostka ewidencyjna: 241503_1 Ryduttowy
Obreb ewidencyjny: 241503_1.0002 Ryduttowy Dolne
Imie i nazwisko: Nr upr.: Specjalnosc: Podpis: Rewizja: Data: Skala:

Projektowata: | mgrinz. Anna SOBOTA SLKI9628/PWBS/21 !‘:r:ifgs X112023 | 1:100

Branza: Faza: Rys. nr:

IS | PT. HvAC-14

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




